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          KOPERNIK    

Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 62/ZP/13
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – PAKIET NR 1

dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: stanowiska do wykonywania badań wysiłkowych 
z bieżnią oraz łóżek szpitalnych z wyposażeniem dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi. 
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
 PAKIET 1 - Stanowisko do wykonywania badań wysiłkowych z bieżnią – 1 szt.
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/
opisać)

	1.
	Urządzenia fabrycznie nowe 
	TAK
	

	2.
	Rok produkcji min. 2013
	TAK, podać
	

	3.
	Zakres prędkość przesuwu bieżni od 0 do 20 km/h
	TAK
	

	4.
	Zakres zmian kąta nachylenia bieżni od 0 do 25%
	TAK
	

	5.
	Zasilanie 220 V 50 Hz
	TAK
	

	6.
	Przycisk awaryjnego zatrzymania
	TAK
	

	7.
	Długość użytkowa taśmy min. 1300 mm
	TAK
	

	8.
	Funkcja „zero start”
	TAK
	

	9.
	12 kanałowy moduł  EKG
	TAK, opisać
	

	10.
	System kontroli nachylenia bieżni oparty o inklinometr
	TAK
	

	        Parametry techniczne systemu, monitorowanie takich parametrów jak:

	1.
	Nazwa protokołu i fazy
	TAK
	

	2.
	Czas trwania wysiłku 
	TAK
	

	3.
	Częstość rytmu aktualna i docelowa
	TAK
	

	4.
	Prędkość i nachylenie bieżni
	TAK
	

	5.
	Stałe monitorowanie   12 odprowadzeń EKG
	TAK
	

	6.
	 prezentacja12 median bieżących z wynikami pomiaru poziomu i nachylenia odcinka ST
	TAK
	

	7.
	Prezentacja powiększonego zespołu P-QRS-T z odprowadzenia z największą zmianą odcinka ST
	TAK
	

	8.
	Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	9.
	Funkcje alarmu: częstość rytmu, zmiany ST, wykrycia arytmii
	TAK
	

	10.
	Cyfrowe filtry: falowania lini izoelektrycznej, zakłóceń mięśniowych (25/35 Hz), zakłóceń sieciowych.
	TAK
	

	11.
	Prędkość przesuwu przy podglądzie EKG na ekranie monitora 25, 50, 100 mm/s
	TAK
	

	12.
	Prędkość przesuwu przy wydruku EKG 25, 50, 100 mm/s
	TAK
	

	13.
	Wydruk EKG w trybie 3,6,12 odprowadzeń
	TAK
	

	14.
	Możliwość rejestracji 12 odprowadzeń EKG z całego badania wysiłkowego
	TAK
	

	15.
	Możliwość przeglądania zapisu EKG po zakończeniu badania w trybie 3,6,12 odprowadzeń.
	TAK
	

	16.
	Możliwość przeglądania zapisu EKG po zakończeniu badania w trybie stronicowym.
	TAK
	

	17.
	Możliwość użycia podstawowych standardowych protokołów badań.
	TAK
	

	18.
	Możliwość wprowadzenia własnego protokołu badań
	TAK
	

	19.
	Możliwość użycia protokołu typu ‘RAMP’
	TAK
	

	20.
	Możliwość wyłączenia z oceny ST wskazanych odprowadzeń
	TAK
	

	21.
	Możliwość ręcznego ustawienia punktów pomiarowych na odcinku ST
	TAK
	

	22.
	Dostęp do trendów w trakcie badania
	TAK
	

	23.
	Prezentacja zmian odcinka ST w formie wykresów 3D
	TAK
	

	24.
	Możliwość wykonania reanalizy pełnego badania w trybie standardowym i lub przyśpieszonym (do 12 razy)
	TAK
	

	25.
	Możliwość ręcznego sterowania bieżnią w trakcie badania wysiłkowego
	TAK
	

	        Wydruk w raporcie takich danych jak:

	1.
	Pełne dane osobowe pacjenta
	TAK
	

	2.
	Przyczyna przerwania testu
	TAK
	

	3.
	Skala wysiłku według Borga
	TAK
	

	4.
	Ocena odcinka ST
	TAK
	

	5.
	Opis rozpoznania i leczenia wraz z danymi o zażywanych lekach
	TAK
	

	6.
	Całkowity czas wysiłku
	TAK
	

	7.
	Wartość wykonanej pracy
	TAK
	

	8.
	Maksymalne zmiany odcinka ST
	TAK
	

	9.
	Procent uzyskanego tętna docelowego
	TAK
	

	10.
	Maksymalne i wyjściowe ciśnienie krwi
	TAK
	

	11.
	Maksymalny podwójny produkt
	TAK
	

	12.
	Czas trwania każdego etapu
	TAK
	

	13.
	Prędkość bieżni na każdym etapie
	TAK
	

	14.
	Stopień nachylenia bieżni na każdym etapie
	TAK
	

	15.
	Wydruk rzeczywistego EKG z wybranych momentów
	TAK
	

	16.
	Wydruk 12 median z wybranych momentów
	TAK
	

	17.
	Wydruk trendów zmian HR, ST w 12 odprowadzeniach oraz ciśnienia krwi
	TAK
	

	18.
	Wydruk tabeli ciśnień krwi 
	TAK
	

	19.
	Możliwość podglądu raportu przed wydrukiem
	TAK
	

	         Inne parametry

	1.
	Baza danych pacjentów i badań
	TAK
	

	2.
	Możliwość wykonania i zarejestrowania standardowego spoczynkowego badania EKG
	TAK
	

	3.
	Wydruk na drukarce laserowej 
	TAK
	

	4.
	Możliwość konfiguracji systemu według wymagań użytkownika
	TAK
	

	5.
	Możliwość planowania wydruków EKG oraz median
	TAK
	

	         Zestaw komputerowy do obsługi bieżni do prób wysiłkowych 

	1.
	Procesor dwurdzeniowy 2 GHz
	TAK, podać
	

	2.
	Płyta główna ( firmy Intel, Gigabyte ) lub równoważna
	TAK, podać
	

	3.
	Chipset Intel lub nVidia nForce
	TAK, podać
	

	4.
	zintegrowana karta graficzna
	TAK, podać
	

	5.
	zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000
	TAK, podać
	

	6.
	zintegrowana karta dźwiękowa
	TAK, podać
	

	7.
	Serial ATA, 4 x USB 3.0
	TAK, podać
	

	8.
	Min. 2 gniazda pamięci Dual Channel 
	TAK
	

	9.
	Pamięć RAM minimum 4 GB DDR2
	TAK, podać
	

	10.
	Dysk twardy serial ATA 600 minimum 500 GB,  7200 rpm, 32 MB cache NCQ
	TAK, podać
	

	11.
	Czytnik kart pamięci
	TAK, podać
	

	12.
	Czytnik i nagrywarka DVD+/-RW
	TAK, podać
	

	13.
	Kontroler PCI z min. 2 portami RS-232
	TAK, podać
	

	14.
	Zasilacz 500W dwuliniowy
	TAK
	

	15.
	Obudowa z zasilaczem, powinna mieć wyłącznik sieciowy i RESET zabezpieczone przed przypadkowym naciśnięciem, Front Panel
	TAK, podać
	

	16.
	Klawiatura PS2 renomowanej firmy  ( firmy Microsoft, Dell, Logitech ) lub równoważna
	TAK, podać
	

	17.
	Mysz optyczna bezprzewodowa, z rolką renomowanej firmy  (( firmy Microsoft, Dell, Logitech ) lub równoważna 
	TAK, podać
	

	18.
	Podkładka pod mysz
	TAK
	

	19.
	System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL 
	TAK, podać
	

	20.
	Oprogramowanie Microsoft Office 2010 Standard Edition PL OEM 
	TAK, podać
	

	21.
	UPS min. 700W 
	TAK, podać
	

	22.
	Monitor LED, matryca matowa
a) Przekątna ekranu – min. 23"

b) Nominalna rozdzielczość 1680x1050

c) Jasność - 300 cd/m²

d) Kontrast – 600:1

e) Czas reakcji matrycy max 2 ms

f) Kąty widzenia poziom / pion 160º / 160º
	TAK, podać
	

	23.
	Drukarka Laserowa
a) Szybkość druku w czerni: min 20 stron / min. (A4)

b) Rozdzielczość efektywna min. 1200x1200 dpi

c) Interfejsy: port USB ( zgodny ze specyfikacją USB 2.0 )

d) Podawanie papieru: podajnik standardowy: do 250 arkuszy

e) Nośniki: papier zwykły, koperty, folie do przezroczy, kartony, karty pocztowe, naklejki
	TAK, podać
	

	24.
	Zasilanie sieciowe 220-230 V
	TAK
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 62/ZP/13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – PAKIET NR 2

dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: stanowiska do wykonywania badań wysiłkowych 
z bieżnią oraz łóżek szpitalnych z wyposażeniem dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi. 
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
PAKIET 2 – Łóżko szpitalne z wyposażeniem – 6 szt.

	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/

opisać)

	1.
	Urządzenia fabrycznie nowe 
	TAK
	

	2.
	Rok produkcji min. 2013
	TAK, podać
	

	3.
	Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie, 4- segmentowe o konstrukcji zgodnej z Polską Normą PN-EN 60601-2-52.
	TAK
	

	4.
	Szerokość całkowita:  950 mm (± 50 mm )
	TAK
	

	5.
	Długość całkowita:  2200 mm (± 50 mm )
	TAK
	

	6.
	Regulacja wysokości  leża ( bez materaca ) od podłogi w zakresie: 400 mm (± 50 mm ) – 810 mm (± 50 mm )
	TAK
	

	7.
	Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych  pokrytych lakierem proszkowym. Leże 4-segmentowe, w tym 3 segmenty ruchome
	TAK
	

	8.
	Regulacja wysokości , segmentu oparcia pleców i uda, autokontur –regulowane przy pomocy siłowników elektrycznych
	TAK
	

	9.
	Przechył wzdłużny Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowany przy pomocy sprężyn gazowych z hydraulicznym układem zwalniania lub za pomocą siłowników elektrycznych
	TAK
	

	10.
	Krążki odbojowe w narożnikach leża
	TAK
	

	11.
	Wyjmowane szczyty tworzywowe w kolorze – do uzgodnienia
	TAK
	

	12.
	Łóżko wyposażone w 4 koła  o średnicy min 120 mm, wykonane w obudowie tworzywowej
	TAK
	

	13.
	Pozycja krzesła kardiologicznego
	TAK
	

	14.
	Układ jezdny wyposażony w centralną blokadę wszystkich kół
	TAK
	

	15.
	Układ jezdny wyposażony w blokadę jednego koła do jazdy kierunkowej
	TAK
	

	16.
	Segmenty leża wypełnione panelami z tworzywa ABS
	TAK
	

	17.
	Funkcja wydłużania leża o  co najmniej  90 mm
	TAK
	

	18.
	Funkcja autoregresji segmentu oparcia pleców.
	TAK
	

	19.
	Regulacja kąta segmentu oparcia pleców w zakresie 0° - 75° (± 5° )
	TAK
	

	20.
	Regulacja kata segmentu oparcia uda
	TAK
	

	21.
	Dopuszczalne obciążenie min.220 kg
	TAK
	

	22.
	Funkcja CPR segmentu oparcia pleców i segmentu uda – elektryczna dodatkowo mechaniczny CPR segmentu oparcia pleców
	TAK
	

	23.
	Wbudowany akumulator
	TAK
	

	24.
	Centralny panel sterujący z blokadą funkcji do obsługi przez personel i pilot przewodowy na wyposażeniu łóżka
	TAK
	

	25.
	Poręcze boczne, tworzywowe, opuszczane, dwuczęściowe z każdej strony – zabezpieczające na całej długości leża i unoszone wraz z ramą łózka do pozycji kardiologicznej 
	TAK
	

	26.
	Przechył Trendelenburga i antyTrendelenburga  22°(± 5° )
	TAK
	

	27.
	Łóżko wyposażone w haczyki (uchwyty) do zawieszania woreczków fizjologicznych 
(po 2 szt. na jedną stronę)
	TAK
	

	28.
	Ramka na kartę gorączkową – zakryta od frontu celem ochrony danych pacjenta
	TAK
	

	29.
	Uchwyt ręki
	TAK
	

	30.
	 Wieszak kroplówki 
	TAK
	

	31.
	Powierzchnie łóżka odporne  na środki dezynfekcyjne
	TAK
	

	32.
	Materac lateksowy grubość 100 mm, dopasowany formatem do wymiarów leża. Powierzchnia pokrowca materaca przyjazna dla skóry pacjenta i łatwa w utrzymaniu czystości dzięki możliwości zastosowania dezynfekcji wysokotemperaturowej  w min.95 st. C. 
	TAK
	

	33.
	Szafka z bocznym blatem wysuwanym. Konstrukcja szafki składająca się z szuflad - górnej i dolnej.
	TAK
	

	34.
	Korpus szafki umieszczony na mobilnej podstawie, pozwalające na umieszczeniu blatu bocznego szafki z lewej, bądź prawej strony  łóżka, umożliwiające również schowanie blatu bocznego za  ścianką szafki. Funkcje zmiany blatu bocznego realizowane bez użycia narzędzi
	TAK
	

	35.
	Wymiary zewnętrzne:
	TAK
	

	36.
	Wysokość: 90 cm, (+/-5 cm)
	TAK
	

	37.
	Szerokość: 60 cm, (+/-9 cm)
	TAK
	

	38.
	Głębokość: 50 cm, (+/-5 cm)
	TAK
	

	39.
	Wymiary półki bocznej: 58x35 cm, (+/-5cm)
	TAK
	

	40.
	Regulacja wysokości półki bocznej, realizowana  w zakresie: 75 – 115 cm, (+/-20 cm),
	TAK
	

	41.
	Blaty szafki oraz półki bocznej wykonane z tworzywa ABS odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV, profilowane w sposób chroniący przedmioty przed przypadkowym zsuwaniem
	TAK
	

	42.
	Czoła szuflad - kolor dopasowany do wypełnienia szczytów przy łóżku
	TAK
	

	43.
	Dolna szuflada, wysoka -  na rzeczy pacjenta
	TAK
	


_______________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                         podpis osoby upoważnionej


