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Zmiana treéci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

dotyczy: Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego powyzej kwoty 200 000 EURO na dostawe
RTG system cyfrowy (RTG ze skanerem — 1 szt., RTG bez skanera 1 szt.) dla WSS im. M.

Kopernika w ¥.odzi.

Dziatajac na podstawie przepiséw art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwied
publicznych (. Dz U. z 2010¢. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Dokonang zmiang zamieszcza na swojej stronie internetowej.

IL._Zamawiajacy dokonuje modvfikacji_Specvfikacji Istotnych Warunkéw Zamdbwienia w_nastepujacym
zakresie:

Pakiet nr 1~ RTG ze skanerem — 1 szt.

Zamawizjacy dodaje w puskcie G — Ruchomy - jezdny statyw do zdje¢ pluenych kolejny punkt 21
0 nastepujacej tresci:

Mozliwos¢ wykonywania zdjeé
21 sktadanych  koéci dhugich|  Tak, podaé
w statywie lub stole.

Zamawiajacy wykresla z punktu H ~ Konsola technika punkt 14 zapis (SCP/SCU). Punkt 14 ofrzymuje
brzmienie:

Wspélpraca ze standardem
DICOM 30 = obstuga

protokoléw: Worklist Manager
(WLM), Storage, MPPS,

-DICOM Storage commitment,
-automatyczne 1 manuzlne| Tak, podaé

14 .
wysylanie badan na protokotly
zdefeniniowane serwery PACS,
-mozhiwosé samodzielnej

zimiany przez Zamawiajacego
konfigoracji sieciowej i listy

serwerow PACS

ul. Pabianicka 62, 93-513 Lédz
SEERETARIAT tel, (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (423 689 50 00

e-nnail: szpital@kopernik.lodz.pl, http:// www.kopernik.lodz.pl

_ NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAQ S.A. 0/LODZ 62124015451111000011669957
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Pakiet nr 2 - RTG bez skanera — 1 szt.

Zamawiajacy zinienia punkt 14 w punkcie F — St6f pacjenta

W SIWZ byle:
14 Mozliwos¢  wykonywania  zdjeé Tak
skladanych kosci dlugich

Winno by¢:

Mozliwo$é  wykonywania  zdjec
14 | skladanych kosci dlugich Tak, podaé
w statywie lub stole.

Zamawiajacy wykresla z punktu H — Konsola technika punkt 13 zapis (SCP/SCU). Punkt 13 otrzymuje
brzmienie:

Wspdlpraca ze standardem
DICOM 3.0 =z obslug
protokotéw: Worklist Manager
(WLM), Storage, MPTS,

~-DICOM Storage commitment,
-automatyczne 1 manualne| Tak, podaé

13 wysylanie badan na| protokoly
zdefeniniowane serwery PACS,
-mozliwosé samodzielnej

zmiany przez Zamawiajacego
konfiguracji sieciowej 1 listy
serwerdw PACS

Zmodvlikowany Zaltacznik nr 3 — zestawlenle parametréw granicznych, warunkdw arancii 1 szkolefi
yi ¥ qcz r ; % gr yeh, gwi ]
pracownikéw w zalaczenm do niniejszego pisma.

II. Zgodnie z dyspozycja art. 38 ust. 6 Ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy przediuza
nastepujace terminy:

%  Termin skladania ofert okreélony w rozdziale IX pkt. 2 SIWZ — na dzien 26.04.2013r. do godziny 10.00

»  Termin otwarcia ofert okreslony w rozdziale X111 SIWZ — na dzien 26.04.2013r. o godzinie 11.00

Pozostate postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia pozostajg bez zmian.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Lodz
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. {42) 689 50 00

Lo e e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, hup:/ /m.kopemik.lodz.pl
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........................................ ' Zalacznik nr 3 —- zmodyfikowany 22.04.2013r.

{pieczeé firmowa wykonawcy) Nt sprawy 7/ZP/2013

Zestawienie parametréw granicznych, warunkow gwarancji
i szkolen pracownikow

dotyczy:  Postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego powyzej kwoty 200 000 EURO na dostawe RTG

system cyfrowy (RTG ze skanerem — 1 szt., RTG bez skanera 1 szt.) dla WSS im. M. Kopernika w
Y.odzi

Uwagi i objasnienia:

1.

2

ol e

Parametry okredlone jako ,,tak”™ sg parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi ,,nie” lub innej nie stanowiace]
jednoznacznego potwierdzenta spelniania warunku bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.

Parametry o okreSlonych warunkach liczbowych { ,,=>" lub ,,<=" ) sa warunkami granicznymi, ktérych
niespelnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartos¢ podana przy znaku ,,=” oznacza watto$¢ wymagans.

Brak odpowiedzi w przypadku pozostatych warunkéw, punktowany bedzie jako 0.

Wykonawca zobowiazany jest do podania parametréw w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Wykonawcea zobowigzany jest zalaczy¢ do oferty oryginalne materiaty Producenta typu Product Data , broszury itp.,
w celu potwierdzenia oferowanych parametréw i ich wartosci oraz opcjl odnosnie RTG systemu cyfrowego.
Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ do wykonawcdw o udzielenie dalszych wyjasnied niezbednych dia weryfikaci
udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteridw, ktédrymi Zamawiajacy bedzie sie kietowat przy wyborze oferty.
Przy ocenie zlozonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiajacy kierowaé sic bedzie wylacznie nastepujacymi
kryteriami:

rodzaj kryterium i waga keyterium: cena — 70%

parametry techaiczne — 30%

Pakiet nr 1 - RTG ze skanerem — 1 szt

1 2 3 4 5 b
Numer strony
Wymagane Parametry 1 w ofercie z
Ip Opis partametrow minimalne wartosci| warto$ci potwierdzeniem
) technicznych parametrow oferowane Punktacja deklarowanej
technicznych podac wartosci
: arametru

Aparat, ktéry w momencie
dostawy nie bedzie starszy niz

pol

wyprodukowania,  fabrycznie
nowy, nie  uzywany, nle
rekondycjonowany.

roku od dnia

Tak

(podpis osoby upowaznionej do podpisania oferty)
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2 | Producent, nazwa aparatn Podaé
Aparat RTG, tj. generator, Tak - 20 pkt.
lampa rentgenowska, stot Nie — 0 pkt.
kostny, stojak do zdjeé
odlegloéciowych
wyprodukowane przez tego

samego producenta

Tak/Nie

1 | czestotliwosci nie mniejszej niz Tak
36 kH=
2 {Moc generatora 265kW, podaé
3 Zakres napigc 240 -150kV,
podac
Zaktes mAs min. mAs dla trybu
AEC -

< 0,5 mAs, podac
max. mAs dla trybu

4 AEC
2 600 mAs, podaé
min. mAs dla trybu
recznego
= 0,5 mAs, podaé
max. mAs dla trybu
rgcznego
= 850 mAs, podac
5 Zakres pradow min, mA < 20 mA,
podaé
max. mA 2800 mA,
podac
6 Najkrotszy czas ekspozycjt <1ms
podac
Automatyka zdjeciowa (AEC) z
5 mozliwoscia jej wylaczenia 1 T
2k
pracy z recznym doborem
parametrdw ekspozycji
Programy anatomiczne z Najwicksza
synchronizacjs nastaw warto$c 10 pkt.
3 anatomicznych z systemem = 500 programéw, Najmniejsza 0
ABC podac pkt.
Pozostale

proporcjonalnie

9 |Zasilanie 3x400V / 50 Hz

Zakres obrotu lampy wokot ost
poziomej

= +/-125°, podaé

{podpis osoby upowaznionej do podpisania oferty)
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Zakres obrotu lampy wokdt osi

2" ) Z +/-180°, podaé
pionowej
Zakres ruchu ptonowego Najwigksza
kolumny wartos¢ 10 pkt.
3 > 160 cm , podaé Najmoiejsza 0
pkt.
Pozostate
proporcjonalnie
Zakres ruchu wzdluznego Najwigksza
wartosc 10 pkt.
4 > 500 cm, podaé Najmaiejsza 0
pkt.
Pozostale
proporcjonalnie
Zakres ruchu poprzecznego Naywigksza
warto$¢ 10 pkt.
5 > 280 cm, podaé Najmaicjsza 0
pkt.
Pozostale
proporcjonalnie
Cytfrowy wyswietlacz LCD z
6 mformacja o parametrach: kat Tak
lampy, SID, filtr, typ badania,
kolimacja
- Automatyczna i reczna Tak

kolimacia

1 |Ogniska lampy < 0,6/1,2 mm, podaé
2 |Pojemnos¢ cieplna anody 2 300 kHU, podaé
3 |Pojemnoéd cieplna lampy = 1,7 MHU, podaé
4 | Predkoséé wirowania anody 2 8000 obr/min
5 Szybkos¢ chtodzenia anody > 105 kHU /min,
podaé

6 [Moc ogniska malego 230 kW, podac
7 ! Moc ogniska duzego = 100 kW, podac
g Automatyka zabezpteczajaca Tak

lampe przed przegrzaniem 2
9 |Filtracja wlasna > 2 mm Al, podac
10 | Fittry dodatkowe =3, podad

Detektor przenosny
bezprzewodowy Csl
umozliwiajacy wykonanie

. . : Tak
badania pacjenta klasycznie na
blacie stotu RTG z kratka

PrzeciwrozZproszeniows oraz

(podpis osoby upowaznionej do podpisania oferty)
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tez do réznorodnych projekeji
poza obszarem stotu RTG np.
na dla pacjentéw na wozkach
transportowych, wozkach
mwalidzkich oraz swobodnych
projekcji promieniami
poziomymi i pionowymi.
Mozliwos¢ dokowania
detektoréw w pozycii
dhizszego jak 1 krotszego boku

wzgledem dlugie] osi stolu.

Max obciazenie detektora (na
calej powterzchni detektors) dla
projekeji wykorzystujacych
mobilnos¢ detektora bez
zabudowy — ekspozycije z tzw.
wolnej reki

2 130 kg, podac

Minimalny rozmiar detektora

(35x43 c)+/-
10mm, podaé

Rozdzielczoséé detektora
wyrazona liczba pikseli (mln)

2 7,0 Mp, podaé

Rozmiar piksela

< 150 pm, podaé

Glebokosc akwizycii

= 14 bit

Pojedynczy wyprofilowany w

obudowie detektora uchwyt do |

jego swobodnego przenoszenia
obnizajacy ryzyko jego
upuszczenia 1 uszkodzenia
mechanicznego

Tak/Nie

Tak — 20 pkt.
Nie — 0 pkt

DQE 1 MTF dla 1 uGy dla 1,0
Lp/mm

Z 50 %, podac
DQE
MTE

Wyjmowana bez uzycia
narzedzi kratka
przeciwrozproszeniowa dla
przenosnego
bezprzewodowego detektora
dla wymaganych ekspozycji
bez wykorzystywania kratki

przeciwrozproszeniowej

Tak

10

Oscylacyjna kratka
Przeciwrozproszeniowa nie
wymagajaca pozniejszego
procesu usuwania jej z obrazu
rtg za pomoca
specjalistycznego

Talk/Nie

Tak — 20 pkt.
Nie - 0 pkt.

(podpis osoby upowaznionej do podpisania oferty)
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oprogramowaria

11 |Rozdzielczo$¢ obrazowa 2 3,3 Ip/mm, podaé
Detektor tadowany w stole bez

12 koniecznosci podhaczenia kabla Tak

zasilajacego oraz wymiany

1 1Csl na stale zabudowanego w
ruchomym statywie
Rozdzelczosé detektora

10mm

2 wyrazona liczby pikseli (mln) = 9.0 Mp, podat
3 |Rozmiar piksela < 150 um, podaé
4 1 Glebokosé akwizycji = 14 bit, podaé
DQEi1MTF dla 1 pGy dla 1,0 2 50 %, podac
5 |Lp/mm DQE
MTF
6 |Rozdzielczos¢ obrazowa 2 3,3 Ip/mm, podaé
Wyjmowana bez uzycia
narzedzi kratka
przeciwrozproszeniowa dla
7 |zabudowanego detektora dla Tak
wymaganych ekspozycji bez
wykorzystywania kratki
przeciwrozproszeniowej
Oscylacyjna kratka Tak — 20 pkt.
przeciwrozproszeniowa nie Nie — 0 pkt
wymagajaca pozniejszego
8 |procesu usuwania jej z obrazu Tak/Nie

rtg za pomocy
specjalistycznego

Automatyczne podazanie
detektora za lampg RTG przy

1 i) . : L Tak
je) przesuwie w osi diugiej stotu
w zakresie mi 45 cm.
Maksymalne obciazenie stotu ( Najwicksza
cigzar pacjenta ) mozliwe do wartosc 10 pkt.
5 wykonanta ekspozycji =270 kg Najmniejsza 0
podac pkt.
Pozostale
proporcjonalnie
Z‘motoryzowany zakres ruchu >33 em Naj\’v)i@ksza
3 |plonowego odad wartos¢ 10 pkt.
3 Najmniejsza 0

(podpis osoby upowaznionej do podpisania ofetty)
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pkt.
Pozostale
proporcjonalnie

Minimalna odleglo$é blata od
podiogt

Najmmniejsza
wartos¢ 10 pkt

<
4 _piz:(zn Najwigksza 0 pkt.
Pozostale
. roporgjonalnie
Maksymalna wysokos¢ blatu od . B]I:)ajwijgksza
podiogi wartos$¢ 10 pkt.
5 = 86 cm Najmniejsza 0
podac pkt.
Pozostate
roporcjonalnie
6 Ekwiwalent AL plyty pacjenta < 0,75 mm AL R
przy 100 kV podac
7 Dlugosé plyty pacjenta 2 240 cm
podac
8 Szerokosé plyty pacjenta = 80 em
podac
9 | Plywajaca plyta pacjenta Tak
10 Przesuw wzdhuzny blatu 2120 em
podaé
11 Przesuw poprzeczny blatu 2 25cm
podac
Kieszen do przechowywania Tak — 10 pkt.
12 kratki przeciw tozproszemiowe] Tak/Nie Nie — 0 pkt
w momencie gdy nie jest
uzywana do ekspozycii
13 Automatyka AEC 3-komorowa Tak
Przyciski nozne do ruchu stolu
14 |wraz z wytacznikiem Tak

bezpieczenstwa

Zmotoryzowany i rgczny

przesuw detektora w pionie 1 podaé
1 |poziomie. 500 cm
- poziomy wzdluz osi stofu =150 em
- pionowy ( gora — dét)
Mozliwos¢ pozycjonowania Tak — 20 pkt
statywu z zabudowanym Nie — 0 pkt.
5 detektorem réwnolegle do Tal/Nic

krawedzi bocznej stotu rtg,
przy jego dhugtej osi do
projekcji bocznych promieniem

(podpis osoby upowaznrionej do podpisania oferty)
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poziomym w calym zakresie
jego dlugosci

Mozliwos¢ pozycjonowania
statywu z zabudowanym
detektorem skosnie min ( + 45°
/ -23°) do krawedzi bocznej
stotu rtg, przy jego dhugiej osi
do projekceji bocznych
promieniem poziomym w
catym zakresie jego dtugosd

{ projekcje skosne bioder dla
pacjentéw lezacych na stole rtg)

Tak

Mozliwosé pozycjonowania
statywu z zabudowanym
detektoreim do krétszej
krawedzi bocznej stolu rtg, do
projekcji promieniem
poziomym pacjentéw np.
siedzacych na blacie stotu rtg
(ekspozycje klatek,
kregostupow, kolan )

Tak/Nie

Tak — 20 pkt
Nie — 0 pkt.

Zmotoryzowane pochylente
detektora do pozycji poziome;),
mozliwos¢ wykonania zdjec
wigzka pionowa gora — doét lub
ukosng w zakresie min — 15° /
+ 90 °.

Tak, podac

Mozliwoié wykonywania zdjeé
wigzka - promieniem skosnym

Tak

Automatyczay dobér ilosci
wykonywanych zdjec do
obszaru badania

Tak

Mozliwosc sterowanda ruchami
statywu za pomocs przyciskow
umieszczonych na statywie

Tak

Automatyczne podazanie lampy
za zmianami polozenia

wysokoscl statywu (auto
tracking).

Tak

10

Automatyczne podazanie
detektora za lampa przy
promieniu prostopadlym i
skosnym

Tak

11

Mozliwosc ustawiania $ledzenia
detektora na podstawie gornej 1
dolnej krawedzi oraz §rodka

Tak

{podpis osoby upowaznionej do podpisania oferty)
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12

Wyjmowana bez uzycia
narzedzi kratka
przeciwrozproszeniowa dla
zabudowanego detektora dla
wymaganych ekspozycji bez
wykorzystywania kratki
przeciwrozproszeniowej

Tak

13

Kieszenl do przechowywania
kratki przeciw rozproszeniowej
w momencie gdy nie jest

uzywana do ekspozycjt

Tak

14

Najnizsza wysoko$¢ promienia
poziomego od podlogi liczona
do srodka detektora

<35cm
podac

15

Najwyzsza wysokos$¢ promienia
poziomego od podlogi liczona
do srodka detektora.

Z17% em
podac

16

Maksymalna dopuszczalna
waga obciazenia statywu w
pozycji poziomej 230 kg

Tak/Nie

Tak — 10 pkt.
Nie — 0 pkt.

17

Automatyka AEC z
mozliwoécia wyboru 3 komér
aktywnych sposrod 5 komor
zamontowanych w statywie (
AEC 5 komorowe )

Tak/Nie

Tak — 30 pkt.
Nie — 0 pkt.

18

Uchwyt do pozycjonowania
pacjenta w trakcie wykonywania
zdjec klatki piersiowej

Tak

19

Automatyczne wyrdwnanie
detektora z lampa RTG,
Zmotoryzowane przesuwanie
wzdluz dlugiej osi stotu 2 500
cm

Tak

20

Wspolczynnik pochianiania
blatu stojaka

= 0.75 mm Al
podaé

21

Mozliwos¢ wykonywania zdjeé
skladanych  kosci  dlugich
ie lub

Konsola generatora
zintegrowana z konsola
obtazowy technika i
monitorem. ( Nie dopuszcza sig
rozwigzail np. retrofit czyli
tkz.ucyfrowien za pomoca

niezaleznego modutu

Tak, podaé

Tak

{podpis osoby upowaznionej do podpisania oferty)
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ekspozycyjnego wpinanego
pomiedzy konsolg aparatu 1
generatora z niezaleznym
wlacznikiem ekspozycji. Aparat
ma posiadaé oryginalng
dedykowang stacje technika i
konsole generatora ).

Dotykowy monitor LCD 19,
min 1280x1024

Tak

Pojemmnosé dysku obrazowego

2 4 000 obrazéw
podac

Czas od zakonczenia akwizycji
obrazu do wyswietlenia na
monitorach

<5s
podac

Regulacja jasnosci i kontrastu
obrazéw. Automatyczny dobdr
parametréw obrazu w
zaleznoéci od wskazanego
myszky obszatu anatomicznego

Tak/Nie

Tak — 10 pkt.
Nie — 0 pkt.

Przegladnie obrazéw w trybie
pelnoekranowym z
mozliwoscig regulacii jasnosci
t kontrastu bez wplywu tych
zmian na w/w patametry poza
trybem pelnoekranowym

Tak/Nie

Tak — 10 pke.
Nie — 0 pkt.

Mozliwos¢ przenoszenia
obrazéw pomiedzy pacjentami
oraz pomigdzy badaniami tego
samego pacjenta z
przetwarzaniem obrazu pod
katem badania docelowego

Tak/Nie

Tak — 10 pk.
Nie — 0 pk.

Automatyczne i rgczne
skladanie zdje¢ z mozliwoscia
recznej korekty obrazu
zlozonego automatycznie

Tak

Mozlwos¢ przesylania zdjec
czastkowych oraz finalnego

zdjecia ztozonego

Tak/Nie

Tak — 10 pkt.
Nie — 0 pkt.

10

Mozliwosé pomiaréw dhagosci,
katow.

Tak

11

Mozliwos¢ umieszczania
oznaczenia projekeji L/R

Tak

12

Mozliwosé obracania 1
powigkszania obrazu.

Tak

13

Programy anatomiczne z
mozliwoscia edycjl nazw.

= 150

podaé

{podpis osoby upowaznionej do podpisania oferty)
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14

Wspolpraca ze standardem
DICOM 3.0 z obstuga,
protokotéw:

Worklist Manager (WLM),
Storage, MPPS,

-DICOM Storage commitment,
-automatyczne i manualne
wysylanie badan na
zdefeniniowane serwery PACS,
-mozliwos¢ samodzielne;
zmiany przez Zamawiajacego
konfiguracji

sieciowe] 1 listy serwerdw PACS

Tak, podac
protokoty

15

Interfejs uzytkownika w jezyku
polskim wraz z pomoca
kontekstowa lub piktogramy
(ikony) 1 memu pomocy w

jezyku polskim

Tak
podac 1 opisac

16

Analiza zdje¢ odrzuconych z
mozliwoscia tworzenia
raportow

Tak/Nie
podac

Tak — 10 pkt.
Nie — 0 pkt.

17

Mozliwos¢ wezytywania danych
pacjenta za pomoca kodow
kreskowych

Tak

i8

Nagtywarka CD i/lub DVD
umozhwiajaca nagranie plyty =
obrazami pacjenta w
standardzie DICOM

Tak

podac 1 opisaé

19

Mozliwos¢ poprzez upgrade
serwisowy pelnego
zinttegrowania aparatu z
systemem radtografit posredniej
CR z wykorzystaniem
istniejace) jednej konsoli
technika dla wyboru ekspozycji
na detektorach lub kasetach CR
1 dla wspdlnej obrobki cyfrowe;
i wyswietlaniu zaréwno
obtazdw z detektoréw jak 1
kaset CR .

Talk/Nie

Tak -10 pkt.
Nie — 0 pkt.

20

Skaner CR min jedno slotowy z
wydajnoscia min 30 kaset/h do
radiografii klasycznej z
niezalezng stacja technika CR.
KOMPATYBILNY Z
POSIADANYMI PRZEZ

Tak
podac model
producenta
i opisac

(podpis osoby upowaznione] do podpisania ofetty)
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Zamawiajacego kasetami z
plytami obrazowymi typu
MD4.0R do dzierzawionego
skanera CR typu DX-M

20

Pelna integracja aparatu z
istniejacym u Zamawiajacego
systemem PACS/RIS
polegajaca na konfiguracii listy
roboczej, przesytania badad,
potwierdzen zarchiwizowania
badama.

Zamawiajacy wymaga
skonfigurowania DICOM i
DICOM Modality Worklist
przez wykonawce.
Zamawliajacy informuje, ze
posiada licencie do podlaczenia
do PACS,

wymaga Hcencji do podlaczenia
do systemu RIS.

Wymagane adresy sieciowe
dostarczy Zamawiajacy.
Konfiguracii serwera PACS
dokona Zamawiajacy

Tak

21

Kaseta CR —min 35x43 -5
SZL.

Kaseta CR —min 24 x 30 — 25zt
Kaseta CR —min 35 x 35 — 2 szt

Tak
poda¢ model,
producenta
1 opisac

22

Zdalna diagnostyka i usuwanie
czescl usterek bez koniecznosci
Wizyt serwisu winiejscu
instalacji aparatu RTG.

Tak
podaé i opisac

23

UPS o czasie podtrzymania
min.5min dlazasilania konsoli
technika aparatu RTG

Dodatkowy komputer klasy PC
fabrycznie nowy; jednostka
centralna wyposazona w system
operacyjny windows lub
tOWNOWazNy , procesot
uzyskujacy w tescie

http:/ / W‘W‘&v.iaki—procesor.pl /

co najmniej 4000pkt. , 8§GB
pamieci RAM, dysk twardy
1TB, 64 bitowy system

Tak

Tak

(podpis osoby upowaznionej do podpisania oferty)
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operacyjny w wersji BOX z
mozliwoscig autoryzacji
uzytkownikéw AD, karta
graficzna niezintegrowana z
przynajmniej 1 wyjsciem DVI,
klawiatura, mysz (lub
townowazne urzadzente
wskazujace), monitor LCD o
przekatnej nie muiejszej niz 207
(dla proporcji obrazu 4:3) lub
nie mniejszych niz 23” (dla
formatéw panoramicznych) o
katach widzenia 178 stopni w
plonie 1 poziomie. Mozliwosé
mnstalowania wiasnego
oprogramowania.

Monochromatyczna drukarka

laserowa

o nastgpujacych parametrach:
format wydruku: A4
rozdzielczosé 1200x1200dpi
predkosc druku >= 35 stron
A4 na minute

czas do wydruku pierwszej

strony <=10s

Tak

2 szt. fartucha ochronnego
bezotowlowego

o rozmiarze L — przednia
oslona na calej dlugosci

o wspdlezynniku tlumienta
odpowiadajacym 0.25mm Pb w
kolorze uzgodnionym z
Zamawlajacym

Tak

2 szt. potfartuchéw do
ochrony gonad 1 dolnej czescl
ciala z zapigciem biodrowym
bezolowiowych o
wspolczynniku thumienia
odpowiadajacym 0.5mm Pb w
rozmiatze 37x45cm w kolorze
uzgodnionym z
Zamawiajacym.

Aparat po wylaczeniu
diuzszym iz 3h po ponownym
uruchomieniu gotowy do pracy

Tak

Tak

(podpis osoby wpowaznionej do podpisania ofetty)
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w czasie = 10 min

Mocowany do $ciany uchwyt
do bezpiecznego
przechowywania kratek
przeciwrozproszeniowych
bezprzewodowego detektora
przenosnego, gdy nie sa w
uzyciu

Tak

Okres gwarancji zestawu
kompletnego min 24 miesigcy

Tak

W okresie gwarancyi min. 2
przeglady wykonane przed
uplywem gwarancji w kosztach
zakupu

Tak

Czas reakdji na zgloszenie
usterki do 24 godzin od
poniedziatku do piatku z
wylaczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy

Tak

(Czas usuniecia usterki bez
sprowadzania czesci do 3 dni
roboczych

Tak

Czas usuniecia usterki z
koniecznoscia sprowadzenta
czesct zamiennych do 5 dni
roboczych

Tak

Gwarancja zapewnienia czesci
zamiennych przez okres 10 lat

od zakupu

Tak

Podac zalecang przez
producenta liczbe przegladow
w roku

Tal, podaé

10

Przeszkolenie personelu
medycznego w zakresie obstugt
apatatu: 6 0s6b po 5 godzin
kazda.

Tak

(podpis osoby upowainione] do podpisania oferty)




UNIA EUROPEISKA

‘Lédeie EUROPEISKI FUNDUSZ

ROZWOIU REGIONALNEGO

PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC

~Projekt wspbtfinansowany przez Unig Europejska, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budzetu samorzadu wojewddztwa 16dekiego”

»Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu tédzkiego™

......................................... Zalgcznik nr 3 — zmodyfikowany 22.04.2013r.

{pieczed firmowa wykonawcy) Nt sprawy 7/ZP/2013

Zestawienie paramettéw granicznych, warunkow gwarancji
1 szkolen pracownikow

dotyczy:  Postgpowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego powyzej kwoty 200 000 EURO na dostawe RTG

system cyfrowy (RTG ze skanerem — 1 szt., RT'G bez skanera 1 szt.) dla WSS im. M. Kopernika w
Fodzi.

Uwagi i objaénienia:

1.

W

Parametry okredlone jako ,,tak” sa parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi ,,nie” lub innej nie stanowiacej
jednoznacznego potwierdzenia spetniania warunku bedzie skutkowalo odrzuceniem oferty.

Parametry o okreslonych warunkach liczbowych (,,=>" lub ,<=") sa warunkami granicznymi, ktorych
niespetnienie spowoduje odrzucenie oferty. Warto§¢ podana przy znaku ,,=” oznacza warto$é wymagana.
Wykonawca zobowigzany jest do podania parametréw w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do oferty otyginalne materialy Producenta typu Product Data , broszury itp.,
w celu potwierdzenta oferowanych parametréw i ich wartosci oraz opcji odnosnie RTG systemu cyfrowego.
Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ do wykonawcéw o udzielenie dalszych wyjasniefl niezbednych dla weryfikacji
udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriéw, ktorymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowat przy wyborze oferty.
Przy ocenie zlozonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiajacy kierowad sig bedzie wylacznie nastepujacymi

kryteriami:

rodzaj kryterinm i waga keyterium: cena — 100%

Pakiet nr 2 - RT(G bez skanera — 1 szt.

Wymagane .
ymag Parametry w ofercie z
minimalne . g . .
; . . . . 1 wartosci potwierdzeniem
Lp. . Opis parametrdw technicznych wartosci .
. oferowane deklarowane;j
parametrow . -
. podaé wartosci
technicznych

Numer strony

arametru

Aparat, ktory w momencie dostawy nie
bedzie starszy diz pot roku od dnia!
. wyptodukowania, fabrycznie nowy, nie?
uzywany, nie tekondycjonowany.

Tak

Producent, nazwa aparatu

1 Generator typu HF Tak
2 | Moc generatora Z65kW
3 | Zakres napigc > 40 -150 kV

(podpis asoby upowaznione] do podpisania oferty)
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4 | Zakres mAs J
min. mAs
< 0,5mAs
max. mAs
= 850 mAs
5 | Zakres pradéw i, mA < 20
mA
max. mA = 800
mA
6 | Najkrdtszy czas ekspozycjl < 1ms
Automatyka zdjeciowa (AEC) 2
7 mozliwoscia jej wylaczenia i pracy z T
: ak
recznym doborem parametrow
ekspozycji
Programy anatomiczne z > 500
8 Isynchronizacja nastaw anatomicznych o
z systemem AEC Programow
9 | Zasilanie 3x400V / 50 Hz |
1 Zak_res o})rom lampy wokd? ost > +/.125°
poziome] )
5 Zakres’ o}arotu lampy wokot osi > 4/ 180°
plonowej
3 {Zakres ruchu pionowego kolumny 2160 cm
4 | Zakres ruchu wzdluz osi stotu 2 550 cm.
5 |Zakres ruchu poprzeczaie do osi stolu = 280 cm
6 |Au '

2 | Pojemnosé cieplna anody 2 300 kHU
3 |Pojemnosc¢ cieplna lampy = 1,7 MHU
4 | Predkosé wirowania anody 2 8500 obr/min |
5 Szybkos¢ chlodzenia anody 2 105 kHU /min
6 | Moc ogniska malego ' =30 kW
7 | Moc ogniska duzego =100 kW

Automatyka zabezpieczajaca lampe
8 . Tak

przed przegrzaniem

‘ Monitorowanie poziomu
9 | wykorzystania pojemnoéci cieplnej Tak

lampy
10 | Filtry dodatkowe 23

Panel na kolpaku lampy wyswictlajacy

: 1 . typ badania oraz warunki ekspozycji | Tak i

(podpis oseby upowazeione] do podpisania oferty)
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i |(kV, mAs, SID, wybrane komory AEC, |
! filer, kolimacja) z mozliwoscia zmiany
tych parametréw bez odchodzenia od |
' kolpaka lam ' *
Detektor przenosny bezprzewodowy
1 umozhiwiajacy wykonanie badania T
. i . ak
pacjenta bez koniecznosci jego
przemieszczania na stot aparatu
Max obcigzenie detektora (na cale]
2 powierzchni detektora) Z 135 kg
3 Rozmiar detekrora 35x43cm = N
lem
Rozdzielczoéé detektora wyrazona .
4 liczba pikselt (mln) v = 7,0 poda
5 |Rozmiar piksela < 150um
6 | Glgbokosé akwizycji | Z14bit ]
7 DQE 2 50 % przy
1,0 Lp/mm
Przylaczalna nieruchoma kratka
g przeciwrozproszeniowa dla Tak
przenoénego detektora
bezprzewodowego
9  Rozdzielczosé =33 lp/mm
Detektor tadowany w stole bez
10 |koniecznosci podlaczenia kabla Tak
zasilaj i ii
1  Rozmiar detektora 43x43 cm £
lem ]
Rozdzielczosé detektora wyrazona ,
2 liczba pikseli (mln) o 29,0 podat
3 i Rozmiar piksela < 143um
4 | Glebokosé akwizycji : 2 14 bit
s |DQE > 50 % przy 1,0 o
Lp/mm
6 |Rozdzielczosé 23,3 1p/mm

Automatyczne podazanie detektora w

stole za lampa RTG przy jej przesuwie
1w ost dlugiej stotu i angulacji z : Tak
zakresem ruchu detektora nie
mniejszym niz 45cm. 1

2 | Obcigzalnosé posrodku stotu 2220kg
3 Zakres ruchu pionowego ; >30cm |

(podpis osoby npowaznionej do podpisania oferty)
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4 | Minimalna odlegloé¢ blatu od podlogi | <55cm

5 Maksyrpa]r.ta wysoko$c blatu od 595 cm
podiogi
Ekwrwalent Al plyty pacjenta przy

6 100 KV < 0,9 mm Al

7 | Dlugosé¢ plyty pacjenta = 225 cm

8 | Szerokoéc plyty pacjenta Z 80 cm N

9 | Plywajaca plyta pacjenta Tak

10 | Przesuw wzdtuzny blatu 2 75cm

11 ;Przesuw poprzeczny blatu Z25cm
Kratka przeciwrozproszeniowa z 2 40 pl/cm,

12 mozliwoscia wyciagania bez uzycia 120 =
narzedzl, ogniskowa 2

100 em

13 | Automatyka AEC 3-komorowa Tak
Mozltwos¢ wykonywania zdjeé

14 | sktadanych kosci dhugich w statywie Tak, podac
lub stole.

Proyciski

Zmototryzowany i reczny przesuw
detektora w pionie 1 poziomie

do pozycit poziome], mozliwos§é
wykonania zdjeé wigzks pionows.

Zmotoryzowane pochylenie detektora |

Tak

Zakres pochylania blatu detektor
(pion/poziom) nie mniejszy niz -15°
/+90°

Tak, podac
zaktres

Mozliwo$¢ wychylenia uchwytu bucky

'w lewo/ptawo w zakresie co najmniej

+45°/-20° (do zdjeé skosnych)

Tak, podac
zaktes

Automatyczny dobdr losci
wykonywanych zdjec¢ do obszaru
badania

Tak

Mozliwoéé sterowania ruchami
statywu za pomocg przyciskow
umieszczonych na statywie

Tak

Automatyczne podazanie lampy za
- zmilanami polozenia wysokoscl
statywu (auto tracking).

Tak

Automatyczne podazanie detektora za

skodnym

lampa przy promieniu prostopadtym i

Tak

‘Mozliwos¢ ustawiania sledzenia
-detektora na podstawte gdrnej 1 dolne;
krawedzi oraz srodka

Tak

(podpis osoby upowaznionej do podpisania oferty)
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10

Kratka przectwrozproszeniowa z !
mozliwoscis wymiany bez uZycia

narzedzi,

2 36 pl/cm,
ogniskowa 130-
180 cm

11

Najnizsza wysokos$¢ promienia
poziomego od podlogi liczona do
srodka detektora

<35c¢cm

12

Zakres ruchu pionowego.

= 140 cm

13

Maksymalne dopuszczalne obcigzenie
statywu w pozycjl poziomej 223 ko

Tak

14

Automatyka AEC z mozliwoscia
wyboru 3 komor aktywnych spoérdd 5
komor zamontowanych w statywie lub
w przypadku bucky z mozliwoscia
obracanta wzgledem osi detektora o 90
stopni automatyka 3-komorowa

Tak

15

Uchwyt do pozycjonowania pacjenta
w trakcie wykonywania zdjec¢ klatki
pletsiowe]

Tak

16

Automatyczne wyrdwnywanie
detektora statywu plucnego z lampa
RTG, zmotoryzowane przesuwanie
statywu wzdhiz osi dlugiej stotu z
zakresem ruchu nie mniejszym niz 500
cm

Tak

17

‘Wspolczynnik pochtaniania blatu

' stojaka

Konsola generatora zintegrowana z
konsolg obrazows technika.

=0.65mmAl

Talk

Dotykowy monitor LCID 19, min
1280x1024

Tak

'Pojemnos¢ dysku obrazowego

> 4000
obrazdw

Czas od zakoficzenia ekspozycji do
wyswietlenia obrazu wstepnego na
monitorach

<55

Regulacia jasnosci i kontrastu obrazow. |

Tak

Mozliwosé zmiany danych pacjenta po
ekspozycji

Tak

Automatyczne i reczne skladanie zdjeé |
z ekspozycji wielokrotne) z :
mozliwoscia recznej korekty obrazu
zlozonego automatycznie

Tak

Mozliwosc przesylania zdjeé
- czastkowych oraz finalnego zdjecia
!zloionego

Tak

(podpis osoby upowaznionej do podpisania oferty)
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| 9 Moszliwosé pomiaréw dhugosci, katéw. Tak ? ;
Mozhwosé umieszczania oznaczenia :
10 | projekcji L/R, wprowadzania Tak
komentarzy.
11 Mozliwosé obracania 1 powigkszania Tuk
obrazu.
12 Programy anatommiczne z mozliwoscig =150
edycji nazw. programdw

Wspdlpraca ze standardem DICOM
3.0 z obsluga protokoléw:

Worklist Manager (WLM), Storage,
MPPS,

-DICOM Storage commitment,

13 '-automatyczne i manualne wysylanie
badan na zdefeniniowane serwery
PACS,

-mozliwoé¢ samodzielnej zmiany przez
Zamawiajacego konfiguracji :
steciowe) 1 listy serwerdw PACS
Interfejs nzytkownika wraz z pomoca
14 | kontekstowa w jezyku polskim lub Tak
piktogramy

Mozliwos¢ wezytywania danych
15 |pacjenta za pomoca kodow Tak
kreskowych

Nagtywarka umozliwiajaca nagtanie
plyty CD lub DVD z obrazami
pacjenta w standardzie DICOM z
16 |dolaczona przegladarks obrazdw Tak
(wymagana licencja umozliwiajaca
wydawante plyt z nagrang
przegladarka).

Mozliwos¢ zdalnej diagnostyki aparatu |
przez Internet

‘Tak, podac
protokoty

17 Tak

UPS zabezpieczajacy komputer
18. konsol przed zanikiem zasilania przez Tak
czas flie krotszy niz 5 minut :

| Dodatkowy komputer klasy PC;
komputer fabrycznie nowy, jednostka
centralna wyposazona w procesor '
 minimum dwurdzeniowy uzyskujacy w
1 0. o Tak
‘tesae http:/ /wwwijaki-procesor.pl/ co !
| najmniej 4000pke , 8GB parmigci '
‘RAM, dysk twardy 1TB, 64 bitowy
 system operacyjay Windows lub

(podpis osoby upowaznionej do podpisania oferty)
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” . ar i |
réwnowazny w wetsji BOX z | ; -

mozliwoécig autoryzacji uzytkownikow
AD, karta graficzna niezintegrowana z
przynajmniej 1 wyjsciem DVT,
klawiatura, mysz (lub réwnowazne
urzadzenie wskazujace), monitor LCD
o przekatnej nie mniejszej niz 207 (dla
proporcji obrazu 4:3) lub nie
mniejszych niz 23” (dla formatéw
panoramicznych) o katach widzenia
178 stopni w pionie i poziomie.
Mozliwos¢ instalowania wlasnego
oprogramowania.

Monochromatyczna drukarka laserowa
o nastgpujacych parametrach:

| format wydrukw: A4

rozdzielezos¢ 1200x1200dpi

predkosé druku >= 35 stron A4 na
minute

czas do wydruku pierwszej strony
<=10s

obciazalnosé miesieczna >= 150 000
stton A4 w miesiagcu.

pamieé RAM >=128MB

procesor o czestotliwosci zegara >=
500 MHz

mterfejsy USB 2.0, [EEE 1284 Fast
Ethernet 10Base-T/100Base-TX

1 podajnik papieru w formie

- zamknigtej kasety na minimuam 500 Tak
arkuszy A4

1 podajnik wielofunkcyjny na
mirumum 100 atkuszy A4.

odbiornik papieru na >=250 arkuszy
automatyczny wydruk dwustronny
drukarka powinna mie¢ w standardzie
toner startowy na min. 6000
wydrukéw zgodnie z norma ISO/TEC .
19752. Dodatkowo powinna byé w

- stanie obstugiwad standardowy toner
na min. 12 000 wydrukéw zgodnie z
normg ISO/TEC 19752,

. bebny pozwalajace na wydtukowanie

' 200 000 stron.

wraz z drukarka dodatkowo majg by¢
| dostarczone tonery na min. 24000 |

(podpis osoby upowaznionej do podpisania oferty)
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kopii.

3 szt. fartuchéw ochronnych
bezotowiowych o rozmiarze L —

3 | wspolczynniku thumienia
odpowiadajacym 0.25mm Pb w
kolorze uzgodnionym z
Zamawiajacym

przednia oslona na catej dtugosci o

Tak

" |1 dolnej czesci ciala z zapieciem
btodrowym bezolowiowych o
4 | wspdlczynniku thumienia
odpowiadajacym 0.5mm Pb w
rozmiarze 37x45c¢cm w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajacym.

3 szt. polfartuchéw do ochrony gonad

Tak

bezolowiowych o rozmiarze M o
5 |wspolezynniku ttumnienia

dmo‘ Zam

u Zamawiajacego systemem

listy roboczej, przesytania badas,

przez
1. |wykonawce.

~systemu RIS
Zamawiajacy.

Zamawiajacy

2 szt. oston na tarczyce typu sliniak

Pelna iﬂteg ja apa:canttmlmg 1s£t:16;4cym

PACS/RIS polegajaca na konfiguraciji

- Zamawiajacy informuje, ze posiada
licencje do podlaczenia do PACS,
wymaga licencji do podlaczenia do

Konfiguracji serwera PACS dokona

todpowiadajacym 0.5mm Pb w kolotze :

potwierdzen zarchiwizowania badania. :
Zamawiajacy wymaga skonfigurowania
 DICOM 1 DICOM Modality Worlkdist

"Wymagane adresy steciowe dostmtczy

Tak

do pracy w czasie < 10 min

Aparat po wylaczeniu dluzszym niz 3h
2 |po ponownym uruchomieniu gotowy

Tak

Mocowany do sciany uchwyt do

W uzZycin

bezpiecznego przechowywania kratek
przeciwrozproszeniowych gdy nie sq

Tak

4 'Mozliwosé pomiaru dawki DAP

Tak

{podpis osoby upowaznionej do podpisania oferty)
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! Oktes gwarancji zestawu kompletnego |

'min 24 miesigcy

Tak

W okresie gwarancji min. 2 bezplatne
przeglady wykonane przed uplywem
gwarangji

Tak

Czas usuniecia ustetki bez
sprowadzania czgsci do 3dni
roboczych

Tak

Czas usunigcia usterki z konilecznoscia
sprowadzenia czescl zamiennych do 5
dni roboczych

Tak

Gwarancja zapewnienia czefcl
zamiennych przez okres 10 lat od

Przeszkolenie personelu medycznego
w zakresie obslugi aparatu: 10 0séb po
| 5 godzin kazda.

Tak

(podpis osoby upowaznionej do podpisania oferty)



