[image: image1.png]



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 91/zP/13
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pakiet 1 poz. 1
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: stanowiska mikroskopowego z oprzyrządowaniem, aparatu do automatycznej elektroforezy z systemem podtrzymania zasilania, zamrażarki Ultra-low, chłodziarki pionowej, zamrażarki pionowej, specjalistycznej chłodziarki laboratoryjnej, hybrydyzatora, obiektywu do mikroskopu, zestawu kostek z filtrami do mikroskopów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________

Rok produkcji:____________________

Uwaga: 
Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:
rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Pakiet nr 1 poz. 1: Stanowisko mikroskopowe z oprzyrządowaniem – 1 sztuka

	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Ergonomiczny statyw z wysokiej klasy torem optycznym i budową modułową:

· Wbudowany lewy port z trójstopniowym podziałem światła okulary/kamera: 0%:100%, 50%/50%, 100%/0%,

· Współosiowa, pełnowymiarowa śruba mikro- i mikrometryczna,

· Regulacja siły nacisku śruby mikrometrycznej,

· Zakres przesuwu min.9mm, dokładność ogniskowania: 1um,

· Pokrętło regulacji siły światła w przedniej części statywu z zaznaczonym poziomem optymalnego oświetlenia do zastosowania w mikrofotografii,

· Budowa modułowa z możliwością montażu co najmniej dwóch wymiennych modułów m.in. kodowanego kondensora fluorescencyjnego, kodowanego zmieniacza powiększeń.

· Możliwość łatwej wymiany modułu (bez konieczności serwisu) na dodatkowy moduł w postaci kondensora fluorescencyjnego lub dodatkowy port kamery.
	Tak
	

	2. 
	Wymienny, kodowany moduł w postaci zmieniacza powiększeń co najmniej trójpozycyjny: 1x, 1,6x, 2x. Zmiana powiększenia widoczna we wszystkich portach mikroskopu.
	Tak
	

	3. 
	Oświetlenie: 

· Filar z oświetlaczem halogenowym o mocy min 100W,

· Zewnętrzne źródło zasilania z regulatorem intensywności oświetlenia,

· Możliwość zastosowania oświetlacza LED,
· Możliwość odchylenia filaru do tyłu w celu ułatwienia wymiany preparatów.
	Tak
	

	4. 
	Optyka korygowana do nieskończoności, długość optyczna obiektywów 45mm.
	Tak
	

	5. 
	Kondensor:

· Karuzelowy o aperturze numerycznej min. NA=0,55  i odległości roboczej min. WD=27mm, 

· Co najmniej 5-pozycyjny obrotowy podajnik na elementy optyczne,

· Ogniskowanie poprzez pokrętła umieszczone w przedniej części filaru, zakres przesuwu min. 85mm,

· Mechanizm szybkiego powrotu do ustawionej pozycji kondensora,

· Miejsce na co najmniej 4 filtry o średnicy min. 45mm,

· Elementy optyczne do obserwacji w kontraście fazowym dla obiektywów 4x 10x 40x 100x.
	Tak
	

	6. 
	Wymienny uchwyt rewolwerowy na co najmniej 6 obiektywów ze szczeliną na wsuwkę do kontrastu DIC,
	Tak
	

	7. 
	Stolik:

· Stolik planarny o wymiarach min. 230x240mm,

· Dołączana prowadnica preparatów mikroskopowych, szalek Petriego i płytek Tarasaki o przesuwie min. 130x85mm,
	Tak
	

	8. 
	Nasadka:

· Dwuokularowa o kącie nachylenia 45(,

· Regulacja odległości międzyźrenicznej min. 50-76mm,

· Regulacja korekcji +/-5 dioptrii w jednym z tubusów,
	Tak
	

	9. 
	Okulary:

· Powiększenie 10x, 

· Numer pola min. 22,

· Wymienne, zwijalne osłonki gumowe na okulary,
	Tak
	

	10. 
	Filtr rozpraszający światło, zapewniający homogeniczne oświetlenie pola widzenia.
	Tak
	

	11. 
	Obiektywy o długości optycznej 45mm, o powiększeniach / minimalnej aperturze (NA)/ minimalnej odległości roboczej (WD) do jasnego pola, fluorescencji i kontrastu fazowego:

· min. Plan Fluorytowy 4x/ NA=0,13/ WD=17mm,

· min. Plan Achromat 10x/ NA=0,25/ WD=10mm,

· min. Achromat 20x długodystansowy/ NA=0,40/ WD=3,2mm,

· min. Achromat 40x długodystansowy/ NA=0,55/ WD=2,2mm
	Tak
	

	12. 
	Wyposażenie do fluorescencji:

· Kodowana karuzela na co najmniej 8 kostek z filtrami fluorescencyjnymi,

· Montaż kostek z filtrami bez użycia narzędzi,

· Wbudowana soczewka wg technologii „fly-eye” zapewniająca równomierne i intensywne oświetlenie całego preparatu,

· Centrowana przesłona polowa i aperturowa,

· Co najmniej trójpozycyjna wsuwka na filtry szare,

· Oświetlacz fluorescencyjny w kształcie litery „L” z bocznym podłączeniem źródła światła (z lewej lub prawej strony), 

· Palnik rtęciowy o mocy co najmniej 130W i czasie życia min.2000h,

· Co najmniej 7-pozycyjna regulacja intensywności (100%, 50%, 25%, 12%, 6%, 3%, 0%),

· Światłowód doprowadzający światło o długości min. 150cm, transmisja w zakresie min. 340-800nm,

· Czynna średnica światłowodu min. 3mm,

· Wyświetlacz LCD z czasem pracy lampy i ustawieniami przesłony,

· Kostka z filtrami do wzbudzenia światłem niebieskim: 460-495nm/505nm/510nm,

· Kostka z filtrami do wzbudzenia światłem zielonym: 530-550nm/570nm/575nm.
	Tak
	

	13. 
	Wyposażenie do mikrofotografii:

Kolorowa kamera cyfrowa:

· PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="Rozdzielczość min: 2080 x 1544 pixeli

· PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="Bining min: 2x, 3x,PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="
· Wielkość piksela: 3.45 x 3.45 µmPRIVATE "TYPE=PICT;ALT="
· PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="Wielkość chipa: 1/1,8”

· PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="Zakres dynamiki min: 3 x 12 bitów

· PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="Czas ekspozycji min: 100us do 10 s

· Taktowanie: 24,5 MHz

· PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="Czas odświeżania: do 36 fps ,
7 fps przy najwyższej rozdzielczości

· Możliwość pracy w trybie monochromatycznym,

· Mocowanie: standard C-mountPRIVATE "TYPE=PICT;ALT="
· PC-interface: FireWire™ (IEEE 1394)

· Programowa kontrola wszystkich funkcji kamery

· PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="Automatyczna kontrola kontrastu i balansu bieli,

· Kamera od tego samego producenta co mikroskop (zapewnienie najlepszej kompatybilności),
	Tak
	

	14. 
	Oprogramowanie do cyfrowej rejestracji obrazu:

· Interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji,

· Rejestracja zdjęć w różnych formatach (.jpg, .bmp., .tiff …)

· Nagrywanie filmów w formacie .avi

· Wyświetlanie historii i właściwości obrazów,

· Dostępne narzędzia do przesuwania i zmiany powiększenia obrazu,

· Wyświetlanie wielu obrazów z jednoczesną zmianą powiększenia wszystkich obrazów,

· Wyświetlanie, wyodrębnianie i usuwanie poszczególnych warstw obrazu, 

· Automatyczne dostosowywanie parametrów wyświetlania obrazu

· Łączenie wielu obrazów RGB w jeden obraz wielowymiarowy,

· Regulacja składowych RGB, intensywności, optymalizacji kontrastu, wykonania balansu bieli i odwrócenia kolorów obrazu,

· Nanoszenie na obraz opisów i strzałek,

· Możliwość rozbudowy oprogramowania poprzez upgrade bez konieczności ponownego zakupu oprogramowania,

· Aplikacja do współpracy z systemami MS Windows XP, Vista, Win7.

· Oprogramowanie od tego samego producenta co kamera (zapewnienie najlepszej kompatybilności).
	Tak
	

	15. 
	Zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż:

· Komputer klasy PC, Procesor: 3.20GHz, 6MB,

· Pamięć min: 4GB (1x4GB) 1600 MHz DDR3,

· Dysk twardy: 250GB 3,5-calowy Serial ATA III (7,2 tys. obr./min), 

· Dysk optyczny: 16XDVD+/-RW Drive, 

· Grafika min: 1GB AMD Radeon HD (Full Height, 2 VGA output),

· System operacyjny Windows 7,

· Monitor min. 23 cale,

· Rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli,

· Złącza DVI-D,

· Komputer i monitor od tego samego producenta (zapewnienie pełnej kompatybilności).
	Tak
	

	16. 
	Wyposażenie uzupełniające : kabel zasilający, pokrowiec ochronny, 2 żarówki  halogenowe, łącznik z gwintem C i faktorem 1x do podłączenia kamery do mikrofotografii.
	Tak
	

	17. 
	Oprzyrządowanie – System Real-Time:

· System typu otwartego, pozwalający na korzystanie z odczynników innych firm

· System fabrycznie nowy

· Wzbudzenie fluorescencji za pomocą lampy halogenowej w zakresie 350-750 nm, z możliwością zastosowania co najmniej pięciu filtrów wzbudzenia definiowanych przez użytkownika

· Dostępne filtry Alexa Fluor® 350, FAM™/SYBR® Green I, TET™, HEX™/JOE™/VIC™, Cy™3,TAMRA™, ROX™/Texas Red®, Cy™5

· Detekcja fluorescencji za pomocą fotopowielacza (PMT), w zakresie 350-700 nm, z możliwością zastosowania co najmniej pięciu filtrów emisji definiowanych przez użytkownika

· System, w którym obraz powstaje z zastosowaniem techniki skanowania, z użyciem głowicy światłowodowej

· System kompatybilny z sondami TaqMan, Molecular Beacon, FRET

· Objętość próbki w zakresie 10-60 µl

· Multipleksowanie – pomiar min. 5 barwników jednocześnie w jednej studzience

· System na elementach Peltiera 96 dołkowy do pracy z płytkami lub probówkami w stripach lub oddzielnymi probówkami o objętości 0,2 ml

· Rozpiętość detekcji: co najmniej 10 rzędów wielkości

· Wykrywanie jednej kopii DNA

· Szybkość nagrzewania bloku do 2,5°C/s

· Oprogramowanie sterujące instrumentu do Real Time, projektowania reakcji i analizy wyników

· Oprogramowanie z możliwością podłączenia i kontroli do sześciu urządzeń z jednego komputera
	Tak
	

	18. 
	Bezpłatna instalacja i szkolenie.
	Tak
	

	19. 
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.
	Tak
	

	20. 
	Gwarancja co najmniej 24 miesiące
	Tak
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 91/ZP/13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pakiet 1 poz. 2
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: stanowiska mikroskopowego z oprzyrządowaniem, aparatu do automatycznej elektroforezy z systemem podtrzymania zasilania, zamrażarki Ultra-low, chłodziarki pionowej, zamrażarki pionowej, specjalistycznej chłodziarki laboratoryjnej, hybrydyzatora, obiektywu do mikroskopu, zestawu kostek z filtrami do mikroskopów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________

Rok produkcji:____________________

Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Pakiet 1 poz. 2: Obiektyw do mikroskopu – 1 sztuka

	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Obiektyw przeznaczony do mikroskopu Olympus BX-40 i BX-41
	Tak
	

	2. 
	Obiektyw przeznaczony do oglądania preparatów mikroskopowych wykonanych metodą FISH (do fluorescencji)
	Tak
	

	3. 
	Obiektyw 60x, olejowy
	Tak
	

	4. 
	Regulowana apertura numeryczna 0.65 do 1.25
	Tak
	

	5. 
	Do oglądania preparatów z szkiełkiem nakrywkowym i bez
	Tak
	

	6. 
	Okres gwarancji minimum 24 miesiące
	Tak
	

	7. 
	Serwis na terenie Polski
	Tak
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 91/ZP/13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pakiet 1 poz. 3
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: stanowiska mikroskopowego z oprzyrządowaniem, aparatu do automatycznej elektroforezy z systemem podtrzymania zasilania, zamrażarki Ultra-low, chłodziarki pionowej, zamrażarki pionowej, specjalistycznej chłodziarki laboratoryjnej, hybrydyzatora, obiektywu do mikroskopu, zestawu kostek z filtrami do mikroskopów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________

Rok produkcji:____________________

Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Pakiet 1 poz. 3: Zestaw kostek z filtrami do mikroskopów  – 1 zestaw
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Kostki z filtrami do fluorescencji przeznaczone do mikroskopu Olympus BX-40 i BX-41
	Tak
	

	2. 
	Kostka z filtrem potrójnym do Spectrum Aqua/Spectrum Green/Spectrum Orange

Podać maxima (lub zakresy) wzbudzenia i emisji dla poszczególnych filtrów
	Tak
	

	3. 
	Kostka z filtrem podwójnym do Spectrum Green/Spectrum Orange

Podać maxima (lub zakresy) wzbudzenia i emisji dla poszczególnych filtrów
	Tak
	

	4. 
	Kostka z filtrem pojedynczym Spectrum Orange: max. wzbudz. – 559, max. emisji - 588

Podać maximum wzbudzenia i emisji 
	Tak
	

	5. 
	Kostka z filtrem pojedynczym FITC/ Spectrum Green: max. wzbudz. – 509, max. emisji - 538

Podać maximum wzbudzenia i emisji
	Tak
	

	6. 
	Kostka z filtrem pojedynczym do Texas Red: max. wzbudz. – 596, max. emisji - 620

Podać maximum wzbudzenia i emisji
	Tak
	

	7. 
	Okres gwarancji minimum 24 miesiące
	Tak
	

	8. 
	Serwis na terenie Polski
	Tak
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 91/zP/13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pakiet 2
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: stanowiska mikroskopowego z oprzyrządowaniem, aparatu do automatycznej elektroforezy z systemem podtrzymania zasilania, zamrażarki Ultra-low, chłodziarki pionowej, zamrażarki pionowej, specjalistycznej chłodziarki laboratoryjnej, hybrydyzatora, obiektywu do mikroskopu, zestawu kostek z filtrami do mikroskopów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________

Rok produkcji:____________________

Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Pakiet 2: Aparat do automatycznej elektroforezy z systemem podtrzymania zasilania – 1 sztuka

	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Urządzenie służące do określania ilości i jakości DNA, RNA i białek.
	Tak
	

	2. 
	Analiza materiału poprzez pomiar fluorescencji wzbudzonej laserem.
	Tak
	

	3. 
	Automatyczne określenie ilości i jakości materiału.
	Tak
	

	4. 
	Oprogramowanie służące do sterowania elektroforezerem umożliwiające:

· przedstawienie wyników w postaci klasycznego żelu jak i wykresu i zestawienia w tabeli,

· podgląd elektroforegramów pojedynczych próbek jak i porównanie wyników z kilku próbek na jednym wykresie (do 48 próbek jednocześnie),

· automatyczne określenie stopnia integralności RNA,

· dostosowanie formy wydruku wyników do potrzeb użytkownika;
	Tak
	

	5. 
	Zapis wyników w formie plików cyfrowych z możliwością dalszej obróbki jak również wysłania poczta elektroniczną.
	Tak
	

	6. 
	Dużą funkcjonalność i łatwość użytkowania, wszystkie typy analiz dokonywane przez ten sam program z zastosowaniem prostych intuicyjnych w obsłudze narzędzi.
	Tak
	

	7. 
	Czas analizy pojedynczego chipu wynosi nie więcej niż 35 min.
	Tak
	

	8. 
	Budowa urządzenia umożliwiająca samodzielne przeprowadzenie przez użytkownika czyszczenia i konserwacji.
	Tak
	

	9. 
	Przystawka do analiz elektroforetycznych, oprogramowanie, stacja do napełniania chipów, vortex, komputer.
	Tak
	

	10. 
	Możliwość jednoczesnej analizy co najmniej 12 próbek DNA; 11 próbek RNA, 10 prób białek.
	Tak
	

	11. 
	Możliwość analizowania przez aparat małych fragmentów RNA (miRNA) o długości od 6 do 150 nukleotydów, za pomocą specjalnie dedykowanych chipów.
	Tak
	

	12. 
	Możliwość rozdziału białek w zakresie 10-250kDa, o czułości porównywalnej do metody srebrowej, od 1pg/µl.
	Tak
	

	13. 
	Wymagana możliwość rozdziału fragmentów DNA z czułością od 5pg/µl.
	Tak
	

	14. 
	Bezpłatna instalacja i szkolenie
	Tak
	

	15. 
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	Tak
	

	16. 
	Gwarancja co najmniej 24 miesiące
	Tak
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 91/zP/13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pakiet 3 poz. 1
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: stanowiska mikroskopowego z oprzyrządowaniem, aparatu do automatycznej elektroforezy z systemem podtrzymania zasilania, zamrażarki Ultra-low, chłodziarki pionowej, zamrażarki pionowej, specjalistycznej chłodziarki laboratoryjnej, hybrydyzatora, obiektywu do mikroskopu, zestawu kostek z filtrami do mikroskopów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________

Rok produkcji:____________________

Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Pakiet nr 3 poz. 1: Zamrażarka ultra-low, pionowa z systemem alarmowym i awaryjnym systemem podtrzymującym – 1 sztuka

	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Pojemność 455 litrów +/- 3% 
	Tak
	

	2. 
	Możliwość przechowywania co najmniej 32000 kriofiolek 
	Tak
	

	3. 
	Minimalna temperatura -86°C 
	Tak
	

	4. 
	Zakres temperatury pracy nie gorszy niż od -65°C do -86°C 
	Tak
	

	5. 
	Jednorodność temperatury nie gorsza niż +/- 3°C 
	Tak
	

	6. 
	Wnętrze podzielone dokładnie na cztery komory chłodzenia 
	Tak
	

	7. 
	Każda z 4 komór chłodzenia wyposażona w izolowane drzwi 
	Tak
	

	8. 
	Komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej 
	Tak
	

	9. 
	Izolowane drzwi zewnętrzne zamykane na zamek 
	Tak
	

	10. 
	Instalacja chłodząca umieszczona w półkach bezpośrednio pod każdą komorą 
	Tak
	

	11. 
	Ogrzewana powierzchnia styku uszczelki z drzwiami zewnętrznymi 
	Tak
	

	12. 
	Kaskadowy kompresor, hermetycznie szczelny, z zabezpieczeniem i alarmem prewencyjnym sygnalizującym nieprawidłową pracę układu chłodzenia 
	Tak
	

	13. 
	Płyny chłodzące wolne od CFC, niewybuchowe 
	Tak
	

	14. 
	Izolacja poliuretanowa o dużej jednorodności, wolna od CFC, o grubości około 120 mm +/- 3mm 
	Tak
	

	15. 
	Kompresor zabezpieczony demontowalnym, zmywalnym filtrem powietrza 
	Tak
	

	16. 
	Cyfrowy wyświetlacz temperatury wewnętrznej 
	Tak
	

	17. 
	Sterowanie mikroprocesorowe 
	Tak
	

	18. 
	System sterujący zabezpieczony hasłem 
	Tak
	

	19. 
	Alarm: 

· przekroczenia zadanej temperatury 

· niedomknięcia drzwi 

· braku zasilania 

· uszkodzenia czujnika temperatury 

· uszkodzenia układu chłodzącego 

· zablokowanego filtra powietrza 
	Tak
	

	20. 
	Programowany próg zadziałania alarmu przekroczenia zadanej temperatury w zakresie nie mniejszym niż od +5°C do +25°C powyżej ustawionego poziomu 
	Tak
	

	21. 
	Urządzenie należy dostarczyć z niezależnym rejestratorem temperatury, umieszczanym na zewnętrz, o następujących parametrach: 

· Zakres pomiarowy temperatury w zakresie nie gorszym niż : od -100C do +300C 

· Sonda zewnętrzna na przewodzie o długości nie mniejszej niż 60 cm 

· Grubość sondy pomiarowej: nie większa niż: 2 mm 

· Wbudowany wyświetlacz temperatury 

· Uchwyt mocujący na ścianie 

· Radiowa transmisja danych pomiędzy rejestratorami a posiadaną przez użytkownika bazą odczytową na odległość do 50 m w przestrzeni zabudowanej 

· Pamięć wewnętrzna na 16 000 wyników 

· o Możliwość ustawienia progu alarmowego dopuszczalnej temperatury maksymalnej i minimalnej 
	Tak
	

	22. 
	Automatyczny start po przerwie w zasilaniu elektrycznym 
	Tak
	

	23. 
	Wyjście do zdalnego alarmu 
	Tak
	

	24. 
	Bateryjne zasilanie alarmów i panelu sterowania przez co najmniej 72 godziny 
	Tak
	

	25. 
	Back-up – awaryjny system podtrzymywania temperatury poprzez podawanie CO2 z butli 
	Tak
	

	26. 
	Możliwość podłączenia rejestratora temperatury 
	Tak
	

	27. 
	Program diagnostyczny uszkodzeń 
	Tak
	

	28. 
	Wymiary zewnętrzne ze względu na miejsce w pomieszczeniu nie większe niż (szer. x głęb. x wys.): 790 x 940 x 2000 mm 
	Tak
	

	29. 
	Wymiary wewnętrzne urządzenia nie mniejsze niż (szer. x głęb. x wys.): 550 x 630 x 1300 mm 
	Tak
	

	30. 
	Zasilanie: 230 V, 50 Hz 
	Tak
	

	31. 
	Zużycie mocy nie większe niż 700 W 
	Tak
	

	32. 
	Wyposażona w system awaryjny podtrzymywania temperatury – backup CO2 
	Tak
	

	33. 
	Możliwość podłączenia do komputera i dedykowanego programu monitorującego poprzez łącze RS232 
	Tak
	

	34. 
	Opcjonalny moduł alarmowy SMS 
	Tak
	

	35. 
	Kółka jezdne umożliwiające łatwe przemieszczanie zamrażarki
	Tak
	

	36. 
	Instrukcja w języku polskim
	Tak
	

	37. 
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Tak
	

	38. 
	Serwis na terenie Polski
	Tak
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 91/ZP/13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pakiet 3 poz. 2
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: stanowiska mikroskopowego z oprzyrządowaniem, aparatu do automatycznej elektroforezy z systemem podtrzymania zasilania, zamrażarki Ultra-low, chłodziarki pionowej, zamrażarki pionowej, specjalistycznej chłodziarki laboratoryjnej, hybrydyzatora, obiektywu do mikroskopu, zestawu kostek z filtrami do mikroskopów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________

Rok produkcji:____________________

Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Pakiet 3 poz. 2: Chłodziarka pionowa laboratoryjna – 1 sztuka

	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Pojemność netto (użytkowa): nie mniejsza niż 344 litry 
	Tak
	

	2. 
	Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): nie większe niż 600 x 620 x 1840 mm 
	Tak
	

	3. 
	Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): nie mniejsze niż 450 x 430 x 1650 mm 
	Tak
	

	4. 
	Dobowe zużycie energii: nie większe niż 1,3 kWh 
	Tak
	

	5. 
	Układ chłodzenia chłodziarki: dynamiczny 
	Tak
	

	6. 
	Automatyczne odszranianie 
	Tak
	

	7. 
	Zakres temperatur: nie gorszy niż od +3°C do +8°C 
	Tak
	

	8. 
	Wnętrze wykonane z polistyrolu 
	Tak
	

	9. 
	Rodzaj sterowania: elektroniczne 
	Tak
	

	10. 
	Cyfrowy wyświetlacz temperatury o dokładności nie gorszej niż 0,1°C 
	Tak
	

	11. 
	Optyczny i dźwiękowy alarm wzrostu i spadku temperatury oraz otwartych drzwi 
	Tak
	

	12. 
	Pamięć minimalnej i maksymalnej temperatury 
	Tak
	

	13. 
	Styk bezpotencjałowy 
	Tak
	

	14. 
	Interfejs RS 485 
	Tak
	

	15. 
	Urządzenie należy dostarczyć z niezależnym rejestratorem temperatury, umieszczanym na zewnętrz, o następujących parametrach: 

· Zakres pomiarowy temperatury w zakresie nie gorszym niż : od -60C do +155C 

· Dokładność w zakresie temperatury od -20C do +80C : nie gorsza niż 0,3C 

· Sonda zewnętrzna na przewodzie o długości nie mniejszej niż 60 cm 

· Grubość sondy pomiarowej: nie większa niż: 2 mm 

· Wbudowany wyświetlacz temperatury 

· Uchwyt mocujący na ścianie 

· Radiowa transmisja danych pomiędzy rejestratorami a posiadaną przez użytkownika bazą odczytową na odległość do 50 m w przestrzeni zabudowanej 

· Pamięć wewnętrzna na 16 000 wyników 

· Możliwość ustawienia progu alarmowego dopuszczalnej temperatury maksymalnej i minimalnej 


	Tak
	

	16. 
	Ilość półek (rusztów) w chłodziarce: nie mniej niż 5 sztuk 
	Tak
	

	17. 
	Maksymalne obciążenie półki: nie mniejsze niż 60kg 
	Tak
	

	18. 
	Zamek do drzwi 
	Tak
	

	19. 
	Drzwi prawe, przeszklone, przestawne 
	Tak
	

	20. 
	Masa: nie większa niż 65 kg 
	Tak
	

	21. 
	Czynnik chłodniczy: R 600a 
	Tak
	

	22. 
	Samoczynne domykanie drzwi 
	Tak
	

	23. 
	Zabezpieczenie przed spadkiem temperatury w chłodziarce poniżej +2°C 
	Tak
	

	24. 
	Wewnętrzna pamięć alarmu (data i czas trwania przynajmniej trzech ostatnich alarmów)
	Tak
	

	25. 
	Interfejs dla alarmu zewnętrznego 
	Tak
	

	26. 
	Dostęp dla zewnętrznego czujnika temperatury 
	Tak
	

	27. 
	Instrukcja w języku polskim
	Tak
	

	28. 
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Tak
	

	29. 
	Serwis na terenie Polski
	Tak
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 91/zP/13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pakiet 3 poz. 3
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: stanowiska mikroskopowego z oprzyrządowaniem, aparatu do automatycznej elektroforezy z systemem podtrzymania zasilania, zamrażarki Ultra-low, chłodziarki pionowej, zamrażarki pionowej, specjalistycznej chłodziarki laboratoryjnej, hybrydyzatora, obiektywu do mikroskopu, zestawu kostek z filtrami do mikroskopów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________

Rok produkcji:____________________

Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Pakiet 3 poz. 3: Zamrażarka pionowa laboratoryjna – 1 sztuka

	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Pojemność netto (użytkowa): nie mniejsza niż 284 litry 
	Tak
	

	2. 
	Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): nie większe niż 600 x 615 x 1840 mm 
	Tak
	

	3. 
	Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): nie mniejsze niż 420 x 400 x 1590 mm 
	Tak
	

	4. 
	Dobowe zużycie energii: nie większe niż 1,3 kWh 
	Tak
	

	5. 
	Układ chłodzenia: statyczny 
	Tak
	

	6. 
	Odmrażanie: manualne lub automatyczne 
	Tak
	

	7. 
	Zakres temperatur: nie gorszy niż od -9°C do -30°C 
	Tak
	

	8. 
	Wnętrze wykonane z polistyrolu 
	Tak
	

	9. 
	Rodzaj sterowania: elektroniczne 
	Tak
	

	10. 
	Cyfrowy wyświetlacz temperatury o dokładności nie gorszej niż 0,1°C 
	Tak
	

	11. 
	Optyczny i dźwiękowy alarm wzrostu i spadku temperatury oraz otwartych drzwi 
	Tak
	

	12. 
	Pamięć minimalnej i maksymalnej temperatury 
	Tak
	

	13. 
	Styk bezpotencjałowy 
	Tak
	

	14. 
	Elektroniczny system kontroli temperatury i otwarcia drzwi 
	Tak
	

	15. 
	Interfejs RS 485 
	Tak
	

	16. 
	Wnętrze komory wyposażone w 8 szuflad z przejrzystymi frontami o wysokości 180 mm każda +/- 15% 
	Tak
	

	17. 
	Urządzenie należy dostarczyć z niezależnym rejestratorem temperatury, umieszczanym na zewnętrz, o następujących parametrach: 

o Zakres pomiarowy temperatury w zakresie nie gorszym niż : od -60C do +155C 

o Dokładność w zakresie temperatury od -20C do +80C : nie gorsza niż 0,3C 

o Sonda zewnętrzna na przewodzie o długości nie mniejszej niż 60 cm 

o Grubość sondy pomiarowej: nie większa niż: 2 mm 

o Wbudowany wyświetlacz temperatury 

o Uchwyt mocujący na ścianie 

o Radiowa transmisja danych pomiędzy rejestratorami a posiadaną przez użytkownika bazą odczytową na odległość do 50 m w przestrzeni zabudowanej 

o Pamięć wewnętrzna na 16 000 wyników 

o Możliwość ustawienia progu alarmowego dopuszczalnej temperatury maksymalnej i minimalnej 
	Tak
	

	18. 
	Ilość półek: nie mniej niż 7 
	Tak
	

	19. 
	Maksymalne obciążenie półki: nie mniejsze niż 24 kg 
	Tak
	

	20. 
	Zamek do drzwi 
	Tak
	

	21. 
	Drzwi prawe, pełne, przestawne 
	Tak
	

	22. 
	Masa brutto/netto: nie większa niż 89/82 kg 
	Tak
	

	23. 
	Klasa klimatyczna: SN-ST (+38°C) 
	Tak
	

	24. 
	Czynnik chłodniczy: R 600a 
	Tak
	

	25. 
	Zasilanie 230V, 50Hz 
	Tak
	

	26. 
	Samoczynne domykanie drzwi 
	Tak
	

	27. 
	Wewnętrzna pamięć alarmu – data i czas trwania 3 ostatnich alarmów 
	Tak
	

	28. 
	Możliwość podłączenia do zewnętrznego monitoringu temperatury 
	Tak
	

	29. 
	Zabezpieczenie przed spadkiem temperatury poniżej +2°C 
	Tak
	

	30. 
	Wewnętrzna pamięć alarmu (data i czas trwania przynajmniej trzech ostatnich alarmów) 
	Tak
	

	31. 
	Gradient i fluktuacja temperatury wg normy NF X 15-140 – odpowiedni dokument potwierdzający spełnianie niniejszego wymogu należy dołączyć do oferty 
	Tak
	

	32. 
	Dostęp do zewnętrznego czujnika temperatury 
	Tak
	

	33. 
	Instrukcja w języku polskim
	Tak
	

	34. 
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Tak
	

	35. 
	Serwis na terenie Polski
	Tak
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 91/zP/13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pakiet 3 poz. 4
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: stanowiska mikroskopowego z oprzyrządowaniem, aparatu do automatycznej elektroforezy z systemem podtrzymania zasilania, zamrażarki Ultra-low, chłodziarki pionowej, zamrażarki pionowej, specjalistycznej chłodziarki laboratoryjnej, hybrydyzatora, obiektywu do mikroskopu, zestawu kostek z filtrami do mikroskopów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________

Rok produkcji:____________________

Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Pakiet 3 poz. 4: Zamrażarka pionowa laboratoryjna – 1 sztuka
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Pojemność netto (użytkowa): 

· Chłodziarka: nie mniejsza niż 344 litry 

· Zamrażarka: nie mniejsza niż 105 litrów 
	Tak
	

	2. 
	Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): nie większe niż 600 x 615 x 1840 mm 
	Tak
	

	3. 
	Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 

· Chłodziarka: nie mniejsze niż 440 x 430 x 1100 mm 

· Zamrażarka: nie mniejsze niż 430 x 430 x 600 mm 
	Tak
	

	4. 
	Dobowe zużycie energii: nie większe niż 2 kWh 
	Tak
	

	5. 
	Układ chłodzenia chłodziarki: dynamiczny 
	Tak
	

	6. 
	Zakres temperatur: 

· Chłodziarka: nie gorszy niż od +3°C do +8°C 

· Zamrażarka: nie gorszy niż od 9°C do -30°C 
	Tak
	

	7. 
	Wnętrze wykonane z polistyrolu 
	Tak
	

	8. 
	Rodzaj sterowania: elektroniczne 
	Tak
	

	9. 
	Cyfrowy wyświetlacz temperatury o dokładności nie gorszej niż 0,1°C 
	Tak
	

	10. 
	Optyczny i dźwiękowy alarm wzrostu i spadku temperatury oraz otwartych drzwi 
	Tak
	

	11. 
	Pamięć minimalnej i maksymalnej temperatury 
	Tak
	

	12. 
	Styk bezpotencjałowy 
	Tak
	

	13. 
	Interfejs RS 485 
	Tak
	

	14. 
	Urządzenie należy dostarczyć z niezależnym rejestratorem temperatury, umieszczanym na zewnętrz, o następujących parametrach: 

· Zakres pomiarowy temperatury w zakresie nie gorszym niż : od -60C do +155C 

· Dokładność w zakresie temperatury od -20C do +80C : nie gorsza niż 0,3C 

· Sonda zewnętrzna na przewodzie o długości nie mniejszej niż 60 cm 

· Grubość sondy pomiarowej: nie większa niż: 2 mm 

· Wbudowany wyświetlacz temperatury 

· Uchwyt mocujący na ścianie 

· Radiowa transmisja danych pomiędzy rejestratorami a posiadaną przez użytkownika bazą odczytową na odległość do 50 m w przestrzeni zabudowanej 

· Pamięć wewnętrzna na 16 000 wyników 

· o Możliwość ustawienia progu alarmowego dopuszczalnej temperatury maksymalnej i minimalnej 
	Tak
	

	15. 
	Ilość półek (rusztów) w chłodziarce: nie mniej niż 4 sztuki 
	Tak
	

	16. 
	Ilość szuflad w zamrażarce: nie mniej niż 3 sztuki 
	Tak
	

	17. 
	Maksymalne obciążenie półki/szuflady: nie mniejsze niż 60kg/24kg 
	Tak
	

	18. 
	Zamek do drzwi 
	Tak
	

	19. 
	Drzwi prawe, pełne, przestawne 
	Tak
	

	20. 
	Masa: nie większa niż 65 kg 
	Tak
	

	21. 
	Czynnik chłodniczy: R 600a 
	Tak
	

	22. 
	Samoczynne domykanie drzwi 
	Tak
	

	23. 
	Zabezpieczenie przed spadkiem temperatury w chłodziarce poniżej +2°C 
	Tak
	

	24. 
	Wewnętrzna pamięć alarmu (data i czas trwania przynajmniej trzech ostatnich alarmów) 
	Tak
	

	25. 
	Interfejs dla alarmu zewnętrznego 
	Tak
	

	26. 
	Przenośny detektor stężenia tlenu:

· detektor mierzy w trybie ciągłym stężenie tlenu w powietrzu

· posiada alarm (dźwiękowy i wizualny) niskiego poziomu stężenia tlenu w powietrzu (<19,5%)

· bezobsługowy (działa przez minimum dwa lata bez wymiany baterii i sensora)

· posiada wyświetlacz LCD pokazujący stan detektora

· waga: nie więcej niż 90g

· samokalibrujący
	Tak
	

	27. 
	Instrukcja w języku polskim
	Tak
	

	28. 
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Tak
	

	29. 
	Serwis na terenie Polski
	Tak
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 91/zP/13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pakiet 3 poz. 5
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: stanowiska mikroskopowego z oprzyrządowaniem, aparatu do automatycznej elektroforezy z systemem podtrzymania zasilania, zamrażarki Ultra-low, chłodziarki pionowej, zamrażarki pionowej, specjalistycznej chłodziarki laboratoryjnej, hybrydyzatora, obiektywu do mikroskopu, zestawu kostek z filtrami do mikroskopów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________

Rok produkcji:____________________

Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Pakiet 3 poz. 5: Specjalistyczna chłodziarka laboratoryjna  – 1 sztuka

	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Pojemność netto (użytkowa): 

· Chłodziarka: nie mniejsza niż 344 litry 

· Zamrażarka: nie mniejsza niż 105 litrów 
	Tak
	

	2. 
	Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): nie większe niż 600 x 615 x 1840 mm 
	Tak
	

	3. 
	Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 

· Chłodziarka: nie mniejsze niż 440 x 430 x 1100 mm 

· Zamrażarka: nie mniejsze niż 430 x 430 x 600 mm 
	Tak
	

	4. 
	Dobowe zużycie energii: nie większe niż 2 kWh 
	Tak
	

	5. 
	Układ chłodzenia chłodziarki: dynamiczny 
	Tak
	

	6. 
	Zakres temperatur: 

· Chłodziarka: nie gorszy niż od +3°C do +8°C 

· Zamrażarka: nie gorszy niż od 9°C do -30°C 
	Tak
	

	7. 
	Wnętrze wykonane z polistyrolu 
	Tak
	

	8. 
	Rodzaj sterowania: elektroniczne 
	Tak
	

	9. 
	Cyfrowy wyświetlacz temperatury o dokładności nie gorszej niż 0,1°C 
	Tak
	

	10. 
	Optyczny i dźwiękowy alarm wzrostu i spadku temperatury oraz otwartych drzwi 
	Tak
	

	11. 
	Pamięć minimalnej i maksymalnej temperatury 
	Tak
	

	12. 
	Styk bezpotencjałowy 
	Tak
	

	13. 
	Interfejs RS 485 
	Tak
	

	14. 
	Urządzenie należy dostarczyć z niezależnym rejestratorem temperatury, umieszczanym na zewnętrz, o następujących parametrach: 

· Zakres pomiarowy temperatury w zakresie nie gorszym niż : od -60C do +155C 

· Dokładność w zakresie temperatury od -20C do +80C : nie gorsza niż 0,3C 

· Sonda zewnętrzna na przewodzie o długości nie mniejszej niż 60 cm 

· Grubość sondy pomiarowej: nie większa niż: 2 mm 

· Wbudowany wyświetlacz temperatury 

· Uchwyt mocujący na ścianie 

· Radiowa transmisja danych pomiędzy rejestratorami a posiadaną przez użytkownika bazą odczytową na odległość do 50 m w przestrzeni zabudowanej 

· Pamięć wewnętrzna na 16 000 wyników 

· o Możliwość ustawienia progu alarmowego dopuszczalnej temperatury maksymalnej i minimalnej 
	Tak
	

	15. 
	Ilość półek (rusztów) w chłodziarce: nie mniej niż 4 sztuki 
	Tak
	

	16. 
	Ilość szuflad w zamrażarce: nie mniej niż 3 sztuki 
	Tak
	

	17. 
	Maksymalne obciążenie półki/szuflady: nie mniejsze niż 60kg/24kg 
	Tak
	

	18. 
	Zamek do drzwi 
	Tak
	

	19. 
	Drzwi prawe, pełne, przestawne 
	Tak
	

	20. 
	Masa: nie większa niż 65 kg 
	Tak
	

	21. 
	Czynnik chłodniczy: R 600a 
	Tak
	

	22. 
	Samoczynne domykanie drzwi 
	Tak
	

	23. 
	Zabezpieczenie przed spadkiem temperatury w chłodziarce poniżej +2°C 
	Tak
	

	24. 
	Wewnętrzna pamięć alarmu (data i czas trwania przynajmniej trzech ostatnich alarmów) 
	Tak
	

	25. 
	Interfejs dla alarmu zewnętrznego 
	Tak
	

	26. 
	Instrukcja w języku polskim
	Tak
	

	27. 
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Tak
	

	28. 
	Serwis na terenie Polski
	Tak
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 91/ZP/13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pakiet 4
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: stanowiska mikroskopowego z oprzyrządowaniem, aparatu do automatycznej elektroforezy z systemem podtrzymania zasilania, zamrażarki Ultra-low, chłodziarki pionowej, zamrażarki pionowej, specjalistycznej chłodziarki laboratoryjnej, hybrydyzatora, obiektywu do mikroskopu, zestawu kostek z filtrami do mikroskopów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________

Rok produkcji:____________________

Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Pakiet 4: Hybrydyzator – 1 sztuka

	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Hybrydyzator adresowany do preparatów wykonanych metodą FISH, CE markowany
	Tak
	

	2. 
	Możliwość równoczesnego procesowania 12 szkiełek mikroskopowych
	Tak
	

	3. 
	Temperatura hybrydyzacji od 30 st C do 99 st. C
	Tak
	

	4. 
	Jednakowa temperatura na całej powierzchni płyty grzejnej, z dokładnością +/-  1 st C
	Tak
	

	5. 
	Czas potrzebny na przejście od temperatury 37 st. C do temperatury 75 st. C nie większy niż 1 min
	Tak
	

	6. 
	Czas potrzebny na przejście od temperatury 75 st. C do temperatury 37 st. C nie większy niż 2 min
	Tak
	

	7. 
	Wyświetlanie aktualnego stanu aparatu na wyświetlaczu LCD
	Tak
	

	8. 
	W pokrywie komory dedykowane miejsce do umieszczenia specjalnych kart wilgotnościowych z możliwością nasączania ich wodą destylowaną zapobiegających nadmiernemu wysychaniu preparatów.
	Tak
	

	9. 
	Zestaw zapasowych kart wilgotnościowych.
	Tak
	

	10. 
	Automatyczne ustawienie temperatury 37 st. C po ponownym załączeniu 

w przypadku przerw w dopływie prądu.
	Tak
	

	11. 
	Do kontroli temperatury płyty dołączony certyfikowany termometr powierzchniowy
	Tak
	

	12. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	Tak
	

	13. 
	Okres gwarancji minimum 24 miesiące
	Tak
	

	14. 
	Serwis na terenie Polski
	Tak
	


_______________________________________
podpis osoby upoważnionej


