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ceny zt zt
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1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa infrastruktury cieplnej i elektrycznej z wykorzystaniem wysokosprawnego uktadu kogeneracyjn ego
1 Przytacze
11 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
1/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach |mz2 42
d.1.|05 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1
2|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce pias-|m 8
d.1./01 kowej
1
3|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm|m 8
d.1.|07 na podsypce piaskowej
1
4|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicz- |m2 59
d.1./02 nie
1
5|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m2 13
d.1./04 gr. 4 cm mechanicznie
1
6/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicz- |m?2 13
d.1./06 nie
1
7/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na |mz2 42
d.1.|01 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - ptytki
1 z demontazu
8|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 4
d.1.|02 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - obrzeza z de-
1 montazu
9/KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajgce bez taw na podsypce m 8
d.1.|01 piaskowej - krawezniki z demontazu
1
10|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem |m2 13
d.1.|02 i wodag
1
11/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 13
d.1./01 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
1
12|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 13
d.1./02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
1
13|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie utwardzona ttuczniem kamiennym - gru-  |m2 13
d.1./01 bos¢ warstwy 10 cm - tluczen z demontazu
1
14/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 2
d.1./09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
1
15|KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy hu- |m2 18
d.1.j01 musu 5 cm - trawnik
1
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1.2 Roboty ziemne
16|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wykonane na m3 100
d.1./02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60
2 m3 w gr.kat. |-l
17|KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze m3 43
d.1.|01 skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-I|
2
18/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg pala- |[m2 317
d.1./01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
2 suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IvV
19/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi |kpl. 7
d.1.|01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
2 m
20|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 7
d.1.|06 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
2 m
21|KNR 2-19 0218-|Zabezpieczenie kabla w ziemi rurg z tworzywa sztuczne-|zabezp. 7
d.1.|01 go o dhugosci 1,5 m - rura dwudzielna
2
22|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow spycharkami z zaggszcz.mecha- |m3 99
d.1.|01 nicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
2 cm) - kat.gr. I-1I
23|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 43
d.1.|01 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l
2
24/KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 1
d.1.|01 i
2
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1.3 Roboty monta zowe
25|KNNR 4 1704- |Wtaczenie rury o srednicy 90 mm do istniejacego ruro- |wcin. 1
d.1./04 ciggu o $rednicy 125 mm - tréjnik 125/90 mm
3
26|KNR-W 2-19 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych o $rednicy 90 |m 140.5
d.1.|0301-08 mm z rur w zwojach
3
27|KNNR 4 1012- |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt 1
d.1./01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
3 luzny kotnierz) o srednicy zewnetrznej 90 mm - przej-
$cie PE/stal Srednica 90/80 mm
28|KNR-W 2-19 Rury ochronne stalowe izolowane fabrycznie DN 150 m 18
d.1./0119-01 mm L=12+6 =18 m
3
29|KNR-W 2-19 Montaz rurociggu stalowegoo DN 80 mm montowanego |m 4
d.1./0201-06 przy uzyciu sprzetu recznego - podejscie do szafki gazo-
3 wej
30|KNR-W 2-19 Préba szczelnosci gazociggéw o srednicy 90 mm m 140.5
d.1./0211-02
3
31|KNNR 4 1430- |Wykonanie fundamentu z betonu C16(B20) pod szafke |m3 0.5
d.1./02 gazowg wraz z osadzeniem rur ochronnych stalowych
3 DN 125 mm L=0,6 m 2 szt.
32|KNNR 4 0521- |Zawoér kotnierzowy DN 80 mm do gazu szt. 2
d.1.|08
3
33|KNNR 5 0406- |Modut alarmowy szt. 1
d.1.|01
3
34|KNNR 4 0308- |Gazomierz miechowy G65 z nadajnikiem impulsu kpl. 1
d.1.|07
3
35/KNNR 5 0406- |Rejestrator impulséw szt. 1
d.1.|01
3
36|KNNR 4 0531- |Manometr tarczowy zakres 0-10 kPa , montowany wraz |szt. 1
d.1.|04 z wykonaniem tulei
3
37|KNNR 4 0312- |Zawér kulowy 3/8" o potgczeniach gwintowanych szt. 1
d.1.|01
3
38|KNNR 4 0521- |Petnoprzelotowy zawdr klapowy kotnierzowy do gazu szt. 1
d.1./08 DN 80 mm
3
39|KNNR 4 0142- |Szafka gazowa stalowa nascienna o wymiarach kpl. 1
d.1./01 1400x1200x600 mm
3
40|KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasmg |m 140.5
d.1.|01 z tworzywa sztucznego koloru zéttego z wktadkg meta-
3 liczng
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2 Wezel cieplny gtéwny
2.1 Roboty demonta zowe
41|/KNNR 8 0127- |Demontaz zasobnika cieptej wody uzytkowej o o pojem- |kpl 6
d.2.|04 nosci V=4 m3
1
42|KNNR 8 0503- |Demontaz pomp o wydajnosci Q=9-18 m3/h szt 2
d.2.|07
1
43|KNNR 8 0532- |Demontaz wymiennika cieptej wody uzytkowej typu Jad |szt 6
d.2.|03 Iz kr6¢cami kotnierzowymi
1
44|KNNR 8 0502- |Demontaz rurociggu stalowego DN 100 mm o potgcze- |m 22
d.2.|06 niach spawanych
1
45/KNNR 8 0502- |Demontaz rurociggu stalowego DN 65 mm o potgcze- |m 40
d.2.|04 niach spawanych
1
46|KNNR 8 0502- |Demontaz rurociggu stalowego DN 50 mm o potgcze- |m 18
d.2.|03 niach spawanych
1
47/KNNR 8 0502- |Demontaz rurociggu stalowego DN 40 mm o potgcze- |m 20
d.2.|03 niach spawanych
1
48|KNNR 8 0502- |Demontaz rurociggu stalowego DN 32 mm o potgcze- |m 8
d.2.|02 niach spawanych
1
49|KNNR 8 0502- |Demontaz rurociggu stalowego DN 15 mm o potgcze- |m 6
d.2.|01 niach spawanych
1
50|KNNR 8 0514- |Demontaz zaworu zaporowego,zwrotnego zeliwnego i  |szt 16
d.2.|04 staliwnego kotnierzowego DN 65 mm
1
51|KNNR 8 0514- |Demontaz zaworu zaporowego,zwrotnego zeliwnegoi  |szt 2
d.2.|05 staliwnego kotnierzowego DN 100 mm
1
52|KNNR 8 0514- |Demontaz zaworu zaporowego,zwrotnego zeliwnego i  |szt 15
d.2.|03 staliwnego kotnierzowego DN 50 mm
1
53|KNNR 8 0412- |Demontaz zaworu przelotowego gwintowanego DN 32 |szt 6
d.2.|02 mm
1
54/ KNNR 8 0412- |Demontaz zaworu przelotowego gwintowanego DN 40 |szt 2
d.2.|03 mm
1
55/KNNR 8 0514- |Demontaz zaworu trojdrogowego kotnierzowego DN 65/ |szt 1
d.2.|04 50 mm
1
56|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie zdemontowanych rur, armatury i urzgdzen |ms3 40
d.2.|09 samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
1
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2.2 Roboty monta zowe - technologia
57|KNNR 4 0519- |Zawor zwrotny gwintowany DN 50 mm ; PN 10 ;T=100 |szt. 4
d.2.|06 C
2
58/KNNR 4 0519- |Zawor zwrotny gwintowany DN 40 mm PN 10 ; T=100 C|szt. 2
d.2.|05
2
59|KNNR 4 0519- |Zawor kulowy gwintowany DN15 mm PN 10 T=100 C |szt. 3
d.2.|01
2
60|KNNR 4 0519- |Zawor kulowy mufowy DN 25 mm PN 10 T=100 C szt. 7
d.2.|03
2
61|KNNR 4 0519- |Zawor kulowy gwintowany DN 40 mm PN 10 T=100 C |szt. 10
d.2.|05
2
62|KNNR 4 0519- |Zawor kulowy mufowy DN 50 mm PN 10 T=100 C szt. 12
d.2.|06
2
63|KNNR 4 0519- |Zawor kulowy gwintowany DN 50 mm PN 10 T=100 C |szt. 13
d.2.|06
2
64|KNNR 4 0521- |Zawor kulowy kotnierzowy z raczka do wody DN 65 mm  |szt. 2
d.2.|07 PN 16 T=150C
2
65|KNNR 4 0521- |Zawor kulowy kotnierzowy z ragczka do wody DN 50 mm |szt. 4
d.2.|06 PN 16 T=150C
2
66(KNNR 4 0521- |Zawor kulowy regulacyjny kotnierzowy DN 65 mm PN |szt. 1
d.2.|07 16
2
67|KNNR 4 0519- |Filtr osadnikowy gwintowany DN 50 mm PN 10 T=100 |szt. 3
d.2.|06 C
2
68|KNNR 4 0519- |Filtr osadnikowy gwintowany DN 40 mm PN 10 T=100 |szt. 1
d.2.|05 C
2
69|KNNR 4 0521- |Zawor zwrotny bezkotnierzowy ptytkowy DN 80 mm szt. 1
d.2.|08
2
70|KNNR 4 0521- |Zawor zwrotny bezkotnierzowy ptytkowy DN 65 mm szt. 3
d.2.|07
2
71|KNNR 4 0521- |Zawor zwrotny miedzykotnierzowy DN 150 mm PN 10 |szt. 1
d2.11 T=100C
2
72|KNNR 4 0526- |Filtroodmulnik z blachy nierdzewnej z wkladem magne- |szt. 1
d.2.|08 tycznym o $rednicy rur przytgcznych 80 mm
2
73|KNNR 4 0526- |Filtr mechaniczny DN 65 mm PN 25 T=150 C szt. 1
d.2.|07
2
74/ KNNR 4 0526- |Osadnik zanieczyszczern DN 65 mm PN 16 szt. 2
d.2.|07
2
75/KNNR 4 0526- |Osadnik zanieczyszczerh DN 150 mm PN 16 szt. 1
d2.11
2
76|KNNR 4 0521- |Przepustnica DN 65 mm PN 16 T=130C szt. 23
d.2.|07
2
77|KNNR 4 0521- |Przepustnica DN 80 mm PN 16 T=130C szt. 14
d.2.|08
2
78|KNNR 4 0521- |Przepustnica DN 150 mm PN 16 T=130C szt. 7
d2.11
2
79|KNNR 4 0521- |Przepustnica DN 200 mm PN 16 T=130 C szt. 1
d.2.]12
2
80|KNNR 4 0521- |Mieszacz 3-drogowy DN 50 mm z silnikiem elektrycz-  |szt. 2
d.2.|06 nym
2
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81|KNNR 4 0521- |Mieszacz 3-drogowy DN 40 mm z silnikiem elektrycz- szt. 2
d.2.|05 nym
2
82|KNNR 4 0521- |Zawor 3-drogowy DN 65 mm PN 16 z sitownikiem elek- |szt. 3
d.2.|06 trycznym
2
83|KNNR 4 0521- |Zawor 3-drogowy DN 50 mm PN 16 z napedem elek- szt. 2
d.2.|06 trycznym
2
84|KNNR 4 0521- |Zawor 3-drogowy DN 65 mm PN16 z napedem elek- |szt. 1
d.2.|07 trycznym
2
85|KNNR 4 0524- |Membranowy zawor bezpieczenstwa DN 25 mm po=4 |szt. 4
d.2./03 bary
2
86(KNNR 4 0524- |Membranowy zawor bezpieczenstwa DN 25 mm po=3 |szt. 1
d.2./03 bary
2
87|KNNR 4 0524- |Membranowy zawor bezpieczenstwa DN 20 mm po=3 |szt. 1
d.2.|02 bary
2
88|KNNR 4 0524- |Membranowy zawor bezpieczenstwa DN 32 mm  po=6 |szt. 5
d.2.|04 bar
2
89|KNNR 4 0524- |Membranowy zawor bezpieczenstwa DN 20 mm  po=6 |szt. 5
d.2.|02 bar
2
90(KNNR 4 0524- |Membranowy zawor bezpieczenstwa DN 25 mm po=6 |szt. 1
d.2.|03 bar
2
91|KNNR 4 0521- |Zawor regulacyjny DN 50 mm PN 25 z sitownikiem szt. 1
d.2.|06
2
92|KNR 7-07 0102- |Pompa wody grzejnej do modutu kogeneracyjnego o kpl. 2
d.2.|02 mocy 140/207 - dostawa i montaz
2
93|KNR 7-07 0102- |Pompa wody grzejnej do modutu kogeneracyjnego o kpl. 1
d.2.|02 mocy 70/115 KW - dostawa i montaz
2
94|KNR 7-07 0102- |Pompa wody grzejnej do chtodnicy modutu kogeneracyj- |kpl. 1
d.2.|02 nego o mocy 70/115 kW - dostawa i montaz
2
95|KNR 7-07 0101- |Pompa cyrkulacyjna cieptej wody uzytkowej - dostawa i |kpl. 2
d.2.|01 montaz
2
96|KNR 7-07 0101- |Pompa tadujgca zasobniki cieptej wody uzytkowej - do- |kpl. 1
d.2.|01 stawa i montaz
2
97|KNR 7-07 0102- |Pompa wody grzejnej chtodziarki absorpcyjnej Ns=3 kpl. 1
d.2.|02 KW (3x400V; 50Hz) - dostawa i montaz
2
98|KNR 7-07 0102- |Pompa obiegowa wiezy chtodniczej ( Ns=4kW; 3x400V |kpl. 1
d.2.|02 ; 50 Hz ) - dostawa i montaz
2
99|KNNR 4 0511- |Naczynia wyréwnawcze do modutu kogeneracyjnego o |szt. 1
d.2.|03 mocy 140/207 kW
2
100|KNNR 4 0511- |Naczynia wyréwnawcze do modutu kogeneracyjnego o |szt. 1
d.2.|03 mocy 70/115 kW
2
101|KNNR 4 0511- |Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci nominal- |szt. 1
d.2.|04 nej 200 litréw
2
102|KNNR 4 0511- |Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci nominal- |szt. 1
d.2.|04 nej 140 litréw
2
103|KNNR 4 0511- |Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci nominal- |szt. 2
d.2.|07 nej 800 litréw
2
104|KNNR 4 0531- |Termomanometr zakres: 0-120 C ; 0-4 bary szt. 5
d.2.|04
2
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105|KNR 2-17 0321- |Chtodnica wentylatorowa do modutu kogeneracyjnego o |szt. 1
d.2.|07 mocy 140/207 KW - dostawa i montaz

2
106|KNR 2-17 0321- |Chtodnia wentylatorowa do modutu kogeneracyjnego o  |szt. 1
d.2.|06 mocy 70/115 KW - dostawa i montaz

2
107|KNNR 4 0504- |Ptytowy wymiennik ciepta Q=210 KW z izolacjg szt. 1
d.2.|02

2
108|KNNR 4 0504- |Ptytowy wymiennik ciepta Q=115 KW z izolacjg szt. 1
d.2.|02

2
109|KNNR 4 0504- |Ptytowy wymiennik ciepta Q=322 KW z izolacjg szt. 1
d.2.|02

2
110|KNNR 4 0504- |Ptytowy wymiennik ciepta Q=322 KW z izolacjg szt. 1
d.2.|02

2
111|KNNR 4 0504- |Ptytowy wymiennik ciepta Q= 330 KW z izolacjg szt. 2
d.2.|02

2
112|KNNR 4 0504- |Ptytowy wymiennik ciepta Q=280 KW z izolacjg szt. 1
d.2.|02

2
113|KNNR 4 0144- |Zbiornik buforowy wody grzejnej pionowy o pojemnosci |kpl. 2
d.2.]12 V=6m3

2
114|KNNR 4 0501- |Agregat chtodniczy absorpcyjny o mocy znamionowej kociot 1
d.2.|04 175 KW

2
115|KNR 2-17 0321- |Chtodnica wentylatorowa agregatu absorpcyjnego szt. 1
d.2.|05

2
116|KNNR 4 0508- |Zasobnik cieptej wody o pojemnosci 4 m3 szt. 5
d.2.|05

2
117|KNNR 4 0141- |Licznik ciepta z ultradzwiekowym przeptywomierzem - |kpl. 1
d.2.|01 15 m3/h

2
118|KNNR 4 0141- |Licznik ciepta z ultradzwiekowym przeptywomierzem - |kpl. 2
d.2.|01 10 m3/h

2
119|KNNR 4 0502- |Modut kogeneracyjny o mocy elektrycznej 140 KW i mo- |kociot 1
d.2.|02 cy cieplnej 207 KW

2
120|KNNR 4 0501- |Modut kogeneracyjny o mocy elektrycznej 70 KW i mocy |kociot 1
d.2.|04 cieplnej 115 KW

2
121 Koszt transportu modutu kogeneracyjnego szt. 2
d.2.

2
122 Pierwsze uruchomienie modutu z przeszkoleniem obstu- |szt. 2
d.2. gi

2
123|KNNR 4 0125- |Dodatek za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodo- |kpl. 1
d.2.|01 mierza - doptyw wody zimnej do zasobnikéw

2
124|KNNR 4 0141- |Wodomierze na wode zimng - doptyw wody do zasobni- |kpl. 1
d.2.|01 kow

2
125|KNNR 4 0106- |Rurociggi stalowe ocynkowane DN 80 mm o potacze- m 100
d.2.|08 z.sz. 3.3. niach gwintowanych, na $cianach w budynkach nie-

2 mieszkalnych - roboty weztach cieplnych
126|KNNR 4 0106- |Rurociggi stalowe ocynkowane DN 65 mm o potacze- m 149
d.2.|07 z.sz. 3.3. niach gwintowanych, na $cianach w budynkach nie-

2 mieszkalnych - roboty w wezlach cieplnych
127|KNNR 4 0106- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o |m 20
d.2.|06 z.sz. 3.3. potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach

2 niemieszkalnych - roboty w weztach cieplnych
128|KNNR 4 0126- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalo- |m 269
d.2.|05 wych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do

2 150 mm)
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129|KNNR 4 0516- |Montaz rurociggéw stalowych DN 200 mm m 4
d.2.|08

2
130|KNNR 4 0516- |Montaz rurociggéw stalowych DN 150 mm m 42
d.2.|07

2
131|KNNR 4 0516- |Montaz rurociggéw stalowych DN 65 mm m 50
d.2.|03

2
132|KNNR 4 0516- |Montaz rurociggéw stalowych DN 50 mm m 15
d.2.|02

2
133|KNNR 4 0516- |Montaz rurociggéw stalowych DN 40 mm m 20
d.2.|01

2
134|KNNR 4 0515- |Rurociggi stalowe DN 25 mm fgczone przez spawanie |m 10
d.2.|03

2
135|KNNR 4 0515- |Rurociggi stalowe DN 20 mm fgczone przez spawanie |m 15
d.2.|02

2
136|KNNR 4 0517- |Montaz ksztattek stalowych DN 200 mm szt. 5
d.2.|08

2
137|KNNR 4 0517- |Montaz ksztattek stalowych DN150 mm szt. 12
d.2.|07

2
138|KNNR 4 0517- |Montaz ksztaltek stalowych DN 65 mm szt. 14
d.2.|03

2
139|KNNR 4 0517- |Montaz ksztattek stalowych DN 50 mm szt. 12
d.2.|02

2
140|KNNR 4 0517- |Montaz ksztaltek stalowych DN 40 mm szt. 10
d.2.|01

2
141/KNNR 4 0518- |Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztaitek DN 40 |ztgcze 40
d.2.|01 mm

2
142|KNNR 4 0518- |Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztaitek DN 50 |ztgcze 42
d.2.|02 mm

2
143|/KNNR 4 0518- |Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztaitek DN 65 |ztgcze 78
d.2.|03 mm

2
144|KNNR 4 0518- |Spawanie reczne tukowe rurociggu lub ksztattek DN ztacze 34
d.2.|07 150 mm

2
145/KNNR 4 0518- |Spawanie reczne tukowe rurociggu lub ksztattek DN ztagcze 15
d.2.|08 200 mm

2
146|KNNR 4 0531- |Termometry techniczne montowane wraz z wykonaniem |szt. 34
d.2.|03 tulei

2
147|KNNR 4 0531- |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 26
d.2.|04

2
148|KNNR 4 0528- |Proby szczelnosci weztéw cieplnych o wymiennikowych |szt. 1
d.2./03 0 ogolnej powierzchni ogrzewalnej wymiennikéw do 25

2 m2
149|KNNR 4 0529- |Uruchomienie wezta cieplnego szt. 1
d.2.|01

2
150|KNR 7-12 0101- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego |m?2 8
d.2.|04 stopnia czystosci rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do

2 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
151|KNR 7-12 0101- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego |m?2 36
d.2.|05 stopnia czystosci rurociggéw o srednicy zewnetrznej 58-

2 219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
152|KNR 7-12 0201- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi |mz2 8
d.2.|04 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm

2
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153|KNR 7-12 0201- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi |mz2 36
d.2.|05 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
2
154|KNR 2-16 0119-|1zolacja rur DN 200 mm otulinami z wetny mineralnejo |mz2 5
d.2./03 z.0.2.2.2. grubosci 100 mm w ptaszczu z blachy aluminiowej w
2/9902-1 wezle cieplnym
155|KNR 2-16 0119-|Izolacja rur DN 150 mm otulinami z welny mineralnej |m?2 48
d.2./03z.0.2.2.2. grubosci 100 mm w ptaszczu z blachy aluminiowej w
2/9902-1 wezle cieplnym
156|KNR 2-16 0118-|I1zolacja rur DN 80 mm otulinami z wetny mineralnej gru- |m2 8
d.2./07 z.0.2.2.2. bosci 80 mm w ptaszczu z blachy aluminiowej w wezle
2|9902-1 cieplnym
157|KNR 2-16 0118-|Izolacja rur DN 65 mm otulinami z wetny mineralnej m?2 123
d.2.|04 z.0.2.2.2. grubosci 60 mm w ptaszczu z blachy aluminiowej w wez-
2/9902-1 le cieplnym
158|KNR 2-16 0118-|I1zolacja rur DN 50 mm otulinami z welny mineralnejo |mz2 17
d.2.|01 z.0.2.2.2. grubosci 50 mm w ptaszczu z blachy aluminiowej w wez-
2/9902-1 le cieplnym
159|KNR 2-16 0118-|Izolacja rur DN 40 mm otulinami z wetny mineralnej o m?2 8
d.2.|01 z.0.2.2.2. grubosci 40 mm w ptaszczu z blachy aluminiowej w wez-
2/9902-1 le cieplnym
160|KNR 2-16 0118-|1zolacja rur DN 25 mm otulinami z wetny mineralnej o m2 3
d.2.|01 z.0.2.2.2. grubosci 30 mm w ptaszczu z blachy aluminiowej w wez-
2/9902-1 le cieplnym
161|KNR 2-16 0118-|Izolacja rur DN 20 mm otulinami z wetny mineralnej o m?2 2
d.2.|01 z.0.2.2.2. grubosci 20 mm w ptaszczu z blachy aluminiowej w
2/9902-1 wezle cieplnym

-10 -
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2.3 Instalacja gazu
162|KNNR 4 0304- |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potagcze- |m 9
d.2.|09 niach spawanych DN 100 mm na $cianach w budynkach

3 niemieszkalnych
163|KNNR 4 0304- |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potagcze- |m 5
d.2.|07 niach spawanych DN 65 mm na $cianach w budynkach

3 niemieszkalnych
164|KNNR 4 0304- |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potagcze- |m 6
d.2.|05 niach spawanych DN 40 mm na $cianach w budynkach

3 niemieszkalnych
165|KNNR 4 0304- |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potagcze- |m 4
d.2./08 niach spawanych DN 80 mm na $cianach w budynkach

3 niemieszkalnych
166|KNNR 4 0307- |Proéba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i |prob. 1
d.2.|04 dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach nie-

3 mieszkalnych - srednica rur do 65 mm - DN 65 mm L=

5m: DN40mm L=6m

167|KNNR 4 0307- |Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i |prob. 1
d.2.|05 dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach nie-

3 mieszkalnych - $r. rurociggu ponad 65 mm - DN 80 mm

L=4m: DN 100 mm L=9m

168|KNNR 4 0308- |Dodatek za wykonanie podej$cia do gazomierza, mon- |kpl. 1
d.2.|04 taz gazomierza rotorowego G25 o obcigzeniu 0,8-40

3 m3/h - $rednica przytgczenia DN 40 mm
169|KNNR 4 0308- |Dodatek za wykonanie podej$cia obustronnego do gazo- |kpl. 1
d.2.|05 mierza , montaz gazomierza rotorowego G40 o obcigze-

3 niu 1,3-65 m3/h - $rednica przytgczenia DN 50 mm
170|KNNR 5 0406- |Detektor gazu szt. 2
d.2.|01

3
171|KNR 7-12 0101- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego |m?2 1
d.2.|04 stopnia czystosci rurociggdw o $rednicy zewnetrznej do

3 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
172|KNR 7-12 0101- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego |m?2 6
d.2.|05 stopnia czystosci rurociggéw o srednicy zewnetrznej 58-

3 219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
173|KNR 7-12 0201- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi |mz2 1
d.2.|04 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm

3
174|KNR 7-12 0201- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi |mz2 6
d.2.|05 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm

3
175|KNR 7-12 0209-|Malowanie pgdzlem farbg nawierzchniowg koloru zéte- |m?2 1
d.2.|04 go rurociggdw o Srednicy zewnetrznej do 57 mm

3
176|KNR 7-12 0209-|Malowanie pgdzlem farbg nawierzchniowg rurociggéw o |m2 6
d.2.|05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm

3
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2.4 Instalacja nawiewu i odprowadzania powietrza
177|KNR 2-17 0101- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne o |m2 16
d.2.|06 wymiarach 500x500 mm

4
178|KNR 2-17 0134- |Przepustnica wieloptaszczyznowa stalowa prostokgtna |szt. 2
d.2.|02 o wymiarach 500x500 mm

4
179|KNR 2-17 0148- |Podstawa dachowa stalowa prostokgtna o wymiarach szt. 2
d.2.|05 500x500 mm

4
180|KNR 2-17 0143-|Czerpnia dachowa prostokatna o wymiarach 500x500 |szt. 2
d.2.|03 mm

4
181|KNR 2-17 0143- |Wyrzutnia dachowa prostokgtna o wymiarach 400x400 |szt. 1
d.2.|02 mm

4
182|KNR 2-17 0143- |Wyrzutnia dachowa prostokatna o wymiarach 600x600 |szt. 1
d.2.|03 mm

4
183|KNR 2-17 0101- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej |mz2 4
d.2.|05 prostokatne o wymiarach 400x400 mm

4
184|KNR 2-17 0101- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej |mz2 6
d.2.|06 prostokatne o wymiarach 600x600 mm

4
185|KNR 2-17 0209-|Kr6¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prosto-  |szt. 1
d.2.|02 katnym o wymiarach 400x400 mm L=150 mm

4
186 |KNR 2-17 0209-|Kr6¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prosto-  |szt. 1
d.2.|04 katnym o wymiarach 600x600 mm

4
187|KNR 2-17 0143- | Demontaz istniejgcej dachowej czerpni powietrza o  |szt. 1
d.2.|04 wym. 500x800 mm

4
188|KNR 2-17 0143- |Montaz czerpni o0 wymiarach 500x800 mm - czerpnia z  |szt. 1
d.2.|04 demontazu

4
189|KNNR 8 0424- |Demontaz istniejgcego aparatu kanatowego nawiewne- |szt 1
d.2.|04 go

4
190|KNNR 4 0432- |Montaz w nhowym miejscu zdemontowanego aparatu ka- |szt. 1
d.2.|03 natowego nawiewnego

4
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25 Instalacja odprowadzenia spalin z modutéw kogenerac yjnych
191 Odprowadzenie spalin z agregatu kogeneracyjnego o kpl. 1
d.2. mocy elektrycznej 140 KW i mocy cieplnej 207 KW
5 przewodem systemu trzywarstwowego o $rednicy 130
mm, dhugosci 18 m, montowany na cokole,
192 Odprowadzenie spalin z agregatu kogeneracyjnego o kpl. 1
d.2. mocy elektrycznej 70 KW i mocy cieplnej 115 KW prze-
5 wodem systemu trzywarstwowego o srednicy 130 mm,
dtugosci 20 m, montowany na cokole
193|KNR 2-17 0155- | Thumiki hatasu dla modutu kogeneracyjnego o mocy szt. 1
d.2.|02 140/207 KW
5
194|KNR 2-17 0155- | Thumiki hatasu dla modutu kogeneracyjnego o mocy 70/ |szt. 1
d.2.|02 115 KW
5

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12388 Uzytkownik: Urszula Cieslak

-13-




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.6 Instalacja wody lodowej
195|KNNR 4 0403- |Rury stalowe DN 80 mm o potgczeniach spawanych na |m 100
d.2.|08 $cianach w budynkach
6
196 |KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji wody lodowej z rur stalo- m 100
d.2.|02 wych DN 80 mm
6
197|KNR 2-16 0118-|1zolacja rur DN 80 mm otulinami z wetny mineralnej gru- |m2 8
d.2./07 z.0.2.2.2. bosci 80 mm w ptaszczu z blachy aluminiowej w wezle
6/9902-1 cieplnym
198|KNR 7-07 0102-| Pompa wody lodowej - dostawa i montaz kpl. 1
d.2.|02
6
199|KNNR 4 0521- |Zawoér kotnierzowy DN 80 mm szt. 2
d.2.|08
6

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
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