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                                                                                                                WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

 im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź

Załącznik  nr  3 do SIWZ – zmieniony  dniu 07.11.2013r.








Nr sprawy 153/ZP/13
_______________________________

      (pieczęć firmowa Wykonawcy)
Zamawiający

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93 – 513 Łódź
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI

dotyczy:    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Pakiet nr 4: Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów/wyposażenie paneli gazów medycznych – 1 kpl.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
______________________________________________________
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Pakiet nr 4: Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów/wyposażenie paneli gazów medycznych – 1 kpl.
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

	1.
	Półka (pod kardiomonitor) pełna wykonana z blachy ze stali kwasoodpornej  z podwyższonymi krawędziami i uchwytem do podwieszania na znormalizowanych szynach sprzętowych do panelu  FLUIDYS
	TAK
	

	2.
	Przepływomierz tlenu montowany do punktu poboru, wtyk do systemu DIN  

· Możliwy nastaw przepływu w zakresie  0-15 l/min 

· Obudowa  chromowana.

· Wymiary: 136x33x82 mm, waga nie więcej niż: 0,230 kg 

· Max. cis. pracy 600 kPa

· Gwint do podłączenia butelki nawilżacza 9/16

· Pokrętło do ustawiania przepływu w kolorze białym z oznakowaniem kierunku nastawu
	TAK
	

	3.
	Butelka nawilżacza 200 ml wykonana z poliwęglanu z chromowanymi zaworami, o wymiarach nie więcej niż 200x74x55 mm (do wielokrotnego użycia) - kompatybilna z  przepływomierzem.  
	TAK
	

	4.
	Regulator próżni montowany bezpośrednio do punktu poboru  

· wykonany z tworzywa (bez elementów metalowych) o uproszczonym sposobie obsługi

· Zakres regulacji 0 – 1000 mbar

· Maksymalny stopień ssania 80 l/min +/- 5 l/min do – 950 mbar

· Waga nie więcej niż: 0,325 kg 

· System regulacji ssania za pomocą membrany stabilizującej

· System precyzyjnego ustawienia siły ssania

· Wakuometr w silikonowej obudowie zabezpieczającej przed zniszczeniem 

· System szybkiego odcinania siły ssania

· Obudowa umożliwiająca dokonanie czyszczenia wewnętrznych elementów bez użycia jakichkolwiek narzędzi

· Dla szybkiej identyfikacji regulator musi posiadać kolorystykę trwałych elementów urządzenia w kolorze żółtym – dedykowanym próżni

· System zabezpieczenia antyprzelewowego z mechanizmem wewnętrznym szybkiego odcinania  z obudową filtra bakteriobójczego

· Zawór bezpieczeństwa o wymiarach nie mniej niż: 75x90x70 mm, 

· Wejście system DIN
	TAK
	

	5.

	Ssak inżektorowy zasilany sprężonym powietrzem.

· Obudowa wykonana z aluminium anodyzowanego z pokrętłem regulacji  nastawu siły ssania i szybkiego odcinania znajdujący się w górnej części   

· urządzenia. 

· urządzenie ze zintegrowaną pułapkę wodną zabezpieczającą zalanie   

· wydzieliną 

· posiada filtr antybakteryjny 

· Wymiary: 210x45x85 mm waga 450 g

· maksymalne ciśnienia 730 mbar (550 mm Hg)

· maksymalny przepływ ssania 26,2 l/min   

· wtyk DIN
	TAK
	


	Lp.
	Dodatkowe wymogi
	Warunki wymagane
	Warunki oferowane (tak/nie/podać)

	1.
	Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesiące
	TAK
	

	2.
	Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin – dotyczy dni roboczych
	TAK
	

	3.
	Możliwość zgłoszeń 24 h/dobę, 365 dni/rok/dotyczy dni roboczych
	TAK
	

	4.
	Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia (podzespołu) na nowy – max. 3 naprawy
	TAK
	

	5.
	Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – max. 7 dni roboczych
	TAK
	

	6.
	Autoryzowany serwis na terenie Polski /proszę podać siedzibę oraz kontakt: fax, e-mail, telefon/
	Podać
	

	7.
	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 14 dni roboczych, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy
	TAK
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_______________________________

      (pieczęć firmowa Wykonawcy)
Zamawiający

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93 – 513 Łódź
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI

dotyczy:    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Pakiet nr 8: Drobny sprzęt i wyposażenie – 1 kpl.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
______________________________________________________
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Pakiet nr 8: Drobny sprzęt i wyposażenie – 1 kpl.
	L.p.
	Parametry techniczne


	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

	1.
	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L" na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm). Szafa typu "BASENOWA". Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafa wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny wizytownik. Drzwi szafy z perforacją. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy lakierowanej proszkowo o grubości min. 0,5 mm. Wymiary gabarytowe: 1800 x 400 x 400-500 mm (wys. x szer. x gł.).Ilość drzwi -2
	TAK
	

	2.
	Płyta ścienna LAMINOWANA z 5-cioma podwójnymi haczykami do wieszania fartuchów,  szer .80 cm x wys.100 cm
	TAK
	

	3.
	Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej o pojemności 5l; pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym; kosz wyposażony w uchwyt do przenoszenia; kosz wyposażony w wyjmowane plastikowe wiadro z pałąkiem
	TAK
	

	4.
	Chłodziarka wolnostojąca przyblatowa o wysokości 850 (+/-20 mm),  szerokości 550 (+/-30 mm), pojemność chłodziarki min. 95 l, pojemność zamrażarki min. 115 l, poziom hałasu mniejszy niż 39 dB, 2 półki w chłodziarce, klasa energetyczna min. A+, automatyczne odszranianie, materiały tworzywowe wewnątrz chłodziarki zawierające w swej strukturze antybakteryjny środek który chroni żywność przed pleśnią i bakteriami
	TAK
	

	5.
	Lampy bakteriobójcze przepływowe ścienne z licznikiem czasu pracy .Przepływowa lampa bakteriobójcza która umożliwia dezynfekcję powietrza w pomieszczeniach w obecności personelu i pacjentów.

Napięcie zasilania 230V, 50Hz

Moc pobierania z sieci – lampy energooszczędne- max 115 VA

Element emitujący promieniowanie UV-C 2xTUV55W

Okres pracy promiennika min. 8000 h

Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C

Wydajność wentylatora min 199 m³/h

Dezynfekowana kubatura min 45-90m³

Powierzchnia (zasięg) działania lampy min 18-36m²

I Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego

Obudowa IP 20

Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej INOX

Wymiary kopuły: 1120 x 220 x 130 +/-5mm

Gabaryty całego urządzenia 600 x 1750 x 600 +/-10 mm

Masa max 14 kg

Lampa z elektronicznym licznikiem czasu pracy oraz czteropolowym  wyświetlaczem, o wskazaniach z dokładnością do 1 h, z akustycznym powiadomieniem o obowiązku wymiany promienników służącym do sumowania czasu pracy promienników

Możliwość wymiany filtra bez użycia narzędzi; do każdej lampy dołączyć 5 zapasowych filtrów

Montaż do ściany  przy pomocy uchwytów gwarantujących stabilne umocowania lampy
	TAK
	

	6.
	Lampy bakteriobójcze przepływowe przejezdne .Przepływowa lampa bakteriobójcza która umożliwia dezynfekcję powietrza w pomieszczeniach w obecności personelu i pacjentów.

Napięcie zasilania 230V, 50Hz

Moc pobierania z sieci – lampy energooszczędne- max 115 VA

Element emitujący promieniowanie UV-C 2xTUV55W

Okres pracy promiennika min. 8000 h

Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C

Wydajność wentylatora min 199 m³/h

Dezynfekowana kubatura min 45-90m³

Powierzchnia (zasięg) działania lampy min 18-36m²

I Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego

Obudowa IP 20

Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej INOX

Wymiary kopuły: 1120 x 220 x 130 +/-5mm

Gabaryty całego urządzenia 600 x 1750 x 600 +/-10 mm

Masa max 14 kg

Lampa z elektronicznym licznikiem czasu pracy oraz czteropolowym  wyświetlaczem, o wskazaniach z dokładnością do 1 h, z akustycznym powiadomieniem o obowiązku wymiany promienników służącym do sumowania czasu pracy promienników

Możliwość wymiany filtra bez użycia narzędzi; do każdej lampy dołączyć 5 zapasowych filtrów

Montaż do statywu z obu stron lampy, przy pomocy uchwytów gwarantujących stabilne umocowania lampy na statywie jezdnym
	TAK
	

	7.
	Chłodziarka wolnostojąca o wysokości 1600 (+/-50 mm),  szerokości 600 (+/-30 mm), pojemność chłodziarki min. 150 l, pojemność zamrażarki min. 30 l, poziom hałasu mniejszy niż 40 dB, 3 półki z hartowanego szkła w chłodziarce i 2 szuflady w zamrażalce, klasa energetyczna min. A+, automatyczne odszranianie, materiały tworzywowe wewnątrz chłodziarki zawierające w swej strukturze antybakteryjny środek który chroni żywność przed pleśnią i bakteriami
	TAK
	

	8.
	Wózek uniwersalny. Wózek do transportu brudnej bielizny z pokrywą Maksymalne wymiary wózka : dł.1100 mm x szer. 700 mm x wys. 1000 mm .Pojemność - 400 - 450 litrów Nośność min.200 kg. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej  , stali kwasoodpornej lub stopu aluminium Al , .Opuszczana , składana w dół ścianka podłużna do łatwego ładowania i rozładowywania. .Pokrywa na zawiasach.. Wózek na 4 kołach gumowych o śr. 100, 125 lub 200 mm ( 2 stałe , 2 obrotowe)..Hamulec przynajmniej na 1 koło.. Zawór spustowy (do mycia wnętrza wózka).
	TAK
	

	9.
	Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej 18 / 0 polerowanej o pojemności 30l, pokrywa kosza otwierana przyciskiem pedałowym, metalowe mocowanie pokrywy do kosza, metalowy mechanizm podnoszenia pokrywy umieszczony na zewnątrz kosza, kosz wyposażony w wyjmowane plastikowe wiadro. Mechanizm otwierający wykonany w 100% z części metalowych. Podkładki antypoślizgowe
	TAK
	


	Lp.
	Dodatkowe wymogi
	Warunki wymagane
	Warunki oferowane (tak/nie/podać)

	1.
	Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesiące
	TAK
	

	2.
	Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin – dotyczy dni roboczych
	TAK
	

	3.
	Możliwość zgłoszeń 24 h/dobę, 365 dni/rok/dotyczy dni roboczych
	TAK
	

	4.
	Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia (podzespołu) na nowy – max. 3 naprawy
	TAK
	

	5.
	Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – max. 7 dni roboczych
	TAK
	

	6.
	Autoryzowany serwis na terenie Polski /proszę podać siedzibę oraz kontakt: fax, e-mail, telefon/
	Podać
	

	7.
	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 14 dni roboczych, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy
	TAK
	


..........................................................................................

                                                                                                   (podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)
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