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            WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

 im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź

Załącznik nr 3 do SIWZ
Nr sprawy 73/ZP/14
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  - pakiet 1 
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawy mebli medycznych oraz wyposażenia dla Pracowni Endoskopii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Meble medyczne:
Opis technologiczny wykonania mebli medycznych

	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1.
	Struktura wykonana z podwójnej płyty metalowej, galwanizowanej, pokryta proszkowo lakierem epoksydowym o grubości warstwy 70-80 mikronów, zabezpieczona antybakteryjnie powłoką BioCote narożniki dodatkowo wzmacniane, powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi
	TAK
	

	2.
	Drzwi szafek wypełnione prasowanym laminatem grubości 4 mm, osadzone na listwie aluminiowej z zabezpieczeniem przeciwpyłowym, wyposażone w automatyczny zatrzask przytrzymujący je po zamknięciu
	TAK
	

	3.
	Drzwi zabezpieczone uszczelką przeciwpyłową
	TAK
	

	4.
	Uchwyty wykonane z listwy aluminiowej poprowadzone na całej długości skrzydła drzwi i szuflad, zintegrowane z ramą drzwi i szuflad
	TAK
	

	5.
	Szafki oparte na ramie integrującej z walcowatymi nogami stalowymi malowanymi proszkowo dł. 23 cm z regulacją wysokości
	TAK
	

	6.
	Zestaw mebli zamontowany na metalowej ramie stabilizującej meble, galwanizowanej, pokryta proszkowo  lakierem epoksydowym o grubości warstwy 70-80 mikronów, zabezpieczona antybakteryjnie powłoką BioCote
	TAK
	

	7.
	Możliwość wyboru kolorystyki mebli dobranej do wystroju wnętrza
	TAK
	

	8.
	Blat, umywalki i zlewy typu Corian , dopasowane do długości i szerokości szafek
	TAK
	

	9.
	Kosze ażurowe, wymiary 400x600x 200h mm, 400x600x 100h mm, 400x600x 50hmm   wykonane z formowanego techno-polimeru odpornego na uszkodzenia, wyposażone w podziałki dla indywidualnej organizacji zawartości koszyka
	TAK
	

	10.
	Szafy / szafki na kosze wyposażone w  profilowane moduły z ABS –u pozwalające na umieszczenie i wysuwanie koszyków ISO pod kątem do  45° w celu ułatwienia weryfikacji ich zawartości
	TAK
	

	11.
	Blokada wysuwy koszy ISO w pozycji wysunięcia w poziomie oraz pod kątek do 45° zapobiegająca ich wypadnięciu
	TAK
	

	12.
	Zawiasy z możliwością otwarcia pod kątem do 230º i systemem automatycznego domykania
	TAK
	

	13.
	Szuflady osadzone na prowadnicach szynowych umożliwiających całkowite wysunięcie szuflady, z ogranicznikami zapobiegającymi jej wypadnięciu
	TAK
	


Meble biurowe:

Opis technologiczny wykonania mebli biurowych

	
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Meble wykonane z płyty laminowanej grubości 18 mm , blaty 28-38 mm , krawędzie oklejone okleiną PCV  .Brzegi blatów zaoblone
	TAK
	

	2
	Meble wykonane w  kolorze  - kolor płyty meblowej do uzgodnienia
	TAK
	

	3
	Szafki i szafy stacjonarne posadzone na bokach z płyty laminowanej lub mocnych , metalowych nóżkach o wysokości 80-120 mm z regulacją wysokości
	TAK
	

	4
	Krzesła w kolorze ( jeśli nie jest podany w wykazie )– do uzgodnienia 
	TAK
	

	5
	Fronty szuflad i drzwi wykonane z płyty wiórowej PCV laminowanej, krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV lub ABS w kolorze identycznym z kolorem korpusu o grubości min. 1 mm,
	TAK
	

	6
	Półki w szafach zamkniętych pełnym frontem wykonane z płyty wiórowej laminowanej, wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV i ABS o grubości min. 1  mm
	TAK
	

	7
	Blaty robocze wykonane z płyty wiórowej laminowanej laminatem wysokociśnieniowym odpornym na środki dezynfekujące, grubość blatu 28-38 mm, krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV lub ABS o grubości min. 1 mm
	TAK
	

	8
	Kolorystyka do uzgodnienia
	TAK
	

	
	Okucia meblowe    
	
	

	1
	Zawiasy– kąt otwarcia około 1100 typu CLIP TOP z regulacją w trzech płaszczyznach, system samo domykania, maskowanie puszki zawiasu, dożywotnia gwarancja producenta
	TAK
	

	2
	Drzwi meblowe zamykane na zamki meblowe 
	TAK
	

	3
	Uchwyty szafek metalowe o rozstawie mocowań min .128 mm
	TAK
	

	4
	Kółka w szafkach mobilnych – minimum dwa w każdej szafce z hamulcem bieżni, oraz hamulcem obrotu, bieżnie nie brudzące – do nawierzchni twardych,
	TAK
	

	5
	Szuflady o dopuszczalnym obciążeniu dynamicznym min 15 kg na szufladę, domykanie grawitacyjne, system prowadnic o podwyższonej dynamice obciążenia, 
	TAK
	


..........................................................................

                                                                                                                                                                                                                                                   podpis osoby upoważnionej
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