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1 WSTEP | | -
Instrukcja zawiera riiezbedne dane umoziiwiajgce prawidlowy montaz, instalacje, oraz

obstuge nawiewu stropy laminarnego. : _
Dokumentacgja: DTR zawiera réwniez szereg wytycznych instalacji zwiazanych
z prawidiowym dziataniem nawiewu, : S
Firma instalujgea ‘strop laminarny oraz personel obstugujgey (uzytkownik) winien
zapozna¢ sie z trescig ninigjsze; instrukcii., R
Instrukcje nalezy przechowywaé w migjscu eksploatacji urzadzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosei za ‘szkody i zakibcenia w pracy urzadzenia

wynikajgce z nieprzestrzegaria zalecery zawartych w ninigjszej DTR,

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w wyrobie, majgcych na celu
polepszenie wiasno$éi techniczno — eksploatacyjnych.
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2 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
UWAGA! | |
‘Podane w . niniejszym rozdziale przepisy I wytyczne dotyczg ogdinych zasad

bezpieczenstwa pracy i eksploata cji.w-iﬂ_StaiaCjach przemystowych.
2.1 Przepisyi pedstawy- prawne

Przepisy prawne

i Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. ar. 128, poz. 844);

2. Rozporzadzenie Rady Ministiéw z dnia 3.07.2001 r. w sprawie wymagan
zasadniczych dla. maszyn.i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. nr. 127, poz. 1391);

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane {tekst jednolity: Dz, U z 2000 1.

- Nr. 106, poz. 1126z pézn. Zmy; o R _ _

4. Rozporzadzenie Ministra spraw Wewnetrznych. | Administracji z dnia 16.06.2003 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U, Nr. 121, poz, 1138).

2.2 Stosowane symbole i oznaczenia
Ponizej wymiénéon.o uzywane w tekscie symbole bezpieczenstwa wraz z krétkim

opisem ich znaczenia. W dalszej cze$ci DTR obok tych znakow znajdujg sie odpowiednie
wsKazowki | przepisy dotyczace bezpieczenstwa oraz zapobiegania wypadkom,

Symbol zagrozenia bezpieczenstwa

2.3 Wskazéwkii zalecenia do eksploatacji oraz BHP

Urzgdzenie zostalo skonstruowane i Wyktmane_zgednie Z ogoinie obowigzujgcymi
przepisami. N SR '
Zobowiazuje sie uzytkownika do przestrzegania w czasie pracy urzadzenia przepisow
bezpieczenstwa, jaki do zachowania ogéinie uznanych zasad techniki.
Zobowiazuje sie uzytkownika do eksploatowania urzadzenig tytke w prawidiowym
stanie technicznym, A _
Przed rozpoczeciem pracy na sali operacyjnej nalezy skontrolowaé stan nawiewu:
+ Nawiew jest zatgczony na nominalny- przeptyw (w innych przypadkach nawiew
pracuje nieprzerwanie na polowie wydajnosci).
+ Powietrze naplywa z stropu laminarnego do pomieszczenia, o odpowiednich
; param"etra'_c:h'('témperatura,_-:.predkcéé). '
* Nie wydobywa si¢ hatas ze stropu. | -
* Sygnalizacja informuje o-dopuszczalnym stanie zanieczyszczenia filtrow.
= Przeplyw powietrza nie jest zakdocony (drzwi do sali S8 zamknigte, kratkj
wentylacyjne wyciagowe sg drozne) :
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- Strop laminarny nalezy uzytkowac zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Nie wolno dokonywa¢ zmian ani modyfikacji urzadzenia bez zgody. producenta.
Nie wolno. przekraczaé wartosci parametrow’ pracy - maksymalne parametry pracy
okreslono w danych technicznych,

2.4 Kontrola stanu technicznego

- Konserwator ‘urzadzen wentylacyjnych uzytkownika, winien zadbaé o wyKonywanie
okresowych przegladéw - nie rzadziej; niz raz na rok.

Konserwator urzadzehh z  odpowiednim wyksztalceniem  technicznym  oraz
doswiadczeniem, znajacy wiasciwe przepisy prawa.pracy, ochrony pracy, wytyczne
| zasady techniki w stepniu wystarczajgeym do potwierdzenia mozliwosci bezpiecznej
eksploatacji stropu laminarnego, po dokonaniu kontroli sporzgdza protokdt,

Wydana  opinia winna byé- potwierdzona pisemnie i przechowywana do czasu
nastepnej kontroli. ' ' C
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3 OPISPRODUKTU _ _ _
Stropy -z nawigwem powietrza o stabilnym strumieniu wyporowym z niskim stopniem
turbulencji, przeznaczone sg do instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych o wysokim
stopniu czystosei. ' '
Znajdujg zastosowanie; B

» wszpitalach do sal operacyinych,

+ w laboratoriach,

s wobiektach farmaceutycznych.

NaleZy stosowaé w systemie klimatyzacji w ktérej zapewnione sg wymogi
wg normy DIN.1945-4,

3.1 Zalety

- Dzieki filtrom absolutnym kigsy H13: powietrze naplywa ze stropu o wysckim
stopniu czystosci, _

+ Nawiew o predkosci ok, 0.24m/s, stwarza strefe ochronng przed
zanieczyszezeniami, a faminarny strumien powietrza minimalizuje mozliwoéé
zanieczyszezenia pochodzacego z otoczenia ch ronionego pola,

+ Zastosowanie stali kwasoodpornej, daje odpornosc na korozje
i $rodki dezynfekgji,

+ Zwarta budowa cechuje sie. gtadkimi pewierzchniami,

+ Prosty demontaz przeston z tkaniny poliestrowej rozpietej na ramce umoziiwia
tatwe czyszczenie wnetiza.

3.2 Budowa i dziatanie

Konstrukeja stropu podzielona jest na strefy (rys 1);
» Strefa | od strony wylstu z filtréw, do ktorej. zaliczone sg filtry (1), komora
rozprezna (2) i-przestony z . tkaniny poiiestrowej rozpigtej na ramkach (3).
» Weszystkie elementy wykonane sa ze stali kwasoodpornej, taczone sg szezelnie,
posiadajg gladkie powierzchnie odporne na érodki dezynfekgjl.
* Strefa ll od strony zasilania filtrow, w postaci kanalow doprowadzajgcych
powietrze (4) 1 komory rozpreznej (5).
* Obie strefy oddzielone sa szczelng przegroda (5).
Filtry absolutne osadzone sg w gniazdach'i dociskane za pomocyg uchwytdw,
zapewniajgc szczelnosé osadzenia. Wymiana filtrow odbywa sig od strony
pomieszezenia, po zdjeciu przesion z tkaniny poliestrowej rozpietej na ramkach).
W centrum nawiewu wydzielono kanat o 'wymiarach 600 x 600mm, gdzie mocowany
jest statyw.lampy operacyjnej do strapu budynku,.oraz wyprowadzone sg krééce
do pomiaru oporu przeplywu na filtrach, Kanatzamkniety jest szczelng ostong.
Strop.faminarny podwieszany jest Za pomocy szpilek M8, do stropu budynku. Nalezy
Nos$nosé stropu budynku i zastosowaé odpowiednie koiki rozporowe,
» Centralne zamocowanie stropu wzgledem statywu lampy oswistleniowej, aby
uzyskad¢ szczelno$é zamontowania przestony maskujace;.
+  Wypoziomowanie stropu: .
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3.3 .D'ane'techhi'czn'e

L — diugosé (mm)
W — szeroko$¢ (mm)

H - wysoko$¢ do zabudowy (mm)
A ~ szeroko$é Krééea przyiqczeniowego powietrza (mm)

B- wysokosc krocca przy%qczemowego powgetrza (mm}

Wymiary stropu (mm)

TYP = | e -
_stropu L | w H A B llos¢ wiotow
CMSL-240-240-45 | 2400 | 2400 | .400 | 1100 180 4

Nominalne parametry techniczne podano w tabeli pomze;

Wydajnosé | . Spadek cisnienia | Predkos¢

Typ naw;ewu_ ' Wytjjzary filtrow na filtrach __Wyplywu
stropu _mih | mm Szt | Min. [ Max. | mis N
CMSL-240-240-45 [ 4000 - 5600 915x762x78 | 4 | 130 | 250 | 6.0-028 |

- 8/18
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I l762xa57x78 | 2|

WydajnosE nawiew 4800 malh przy predkossl wyplywi 0.3 /s

-Wymiary nawiewu 2380 x 2360 mm

-Masa ~220kg

-Klasa filtrow H13 _ _ : _

-Zalecana wysokos¢ wyplywu powietrza z stropu laminarnego nad podioga 2.7-3m.

“Wymiang filtréw nalezy przeprowadzi¢ gdy spadek cisnienia na filtrach wzrosnie do max.

250 Pa. . _ _ IR o
-Obcigzenie przypadajgce na kazdy z pretow gwintowanych M8 podwieszenia stropu
wynosi ok 0;3 kN '

_-Dokontroli spadku ciénienia na filtrach, nalezy zastosowaé czujnik analogowy cisnienia

(presostat roznicowy) o zakresie pomiarowym 0-1000 Pa, diugosé rurek impulsowych
~6 m, ..sygnat 0-10 V DC (po stronie zamawiajgcego). :

(po stronie zamawiajacego).

-Instalacja zasilajgca strop laminarny powinna by¢ wyposazona w filtry wstepne | doktadne

9/18
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4 INSTRUKCJE

4.1 Instrukcja montazu i instalowania

Strop laminarny wykonany jest w calosci w firmie CLIMAMEDIC. Instrukcja znajduje sie
wewnatrz opakowania stropu. o

4.2 Transport

Strop oraz ramki z piétnem .p‘otiestrowm sg zabezpleczone folig i dostarczone na
palecie. Filtry dostarczane sg w oryginalnych opakowaniach.

4.3 Przyjecie towaru i kontrola uszkodzen

Dostarczong przesylke nalezy natychmiast skentrolowaé pod katem uszkodzen mogacych
powstac w transporcie.. ' o '

Jako filtry wysokosprawne nalezy stosowac wylgcznie filtry powietrza kt6re zostaly
sprawdzone zgodnie z DIN EN 1822 i pojedynczo w sposéb widoczny oznakowane.
Nalezy takze sprawdzi¢ zgodnosé przesyiki ze specyfikacjg dostawy. Jest to konieszne,
gdy strop nie begdzie od razu montowany.

Nalezy rowniez zwrécié uwage na poprawne przechowywanie przeston z tkaniny
poliestrowej rozpietej na ramkach, oraz filtrow absolutnych, poniewaz sg one potrzebne
dopiero przy uruchomieniu stropu.

Ewentualne diuzsze przechowywanie urzagdzen wymaga sktadowania ich

W pomieszczeniach zamknigtych i zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi.

Aby reklamowat towar w:przypadku niepetnej, ztgj lub uszkodzonej dostawy nalezy
natychmiast:o tym powiadomic firme CLIMAMEDIC.

4.4 Warunki montazu.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby montaz odbywaf si¢ w pomieszczeniu oczyszezonym,

z zachowaniem przez pracownikow srodkow higieny. Montaz stropu laminarnego powinien
by¢ zgrany z stropem uzupetniajacym tak, aby podczas eksploatacji nie nastapia indukcja
powietrza z tzw. szarej strefy. Polaczenie obudowy stropu ze stropem uzupetniajgcym
musi by szczelne. Witym celu nalezy zastosowat uszczelnienie dookota silikonem
OTTOSEAL 5-69 w kolorze stal sziachetna firmy Hermann Otto GmbH.

4.5 Montaz konstrukcji stalowej .sfii*ép_u.

W przypadku montazu stropu przez dostawce muszg zostad speinione nastgpujace
warunki, lub wykonane nastepujgce $wiadczenia:

- Musi by¢ zapewniony dojazd do miejsca budowy,

- Musi by¢ mozliwe dostarczenie czesci do migjsca ich przeznaczenia

- Statyw lampy oswietleniowsj (facznie z kohierzem stropowym i pierwszg furg
statywu, oraz instalacja elekiryczng) znajdujacy sie w obszarze stropu
laminarnego, musi zostad wezesnigj Zamontowany (montaz po stronie budowy)

- Punkty zawieszenia stropu musza by¢ tatwo dostepne, oswietienie ogéine sali
oraz strop uzupelniajacy moga zostat zamontowane dopiero po montazu stropu.

10/18
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Strop laminarny dostarczony w ca:%{:)éci;r- nalezy montowad w nastepujacy sposeb.

Montaz zawiesi stropu; = FESEEE _

Materiaty montazowe wymagane do zawieszenia stropu laminarnego (po stronie
zamawiajgcego). o u |

Dlugosci zawiesi z preta gwintowanego M8 z-pokryciem Fe/Zn, max. do 900 mm

wg DING75.

Sl 7wrocit uwage na nesnos$é stropu. wiasciwegol

Pozycje wiercenia ofworéw.do Zawieszenia stropu odwzorowad od obudowy stropu.
Strop laminarny rozplanowad tak aby statyw lampy oswietleniowe] znalaz! sie
centralnie wzgledem kanafu w stropie. Takie rozplanowanie uatwi szezelne
zamontowanie przegrody. .

Po wykonaniu otworéw nalezy zamontowaé kotki rozporowe (odpowiednie dla stropu
betonowege, czy-stropu z pustakéw) np. typ EA firmy FISCHER wg szkicu ponizei,

Kotwa wbijana EA

Firmy Fischer

Zarmocowaé nagwintowane prety M8 wg D’!’NS?S w kotkach rozporowych M8 i dokrecic
przy pomocy nakretki M8, oraz pewigkszonej podktadki. _

Nastepnie ustali¢ polozenie nakretek szesciokatnych M8 przy pomocy podkiadek,

Przetozy¢ nagwintowane prety przez Otwory w obudowie stropu i konstrukgji nosnej od
gory i przymocowad przy pomocy nakretek M8 i podkiadek. Na koniec strop laminarny
wypoziomowa¢. - ' _ S :

46 Mon_ia_:’; biachy-us'zczé!niajqc'e} na przepust Stafywu |

Nalezy zmierzy¢ $rednice i polozenie statywu wzgledem kanatu w stropie. Naniesé
wspétrzedne ha blache uszczelniajaca, oraz odpowiednim urzadzeniem wyciaé otwor,
Montaz w stropie odbywa sie poprzez zalozenie do Srodka kanatu w stropie blachy
uszczelniajgeej i praykrecenie wkrgtami do wewnetrznego kotnierza, nastgpnie wszysikie
pofgczenia nalezy odiuscié {benzyng ekstrakeyjna, lub $rodkiem OTTO Cleaner T firmy
Hermann Otto GmbH) i uszczelnié silikonem OTTOSEAL 8-69 w kolorze stal szlachetna
firmy Hermann Otto GmbH '

' : - 1118
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| '4.?_ Uszczelnienie konstrukefi stropu

Po montazu stropu laminarnego | wyposazenia, nalezy wnetrze stropu po stronie filtréw’

absolutnych odttusci¢ (srodkiem SURFACE ACTIVATOR firmy SOUDAL, tub benzyng
ekstrakeyjng): Jest to konieczne przy: uszezelnianiu, aby uszezelka prawidtowo przylegata
do podioza. Poniewaz poprawne funkcjonowanie stropu laminamego jest zapewnione
tylko przy 100%-owym uszczelnieniu, uszezelnienie to nalezy wykonaé bardzo dokiadnie
silikonem OTTOSEAL $-69 w kolorze stal szlachetna firmy Hermann Otto GmbH

48 Montaz wyposazenia dodatkowego

Aby skutecznie p'racow_a%'nawEvehaieZy:bez.przemy-:mornitorowaé ciSnienie przed i za
filtrami. Krééce pomiarowe cignienia réznicowego instaluje firma wykonujaca sterowanie.
Nalezy zwrécié uwage na ich szezélne zamocowanie w sciance ramy z przegroda,
Wartosci ci$nieri granicznych podano w danych technicznych stropu.

4.9 Pierwsze uruchomienie

Pierwsze uruchomienie przeprowadza ekipa instalujgca wentylacje.
Przed uruchomieniem filtry 1-go i 2-go stopnia filtracji nalezy wymieni¢ na nowe
nieuzywane filiry. Rowniez po przeprowadzeniy prac. zwigzanych z budows lub
przebudows instalacji wentylacyjnej konieczna jest zmiana filtréw powietrza , o ile
prace fe wigzaly sig z ich obclazeniem.

4,'}6 !nstrukc}a eksploatacji

Sprawdzane sg parametry stropu flaminarnego:

» typ ikKlasa zainstalowanych filtréw,

+  szczelno$e zamocowania fiitrow,
predkose wyptywu ze stropu,

* pierwotne ci$nieriie réznicowe na filtrach

* ‘halas
Jezeli osiggnigta zostanie dopuszczaina koficowa réznica cidnien ktéregos z filtréw
powietrza lub nadejdzie czas na jego wymiang lub jezeli dziatanie filtréw powietrza
wykazuje wady techniczne lub higieniczne ,wéwczas filtry te nalezy wymienié.
Powyzsze czynno$ci odnotowane sg w protokole zdawczo-odbiorczym.

4.1 Obowiazki personelu technicznego

Do obstugi-mogg by¢ dopuszezeni pracownicy majacy doswiadczenie zawodowe, oraz
odpowiedni instruktaz sta nowiskowy w zakresie obstugi urzgdzenia zgodnie '
z postanowieniami niniejszej DTR,

Przed rozpoczgciem pracy na sali operacyjnej nalezy przelaczyé nawiew na nominatny
przepiyw. :
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‘Nasteprie nalezy sprawdzac;

* Czy powietize naplywa z stropu laminarnego do pomieszezenia. o odpowiednich
~ paramefrach (temperatura, predkosé). _ _ _ o :
 Czy przeplyw powietrza nie jest zakidcony (drzwi do sali sg zamkniete, kratki
- wentylacyjne wyciggowe sg drozne)
+ Czy nie wydobywa sie haias ze stropu: _
+ Stan zabrudzenia filtréw absolutnych (w zaleznosci od systemu kontroli, bedzie to
lampka kontrolna, lub odczyt réznicy cidnieft przed i za filtrem).
- Czynnosci abstugi w trakcie pracy nawiewu; sprowadzajg sie do kontroli wskaznikéw
umieszczonych wszafie sterowniczej. = o
Po skonczonej pracy personel. powinien: - :

*» przeigezy$ instalacje pa pQ%qu-wydajﬂbéci; z;;_a's_aczq jest, ze nawiew pracuje .
nieprzerwanie * (takie rozwigzanie gwarantuje nadciénienie w pomisszozeniu |
zapewnia czystodd wnetrza stropu i-filtrow), '

4.12 Instrukcja wymiany filtrow

Wymiane filtréw powinny przeprowadzad przeszkolone dwie osoby, uzywajac
odpowiednich drabin. -~ . '

Osoby powinny przestrzegaé zasad higleny (by¢ ubrane w Czystg odziez, mied
zalozone czyste rekawiczki). o -

Najpierw wyjmujemy. wszystkie filtry. .
-Podczas wyjmowania, nie mozna dopuscic aby zabrudzenia po stronie brudne;
przedostaly sie do wneirza po stronie czystej. Po wyjeciu filtréw nalezy skontrolowag,
powisrzchnie przegrody w miejscu gdzie ma przylega¢ uszczelka nowego filtra.
([powierzchnia powinna by¢ czysia i ptaska, nie dopuszcza sie zagied).

Wnetrze po stronie czyste] nalezy umyc i zdezynfekowad.

Wszystkie filtry wysokosprawne muszg by¢ przed wydaniem sprawdzone przez
producenta zgodnie z DIN EN'1822 i odpowiednio oznakowane.

Nastgpnie przed zatozeniem sprawdzié nowe filtry, wymiary, oznaczenie, polozenie
uszcezelki jjakosé uszezelki: Uszezelka ma. znajdowac sig na-ramce po stronie brudne;
(uszkodzona uszczelka lub czesé filtrujaca dyskwalifikuje filtr).

Filr bierzemy za ramg i ostroznie wkiadamy na miejsce, uszczelkg w kierunku
przegrody (niedopuszczalne jest dotykanie czesci filtrujace;).

Filtr jest dociskany 4:ma $rubami, wstepnie podirzymujemy lekko 2-ma $rubami po
przekgtnej, nastepnie zakladamy pozostate dwie dokrecajac lekko.

Docisk korfcowy wszystkich $rub powinien by¢ rownomierny, dokrecanie zaczynamy od
Sruby naroznej, druga po przekgtnej, trzecia kolejna narozna, czwarta po. przekatnsj.
Docisk ‘ostateczny powinien byé na tyle moeny aby nastapilo lekkie ugiecie uszezelki
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Na koficu nalezy sprawdzi¢ szczelnosé przylegania uszczelki, zadajgc aerozol testowy

do powietrza po stronie brudhej, i misrzyé przyrzgdem pomiarowym stezenie asrozolu

w rejonie uszezelki na obwodzie filtra. Dokiadnie metode pomiaru opistje norma

DIN 24184:1890, . S .
Po zakonczeniu prac przy filtrach (wymiana filtrow)nalezy przeprowadzié.
dezynfekcje za trzecim stopniem filtracji, tgcznie z pomieszczeniem gdzie
znajduje sie strop.

4.13 instrukeja konserwacji

Konserwacja polega na okresowym przegladzie stanu stropu larninarnego.
Nalezy zapewni¢ utrzymanie dobrego stanu urzadzenia poprzez regularne
czyszczenie | Konieczng dezynfekeie. _

Konserwacje nalezy przeprowadzaé nie rzadziej niz raz ha rok.

W ramach konserwacji nalezy: :
* sprawdziCczysto$¢ komory rozpreznej,
sprawdzi¢ szczelnos¢ osadzenia filtréw, oraz stan zanieczyszczenia filtrow,
sprawdzi¢ poziom hatasu, : '
dokrecic wszystkie $ruby taczace,
sprawdzi¢ prawidiowos¢ wskazan przyrzadow pomiarowych,

*« w & e

W ramach remontu nalezy: SR - :
~* sprawdzié-szczelnosé stropu i szezelnoss zamocowania filtrow, usunaé usterki,

W przypadku zauwaZenia jakichkolwiek nieprawidiowosci nalezy wylaczy¢ instalacje
| dokona¢ naprawy.
UWAGA: Po zatrzymaniu przeplywu powietrza przez strop, przed ponownym
uruchomieniem instalacji-nalezy koniecznie wymieni¢ filtry na nowe,

Niedopuszczalna jest eksploatacja stropy z niedziatajgcym ukiadem pomiaru réznicy
ciénier. : o _

W zaleznosei od warunkow pracy Ustala sie czestotliwosé przegladdw i remontow,
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USUWANIE ZAKEOGEN W EKSPLOATACST

i .Z 2 -

Brak przeplywu

- powietrza

-Zabrudzone fillry absolutha -

filtréw

sprawdz;é nastawc—; presestatu rozni cowego

wymienié filtry.

wykona¢ nastawe presostatu roznicowego
filtrdw .

Awaria centrali wentylacyingj

wentylacyjnego

przywrocic- funkcjonowanie uktadu

‘Zabrudzone filtry w centrali

wentyiadyingj

sprawdzic sygnahzac;e zabrudzenia filtréw

- wykonad nas&awe presostatu réznicowego

.....

sprawdzié nastaw&; presostaty réznicowego
filtrowe.
wymienié-filtry

f Hrow

Brak reguiaejs ogei powetrza np.

_zamkniety slement reg_facy;ny

Zbyt maty

przeplyw
powietrza

' -Awa_r?g:centrai; wentyiacyjn_ej.

|- wykonae regufaqr;: ukfadu

;przywroc;c fankc;onowame ukiadu
_ 'wentyiaayj nege

Zabrudzone fillry w centrali
wentylacyjnej

sprawdzm sygnalizacje zabrudzenia f Hrow
sprawd?ic nastawe presostatu rbZnicowego
filtrow

wymienic filtry

wykonatd nastawe presostaty roznicoweqo
filtrow

Brak reguiacy 1050 powietrza np,

- rzamkniety element regulacyjny y

wykona¢ regulagje uktadu

Sygnalizacia

zabrudzen - sprawgz:c dziatanie presostatu rochy ciénien
fikrow i A, L R - -sprawdzic nastawg presostatu roznicy cisnian
zachowanie 1) Uszkodzony uktad sygnalizacit fiitrow - Sprawdzi¢ dzislanie sygnalizac)i zabrudzenia
odpowiednigj filtrow
wydajnosct
1 ¢ HhuZno. zamontowane przestony z _ _ : . _
1 ik amr}y poliestrowe; - popraw;c mentaz przesion zgodnie z DTR
1 Nieprawidlowo -wykonarie' libbrak : . s :
2 uszczelnien stropu _ - uszozelnié strop zgodnie z DTR
. Hafas i '
wydebywsjgey L et _ - _ . e
sie ze stropu 3| Luino ;gznstatowany filtr absolutny. poprawit montaz filtru absolutnego
. laminame_go :

'Uszkodzc.sna uszczelka f:iém S
absoiutnego :

: \wm'ienié filtr lub odda¢ go do regeneraci -

i itrow

sprawdzi¢ nastawe presostatu roZnicowege

: Uszkﬂﬁi‘zona przepona filtru

absolutnego

- wezwad serwis
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&' Wygieta przepona filtru absolutnégo

. poprawié montaz filtru '(2byt mocno nyk'onany

docisk filtru)

«  werwad serwis

| Uszkodzona tkanina fitracyjria,

- wymienié filtry

- sprawdzié i wykonat nastawe presostatu

séchewego filtrow

Za duzy przephyw powietrza przez
| strop

1 -'wykonac’: regutacje uktacu

Nigszezelnosé po stronie instalacyjnej

(niesz¢zelnosci na cenifrali, na.

| kanatach wentylacyjnych, na
- {elementach reguiacyjnych}

- usunge nieszczelnosci

Przeplyw
zanleczyszezo-
nego powletrza
do
pomieszczenia
luy naplyw
'zameczyszczen
- g0
pomiegzczenia
przez strop

- [Patrz pkt. 4, Hatas: wydabywajacy sie.
“VZe strcpu 1ammarnego“ koiumna nr 4 :
: ';.{2 7y : :

: ?airz pkt._ 34 ;Hé%as- wydobyWajqcy:sig ze siropu.
1 laminamego™ odpowlednio kolumna ntr 5 {2-7)

. Endukc;a zameczyszczonego S '

powietrza ze strefy brudnej.
{przastrzéni nadstrepowe])

LI

| wykonad uszczelnienle stropu

Przeplyw zameczyszczonegc
powigtrza z przestrzeni nadstropowe]

-(nseszczeina instalacia kanalowa)

- wykonat uszezeinienie instalacji
- .wykona¢ usztzelnienie stopu

| Zanieczyszczony strop laminamy

. wyczysci'é'i wykonat dezynfekcje zgodnie z
DIR-
- wykonac uruchomienis zgodme z DTR

Zabrudzona strona czysta filtru

zatileczyszezeniami pooperacyjnymi *

. wykonad posiewy powielrza po strenig czyste]

- wymienié filiry absolutne

- wykonaé nastawe presostatu rézricowego
. filtrow

Brak nadciénienia w pomieszezeniu,

| Iniewiadciwa regtlacia instalacii
wentylacji (przeptyw

zanieczyszozonege powietrza

Gz pomieszczeﬁ brudnych)

- wykenaé regulacie uklady

- zastosowad odpowiednie procedury zwigZane z
myciem i dezynfekcig sali operacyjngj
i stropu laminarnego

- .Zameczyszczone filtry absolutne {0p.
-} W wyniku braku nadcignienia lub

wysiepowania przeplywu zwrotnego}

& ‘Wykdn_a&- regulacie iﬁstalaﬁji wentylacji
- wyczyseit i wykonat dezynfekdje stropu
zgodnie zDTR

. wymienié filtry absolutne

- sprawdmé i wykona¢ nastawsg presostatu
roznicowego filtiow

- wykonaé posiewy powietrza po stronie czyste

*Uwagl

Zabmdzona strona. czysta fiftru absolutnego jest miozliwa w wyniku:
- ' nie przestrzegania instrukeji reall zacn zabiegéw operacyinych

- fig przestrzegan;a instrikejimycia i’ dezynfekcu pomieszczema
- nie pracujgey ukiad lamp UV
. brak zachowanego odpowigdniego nadcxémema W pomxeszczemu
wysie;pawame mekontrofowanego przeptywu zwrotnego przez strop lam:namy
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414 Kompleksowa kontrola dziatania -stropu laminarnego

Kontrola daa%ama ‘uktadu sterowama zabezpleczema i funkc;e obs%ugcwe oraz.
lokahzaqa usterek opisane sgawDTR dostawcy instalagji powietrza:

5.1 Wykaz czesci zamiennych

LP. | ___Nazwazespotu 1T Tyn ' 1 Nosé Dostawca

Filtr absolutny 815x762x78 typ MDSA
1 ' [ 762%457%78 (kiasa filtragji
1PU (uszczelka po stronie brudnej)  |H13)

4 CAMFIL POLSKA rODZ
2 b réwnowazny

5.2 Gwarancia
Warunki gwarancji:

Firma CLIMAMEDIC gwarantuje, ze zakupiony i noszacy jej nazwe wyréb zostal
wykonany i sprawdzony z petng starannoscia, jest woiny od wad materiatowych oraz
j“a'kcé,ciowo dobry i w dniu sprzedazy d'opuszczony do eksploatacji.

Firma - CLiMAMEDEC gwarantu;e niezawodnosé wyrobu przez okres 12 (dwunastu)
miesigey od daty pierwszego uruchomienia, dokonanego przez producenta na zlecenie
Kupujgcego. Gwarancja ogranicza sie do naprawy lub wymiany wyrobu.

Firma CLIMAMEDIC gwarantuje usuniecie usterki lub niesprawnosci wyrobu w czasie
nie diuzszym niz 14 dni od daty zgloszenia: reklamacil. Okres gwarancji ulega przediuzeniu
o czas rowny przerwie w uzytkowaniu wyrobu, liczac od daty zgloszenia do dnia
zatatwienia reklamacii. Czesci, kiore zosia%y wymieniohe, stanowig wiasnosc firmy
CLIMAMEDIC. Firma CLIMAMEDIC wymieni wyréb na wolny od wad, jesli szescickrotne
naprawy tego ‘samego elementu kompletacyjnego nie doprowadzg do sprawnosc
eksploatacyjnej wyrobu, Warunkiem uznania reklamacji jest zainstalowanie, uzytkowanie
i obstugiwanie wyrobu zgodnie z zaleceniami producenta, zawartymi w Dokumentacji
Techniczno-Ruchowe.

Firma CLEMAMEDSC gest zwoimoﬂa z obowazku gwaranc;;z ;es!t

4. Nabywea nie stworzy producentowi mozliwosci | nie zapewni dostateczne; iioscs czasu

- do podiecia, majgcej szanse powodzenia, naprawy.

2. Nabywca meprawadfowo medbate fub- nsezgodme Z mstrukc;q obs%ugs uzytku;e wyrob lub

3. Nabywca tub osoba trzecia bez zgody ﬁrmy CLEMAME'DEC dokona jaklejKOEWleK
przerébki wyrobu.

4. Nabywea uzytkuje wyréb w ziych warunkach iflub stosuje niewtasciwe materialy
eksploatacyjne.

Zaistnienie warunkow z pkt. 2, 3, 4 moze spowodowaé cofniecie gwarancji.
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Jezeli kontroia zgioszone} usterk; nie pot\merdz; wady ;ak@sorowe; fub- maieriaiowe),
-nagrawa bedzie wykonana na ;ego koszt

W przypadku neeuzasadnzonege zgh:;szema rekiamaq: Kupujagy poniesie koszty.
dziatan godjetych przez firme Ci 1mamedzc Sp z0.0.3p.K.

'Gwaranc;_a nie obejmuje'mater:-a#ow ;eksrp' oatacyjnych (np. filtry)

Rek!amac;e Kupu;acy powinien zglosic firmie: Cilmamedlc-DZEa% Serwisuna pismae -
fax nr. (022) 753 27 28 lub mail cilmamedsc@cilmamedzc pl

W sprawach nieuregulowanych ninigjsza Karta Gwarancyjna .zastosowanie maja
przepisy Kodeksu Cywzinego
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