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          KOPERNIK    


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 80/ZP/14
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – PAKIET NR 5
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej Ośrodka Pediatrycznego im. Dr J. Korczaka dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

  ______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź wykonawcy
(potwierdzić/podać/opisać)

	PAKIET NR 5

	Konsola zasilająca z shaverem laryngologicznym i wiertarką otolaryngologicznym

	1.
	Wielofunkcyjna, mikroprocesorowa konsola zasilająca wyposażona w dotykowy ekran LCD (przekątna min. 20 cm ) umożliwiający wybór funkcji i regulację nastaw, wyposażona w dwie pompy perystaltyczne.
	TAK
	

	2.
	Możliwość podłączenia do konsoli zasilającej różnych napędów tj. shavera oraz wiertarek elektrycznych współpracujących równocześnie
	TAK
	

	3.
	Konsola współpracująca, podłączana do neuromonitora tj. możliwość stymulacji nerwów za pomocą standardowych wierteł  otologicznych podczas operacji otologicznych
	TAK
	

	4.
	Automatyczne ustawienie parametrów konsoli w zależności od używanej rękojeści 
	TAK
	

	5.
	Możliwość pracy konsoli w trybie z irygacją pola operacyjnego, z możliwością regulacji jej wydajności.
	TAK
	

	6.
	Wielofunkcyjny przełącznik nożny do sterowania shaverem: 
- zmiana prędkości zarówno proporcjonalnie jak i skokowo,

- zmiana obroty/oscylacje,

- ustawianie stopnia otwarcia ostrza shavera (obrót okna wewnętrznego ostrza o 60 i 180 stopni)

- wybór włączania nieaktywnej rękojeści przy podłączeniu więcej niż 1 rękojeści 

Sterownik z uchwytem do podnoszenia stopą podczas operacji przez użytkownika (warunek sterylności),  podświetlany
	TAK
	

	7.
	Konsola zasilająca posiadająca funkcję umożliwiającą zatrzymanie okna ostrza zawsze w tej samej, wcześniej ustawionej pozycji, np. „zawsze otwarte” lub „zawsze zamknięte”.
	TAK
	

	8.
	Konsola zasilająca z wbudowanym modułem do przemywania optyki endoskopów; możliwość równoczesnej pracy systemu wraz z shaverem 
	TAK
	

	9.
	Shaver z kanałem ssącym przebiegającym w osi rękojeści (bez zagięć)
	TAK
	

	10.
	Zakres prędkości obrotowej shavera: od min. 50 rpm do min.  12 000 rpm  
	TAK
	

	11.
	Zakresy prędkości oscylacyjnej  shavera : od  min. od 50 rpm do min. 5 000 rpm  
	TAK
	

	12.
	Ostrza standardowe do shavera:

- ostrze proste 3,5mm – 5 szt.

- ostrze proste 2,9 mm – 5 szt.

- ostrza zakrzywione 40 st. 4mm do adenotomii – 5 szt.

- przewód do irygacji – 5 szt. 
	TAK
	

	13.
	Wiertarka otologiczna do specjalistycznych zabiegów otologicznych
	TAK
	

	14.
	Wiertarka wyposażona w uchwyt wierteł tzw. prostnice   
	TAK
	

	15.
	Wiertarka wyposażona w uchwyt wierteł tzw. kątnicę
	TAK
	

	16.
	Praca wiertarki w trybie z irygacją pola operacyjnego, z możliwością regulacji jej wydajności z konsoli. Ciągła i przerywana irygacja  – opcja do wyboru przez operatora
	TAK
	

	17.
	Zakres prędkości obrotowej wiertarki 60 000 rpm
Moment obrotowy 38 mN-m
	TAK
	

	18.
	Waga max.110 g
	TAK
	

	19.
	Wiertła do wiertarki: 

- wiertła ze stali nierdzewnej 3mm – 5 szt.

- wiertła ze stali nierdzewnej 2mm – 5 szt.

- wiertła ze stali nierdzewnej 1,5mm – 5 szt.

- wiertła ze stali nierdzewnej 1mm – 5 szt.

- wiertła ze stali nierdzewnej 0,5mm – 5 szt.

- wiertła ze stali nierdzewnej diamentowe 2,5 mm – 3 szt.

- wiertła ze stali nierdzewnej diamentowe 2,0 mm – 3 szt.

- wiertła ze stali nierdzewnej diamentowe 1,5 mm – 3 szt.

- wiertła ze stali nierdzewnej diamentowe 1 mm – 3 szt.

- dreny do irygacji -10szt.
	TAK
	

	WARUNKI GWARANCJI dla Pakietu nr 5

	1.
	Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesiące
	TAK, podać
	

	2.
	Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin – dotyczy dni roboczych
	TAK
	

	3.
	Możliwość zgłoszeń 24 h/dobę, 365 dni/rok/dotyczy dni roboczych
	TAK
	

	4.
	Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia (podzespołu) na nowy – max. 3 naprawy
	TAK
	

	5.
	Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – max. 7 dni roboczych
	TAK
	

	6.
	Autoryzowany serwis na terenie Polski /proszę podać siedzibę oraz kontakt: fax, e-mail, telefon/
	TAK
	

	7.
	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 14 dni roboczych, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy
	TAK
	

	SZKOLENIA 

	1.
	Szkolenie personelu w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzeń i wyposażenia. 

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi, :

a) 2 osoby - 3 dniowe szkolenie w ośrodku referencyjnym
	TAK
	


_______________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                         podpis osoby upoważnionej


