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          KOPERNIK    


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 80/ZP/14
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – PAKIET NR 11
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej Ośrodka Pediatrycznego im. Dr J. Korczaka dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

  ______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź wykonawcy
(potwierdzić/podać/opisać)

	PAKIET NR 11

	Łóżko intensywnego nadzoru dla dziecka

	1.
	Leże dwusegmentowe z regulacją kąta oparcia pleców
	TAK
	

	2.
	Łóżko z regulacją wysokości leża (min. 65 cm – max. 94 cm)
	TAK
	

	3.
	Przechył leża do pozycji Trendelenburg i ant-Trendelenburg (12º) z blokadą, możliwy do ustawienia wyłącznie przez personel medyczny
	TAK
	

	4.
	Rama łóżka i barierki boczne wykonane ze stali węglowej  malowanych proszkowo w kolorach: niebieski i żółty zabezpieczona warstwą antybakteryjną BioCote
	TAK
	

	5.
	Segmenty leża z siatki stalowej malowanej proszkowo
	TAK
	

	6.
	Wyposażone w 4 krążki odbojowe oraz cztery koła jezdne, obrotowe Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcem
	TAK
	

	7.
	Wysokie (bezpieczne) barierki boczne opuszczane na prowadnicach umieszczonych po obu stronach łóżka. Płynna regulacja podnoszenia/opuszczania barierek z systemem zaciskowym uniemożliwiającym zmianę wysokości barierek przez dziecko
	TAK
	

	8.
	Wysokość barierek bocznych (od platformy leża) 55 cm
	TAK
	

	9.
	Regulacja wysokości i przechyłu leża przy użyciu odpowiednich uchwytów umieszczonych od strony szczytów łóżka
	TAK
	

	10.
	Łóżko wyposażone w krążki odbojowe (w rogach łóżka)  
	TAK
	

	11.
	Szczyty łóżka (od strony nóg i głowy) w postaci słupków ze stali malowanej proszkowo z panelami z transparentnego Plexiglasu
	TAK
	

	12.
	Wymiary całkowite łóżka: 184 x 83 x 130 h cm  
	TAK
	

	13.
	Wymiary wewnętrzna łóżka: 158 x 65  cm
	TAK
	

	14.
	Materac w pokrowcu 
	TAK
	

	Łóżko dla małego dziecka

	1.
	Łóżko dla dzieci z mechaniczną regulacją leża
	TAK
	

	2.
	Konstrukcja wykonana z rurek i prętów stalowych pokrytych lakierem proszkowym
	TAK
	

	3.
	Leże łóżka dwusegmentowe
	TAK
	

	4.
	barierki boczne wypełnione metalowymi prętami
	TAK
	

	5.
	Łóżko wyposażone w opuszczane poręcze boczne z  blokadami uniemożliwiającymi przypadkowe otwarcie. Wysokość barierki bocznej i szczytu od krawędzi leża min 805mm

Wysokość barierki bocznej przy leżu w maksymalnym uniesieniu i złożonej barierce max 100mm umożliwiający łatwe przeprowadzenie reanimacji
	TAK
	

	6.
	możliwość mocowania stojaka na płyny
	TAK
	

	7.
	Pozycja Trendelenburga 12˚  (±5˚ ) 

Pozycja anty-Trendelenburga 12˚  (±5˚ )
	TAK
	

	8.
	ochronne krążki odbojowe w narożach łóżka
	TAK
	

	9.
	Długość 1700mm (+/- 50mm) szerokość; 800mm (+/- 50mm), Wysokość leża od podłogi z możliwością regulacji od : 750 mm (± 20 mm ) do 900mm (± 20 mm )

	TAK
	

	10.
	Łóżko wyposażone w 4 koła z blokadą jazdy i obrotu
	TAK
	

	11.
	Powierzchnia łóżka odporna na środki dezynfekcyjne
	TAK
	

	12.
	Segmenty leża wypełnione płytą HPL
	TAK
	

	13.
	Elementy wyposażenia łóżka:

Materac z tkaniny oddychającej, paroprzepuszczalnej, łatwo zmywalnej, odporny na dezynfekcję oraz promieniowanie UV. Pokrowiec materaca na zamek z zakładką zabezpieczającą przed przedostawaniem się płynów do wewnątrz

Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne
	TAK
	

	Łóżko pooperacyjne

	1.
	Zasilane 230V, 50 Hz z sygnalizacja włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka
	TAK
	

	2.
	Łóżko z regulacją elektryczną, pilot przewodowy oraz panel centralny montowany na szczycie od strony nóg
	TAK
	

	3.
	Długość zewnętrzna łóżka -2150mm (+/- 50mm), szerokość zewnętrzna z zamontowanymi barierkami 950mm (+/- 50mm)
	TAK
	

	4.
	Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome.
	TAK
	

	5.
	Leże wypełnione panelami tworzywowymi HPL umożliwiającymi prowadzenie resuscytacji. Panele gładkie ,łatwo demontowalne bez użycia narzędzi,  nadające się do dezynfekcji
	TAK
	

	6.
	profilowane zdejmowane szczyty łóżka (blokada szczytów łóżka)
	TAK
	

	7.
	Regulacja wysokości leża w zakresie 400mm do 750mm (=/- 50mm), gwarantujące bezpieczne opuszczanie łóżka
	TAK
	

	8.
	Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 700 (+/-50)
	TAK
	

	9.
	Regulacja elektryczna funkcji anty/i Trendelenburga sterowne z panelu oraz pilota
	TAK
	

	10.
	Koła z możliwością blokowania oraz uzyskania blokady kierunkowej
	TAK
	

	11.
	Elektryczna i mechaniczna funkcja CRP
	TAK
	

	12.
	Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie min 180 kg, pozwalające na wszystkie regulacje przy tym obciążeniu bez narażania bezpieczeństwa pacjenta. System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia
	TAK
	

	13.
	regulowane klamry utrzymujące materac, materac z pianki poliuretanowej w tkaninie nieprzemakalnej. Materac z pokrowcem zmywalnym, odporny na środki dezynfekcyjne
	TAK
	

	14.
	odbojniki i uchwyty w 4 narożnikach łóżka
	TAK
	

	15.
	Akumulator z możliwością przeprowadzenia wszystkich zmian pozycji łóżka prze okres min. 10 minut przy średnim obciążeniu
	TAK
	

	16.
	Barierki boczne metalowe składane wzdłuż leża o wysokości min. 420mm. Barierki wyposażone w uchwyt z systemem blokady umożliwiającym odblokowanie , składanie i rozkładanie za pomocą jednej ręki
	TAK
	

	17.
	Wieszak na płyny infuzyjne
	TAK
	

	Łóżko intensywnego nadzoru

	1.
	Zasilane 230V, 50 Hz z sygnalizacja włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka
	TAK
	

	2.
	Elektryczne funkcje realizowane z panela centralnego, pilota przewodowego oraz dwustronnego sterowania nożnego.
	TAK
	

	3.
	wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania
	TAK
	

	4.
	Akumulator wyposażony we wskaźnik zużycia informujący o konieczności wymiany
	TAK
	

	5.
	Długość zewnętrzna łóżka -2150mm (+/- 50mm), szerokość zewnętrzna z zamontowanymi barierkami 950mm (+/- 50mm)
	TAK
	

	6.
	Leże łóżka 4- sekcyjne, 
	TAK
	

	7.
	Leże wypełnione panelami tworzywowymi HPL umożliwiającymi prowadzenie resuscytacji.
	TAK
	

	8.
	profilowane zdejmowane szczyty łóżka (blokada szczytów łóżka)
	TAK
	

	9.
	Barierki boczne o wysokości co najmniej 45 cm powyżej poziomu leża pacjenta składane wzdłuż ramy leża
	TAK
	

	10.
	Regulacja wysokości leża w zakresie 400mm do 700mm (+/- 50mm), gwarantujące bezpieczne opuszczanie łóżka
	TAK
	

	11.
	Regulacja wysokości z dźwiękowym wskaźnikiem osiągnięcia wysokości minimalnej
	TAK
	

	12.
	Regulacja elektrycznej części plecowej w zakresie 700 +/- 50
	TAK
	

	13.
	Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 500+/- 50
	TAK
	

	14.
	Regulacja elektryczna funkcji anty/i Trendelenburga 200 (+/- 50 )sterowne z panelu oraz pilota
	TAK
	

	15.
	Elektryczna funkcja CRP z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym oraz na pilocie
	TAK
	

	16.
	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji
	TAK
	

	17.
	Odłączenie wszelkich regulacji z pilota, sterowań nożnych lub panelu po 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji
	TAK
	

	18.
	Elektryczna i mechaniczna funkcja CRP
	TAK
	

	19.
	Pojedyncze koła jezdne o średnicy 150mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka
	TAK
	

	20.
	Bezpieczne obciążenie robocze 250kg w pozycji horyzontalnej pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta
	TAK
	

	21.
	Materac o grubości 120 mm wykonany z pianki poliuretanowej . Twarda piana na krawędziach i na spodzie materaca zwiększająca komfort pacjenta. Materac posiadający nacięcia w okolicy głowy i pięt zmniejszające nacisk. Materac w pokryciu nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczający powietrze. Materac z pokrowcem zmywalnym, odporny na środki dezynfekcyjne. Listwa z tworzywowymi uchwytami do worków urologicznychwieszak do kroplówki
	TAK
	

	22.
	odbojniki i uchwyty w 4 narożnikach łóżka
	TAK
	

	23.
	2 – letnia gwarancja  serwis w ramach gwarancji
	TAK
	

	24.
	 Szczyty łóżka wykonane z polipropylenu o grubości ściany min. 4mm z kolorową wklejką, łatwo odejmowane bez użycia narzędzi (z możliwością zabezpieczenia szczytu przed wypadnięciem), odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.
	TAK
	

	Łóżko szpitalne młodzieżowe

	1.
	Całkowite wymiary łóżka z odbojami barierkami zabezpieczającymi

2000 x 930 x 550 mm
	TAK
	

	2.
	Łóżko 2-sekcyjne z mechaniczną regulacją kąta odchylenia pleców (0°-75°) za pomocą sprężyny gazowej
	TAK
	

	3.
	Barierki boczne 3 – szczeblowe składane 
	TAK
	

	4.
	Platforma leża z tworzywa ABS 
	TAK
	

	5.
	Szczyty łóżka łatwo wyjmowane,  wypełnione laminatem  z możliwością wyboru kolorystyki
	TAK
	

	6.
	4 otwory w rogach łóżka do wysięgników kroplówek lub uchwytu dla podnoszenia pacjenta
	TAK
	

	7.
	Odboje w narożnikach ramy łóżka
	TAK
	

	8.
	Uchwyty zabezpieczające zsuwanie materaca umieszczone po obu stronach leża w części wezgłowia i podudzia
	TAK
	

	9.
	Rama leża wykonana z profili stalowych, wykończona nietoksycznym, termoutwardzalnym proszkiem epoksydowo-poliestrowym z powłoką antybakteryjną Biocote (potwierdzona deklaracją producenta).
	TAK
	

	10.
	Cztery koła jezdne Ø 125 mm z centralną  blokadą i systemem szybkiej jazdy na wprost  
	TAK
	

	11.
	Materac dopasowany do wymiarów leża
	TAK
	

	12.
	Łóżko o stałej wysokości 55 cm
	TAK
	

	13.
	Nośność łóżka min. 170 kg
	TAK
	

	14.
	Całkowite wymiary łóżka z odbojami barierkami zabezpieczającymi

2000 x 930 x 550 mm
	TAK
	

	Szafka przyłóżkowa

	1.
	Szafka 2-stronna przyłóżkowa –wykonana z tworzywa sztucznego - polietylenu
	TAK
	

	2.
	2 pojemniki na płyny wbudowane w konstrukcję szafki
	TAK
	

	3.
	Uchwyt na ręcznik
	TAK
	

	4.
	Część górna szafki z szufladą, szuflada jednoczęściowa z zaokrąglonymi brzegami oraz rączką wbudowaną w konstrukcję frontu szuflady
	TAK
	

	5.
	Część dolna szafki z 1 półką, zamykana drzwiczkami z zaokrąglonymi brzegami oraz rączką wbudowaną w konstrukcję frontu drzwiczek
	TAK
	

	6.
	Drzwiczki szafki na zawiasach umożliwiających otwieranie pod kątem 180º, na wewnętrznej stronie drzwiczek przestrzeń na umieszczenie np. gazety 
	TAK
	

	7.
	Wewnątrz otwory zapewniające odpowiednią wentylację szafki
	TAK
	

	8.
	4 podwójne koła średnicy 50 mm z hamulcem
	TAK
	

	9.
	Możliwość wyboru koloru wstawek w szufladach i drzwiczkach szafki
	TAK
	

	10.
	Wymiary szafki: 57x44x70 h cm  
	TAK
	

	Łóżko szpitalne

	1.
	Łóżko o stałej wysokości – platforma materaca na wysokości 530 mm 
	TAK
	

	2.
	Leże 2 sekcyjne (w tym 1 ruchoma): 

- Sekcja pleców regulowana przy pomocy sprężyny gazowej z dźwigniami po obu stronach łóżka, w zakresie 0-70˚ 

- Nieruchoma sekcja nóg.
	TAK
	

	3.
	Funkcja translacji wezgłowia  – automatyczne przesuwane oparcia do tyłu (min. 11 cm) w celu  zmniejszenia   nacisku na okolicę splotu / miednicy
	TAK
	

	4.
	Platforma leża wykonane z termo formowanego ABS z zaokrąglonymi krawędziami i wbudowanymi ogranicznikami przesuwu materaca.
	TAK
	

	5.
	Szyna na akcesoria umieszczona po obu stronach ramy łóżka  z 2 przesuwanymi uchwytami z tworzywa sztucznego, każdy o maksymalnym obciążeniu 3 kg
	TAK
	

	6.
	Szczyty łóżka zaokrąglone, wykonane z tworzywa sztucznego, osadzone w specjalnych otworach wyjmowane z blokadą 
	TAK
	

	7.
	Rama leża wykonana z profili stalowych, wykończona nietoksycznym, termoutwardzalnym proszkiem epoksydowo-poliestrowym, z powłoką antybakteryjną Biocote (potwierdzona deklaracją producenta).
	TAK
	

	8.
	Elastyczne krążki odbojowe w każdym narożniku ramy leża.
	TAK
	

	9.
	Możliwość zamontowania wysięgnika na kroplówkę lub uchwytu dla pacjenta we wszystkich 4 rogach ramy łóżka. 
	TAK
	

	10.
	Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy 125 mm, z centralną blokadą, jedno koło

kierunkowe.
	TAK
	

	11.
	Barierki boczne 3 – szczeblowe składane.
	TAK
	

	12.
	Materac w pokrowcu paro przepuszczalnym, dopasowany do wymiarów leża.
	TAK
	

	13.
	Obciążenie maksymalne min. 170 kg. 
	TAK
	

	14.
	Maksymalne zewnętrzne wymiary łóżka  218 x 99 cm
	TAK
	

	WARUNKI GWARANCJI dla Pakietu nr 11

	1.
	Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesiące
	TAK, podać
	

	2.
	Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin – dotyczy dni roboczych
	TAK
	

	3.
	Możliwość zgłoszeń 24 h/dobę, 365 dni/rok/dotyczy dni roboczych
	TAK
	

	4.
	Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia (podzespołu) na nowy – max. 3 naprawy
	TAK
	

	5.
	Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – max. 7 dni roboczych
	TAK
	

	6.
	Autoryzowany serwis na terenie Polski /proszę podać siedzibę oraz kontakt: fax, e-mail, telefon/
	TAK
	

	7.
	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 14 dni roboczych, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy
	TAK
	

	SZKOLENIA 

	1.
	Szkolenie personelu w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzeń i wyposażenia. 

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi:

a) 2 osoby – 2 godziny
	TAK
	


_______________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                         podpis osoby upoważnionej


