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          KOPERNIK    


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 80/ZP/14
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – PAKIET NR 9
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej Ośrodka Pediatrycznego im. Dr J. Korczaka dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

  ______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź wykonawcy
(potwierdzić/podać/opisać)

	PAKIET NR 9

	Stół operacyjny chirurgiczno - laryngologiczny

	1.
	Ogólnochirurgiczny stół z napędem elektro-hydraulicznym
	TAK
	

	2.
	Podstawa stołu pokryta włóknem szklanym, nie metalem co eliminuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym
	TAK
	

	3.
	Podstawa stołu zawierająca wycięcia na stopy oraz dodatkowy pojemnik (np. wiadro) dzięki czemu chirurg może znajdować się bliżej pacjenta
	TAK
	

	4.
	Podstawa stołu zawieszona na wysokości uniemożliwiającej wsunięcie stóp pod podstawę przez co eliminuje się ryzyko potknięcia podczas szybkiego wysunięcia stóp.
	TAK
	

	5.
	Koła zabudowane w podstawie, nie wystające poza zarys podstawy
	TAK
	

	6.
	Ładowarka/moduł zasilający zabudowane w obudowie stołu
	TAK
	

	7.
	Akumulator pozwalający na wykonanie min 50 - 80 ruchów stołem (przybliżony czas pracy około 2 tygodni)
	TAK
	

	8.
	Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów:

- płyta podgłówka,

- płyta pleców, dzielona z wypiętrzeniem piersiowym

- płyta siedzenia,

- płyta nożna dwuczęściowa
	TAK
	

	9.
	Regulacja wypiętrzenia piersiowego 120mm za pomocą klucza podłączanego z dwóch stron stołu
	TAK
	

	10.
	5 segmentowy przezierny dla promieni RTG blat z możliwością monitorowania pacjenta ramieniem C
	TAK
	

	11.
	Blat stołu przesuwny na długości 320mm
	TAK
	

	12.
	Szyny boczne oraz kolumna stołu wykonane z niklowo chromowej stali
	TAK
	

	13.
	Wymiary stołu:

- Długość całkowita 2060 (+/- 30)mm

- Minimalna wysokość bez materaca min 600mm

- Maksymalna wysokość bez materaca min 950mm

- Szerokość bez szyny bocznej 520 (+/- 20)mm

- Szerokość z szyną boczną 590 (+/- 20)mm
	TAK
	

	14.
	Możliwość specjalnego ustawienia stołu na potrzeby zabiegów laryngologicznych oraz neurologicznych na wysokości 400mm (bez materaca) 
	TAK
	

	15.
	Maksymalne obciążenie stołu w pozycji normalnej: min 250kg
	TAK
	

	16.
	Maksymalne obciążenie stołu w pozycji odwrotnej: min 190kg
	TAK
	

	17.
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie podgłówka: min 40kg
	TAK
	

	18.
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie podnóżka: min 30kg
	TAK
	

	19.
	Przechył Trendelenburga: min 25˚
	TAK
	

	20.
	Przechył anty-Trendelenburga: min 25˚
	TAK
	

	21.
	Przechył boczny stołu w lewo/prawo: min 20˚ / 20˚
	TAK
	

	22.
	Regulacja kątowa podgłówka góra/dół: min 45˚ / 90˚
	TAK
	

	23.
	Blokada podgłówka zwalniana za pomocą dźwigni na całej szerokości stołu co pozwala w łatwy sposób zmieniać położenie podgłówka z trzech stron stołu.
	TAK
	

	24.
	Regulacja kątowa płyty pleców w górę/dół: min 80˚ / 40˚
	TAK
	

	25.
	Regulacja kątowa płyt podnóżka góra/dół: min 20˚ / 90˚
	TAK
	

	26.
	Regulacja kątowa płyt podnóżków na boki: min 180˚
	TAK
	

	27.
	Materace dwuwarstwowe, o właściwościach: 

- grubości min 75 mm,

- antystatyczne,

- wodoodporne,   

- łączone za pomocą ultradźwięków, nie klejone ani nie zszywane,

- z przeciwodleżynowej pianki poliuretanowej, zapewniającej równomierny rozkład sił, nie zakłócający przepływu krwi w organizmie pacjenta,

- zdejmowane,

- odporne na środki dezynfekujące
	TAK
	

	28.
	Materace z pianki dostosowującej się do kształtu ciała pacjenta dla części:

- część pleców i siedzenia
- Płyty podgłówka

- Płyty podnóżka
	TAK
	

	29.
	Dwa panele sterowania: panel sterowania na kolumnie, pilot zdalnego sterowania. Możliwość podłączenia dodatkowego nożnego kontrolera odpornego na zachlapania.
	TAK
	

	30.
	Panel sterowania na kolumnie wykorzystujący mechanizm dwuprzyciskowej kontroli, zabezpieczający przed przypadkową zmianą ustawień stołu
	TAK
	

	31.
	Funkcje obsługiwane za pomocą pilota zdalnego sterowania oraz panelem na kolumnie:

- Włączanie/wyłączanie,

- Blokowanie/odblokowanie kół

- Uniesienie/opuszczenie blatu stołu

- Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga

- Przechył boczny stołu w lewo/prawo

- Płyta pleców 

- Przesuw wzdłużny blatu
	TAK
	

	32.
	Sygnalizacja na pilocie zdalnego sterowania oraz na panelu sterującym na kolumnie:

- Sieciowego zasilania

- Naładowania akumulatorów

- Włączonego zasilania

- Stanu blokady kół

- Przekroczenia limitu
	TAK
	


	33.
	Dodatkowe funkcje dostępne na pilocie zdalnego sterowania ustawiane jednym przyciskiem:

- Pozycja Flex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem min 220˚)

- Re-flex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem min 110˚)

- Pozycja „0”
	TAK
	

	34.
	System automatycznie wyłączający pilot zdalnego sterowania po 4 minutach nie używania
	TAK
	

	35.
	Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji przy pomocy ogólnodostępnych środków czyszczących
	TAK
	

	36.
	Możliwość zamiany płyty podgłówka z płytami podnóżków
	TAK
	

	Akcesoria

	37.
	Stół wyposażony w ekran anestezjologiczny
	TAK
	

	38.
	Przystawki pod rękę ruchome w dwóch płaszczyznach (góra/dół i na boki) 2szt
	TAK
	

	39.
	Pas pacjenta oraz pas nadgarstka
	TAK
	

	40.
	Przystawka okulistyczno-laryngologiczna
	TAK
	

	41.
	Wieszak na kroplówki
	TAK
	

	42.
	Fotel operatora- Podstawa taboretu trójramienna, stabilna, osadzona na 3 podwójnych, antystatycznych kółkach obrotowych o średnicy 7 cm, nie rysujących podłogi,  z mechanizmem blokady nożnej hamulca umieszczonej z przodu, 1 koło z hamulcem. Dopuszczalne obciążenie min. 136 kg. Możliwość regulacji wysokości siedziska w zakresie 53 - 72 cm
	TAK
	

	Pompa strzykawkowa

	1
	Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim
	TAK
	

	2
	Klawiatura alfanumeryczna
	TAK
	

	3
	Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji
	TAK
	

	4
	Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml
	TAK
	

	5
	Automatyczne rozpoznawanie strzykawek
	TAK
	

	6
	Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h:

0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml

0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml

0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml

0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml

0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml
	TAK
	

	7
	Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min
	TAK
	

	8
	Dokładność szybkości dozowania +/-2%
	TAK
	

	9
	Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu
	TAK
	

	10
	Regulowana szybkość dozowania dawki 

uderzeniowej BOLUS (minimum) co 0,1 ml/h:

do 400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml

do 600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml

do 1000 ml/h dla strzykawek 20 ml

do 1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml

do 2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml
	TAK
	

	11
	Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu
	TAK
	

	12
	Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji
	TAK
	

	13
	Możliwość zablokowania przycisków klawiatury 
	TAK
	

	14
	Programowana objętość infuzji co 0,1 ml (minimum) w zakresie 0,1 do 999,9 ml
	TAK
	

	15
	Programowanie:

-prędkości, 

-prędkości i objętości, 

-prędkości i czasu, 

-objętości i czasu
	TAK
	

	16
	Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej7 poziomów w zakresie 300-900 mmHg 
	TAK
	

	17
	Możliwość programowania nazwy oddziału
	TAK
	

	18
	Wyświetlanie nazw (minimum) 30 leków 
	TAK
	

	19
	Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (minimum) 16 profili
	TAK
	

	20
	Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h
	TAK
	

	21
	Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h
	TAK
	

	22
	Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin
	TAK
	

	23
	Rejestr zdarzeń (minimum) 2000 
	TAK
	

	24
	Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Podać listę alarmów.
	TAK
	

	25
	Regulacja głośności alarmu
	TAK
	

	26
	Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej MD
	TAK
	

	27
	Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny)
	TAK
	

	28
	Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum)

-20h przy przepływie 5 ml/h 

-4h przy przepływie 100 ml/h 
	TAK
	

	29
	Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego
	TAK
	

	30
	Klasa ochronności [minimum[ I, CF, odporność  na defibrylację
	TAK
	

	31
	Port komunikacyjny np. RS-232
	TAK
	

	32
	Masa urządzenia (z akumulatorem) max 2,5 kg
	TAK
	

	Fotel / stół operacyjny laryngologiczny

	1.
	Stół z napędem elektro-hydraulicznym
	TAK
	

	2.
	Ładowarka/moduł zasilający zabudowane w obudowie stołu
	TAK
	

	3.
	Akumulator pozwalający na wykonanie min 50 - 80 ruchów stołem (przybliżony czas pracy około 2 tygodni)
	TAK
	

	4.
	Stół wyposażony w system przeprowadzający autotest po uruchomieniu przewodowym pilotem sterowania.
	TAK
	

	5.
	Stół z możliwością przesuwu wzdłużnego blatu 300mm
	TAK
	

	6.
	Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów:

- płyta podgłówka,

- płyta pleców,

- płyta siedzenia,

- płyta nożna dwuczęściowa
	TAK
	

	7.
	5 segmentowy przezierny dla promieni RTG blat z możliwością monitorowania pacjenta ramieniem C
	TAK
	

	8.
	Stół pozbawiony elementów harmonijkowych utrudniających czyszczenie i dezynfekcję.
	TAK
	

	9.
	Kolumna stołu jednobryłowa, bez wystających elementów utrudniających czyszczenie i dezynfekcję. Nie dopuszcza się stołów z panelami sterowniczymi umieszczonymi na kolumnie stołu.
	TAK
	

	10.
	Wymiary stołu:

- Długość całkowita 2060mm

- Minimalna wysokość bez materaca min 720mm

- Maksymalna wysokość bez materaca min 1070mm

- Szerokość bez szyny bocznej 520mm

- Szerokość z szyną boczną 590mm
	TAK
	

	11.
	Maksymalne obciążenie stołu w pozycji normalnej: min 180kg
	TAK
	

	12.
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie podgłówka: min 25kg
	TAK
	

	13.
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie podnóżka: min 30kg
	TAK
	

	14.
	Przechył Trendelenburga: 30˚
	TAK
	

	15.
	Przechył anty-Trendelenburga: 30˚
	TAK
	

	16.
	Przechył boczny stołu w lewo/prawo: 25˚ / 25˚
	TAK
	

	17.
	Regulacja kątowa podgłówka góra/dół: 45˚ / 90˚
	TAK
	

	18.
	Blokada podgłówka zwalniana za pomocą dźwigni na całej szerokości stołu co pozwala w łatwy sposób zmieniać położenie podgłówka z trzech stron stołu.
	TAK
	

	19.
	Regulacja kątowa płyty pleców w górę/dół: 80˚ / 40˚
	TAK
	

	20.
	Regulacja kątowa płyt podnóżka góra/dół: 20˚ / 90˚
	TAK
	

	21.
	Regulacja kątowa płyt podnóżków na boki: 180˚ (90˚ każdy) 
	TAK
	

	22.
	Materace dwuwarstwowe, o właściwościach: 

- grubości min 75 mm,

- antystatyczne,

- wodoodporne,   

- łączone za pomocą ultradźwięków, nie klejone ani nie zszywane,

- z przeciwodleżynowej pianki poliuretanowej, zapewniającej równomierny rozkład sił, nie zakłócający przepływu krwi w organizmie pacjenta,

- zdejmowane,

- odporne na środki dezynfekujące
	TAK
	

	23.
	Materace z pianki dostosowującej się do kształtu ciała pacjenta dla części:

- część pleców i siedzenia

- Płyty podgłówka

- Płyty podnóżka
	TAK
	

	24.
	Otwory materacy (odpowietrzniki) zabezpieczone materiałem GORE-TEX odpornym na ogień oraz nie przepuszczającym wilgoci
	TAK
	

	25.
	Dwa panele sterowania: panel sterowania ukryty w podstawie stołu, pilot zdalnego sterowania. 
	TAK
	

	26.
	Obsługa stołu przy pomocy panelu ukrytego w podstawie realizowana przez przełączniki z mechanizmem samoczynnego powrotu do neutralnej pozycji.
	TAK
	

	27.
	Możliwość podłączenia nożnego panelu sterowania odpornego na zachlapania
	TAK
	

	28.
	Funkcje obsługiwane za pomocą pilota zdalnego sterowania oraz panelem na kolumnie:

- Włączanie/wyłączanie,

- Uniesienie/opuszczenie blatu stołu

- Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga

- Przechył boczny stołu w lewo/prawo

- Regulacja płyty pleców

- Regulacja przesuwu wzdłużnego blatu
	TAK
	

	29.
	Blokada kół za pomocą dźwigni nożnej
	TAK
	

	30.
	Sygnalizacja na pilocie zdalnego sterowania:

- Sieciowego zasilania

- Naładowania akumulatorów

- Włączonego zasilania

- Przekroczenia limitu

- Przeprowadzenia autotestu
	TAK
	

	31.
	Dodatkowe funkcje dostępne na pilocie zdalnego sterowania ustawiane jednym przyciskiem:

- Pozycja Flex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem 220˚)

- Re-flex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem 110˚)

- Pozycja „0”
	TAK
	

	32.
	System automatycznie wyłączający pilot zdalnego sterowania po 4 minutach nie używania
	TAK
	

	33.
	Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji przy pomocy ogólnodostępnych środków czyszczących
	TAK
	

	34.
	Ekran anestezjologiczny w kształcie litery „L” o wysokości min 85cm i szerokości min 60cm
	TAK
	

	35.
	Przystawki pod rękę ruchome w płaszczyźnie poziomej o długości min 54cm i szerokości min 13cm – 2sztuki (prawa i lewa)
	TAK
	

	36.
	Zagłówek laryngologiczny w kształcie podkowy z regulacją wysokości
	TAK
	

	WARUNKI GWARANCJI dla Pakietu nr 9

	1.
	Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesiące
	TAK, podać
	

	2.
	Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin – dotyczy dni roboczych
	TAK
	

	3.
	Możliwość zgłoszeń 24 h/dobę, 365 dni/rok/dotyczy dni roboczych
	TAK
	

	4.
	Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia (podzespołu) na nowy – max. 3 naprawy
	TAK
	

	5.
	Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – max. 7 dni roboczych
	TAK
	

	6.
	Autoryzowany serwis na terenie Polski /proszę podać siedzibę oraz kontakt: fax, e-mail, telefon/
	TAK
	

	7.
	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 14 dni roboczych, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy
	TAK
	

	SZKOLENIA 

	1.
	Szkolenie personelu w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzeń i wyposażenia. 

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi, :

a) 2 osoby – 2 godziny
	TAK
	


_______________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                         podpis osoby upoważnionej


