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          KOPERNIK    


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 80/ZP/14
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – PAKIET NR 6
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej Ośrodka Pediatrycznego im. Dr J. Korczaka dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

  ______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź wykonawcy
(potwierdzić/podać/opisać)

	PAKIET NR 6

	Ssak elektryczny jezdny

	1.
	Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10%
	TAK
	

	2.
	Podciśnienie max. nie mniejsze niż 93 kPa
	TAK
	

	3.
	wydajność ssaka: 50  l/min   
	TAK
	

	4.
	Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia
	TAK
	

	5.
	Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora 
	TAK
	

	6.
	Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę.
	TAK
	

	7.
	Pompa wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji.
	TAK
	

	8.
	Trwała obudowa z tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem
	TAK
	

	9.
	Cicha praca (do 45 dB).
	TAK
	

	10.
	Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zaoferować zbiornik zabezpieczający 0,2- 0,3 litra.
	TAK
	

	11.
	Dwa zbiorniki 2 litrowe wielorazowe z polisulfonianu na wydzielinę, nietłukący z tworzywa z podziałką, do sterylizacji w temperaturze do 134°C.
	TAK
	

	12.
	Zawór przełączający ssanie z jednego zbiornika na drugi bez odpinania drenów
	TAK
	

	13.
	Ssak na wózku jezdnym kolumnowym o wysokości min. 60 cm, na czterech kołach  z blokadami oraz z szyną na zbiorniki i inne akcesoria
	TAK
	

	14.
	Włącznik/wyłącznik nożny 
	TAK
	

	15.
	Filtry antybakteryjne - 5 szt.
	TAK
	

	16.
	Metalowy uchwyt na dren.
	TAK
	

	17.
	Dren silikonowy do pacjenta – 2 m
	TAK
	

	18.
	Waga urządzenia z wózkiem do 20 kg
	TAK
	

	Ssak próżniowy jezdny

	1.
	Zestaw ssący do podłączenia do centralnej instalacji próżniowej ( typ AGA) montowany na wózku jezdnym, łatwy w montażu i demontażu
	TAK
	

	2.
	Regulator podciśnienia  montowany do ramy wózka, manometr z zaworem odcinającym oraz drenem zbrojonym i wtykiem do instalacji próżniowej
	TAK
	


	3.
	Parametry regulatora: wydajność:  0 do 57 l/min   i zakres podciśnienia 0 do 1000 mbar/ 0-760 mmHg 
	TAK
	

	4.
	Wózek jezdny z uchwytami do mocowania pojemników na wydzielinę, na pięciu kołach (dwa z blokadą)                           
	TAK
	

	5.
	Zabezpieczenie przed przelaniem instalacji – zaoferować zbiornik zabezpieczający 0,3 l
	TAK
	

	6.
	Dwa zbiorniki  2 litrowe wielorazowe z poliwęglanu, z podziałką, do wkładów jednorazowych,  z uchwytami  do mocowania na wózku  
	TAK
	

	7.
	Wkłady jednorazowe 2 l kompatybilne do w/w zbiorników – min. 40 szt.
	TAK
	

	8.
	Filtry antybakteryjne – min. 5 szt.
	TAK
	

	9.
	Dren silikonowy z łącznikiem do cewników – min. 4 m/zestaw
	TAK
	

	Ssak próżniowy przyłóżkowy naszynowy

	1.
	Zestaw ssący do podłączenia do centralnej instalacji próżniowej ( typ AGA) montowany na szynie
	TAK
	

	2.
	Regulator podciśnienia  montowany na szynę,  manometr z zaworem odcinającym oraz drenem zbrojonym i wtykiem do instalacji próżniowej
	TAK
	

	3.
	Parametry regulatora: wydajność:  0 do 57 l/min   i zakres podciśnienia 0 do 1000 mbar/ 0-760 mmHg 
	TAK
	

	4.
	Zabezpieczenie przed przelaniem instalacji – zaoferować zbiornik zabezpieczający 0,3l
	TAK
	

	5.
	Zbiornik  2 litrowy wielorazowy z poliwęglanu,  z podziałką, do wkładów jednorazowych,  z uchwytem do mocowania na szynę 
	TAK
	

	6.
	Wkłady jednorazowe 2 l kompatybilne do w/w zbiorników – min. 20 szt.
	TAK
	

	7.
	Filtry antybakteryjne – min. 5 szt.
	TAK
	

	8.
	Dren silikonowy z łącznikiem do cewników – min. 1,5 m/zestaw
	TAK
	

	9.
	Zestaw ssący do podłączenia do centralnej instalacji próżniowej ( typ AGA) montowany na szynie
	TAK
	

	Ssak elektryczny mały przenośny

	1.
	Podciśnienie max. nie mniejsze niż  80 kPa
	TAK
	

	2.
	Wydajność ssania 28 l/min
	TAK
	

	3.
	Regulator podciśnienia umożliwiający precyzyjne ustawienie podciśnienia
	TAK
	

	4.
	Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy
	TAK
	

	5.
	Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę
	TAK
	

	6.
	Pompa tłokowa wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji
	TAK
	

	7.
	Lekki (do 6 kg), mały (max. 40 x 20 x 37 cm)  i łatwy do przenoszenia  (z uchwytem do przenoszenia) 
	TAK
	

	8.
	Zbiornik  1 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytem  naszynowym  
	TAK
	

	9.
	Wkłady jednorazowe kompatybilne do w/w zbiornika – 20 szt.
	TAK
	

	10.
	Filtry antybakteryjne - 5 szt.
	TAK
	

	11.
	Dren silikonowy do pacjenta z łącznikiem do cewników – 1,5 m
	
	

	12.
	Podciśnienie max. nie mniejsze niż  80 kPa
	
	

	WARUNKI GWARANCJI dla Pakietu nr 6

	1.
	Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesiące
	TAK, podać
	

	2.
	Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin – dotyczy dni roboczych
	TAK
	

	3.
	Możliwość zgłoszeń 24 h/dobę, 365 dni/rok/dotyczy dni roboczych
	TAK
	

	4.
	Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia (podzespołu) na nowy – max. 3 naprawy
	TAK
	

	5.
	Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – max. 7 dni roboczych
	TAK
	

	6.
	Autoryzowany serwis na terenie Polski /proszę podać siedzibę oraz kontakt: fax, e-mail, telefon/
	TAK
	

	7.
	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 14 dni roboczych, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy
	TAK
	

	SZKOLENIA 

	1.
	Szkolenie personelu w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzeń i wyposażenia. 

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi, :

a) 2 osoby – 2 godziny
	TAK
	


_______________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                         podpis osoby upoważnionej


