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          KOPERNIK    


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 80/ZP/14
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – PAKIET NR 7
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej Ośrodka Pediatrycznego im. Dr J. Korczaka dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

  ______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź wykonawcy
(potwierdzić/podać/opisać)

	PAKIET NR 7 – Meble medyczne i wyposażenie

	lampa bakteriobójcza przepływowa jezdna

	1.
	Przepływowa lampa bakteriobójcza która umożliwia dezynfekcję powietrza w pomieszczeniach w obecności personelu i pacjentów.
	TAK
	

	2.
	Lampa z elektronicznym licznikiem czasu pracy oraz czteropolowym  wyświetlaczem, o wskazaniach z dokładnością do 1 h, z akustycznym powiadomieniem o obowiązku wymiany promienników służącym do sumowania czasu pracy promienników
	TAK
	

	3.
	Moc pobierania z sieci – lampy energooszczędne- max 115 VA
	TAK
	

	4.
	Okres pracy promiennika min. 8000 h
	TAK
	

	5.
	Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C
	TAK
	

	6.
	Wydajność wentylatora min 199 m³/h
	TAK
	

	7.
	Dezynfekowana kubatura min 45-90m³
	TAK
	

	8.
	Powierzchnia (zasięg) działania lampy min 18-36m²
	TAK
	

	9.
	Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej INOX
	TAK
	

	10.
	Wymiary kopuły: 1120 x 220 x 130 +/-5mm
	TAK
	

	11.
	Masa max 14 kg
	TAK
	

	12.
	I Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego
	TAK
	

	13.
	Montaż do statywu z obu stron lampy, przy pomocy uchwytów gwarantujących stabilne umocowania lampy na statywie jezdnym
	TAK
	

	14.
	Element emitujący promieniowanie UV-C 2xTUV55W
	TAK
	

	15.
	Obudowa IP 20
	TAK
	

	Waga lekarska ze wzrostomierzem

	1.
	Waga lekarska ze wzrostomierzem waga przeznaczona  do ważenia pacjentów w placówkach służby zdrowia
	TAK
	

	2.
	Zasilanie wagi – sieciowe 230 V lub bateryjne
	TAK
	

	3.
	Waga posiadająca legalizację
	TAK
	

	4.
	Obciążenie do 150 kg
	TAK
	

	5.
	Wartość działki legalizacyjnej (e) : 50 g-100 g
	TAK
	

	6.
	Wyświetlacz wartości pomiarów LCD 
	TAK
	

	7.
	Mierzenie wzrostu pacjenta w zakresie min. od 1m do 2 m
	TAK
	

	Nawilżacz powietrza ultradźwiękowy

	1
	 Powierzchnia nawilżania    

   Min .25 m²


	TAK
	

	2
	Rodzaj mgiełki zimna  


	TAK
	

	3
	Czas działania

 minimum 8 h


	TAK
	

	4
	Pojemność zbiornika

 minimum 3,5l


	TAK
	

	5
	Prędkość rozpylania

 200 ml/godzinę


	TAK
	

	6
	Płynna regulacja mocy nawilżania
	TAK
	

	7
	Poziom hałasu

 <35dB 


	TAK
	

	8
	Automatyczne wyłączanie po opróżnieniu zbiornika
	TAK
	

	9
	Waga

 maksymalna 2,5 kg


	TAK
	

	10
	Zasilanie

220–240 V; 50/60 Hz


	TAK
	

	11
	Funkcja sterylizacji ozonowej 
	TAK
	

	Inhalator

	1
	Inhalator pneumatyczny tłokowy (tzw. inhalator sprężarkowy). Przeznaczony  do terapii aerozolowej i wszelkiego rodzaju inhalacji, nebulizacji soli fizjologicznej oraz  leków . 
	TAK
	

	2
	Wymiary: 145x97x167 mm ( +,- 10 mm) 
	TAK
	


	3
	Waga: 1,55 kg  ( +,- 0,1 kg) 
	TAK
	

	4
	Pojemność pojemnika na lek: min  5 ml 
	TAK
	

	5
	Ciśnienie maksymalne: 2,3 bar
	TAK
	

	6
	MMAD (przeciętna średnica cząstek): 1,9 mikro m - (0,9% NaCl)
	TAK
	

	7
	Poziom hałasu: maksymalnie  55 dB
	TAK
	

	8
	Moc pobierana: ok. 60 W
	TAK
	

	9
	Wyposażenie zestawu : inhalator , nebulizator, maska dla dorosłych, maska dla dzieci, ustnik, końcówka do nosa, przewód powietrzny, zapasowy filtr ,torba .
	TAK
	

	Statyw na miski na odpady  - stojak z misami

	1
	Stojak na misy na odpadki medyczne wykonany ze stali nierdzewnej
	TAK
	

	2
	2 misy, każda o pojemności 5,5 litra
	TAK
	

	3
	Średnica misy 32 cm
	TAK
	

	4
	Rączka z gałką do wygodnego prowadzenia 
	TAK
	

	5
	Podstawa jezdna na 5 kółkach podwójnych, z czego 2 szt. antystatyczne i ustawne, 3 szt. normalne
	TAK
	

	6
	Średnica podstawy jezdnej ok. 635 mm
	TAK
	

	7
	Waga całkowita ok. 7,8 kg
	TAK
	

	8
	Wysokość stojaka 825 mm
	TAK
	

	Stolik zabiegowy z 2 półkami

	1
	Stolik zabiegowy wykonany ze stali nierdzewnej typu AISI304
	TAK
	

	2
	Stolik przeznaczony do gromadzenia, przewożenia narzędzi, materiałów medycznych i innych przedmiotów 
	TAK
	

	3
	Wyposażony w 2 stałe blaty, z podwyższonym zewnętrznym rantem
	TAK
	

	4
	4 kółka o Ø 125 mm, z odbojami, w tym2 z hamulcem
	TAK
	

	5
	Wymiary ± 10 mm : 990x690x1000mm 
	TAK
	

	Wózek transportowy do przewozu kontenerów z narzędziami

	1
	Stolik zabiegowy wykonany ze stali nierdzewnej typu AISI304
	TAK
	

	2
	Stolik przeznaczony do gromadzenia, przewożenia narzędzi, materiałów medycznych i innych przedmiotów 
	TAK
	

	3
	Wyposażony w 2 stałe blaty, z podwyższonym zewnętrznym rantem
	TAK
	

	4
	4 kółka o Ø 125 mm, z odbojami, w tym2 z hamulcem
	TAK
	

	5
	Wymiary ± 10 mm : 990x690x1000mm 
	TAK
	

	Stolik zabiegowy Mayo mały

	1
	Stolik na narzędzia chirurgiczne typu Mayo ze stali nierdzewnej typu AISI304
	TAK
	

	2
	Podstawa jezdna na czterech antystatycznychkołach o średnicy 75 mm w tym dwa koła z hamulcami
	TAK
	

	3
	Blat o zmiennej wysokości ustawienia regulowanej hydraulicznie (za pomocą pedału) w zakresie 830-1170 mm
	TAK
	

	4
	Blat stolika o wymiarach 600x400mm zdejmowany z podstawy, z podwyższonym zewnętrznym rantem
	TAK
	

	5
	Blat stolika obrotowy o 360º
	TAK
	

	6
	Maksymalne obciążenie 30 kg 
	TAK
	

	Stolik zabiegowy Mayo duży

	1
	Stolik na narzędzia chirurgiczne typu Mayo ze stali nierdzewnej typu AISI304
	TAK
	

	2
	Podstawa jezdna na czterech antystatycznych kołach o średnicy 75 mm w tym dwa koła z hamulcami
	TAK
	

	3
	Blat o zmiennej wysokości ustawienia regulowanej hydraulicznie (za pomocą pedału) w zakresie 830-1170 mm
	TAK
	

	4
	Blat stolika o wymiarach 700x500mm zdejmowany z podstawy, z podwyższonym zewnętrznym rantem
	TAK
	

	5
	Blat stolika obrotowy o 360º
	TAK
	

	6
	Maksymalne obciążenie 30 kg 
	TAK
	

	Wózek medyczny wielofunkcyjny z 3 półkami

	1
	Stolik zabiegowy wykonany ze stali chromowanej
	TAK
	

	2
	Wyposażony w 3 półki, ażurowe
	TAK
	

	3
	Wygodne uchwyty do prowadzenia po obu stronach wózka
	TAK
	

	4
	4 kółka o Ø 125 mm, z odbojami, w tym2 z hamulcem
	TAK
	

	5
	Wymiary ± 10mm: 910x610x1090 h mm
	TAK
	

	Wózek do przewożenia potraw

	1
	Stolik zabiegowy wykonany 

ze stali nierdzewnej typu AISI304
	TAK
	

	2
	Stolik przeznaczony do gromadzenia, przewożenia narzędzi, materiałów medycznych i innych przedmiotów 
	TAK
	

	3
	Wyposażony w 3 stałe blaty, z podwyższonym zewnętrznym rantem
	TAK
	

	4
	4 kółka o Ø 125 mm, z odbojami, w tym

2 z hamulcem
	TAK
	

	5
	Wymiary ± 10 mm : 990x690x1000mm 
	TAK
	

	Wózek do przewożenia brudnej bielizny

	1
	Wózek wykonany w całości z lekkiego aluminium przeznaczony do przewozu brudnej bielizny w workach 
	TAK
	

	2
	Ściany żebrowane, nieperforowane
	TAK
	

	3
	Klapa górna uchylna na zawiasach
	TAK
	

	4
	Klapa na zawiasach otwierająca ½ przedniej części wózka
	TAK
	

	5
	Dno zbiornika z zaworem do opróżniania z płynów po myciu i dezynfekcji
	TAK
	

	6
	Układ jezdny wyposażony w 4 koła jezdne Ø 160 mm
	TAK
	

	7
	Uchwyt do łatwego prowadzenia z boku wózka
	TAK
	

	8
	Pojemność 987 litrów
	TAK
	

	9
	Wymiary ± 10mm: 1330x730x1335 h mm
	TAK
	

	Taboret szpitalny

	1
	Taboret szpitalny obrotowy z regulacją śrubową wysokości siedziska
	TAK
	

	2
	Metalowy szkielet lakierowany proszkowo
	TAK
	

	3
	Siedzisko tapicerowane (możliwość wyboru koloru tapicerki)
	TAK
	

	4
	Taboret na 4 nóżkach
	TAK
	

	5
	Szerokość siedziska 320 mm 
	TAK
	

	6
	Regulacja wysokości w zakresie 490 - 660 mm
	TAK
	

	Podest operacyjny 1 stopniowy

	1
	Podest operacyjny z pojedynczym stopniem wykonany ze stali nierdzewnej typu AISI304
	TAK
	


	2
	Ryflowana płyta (stanowiąca stopień) zapobiegająca poślizgowi, wyjmowana w celu czyszczenia
	TAK
	

	3
	4 solidne nóżki z antystatycznymi nakładkami z tworzywa
	TAK
	

	4
	Dopuszczalne obciążenie 150 kg
	TAK
	

	5
	Wymiary ± 10mm: 600x350x220 h mm
	TAK
	

	Podest operacyjny 2 stopniowy

	1
	Podest operacyjny z dwoma stopniami wykonany ze stali nierdzewnej typu AISI304
	TAK
	

	2
	Ryflowane płyty (stanowiąca stopnie) zapobiegające poślizgowi, wyjmowane w celu czyszczenia
	TAK
	

	3
	4 solidne nóżki z antystatycznymi nakładkami z tworzywa
	TAK
	

	4
	Dopuszczalne obciążenie 150 kg
	TAK
	

	5
	Wymiary ± 10mm: 600x650x440 h mm
	TAK
	

	Stelaż na worki na odpady lub bieliznę operacyjną z pokrywą

	1
	Pojedynczy stelaż na worki na odpady lub bieliznę operacyjną wykonany 

ze stali nierdzewnej typu AISI304, konstrukcja wykonana z rurek Ø 20 mm
	TAK
	

	2
	Uchwyty worka wykonane z rurki ze stali nierdzewnej, obręcze z plastiku ze zintegrowanymi zawiasami na pokrywy
	TAK
	

	3
	Wózek wyposażony jedną pokrywę zakrywającą worek, podnoszoną pedałem nożnym
	TAK
	

	4
	Pokrywa wykonane z tworzywa sztucznego z grupy ABS, mające z możliwość pozostania w pozycji otwartej, z systemem powolnego i cichego zamykania
	TAK
	

	5
	Minimum 5 kolorów pokryw do wyboru
	TAK
	

	6
	Wyposażony w 4 kółka Ø 80 mm, z materiału nie pozostawiającego śladów na podłodze, umożliwiające swobodne i łatwe przesuwanie wózka, wszystkie koła z odbojnikami, 2 z hamulcami
	TAK
	

	7
	Wymiary ± 10mm: 540x440x950 h mm
	TAK
	

	Stół roboczy

	1
	Stolik zabiegowy wykonany 

ze stali nierdzewnej typu AISI304
	TAK
	

	2
	Stolik przeznaczony do gromadzenia, przewożenia narzędzi, materiałów medycznych i innych przedmiotów 
	TAK
	

	3
	Wyposażony w 2 stałe blaty o gładkiej powierzchni, blaty o wymiarach 900x600 mm
	TAK
	

	4
	4 kółka o Ø 125 mm, z odbojami, w tym

2 z hamulcem
	TAK
	

	5
	Wymiary ± 10 mm : 970x670x900mm 
	TAK
	

	Parawan składany 2 sekcyjny

	1
	Lekki parawan składany – konstrukcja ramy z aluminium
	TAK
	

	2
	2 sekcyjny, ekrany z tkaniny antybakteryjnej, ognioodpornej, nieprzywierającej, zmywalnej, nieprzyjmującej płynów, odpornej na zabrudzenia)
	TAK
	

	3
	Ekrany dostępne w minimum 5 kolorach
	TAK
	

	4
	Waga nie więcej niż 3,8 kg
	TAK
	

	5
	Wymiary (po rozłożeniu) ± 10mm: 101x165 h mm
	TAK
	

	Wózek oddziałowy

	1. 
	Konstrukcja wózka wykonana w całości ze stali nierdzewnej typ AISI304
	TAK
	

	2. 
	Wózek  osadzony na 4 obrotowych kołach jezdnych Ø 125 mm w tym min 2 z blokadą, 4 odboje gumowe przy kołach
	TAK
	

	3. 
	Wózek wyposażony w 2 blaty wykonane ze stali nierdzewnej, z podniesionymi brzegami,  uchwyty do przetaczania po prawej i lewej stronie wózka
	TAK
	

	4. 
	Blaty wyjmowane o wymiarach 800x500cm, rozmieszczone symetrycznie.
	TAK
	

	5. 
	1 uchwyt umieszczone na blacie z otworami Ø80mm na 4 butelki z płynem infuzyjnym– wymiary; dł.405 mm x szer.100mm x wys.65 mm, 
	TAK
	

	6. 
	Wymiary całkowite ± 50 mm :  dł.820 mm x szer.520 mm x wys.820 mm
	TAK
	

	Wózek medyczny 2 półkowy z szufladą

	1
	Stolik zabiegowy wykonany 

ze stali nierdzewnej typu AISI304
	TAK
	

	2
	Stolik przeznaczony do gromadzenia, przewożenia narzędzi, materiałów medycznych i innych przedmiotów 
	TAK
	

	3
	Wyposażony w 2 stałe blaty, z podwyższonym zewnętrznym rantem
	TAK
	

	4
	Wyposażony w 1 szufladę o wysokości 155 mm pod górnym blatem, na połowie jego szerokości
	TAK
	

	5
	4 kółka o Ø 125 mm, z odbojami, w tym

2 z hamulcem
	TAK
	

	6
	Wymiary ± 10 mm : 990x690x1000mm 
	TAK
	

	Szafki ubraniowe dla personelu

	1. 
	Szafa ubraniowa metalowa, jednoosobowa 
	TAK
	

	2. 
	Wymiary: wys.1800 x szer.300 x gł. 500 mm
	TAK
	

	3. 
	Drzwi szafy jak i ściany boczne i środkowe wykonywane jako specjalne profile wzmacniające, Szafa wyposażona w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik.  Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm.
	TAK
	

	4. 
	Drzwi szafy z perforacją o nowoczesnym designie.
	TAK
	

	Szafki ubraniowe dla rodziców

	1. 
	Szafa ubraniowa metalowa, jednoosobowa 
	TAK
	

	2. 
	Wymiary: wys.1800 x szer.300 x gł. 500 mm
	TAK
	

	3. 
	Drzwi szafy jak i ściany boczne i środkowe wykonywane jako specjalne profile wzmacniające, Szafa wyposażona w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik.  Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm.
	TAK
	

	4. 
	Drzwi szafy z perforacją o nowoczesnym designie.
	TAK
	

	Ławki do śluzy

	1. 
	Ławka o wymiarach 1200x440xH460 
	TAK
	

	Regał 5 półkowy metalowy wąski

	1
	Regał wózkowy ze stali chromowanej
	TAK
	

	2
	6 półek w tym 5 użytkowych, 5 podziałek  montowanych do półki dzielące ją na dowolne przestrzenie, 10 ramek na opis
	TAK
	

	3
	Półki ażurowe
	TAK
	

	4
	Regał na 4 kołach Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcem
	TAK
	

	5
	Wymiary ± 10mm:  610x450x1800 h mm  
	TAK
	

	Regał 5 półkowy metalowy szeroki

	1
	Regał wózkowy ze  stali chromowanej
	TAK
	

	2
	6 półek w tym 5 użytkowych, 5 podziałek  montowanych do półki dzielące ją na dowolne przestrzenie, 10 ramek na opis
	TAK
	

	3
	Półki ażurowe
	TAK
	

	4
	Regał na 4 kołach Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcem
	TAK
	

	5
	Wymiary ± 10mm  610x610x1800 h mm
	TAK
	

	Regał na buty operacyjne

	1
	Regał na buty operacyjne wykonany ze stali nierdzewnej typu AISI304
	TAK
	

	2
	Przeznaczony na 32 pary butów operacyjnych
	TAK
	

	3
	Regał na 4 kołach Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcem
	TAK
	

	4
	Wymiary ± 10mm: 900x570x1620 h mm
	TAK
	

	Krzesła

	1
	Krzesło wolnostojące -  stelaż metalowy na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury kształtowej o bardzo dużej wytrzymałości. Bez spłaszczeń rury na ostrych zgięciach. Rura ma jednakowy kształt i przekrój na całej swojej długości. Stelaż malowany proszkowo na kolor metalik
	TAK
	

	2
	Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną zmywalną o ścieralności nie mniejszej niż 220 000 cykli Martindale'a
	TAK
	

	3
	Możliwość sztaplowania 10 sztuk krzeseł
	TAK
	

	Krzesła szeregowe 3 osobowe

	1
	Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną zmywalną o ścieralności nie mniejszej niż 220 000 cykli Martindale'a
	TAK
	

	2
	Ławka z 3 siedziskami i oparciami na wspólnej belce
	TAK
	

	Fotel rozkładany dla rodziców na salach chorych

	1
	Fotel rozkładany na kółkach

- fotel z możliwością ustawienia pozycji siedzącej i półleżącej 
	TAK
	

	2
	Niezależna regulacja położenia oparcia pleców oraz nóg przy użyciu pompy gazowej - dźwignie przeznaczone do regulacji oparcia oraz podnóżka umieszczone pod siedziskiem 
	TAK
	

	3
	Anatomicznie profilowane, ręcznie opuszczane podłokietniki - poręcze składane niezależnie, z możliwością rotacji o 180º, w celu ułatwienia przemieszczania

się osoby siedzącej na fotelu, po podniesieniu poręcze blokują się automatycznie we właściwej pozycji
	TAK
	

	4
	Wysuwane podpórki pod stopy chowane za podnóżek
	TAK
	

	5
	Podstawa z rur stalowych malowanych proszkowo wyposażona w 4 koła jezdne Ø 125 mm, w tym 2 koła tylne kierunkowe z hamulcem
	TAK
	

	6
	Pokrycie z materiału zmywalnego, zdejmowane do prania (możliwości wyboru koloru tapicerki)
	TAK
	

	7
	Uchwyt do prowadzenia fotela umieszczony za oparciem pleców
	TAK
	

	8
	Części metalowe galwanizowane, malowane proszkowo, zabezpieczone powłoka anty bakteryjną Biocote
	TAK
	

	9
	Regulacja oparcia (kąt pomiędzy siedziskiem i oparciem) w zakresie 100º - 150º
	TAK
	

	10
	Regulacja podnóżka (od pozycji pionowej w gorę) w zakresie 0º - 90º
	TAK
	

	11
	Regulacja podparcia stop (od pozycji horyzontalnej w gorę) w zakresie 0º - 100º
	TAK
	

	12
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi minimum 130 kg
	TAK
	

	13
	Wymiary ± 10mm: 85x66x125h cm z podniesionym oparciem (maksymalnie rozłożony 165 cm)
	TAK
	

	Kosz na odpady 40l.

	1
	Kosz na odpady wykonany 

ze stali nierdzewnej typu AISI304, prostokątny
	TAK
	

	2
	Pokrywa kosza unoszona przy użyciu pedału nożnego.
	TAK
	

	3
	Rączka do przemieszczania z przodu kosza
	TAK
	

	4
	Łatwy system zakładania i wyjmowania worków na odpady
	TAK
	

	5
	Gładkie brzegi zapewniające bezpieczeństwo używania oraz łatwość czyszczenia i dezynfekcji
	TAK
	

	6
	Pojemność kosza 40 litrów
	TAK
	

	7
	Wymiary ± 10mm: 310x320x650 h mm
	TAK
	

	Wieszak listwowy do śluzy

	1
	Wieszak listwowy wykonany z płyty meblowej 18mm, wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone 2mm pcv. 
	TAK
	

	2
	Na listwie przynajmniej 3 haczyki do wieszania ubrań
	TAK
	

	Zestaw mebli do świetlicy

	1
	Stół kwadratowy z system wydłużania nóg od 400 - 590 mm, 

Wymiar blatu : szer.740 x  740 mm. Grubość blatu 25 mm, wykonany z kolorowej laminowanej płyty

Wiórowej dostępne min. 5 kolorach

Nogi bukowe - okrągłe fi 48.

Ilość 1 sztuka
	TAK
	

	2
	Krzesło bukowe, oparcie i siedzisko profilowane wykonane ze sklejki bukowej. 

Wysokość siedziska 350 mm

Kolor oparcia do wyboru minimum  5 kolorów 

Ilość 4 sztuki
	TAK
	

	3
	Stół, wymiar blatu ± 100 mm: 600 x  800 mm, grubość blatu 25 mm
 Ilość 1 sztuka
	TAK
	

	4
	Krzesło tapicerowane tkaniną Eco, o ścieralności 250 000 cykli Martindale'a, stelaż malowany w kolorze metalik, Ilość 4 sztuki 
	TAK
	

	5
	Ławka 3 –osobowa , wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wszystkie brzegi zaokrąglone i wykończone profilem PC 

Siedzisko dostępny w minimum  5 kolorach

Wymiary; 315 x 792 x 370 mm
	TAK
	

	6
	Regał  stojący  z półkami 

wykonany z kolorowej laminowanej

płyty wiórowej. Boki szare z płyty o grubości 18 mm, 3 półki wykonane z kolorowej płyty laminowanej o

grubości 18 mm.

Kolory półek do wyboru - minimum 4 

Ściana tylna wykonana z szarej laminowanej płyty wiórowej o grubości 12 mm, Wymiary; wys. 876 mm x szer. 439 mm x gł. 400 mm
	TAK
	

	7
	Regał  stojący; część górna otwarta z 2  półkami , część dolna  z  drzwiczkami i 2 półkami.

Regał wykonany z kolorowej , laminowanej płyty wiórowej. Boki szare o grubości 18 mm, ściana

tylna szara o grubości 12 mm, półki, drzwiczki wieniec górny wykonane z kolorowej  płyty laminowanej o grubości 18 mm dostępnej w minimum 4 kolorach. Krawędzie okleinowane obrzeżem  PCV.

Uchwyty kwadratowe, gumowe

Wymiarach regału  wys. 1780 mm x szer.

860 mm x 400 mm głębokość.
	TAK
	

	8
	Pojemniki na kółkach o wymiarach

338 mm x 300 mm x 406 mm, boki z

szarej, laminowanej płyty o grubości 

12 mm, fronty z lakierowanej płyty

MDF o grubości 12 mm dostępne w minimum 4 kolorach  
	TAK
	

	Zestaw mebli do punktu pielęgniarskiego

	1
	ZESTAW MEBLI DO PUNKTU PIELĘGNIARSKIEGO 

· Konsola pielęgniarska o wymiarach: 1000x650xH1035 z nadstawką  - 1 szt.

· Szafa aktowa 798x440x1838 - 5 rzędów - 1 szt.

· Szafa aktowa 598x440x1838 - 5 rzędów - 1 szt.

· Fotel obrotowy - 1 szt.
	TAK
	

	2
	Konsola z nadstawką wykonana z płyty meblowej 3-warstwowej, o klasie higieniczności E1, grubość: 25mm lub 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone 2mm PCV, bez ostrych krawędzi

fronty oraz boki wzmocnione laminatem

cokół konsoli pielęgniarskiej impregnowany przed wilgocią


	TAK
	

	3
	Szafy wykonane z płyty meblowej 3-warstwowej, o klasie higieniczności E1, grubość: 25mm lub 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone 2mm PCV, bez ostrych krawędzi w konstrukcji wieńcowej, fabrycznie klejone, ściana tylna wpuszczana w korpus, użytkowa, z pełnej płyty

Drzwi wyposażone w zamek ryglowy

Wieniec dolny wyposażony w stopki umożliwiające poziomowanie od wewnątrz

Półki  mocowane w systemie zapadkowym, z możliwością zmiany ich wysokości. Światło między półkami 327mm
	TAK
	

	4
	Kontener wykonany w konstrukcji wieńcowej, fabrycznie klejony, ściana tylna wpuszczana w korpus, użytkowa, z pełnej płyty, wnętrze szuflad z tworzywa - wyklucza się szuflady płytowe Kontenery wyposażone w zamek centralny z kompletem dwóch kluczyków z czego przynajmniej jeden łamany,

Kontenery z płaskimi frontami, uchwyt w postaci listwy dystansowej z boku szuflad
	TAK
	

	5
	Fotel obrotowy tapicerowany tkaniną zmywalną, podstawa 5-ramienna, wyposażony w mechanizm Synchro (regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia/siedziska z  możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego)

Siedzisko ze sklejki, wyściełane integralną pianką poliuretanową o gęstości 80kg/m3 wykonaną w technologii wtryskowej, gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie

Oparcie regulowane, miękkie (z pianką tapicerowaną tkaniną zmywalną)

Fotele wyposażone w podłokietniki regulowane góra - dół w zakresie przynajmniej 70mm

Odporność na ścieranie tkaniny powyżej 220 000 cykli Martindal'a
	TAK
	

	Zestaw mebli biurowo - socjalnych

	1
	We wszystkich meblach: wykonanie z płyty meblowej 3-warstwowej, o klasie higieniczności E1, grubość: 25mm lub 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone 2mm PCV, bez ostrych krawędzi
	TAK
	

	2
	 Stelaż złożony z nóg kwadratowych 50x50, o konstrukcji ramowej, połączonych podłużnicami o przekroju prostokątnym. Nogi biurek/ stołów wyposażone w stopki do poziomowania
	TAK
	

	3
	Stelaż biurka malowany proszkowo 2-krotnie - pierwsza warstwa w kolorze metalik, druga bezbarwna dla dodatkowego zabezpieczenia
	TAK
	

	4
	Szafy wykonane z płyty meblowej 3-warstwowej, o klasie higieniczności E1, grubość: 25mm lub 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone 2mm PCV, bez ostrych krawędzi w konstrukcji wieńcowej, fabrycznie klejone, ściana tylna wpuszczana w korpus, użytkowa, z pełnej płyty

Drzwi wyposażone w zamek ryglowy

Wieniec dolny wyposażony w stopki umożliwiające poziomowanie od wewnątrz

Półki  mocowane w systemie zapadkowym, z możliwością zmiany ich wysokości. Światło między półkami 327mm
	TAK
	

	5
	Kontener wykonany w konstrukcji wieńcowej, fabrycznie klejony, ściana tylna wpuszczana w korpus, użytkowa, z pełnej płyty, wnętrze szuflad z tworzywa - wyklucza się szuflady płytowe Kontenery wyposażone w zamek centralny z kompletem dwóch kluczyków z czego przynajmniej jeden łamany,

Kontenery z płaskimi frontami, uchwyt w postaci listwy dystansowej z boku szuflad
	TAK
	

	6
	Kontenery podbiurkowe wyposażone w kółka


	TAK
	

	7
	Konsola recepcyjna z nadstawką wykonana z płyty meblowej 3-warstwowej, o klasie higieniczności E1, grubość: 25mm lub 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone 2mm PCV, bez ostrych krawędzi, fronty oraz boki wzmocnione laminatem

cokół konsoli pielęgniarskiej impregnowany przed wilgocią
	TAK
	

	8
	Fotel obrotowy tapicerowany tkaniną zmywalną, podstawa 5-ramienna, wyposażony w mechanizm Synchro (regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia/siedziska z  możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego)

Siedzisko ze sklejki, wyściełane integralną pianką poliuretanową o gęstości 80kg/m3 wykonaną w technologii wtryskowej, gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie

Oparcie regulowane, miękkie (z pianką tapicerowaną tkaniną zmywalną)

Fotele wyposażone w podłokietniki regulowane góra - dół w zakresie przynajmniej 70mm

Odporność na ścieranie tkaniny powyżej 220 000 cykli Martindal'a
	TAK
	

	9
	Kanapy oraz krzesła tapicerowane tkaniną zmywalną
	TAK
	

	10
	Stelaż w krzesłach malowany proszkowo w kolorze metalik
	TAK
	

	11
	Meble do gabinetu Ordynatora o podwyższonym standardzie, na nogach metalowych, podwójnie lakierowanych o przekroju 80x20, kontener wyposażony dodatkowo w piórnik, szafy aktowe w części szklane
	TAK
	

	12
	Fotel gabinetowy wyposażony dodatkowo w mechanizm wysuwu siedziska, baza pięcioramienna chromowana, dodatkowy mechanizm regulacji odcinka lędźwiowego. Podłokietniki stałe, jako jedna bryła z siedziskiem i oparciem
	TAK
	

	13
	Stół konferencyjny  wykonanie z płyty meblowej 3-warstwowej, o klasie higieniczności E1, grubość: 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone 2mm PCV, bez ostrych krawędz.i


Stelaż metalowy, nogi o profilu 80x20, lakierowany dwukrotnie lakierem proszkowym ,raz w kolorze metalik, drugi raz lakierem bezbarwnym. Nogi wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie przynajmniej 10mm


Profil stelaż połączony dodatkowo z listwą dekoracyjną w kolorze antracytowym


Przepust kablowy w stole jako ramka aluminiowa z przepustem kablowym wyposażonym w szczotkę. Podnoszona klapka przepustu z możliwością blokowania. Przepust montowany na środku stołu. Przepust powinien mieć wymiar co namniej: 360x120


Pod blatem powinna znajdować się estetyczna półka na przewody elektryczne

	TAK
	

	14
	Krzesło konferencyjne na płozie, z podłokietnikami, będącymi jednocześnie częścią stelaża. Podłokietniki powinny mieć nakładki z czarnej skóry. Oparcie i siedzisko jako jeden kubełek. Wysokość oparcia powinna wynosić minimum 605mm


Krzesło powinno mieć możliwość sztaplowania przynajmniej po 2 sztuki


Tapicerka zmywalna o ścieralności nie niższej niż 220 000 cykli Martindale

	TAK
	

	15
	Sekretariat:


· Biurko 140x80 z osłoną dolną płytową - szt.1

· Kontener 3-szufladowy - szt.1

· Szafka niska pod drukarkę 80x44x78 - 2 rzędy na segregatory - szt. 1

· Szafka wysoka aktowa 80x44x184 - szt.1

· Regał aktowy otwarty 60x44x184 - szt. 1

· Fotel obrotowy - szt. 1
	TAK
	

	16
	Pokój Ordynatora:


· Biurko 160x80 z osłoną dolną - 1 szt.

· Kontener 3-szuflady + piórnik - 1 szt.

· Szafy aktowe częściowo przeszklona 80x44x184 - 2 szt.

· Stolik niski 105x55xH55 - 1 szt.

· Kanapa rozkładana - 1 szt.

· Fotel gabinetowy - 1 szt.

· 7Krzesła dla interesantów - 2 szt.
	TAK
	

	17
	Pokój lekarzy


· Szafa z drzwiami przesuwnymi 120x44x184 - 1 szt.

· Biurko 160x60 - 1 szt.

· Kontener podbiurkowy - 1 szt.

· Biurko 160x120 łukowe - 1 szt.

· Kontener 4-szufladowy - 1 szt.

· Szafka aktowa z drzw. przesuwnymi 120x44x73,5 - 1 szt.

· Szafa aktowa 3 rzędy - 80x44x113 - 2 szt.

· szafka gospodarcza 80x60x78 - 1 szt.

· Szafa aktowa 5 rzędów - 80x44x184 - 1 szt.

· Szafka aktowa pod nadstawkę 80x44x78 - 1 szt.

· Nadstawka (6 szafek - szafki przewidziane dla 6 osób) - 1 szt.

· Fotel obrotowy - 2 sztuki

· Fotel wypoczynkowy - 2 szt.

· Kanapa rozkładana - 1 szt.

· Stolik niski 105x55xH55 - 1 szt.
	TAK
	

	18
	Opisownia

· Biurko 160x80 z osłoną dolną - 1 szt.

· Kontener podbiurkowy - 2 szt.

· Biurko 140x80 - 1 szt.

· Szafa aktowo-ubraniowa 80x44x184 - 1 szt.

· Szafa aktowa półotwarta 80x44x184 - 1 szt.

· Szafa aktowa zamknięta 80x44x184 - 2 szt.

· Szafka niska pod drukarkę 80x44x78 - 2 rzędy na segregatory - 2 szt.

· Fotel obrotowy - 2 szt.
	TAK
	

	19
	Pokój socjalny


· Krzesło wypoczynkowe - 1 szt.

· kanapa szer. 1230 - 1 szt.

· Stolik niski 105x55xH55 - 1 szt.
	TAK
	

	20
	Konsola pielęgniarska recepcyjna   

· Konsola pielęgniarska o wymiarach:   1350x600xH1035 z nadstawką  - 1 szt.

· Fotel obrotowy - 1 szt.
	TAK
	

	21
	Sala konferencyjna


· Stół konferencyjny o wymiarach 3200x1000, złożony z dwóch części - 1 szt.

· Krzesło konferencyjne - 10 szt.

· Przepust kablowy w stole - 1 szt.
	TAK
	

	22
	Pomieszczenie personelu i Kierownika sali operacyjnej

· Dostawka 150x50 na nodze metalowej - 1 szt.

· kanapa - 1 szt.

· Krzesła do dostawki - 2 szt.

· Biurko 140x80 - 1 szt.

· Kontener podbiurkowy - 1 szt.

· Szafka 80x44x113 - 2 szt.

· Fotel obrotowy - 1 szt.

· Krzesło wypoczynkowe - 1 szt.
	TAK
	

	Zestaw mebli kuchennych

	1
	Meble wykonane z płyty meblowej 3-warstwowej, o klasie higieniczności E1, grubość: 25mm/ 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone 2mm PCV, bez ostrych krawędzi.


Blaty tworzone w technologii postformingu, grubości 28mm


	TAK
	

	2
	Pomieszczenie personelu


· Szafka 600 pod umywalkę  - 1 szt.

· umywalka - zlew, stal szlachetna 1-komorowy, odpływ 3,5, z osprzętem - 1 szt.

· szafka 400 z półką - 1 szt.

· szafka 400 z 4 szufladami - 1 szt.

· szafka 800 pod zlewozmywak - 1 szt.

· zlewozmywak z ociekaczem, stal szlachetna, 1 komorowy z osprzętem

· szafka wisząca 600 z półką - 1 szt.

· szafka wisząca 400 z półką - 2 szt.

· Blat

· Cokół dolny zasłaniający nóżki - regularorki
	TAK
	

	3
	Kuchnia


· Szafka 600 pod umywalkę  - 1 szt.

· umywalka - zlew, stal szlachetna 1-komorowy, odpływ 3,5, z osprzętem - 1 szt.

· szafka 400 z półką - 1 szt.

· szafka 400 z 4 szufladami - 1 szt.

· szafka 800 pod zlewozmywak - 1 szt.

· zlewozmywak z ociekaczem, stal szlachetna, 1 komorowy z osprzętem

· szafka 800 z półką - 1 szt.

· szafka wisząca 600 z półką - 1 szt.

· szafka wisząca 800- 2 szt.

· szafka wisząca 400 z półką - 2 szt.

· Blat

· Cokół dolny zasłaniający nóżki - regularorki
	TAK
	

	4
	Pokój socjalny


· Szafka 600 pod umywalkę  - 1 szt.

· umywalka - zlew, stal szlachetna 1-komorowy, odpływ 3,5, z osprzętem - 1 szt.

· szafka 400 z półką - 1 szt.

· szafka 400 z 4 szufladami - 1 szt.

· szafka 800 pod zlewozmywak - 1 szt.

· zlewozmywak z ociekaczem, stal szlachetna, 1 komorowy z osprzętem

· szafka 800 z półką - 1 szt.

· szafka wisząca 600 z półką - 1 szt.

· szafka wisząca 800- 2 szt.

· szafka wisząca 400 z półką - 2 szt.

· Blat

· Cokół dolny zasłaniający nóżki - regularorki
	TAK
	

	Mikrofalówka

	1
	Pojemność: 20 litrów
	TAK
	

	2
	Opcje podstawowe: gotowanie, grill, opiekanie, podgrzewanie, rozmrażanie
	TAK
	

	3
	Kolorystyka biała
	TAK
	

	Telewizor

	1
	Telewizor LED  Full HD
	TAK
	

	2
	Przekątna ekranu  min.35 cali
	TAK
	

	3
	Zasilenie 230 V 
	TAK
	

	4
	Uchwyt ścienny uchylny dopasowany do telewizora
	TAK
	

	Lodówka

	1
	Chłodziarka wolnostojąca o wysokości 1400 (+/-100 mm),  szerokości 550 (+/-50 mm, automatyczne odszranianie. 
	TAK
	

	2
	klasa energetyczna min. A+
	TAK
	

	3
	pojemność całkowita chłodziarki min. 200l
	TAK
	

	4
	Pojemność komory chłodniczej min. 145 l
	TAK
	

	5
	Pojemność zamrażarki – min. 55 l
	TAK
	

	6
	Technologia rozmrażania SmartFost
	TAK
	

	Zestaw do dezynfekcji

	1
	Wanienka do dezynfekcji wykonana z polimeru
	TAK
	

	2
	Temperatura dezynfekcji min. 60 ° C
	TAK
	

	3
	Skład wanny:

· wanna z wewnętrzną podziałką  i uchwytami ułatwiającymi przenoszenie, 

· perforowana taca , 

· pokrywa

· nakładka dociskająca
	TAK
	

	4
	Pojemności wanienek : 

3L ± 2L - 2 sztuki,

5L ± 1L - 2 sztuki

10L ± 6L  - 1 sztuka
	TAK
	

	Zestaw siatki i kontenery na narzędzia

	1
	Wszystkie elementy wykonane w całości ze stali szlachetnej, kwasoodpornej klasy AIS304
	TAK
	

	2
	Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
	TAK
	

	3
	Powierzchnia tac polerowana
	TAK
	

	4
	Taca wyposażona w uchwyty transportowe, z drutu ze stali kwasoodpornej AISI304 o grubości 4mm, składane wzdłuż boku tacy
	TAK
	

	5
	Wymiary : 

310 x 150 x 40mm ± 100mm - 3 szt.

310 x 210 x 40mm ± 50 mm- 2 szt.

250 x 170 x 70mm ±20mm - 4 szt.

240 x 250 x 50mm ± 10mm -  3 szt.
	TAK
	

	Podręczny sterylizator

	1
	Autoklaw klasy B do zaawansowanej sterylizacji  paro-ciśnieniowej 
	TAK
	

	2
	Komora ze stali kwasoodpornej
	TAK
	

	3
	4 automatyczne programy z temperaturą pracy 121 lub 134 stopni C. 
- narzędzia nieporowate 

- narzędzia porowate 

- materiały bawełniane 

- tworzywa plastikowe i gumowe 


	TAK
	

	4
	Komora ze stali kwasoodpornej
	TAK
	

	5
	Elektroniczna blokada drzwi
	TAK
	

	6
	Wymiary zewnętrzne: 60x44x40cm
	TAK
	

	7
	Trzy metalowe tacki
	TAK
	

	8
	Czas pracy - 20-45min w zależności od programu,
	TAK
	

	9
	Pojemność 22L
	TAK
	

	10
	Spełnia wymogi wysokiej wydajności według standardu europejskiego prEN 13060 klasy B.
	TAK
	

	Wózek na sztywne endoskopy

	1
	Konstrukcja wykonana z wytłaczanego aluminium, tylna ściana trójwarstwowa - aluminium-polipropylen-aluminium
	TAK
	

	2
	Blat, szuflady oraz podstawa wykonane z natryskowo formowanego PC/ABS (połączenie ABS i poliwęglanu) gwarantujące wysoką wytrzymałość na uderzenia i zarysowanie
	TAK
	

	3
	Blat z trzema uniesionymi brzegami (wys. 65 mm) oraz niskim brzegiem od strony frontowej (wys. 5 mm) zabezpieczającymi przed zsuwaniem się przedmiotów z blatu
	TAK
	

	4
	Szuflady w systemie ISO (400x600mm) wysuwane na prowadnicach z łożyskami kulkowymi zapewniające pełne wysunięcie oraz łatwe wyjęcie bez użycia narzędzi  
	TAK
	

	5
	Ściany boczne w kolorze aluminium
	TAK
	

	6
	Uchwyty do prowadzenia wózka wyprofilowane z trzech stron blatu
	TAK
	

	7
	Układ jezdny wyposażony w cztery podwójne koła Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcami
	TAK
	

	8
	Dół zabezpieczony odbojami wokół całego wózka wykonany z PC/ABS (połączenie ABS i poliwęglanu) gwarantujące wysoka wytrzymałość na uderzenia i zarysowanie
	TAK
	

	9
	Wózek wyposażony w 4 szuflady w systemie ISO, wszystkie o wysokości 156 mm, wyłożone miękką gąbką
	TAK
	

	10
	Szuflady z wyprofilowanymi uchwytami z kolorowym paskiem i miejscem na opis zawartości
	TAK
	

	11
	Obciążenie pojedynczej szuflady do 40 kg
	TAK
	

	
	Półka pomocnicza wysuwana z pod blatu roboczego  wykonana z tworzywa sztucznego typu ABS 
	TAK
	

	
	Wymiary wózka : 830 x 650 x 920 h mm
	TAK
	

	
	Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny
	TAK
	

	Pulsoksymetr

	1
	Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej co najmniej 2.4” i rozdzielczości 320x240
	TAK
	

	2
	Tryby pracy: monitorowanie oraz wyrywkowa kontrola 
	TAK
	

	3
	Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej, wartości saturacji i częstości pulsu
	TAK
	

	4
	Wyświetlanie wskaźnika amplitudy tętna
	TAK
	

	5
	Alarmy:

sygnalizacja dźwiękowa i wizualna

ustawianie dolnej i górnej granicy alarmowej saturacji

ustawianie dolnej i górnej granicy alarmowej częstości pulsu
	TAK
	

	6
	Zasilanie:

z sieci prądu zmiennego

z wewnętrznego akumulatora - czas pracy co najmniej 20 godzin
	TAK
	

	7
	Na wyposażeniu czujnik SpO2 na palec dla dorosłych i dzieci 
	TAK
	

	8
	Waga urządzenia < 300 g
	TAK
	

	9
	Ochrona pulsoksymetru przed przedostaniem się płynu i ciał stałych co najmniej IPX2
	TAK
	

	10
	Możliwość przesyłania danych do komputera osobistego poprzez przewód lub port podczerwieni
	TAK
	

	11
	Na wyposażeniu pulsoksymetru gumowa osłona 
	TAK
	

	Prowadnica światłowodowa

	1
	Giętka prowadnica światłowodowa do trudnych  intubacji dzieci i niemowląt 
	TAK
	

	2
	Zasilanie prowadnicy umieszczone w rękojeści , standardowa bateria 1,5V CR 123A
	TAK
	

	3
	Wizjer do bezpośredniego podglądu umieszczony  w szczycie prowadnicy 
	TAK
	

	4
	Światłowód umieszczony w giętkiej osłonie z zakończeniem atraumatycznym 
	TAK
	

	5
	Przesuwany uchwyt rurki intubacyjnej , pozwalający na używania rurek o różnej długości 
	TAK
	

	6
	Port ( końcówka ) insuflacyjna do podawania tlenu podczas intubacji 
	TAK
	

	Przepływomierz tlenowy rotametryczny

	1
	Płynna regulacja przepływu w zakresie od 0 do 7 l/min.- 3 szt

                                             w zakresie od 0 do 15 l/min – 3 szt. 
	TAK
	

	2
	Korpus przepływomierza wykonany z chromowanego mosiądzu
	TAK
	

	3
	Regulacja przepływu przy pomocy pokrętła
	TAK
	

	4
	Przepływomierz z nawilżaczem o pojemności 300 ml
	TAK
	

	5
	Mocowany bezpośrednio do punktu poboru tlenu typ AGA
	TAK
	

	6
	Butelka nawilżacza wykonana z tworzywa typu Makrolon ze skala poziomu cieczy. 
	TAK
	

	7
	Butelka nawilżacza sterylizowalna w temperaturze 121ºC przez 15 min.
	TAK
	

	8
	Ciśnienie zasilające od 3,5 bar do 6 bar
	TAK
	

	9
	Temperatura pracy od -20 ºC do +60 ºC
	TAK
	

	10
	Dokładność pomiary przepływu +/-10%
	TAK
	

	11
	Możliwość zastosowania jednorazowych nawilżaczy 
	TAK
	

	Butla tlenowa transportowa

	1
	Reduktor butlowy z przepływomierzem skokowym 0-25 l/min, manometrem , wyjście AGA oraz gwint G 3/8  z nakręcaną końcówką na dren
	TAK
	

	2
	Butla tlenowa 2,0 l z legalizacją na 5 lat, waga butli 2 kg
	TAK
	

	Statyw na kroplówki ze stali nierdzewnej

	1
	Konstrukcja ze stali nierdzewnej 
	TAK
	

	2
	Uchwyty butelek wykonane z odpornego tworzywa w kolorze niebieskim


	TAK
	

	3
	Profil rury podstawowej -25/18 mm
	TAK
	

	4
	Uchwyt na 4 butelki , obciążenie 2kg/ uchwyt
	TAK
	

	5
	Blokowanie wysokości śrubowe
	TAK
	

	6
	Regulacja wysokości - 1350÷2150mm
	TAK
	

	7
	Podstawa wykonana z profili 25x25mm z pięcioma kołami Ø50mm.  w tym 2 antystatyczne z hamulcami
	TAK
	

	Statyw na kroplówki malowany proszkowo

	1
	Konstrukcja ze stali malowanej proszkowo w różnych kolorach
	TAK
	

	2
	Uchwyty butelek wykonane z odpornego kolorowego  tworzywa sztucznego
	TAK
	

	3
	Profil rury podstawowej -25/18 mm
	TAK
	

	4
	Uchwyt na 4 butelki , obciążenie 2kg/ uchwyt
	TAK
	

	5
	Blokowanie wysokości śrubowe
	TAK
	

	6
	Regulacja wysokości - 1350÷2150mm
	TAK
	

	7
	Podstawa wykonana z odpornego kolorowego tworzywa sztucznego z pięcioma kołami w tym 2 z hamulcami
	TAK
	

	Aparat ambu

	1
	Możliwość wentylacji pacjentów o masie ciała od 15 kg wzwyż
	TAK
	

	2
	Objętość wdechu minimum 1200 ml
	TAK
	

	3
	Rezerwuar tlenu o objętości minimum 1400 ml
	TAK
	

	4
	Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek
	TAK
	

	5
	Dodatkowa powłoka worka zabezpieczająca przed wytworzeniem zbyt wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych
	TAK
	

	6
	Odłączany rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej
	TAK
	

	7
	Możliwość podłączenia rezerwuaru tlenu bezpośrednio do zaworu pacjenta w celu umożliwienia prowadzenia wentylacji spontanicznej 100% tlenem
	TAK
	

	8
	Dwie maski dla dorosłych z miękkim wypełnianym powietrzem mankietem, dobrze przylegające do twarzy, rozmiary 5 i 3/4
	TAK
	

	9
	Pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni
	TAK
	

	10
	Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie (w temp 134ºC) włącznie z rezerwuarem tlenu i maskami
	TAK
	

	11
	Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca wykaz części zamiennych
	TAK
	

	Aparat ambu pediatryczny

	1
	Możliwość wentylacji noworodków, niemowląt i małych dzieci (waga pacjenta do 20 kg)
	TAK
	

	2
	Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek
	TAK
	

	3
	Dodatkowa powłoka worka zabezpieczająca przed wytworzeniem zbyt wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych bez skokowej utraty objętości oddechowej
	TAK
	

	4
	Zawór bezpieczeństwa 40 cm H2O
	TAK
	

	5
	Zaczep do powieszenia aparatu
	TAK
	

	6
	Odłączany rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej
	TAK
	

	7
	Dwie maski silikonowe w rozmiarach 2 i 1
	TAK
	

	8
	Złącze do podłączenia manometru umożliwiającego monitorowanie ciśnienia podczas wentylacji
	TAK
	

	9
	Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie - w temp 134ºC, włącznie z rezerwuarem tlenu
	TAK
	

	Wyposażenie do paneli przyłóżkowych z parawanem

	1
	Pojemnik na cewniki zamykany wykonany z tworzywa sztucznego, długości 450 mm, pokryta przezroczysta długości 100mm, mocowany na szynie 
	TAK
	

	2
	Pojemnik na 2 opakowania rękawic, montowany na szynie, wymiary: 280x270x100mm
	TAK
	

	3
	Euro szyna 25x10 mm z zaciskiem uniwersalnym do rury oraz szyny , długość min. 35 cm -2 sztuki
	TAK
	

	4
	Kosz pomocniczy na sprzęt do montażu na rurze Ø38 mm, wymiary: 250x90x200mm
	TAK
	

	5
	Parawan teleskopowy z uchwytem i zasłoną:
- ramię teleskopowe (proste) dł. 210 cm (rozsuwane od 85 do 210 cm), 17 kółek do mocowania zasłony)
- uchwyt z tłoczonego aluminium do mocowania na rurze ramienia teleskopowego ,  zasłona o wym. 230x175 cm (szer. x wys.) z tkaniny Trevira (o właściwościach antybakteryjnych, samogasnących) - dostępna w 11 kolorach
	TAK
	

	Wyposażenie do paneli przyłóżkowych

	1
	Pojemnik na cewniki zamykany wykonany z tworzywa sztucznego, długości 450 mm, pokryta przezroczysta długości 100mm, mocowany na szynie 
	TAK
	

	2
	Pojemnik na 2 opakowania rękawic, montowany na szynie, wymiary: 280x270x100mm
	TAK
	

	3
	Euro szyna 25x10 mm z zaciskiem uniwersalnym do rury oraz szyny , długość min. 35 cm -2 sztuki
	TAK
	

	4
	Kosz pomocniczy na sprzęt do montażu na rurze Ø38 mm, wymiary: 250x90x200mm
	TAK
	

	5
	Uchwyt z tłoczonego aluminium do mocowania na rurze ramienia teleskopowego 
	TAK
	

	Fonendoskop

	1
	Dwustronna głowica  ( lejek i membrana ) 
	TAK
	

	2
	Ciepła ( tworzywo sztuczne) obwódka głowicy 
	TAK
	

	3
	Kolorystyka do wyboru , minimum 5 kolorów 
	TAK
	

	Torba medyczna do resuscytacji

	1
	Wymiary (wys. x szer. x gł.) około: 63 x 35 x 25 cm
	TAK
	

	2
	Poszycie wykonane z trwałego i odpornego na wycieranie materiału CORDURA w kolorze czerwonym
	TAK
	

	3
	Usztywnione ścianki
	TAK
	

	4
	Sztywna, wyjmowana podłoga z tworzywa sztucznego posiadająca uchwyt na butlę tlenową 2 l.
	TAK
	

	5
	Sposób zamykania ułatwiający szybki i pełny dostęp do zawartości torby
	TAK
	

	6
	Zewnętrzna kieszeń z uchwytami na laryngoskopy i odłączanym ampularium na min. 50 ampułek
	TAK
	

	7
	Minimum dwie dodatkowe kieszenie boczne na drobny sprzęt
	TAK
	

	8
	Pasek na ramię
	TAK
	

	9
	Element odblaskowy
	TAK
	

	10
	Aparat Ambu z możliwością wentylacji pacjentów o masie ciała od 15 kg wzwyż, dwie maski dla dorosłych z miękkim wypełnianym powietrzem mankietem, rozmiary 5 i 3/4, możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie (w temp 134ºC) włącznie z rezerwuarem tlenu i maskami
	TAK
	

	Fotel multifunkcyjny do transportu chorych

	1
	Fotel przejezdny, na 4 kołach średnicy 125 mm, tylne koła z hamulcem i/lub kierunkowe
	TAK
	

	2
	Konstrukcja fotela wykonane ze stali malowanej proszkowo zabezpieczone antybakteryjnie powłoką BioCote (potwierdzone deklaracją producenta)
	TAK
	

	3
	Z tyłu oparcia pleców wygodna rączka do pchania fotela
	TAK
	

	4
	Indywidualna regulacja oparcia pleców oraz oparcia nóg przy użyciu osobnych dźwigni pomp gazowych umieszczonych pod podłokietnikami
	TAK
	

	5
	Obrotowe o 210 º i składane podnóżki pod stopy wykonane z wytrzymałego tworzywa, z blokadą w pozycji użycia
	TAK
	

	6
	Tapicerka wykonana z tkaniny ognioodpornej, zmywalnej, łatwej do utrzymania czystości; możliwość zdejmowania tapicerki 
	TAK
	

	7
	Kąt nachylenia – linii siedzenia i oparcia pleców 105º do 150º
	TAK
	

	8
	Indywidualnie opuszczane w dół podłokietniki o 180º, z blokadą w pozycji użycia
	TAK
	

	9
	Zagłówek z zabudowanymi bokami z możliwością regulacji wysokości, całkowicie wyjmowany
	TAK
	

	10
	Maksymalne obciążenie – 130 kg
	TAK
	

	11
	Wymiary: 

· szerokość fotela 75 cm  

· długość fotela złożonego 80 cm  

· długość fotela rozłożonego 155 cm  

· wysokość fotela złożonego 123 cm  

· wysokość fotela rozłożonego 83 cm 
	TAK
	

	12
	Tapicerka dostępna w minimum 15 kolorach
	TAK
	

	Wózek do transportu chorych z zabezpieczeniem anestezjologicznym

	1
	Wózek do przewozu pacjenta w pozycji leżącej 
	TAK
	

	2
	Leże oparte na dwóch pionowych, hydraulicznych kolumnach
	TAK
	

	3
	Konstrukcja wózka wykonana z zamkniętych profili stalowych malowanych proszkowo zabezpieczona warstwą antybakteryjną BioCote
	TAK
	

	4
	Leże 2-sekcyjne (sekcja głowy, sekcja nóg)
	TAK
	

	5
	Platforma leża wypełniona płytą laminowaną przezierną dla promieni RTG
	TAK
	

	6
	Rama leża zabezpieczona przed uderzeniami poprzez listwy odbojowe oraz  krążki odbojowe
	TAK
	

	7
	Mobilne uchwyty do prowadzenia wózka – od strony nóg wyjmowane, od strony głowy opuszczane pod leże, umożliwiające swobodę manewrów przy pacjencie oraz ułatwiające transport poprzez zmniejszenie gabarytów wózka 
	TAK
	

	8
	Scentralizowana hydrauliczna regulacja 3-ma pedałami umieszczonymi przy podwoziu od strony nóg: 

- hydrauliczna regulacja pozycji  Trendelenburga 15o 

- hydrauliczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga 17o
- hydrauliczna regulacja wysokości leża
	TAK
	

	9
	Minimalna wysokość leża od podłogi: 540 mm, maksymalna wysokość leża od podłogi: 870 mm 
	TAK
	

	10
	Regulacja wezgłowia dźwignią przy pomocy sprężyny gazowej w zakresie od 0o do 85o  
	TAK
	

	11
	Barierki boczne zabezpieczające, umieszczone po obu stronach wózka łatwo i szybko składane poniżej wysokości materaca, chromowane
	TAK
	

	12
	Koła  jezdne antystatyczne, cichobieżne z obudowanymi bokami, na łożyskach kulkowych,  Ø 200 mm z centralną blokadą, w tym jedno koło kierunkowe, system szybkiej jazdy na wprost
	TAK
	

	13
	Piąte koło jezdne gwarantujące łatwe i precyzyjne manewrowanie wózkiem wokół własnej osi
	TAK
	

	14
	Możliwość montażu wieszaka kroplówek w narożnikach wózka
	TAK
	

	15
	Podwozie obudowane tworzywem sztucznym z profilowanym miejscem na butle tlenową i wysięgnik kroplówki
	TAK
	

	16
	Maksymalne obciążenie wózka do 240 kg
	TAK
	

	17
	Wysięgnik na płyny infuzyjne z 4 uchwytami zregulowaną wysokością 
	TAK
	

	18
	Materac w pokrowcu zmywalnym, nieprzemakalnym
	TAK
	

	19
	Uchwyt na butlę tlenową
	TAK
	

	20
	Wymiary wózka: 2070 x 780 x 540/870 mm
	TAK
	

	Wózek do transportu chorych leżących

	1
	Wózek do przewozu pacjenta w pozycji leżącej 
	TAK
	

	2
	Konstrukcja wózka wykonana z zamkniętych profili stalowych malowanych proszkowo zabezpieczona warstwą antybakteryjną BioCote
	TAK
	

	3
	Leże 2-sekcyjne (sekcja głowy, sekcja nóg)
	TAK
	

	4
	Platforma leża wypełniona sztywną siatką galwanizowaną,  sekcja głowy i nóg wyjmowana w celu mycia lub dezynfekcji    
	TAK
	

	5
	Regulacja oparcia pleców dokonywana przy użyciu sprężyny gazowej, płynnie w zakresie 0º-90º
	TAK
	

	6
	Regulacja wysokości leża hydrauliczna dokonywana przy pomocy dźwigni nożnej w zakresie od 53 do 85 h cm
	TAK
	

	7
	Cztery koła jezdne o średnicy 200 mm z centralną blokadą i systemem szybkiej jazdy

na wprost i łatwego manewrowania
	TAK
	

	8
	Zabezpieczenie przed uderzeniami w postaci listwy odbojowej umieszczonej wzdłuż całego obwodu leża oraz Czterech krążków odbojowych
	TAK
	

	9
	Para opuszczanych barierek bocznych
	TAK
	

	10
	Dwa duże uchwyty do prowadzenia wózka od strony nóg i głowy zintegrowane z ramą leża
	TAK
	

	11
	Dwa otwory do umieszczenia wysięgników do płynów infuzyjnych usytuowane na dwóch narożnikach wezgłowia  
	TAK
	

	12
	Materac pokryty materiałem łatwo zmywalnym
	TAK
	

	13
	Wymiary wózka: 198x81x53/85h cm
	TAK
	

	Kozetka lekarska drewniana

	1
	Konstrukcja drewniana , leże  pokryte materiałem zmywalnym
	TAK
	

	2
	Wymiary: długość 200x szerokość 70 x wysokość 76 cm
	TAK
	

	3
	Zagłówek regulowany 0 +45°
	TAK
	

	4
	Dopuszczalne obciążenie do 240 kg
	TAK
	

	Kozetka lekarska drewniana

	1
	Konstrukcja metalowa , leże  pokryte materiałem zmywalnym
	TAK
	

	2
	Wymiary: długość 185x szerokość 70 x wysokość 55 cm
	TAK
	

	3
	Zagłówek regulowany -60 +30°
	TAK
	

	Taboret dla operatora

	1
	Konstrukcja metalowa oparta na pięciu kołach jezdnych
	TAK
	

	2
	Siedzisko i oparcie miękkie , tapicerowane materiałem zmywalnym
	TAK
	

	3
	Regulacja wysokości przy użyciu sprężyny gazowej w zakresie 550 -730mm
	TAK
	

	4
	Wymiary siedziska -370m
	TAK
	

	Fotel dla operatora

	1
	Taboret wykonany ze stali węglowej lakierowanje proszkowo z regulacją wysokości dokonywanej za pomocą hydraulicznej regulacji nożnej
	TAK
	

	2
	Podstawa taboretu trójramienna, stabilna, osadzona na 3 podwójnych, antystatycznych kółkach obrotowych o średnicy 7 cm, nie rysujących podłogi,  z mechanizmem blokady nożnej hamulca umieszczonej z przodu, 1 koło z hamulcem.
	TAK
	

	3
	Manewrowanie i pozycjonowanie taboretu bez konieczności użycia rąk, duża przestrzeń w części nożnej dla Operatora
	TAK
	

	4
	Dopuszczalne obciążenie min. 136 kg 
	TAK
	

	5
	Możliwość regulacji wysokości siedziska w zakresie 53 - 72 cm 
	TAK
	

	6
	Siedzisko z gąbki o podwójnej gęstości, termoformowalny pokrowiec z tworzywa sztucznego pokryty tkaniną zmywalną w kolorze czarnym.
	TAK
	

	7
	2 kształty siedziska do wyboru: w kształcie łzy (okrągły) bądź klina (trapezu).
	TAK
	

	8
	Pełna regulacja (pionowa i pozioma) oparcia pleców
	TAK
	

	9
	Regulacja oparcia (przód/tył) co najmniej 14 cm.
	TAK
	

	10
	Regulacja oparcia (góra/dół) co najmniej 11  cm.
	TAK
	

	11
	Pełna regulacja (pionowa i pozioma) profilowanych podłokietników
	TAK
	

	12
	Regulacja obrotu podłokietników 360°
	TAK
	

	13
	Regulacja wysokości podłokietników co najmniej 17  cm.
	TAK
	

	14
	Waga krzesełka max. 20 kg  
	TAK
	

	Laryngoskop

	1
	Rękojeść średnia i mała wykonana ze stali nierdzewnej, zgodna z normą ISO 7376 (tzw. zielony standard)
	TAK
	

	2
	Rękojeści z żarówką ksenonową 2,5 V
	TAK
	

	3
	Łopatka światłowodowa typ Miller nr 00,0
	TAK
	

	4
	Łopatka światłowodowa typ Macintosh nr 1,2,3,4,5
	TAK
	

	Wózek anestezjologiczny

	1
	Konstrukcja wózka wykonana z podwójnej profilowanej stali malowanej proszkowo pozwalająca na umieszczanie szuflad i/lub koszyków  w systemie ISO (600x400)
	TAK
	

	2
	Podstawa wózka wykonana z tworzywa sztucznego Baydur - wytrzymałego, odpornego na zarysowania, łatwego do dezynfekcji
	TAK
	

	3
	Blat z tworzywa sztucznego ABS podniesionymi brzegami z wyprofilowaniem do prowadzenia wózka
	TAK
	

	4
	Wózek wyposażony w 6 szuflad, z zamkiem centralnym, w tym: 

- 3 szt. o wysokości 70 mm 

- 3 szt. o wysokości 145 mm
	TAK
	

	5
	Wszystkie szuflady wykonane z tworzywa sztucznego ABS, szuflady wyjmowane z wózka w łatwy sposób bez użycia narzędzi, z etykietami do oznakowania zawartości
	TAK
	

	6
	Szuflady dostępne w min. 4 kolorach
	TAK
	

	7
	Szyny (2 szt.) zamocowane z boku wózka z wyposażeniem dodatkowym: kosz na odpady otwierany kolanem pojemności 20 l.
	TAK
	

	8
	Boczna dostawka wykonana z tworzywa sztucznego z trzema uchylnymi półkami oraz pojemnikiem na cewniki z zabezpieczeniami przed uderzeniem
	TAK
	

	9
	Układ jezdny wyposażony w cztery koła średnicy 125 mm, 2 z hamulcami, system łatwego prowadzenia oraz zabezpieczenia przed uderzeniami wokół całego wózka
	TAK
	

	10
	Nadstawka umieszczona na wysięgniku ze stali nierdzewnej z wyposażeniem: 9 uchylnych pojemników (4 duże, 5 małych)
- uchwyt na nerkę 
- uchwyt z pojemnikiem na sprzęt do dezynfekcji z wewnętrznym koszykiem 
- uniwersalny uchwyt z pojemnikiem na igły/odpady      

- szyna na akcesoria z regulacją wysokości
	TAK
	

	11
	Wymiary bazy wózka (bez nadstawki): 72x57x 102h cm (szer. x głęb. x wys.)
	TAK
	

	12
	Wymiary całkowite wózka (z akcesoriami): 104x57x 158h cm (szer. x głęb. x wys.)
	TAK
	

	13
	Wózek pokryty powłoką antybakteryjną BioCote
	TAK
	

	Przenośnik taśmowy

	1
	Przenośnik taśmowy ułatwiający przekładanie pacjenta o wadze do 120 kg 
	TAK
	

	2
	Przenośnik wyposażony t w higieniczny pokrowiec, który można prać mechanicznie w temperaturze do 90 st. C
	TAK
	

	3
	Wymiary: 90x50 cm.
	TAK
	

	4
	Waga: 1,73 kg.
	TAK
	

	Materac grzewczy

	1
	Ogrzewanie kontaktowe
	TAK
	

	2
	Materiał grzewczy – włókna węglowe
	TAK
	

	3
	Czas nagrzewania

do  temperatury 37°C maksymalnie 8 min
	TAK
	

	4
	Wymiar materaca 1200 x 500 mm x 40mm
	TAK
	

	5
	Przezierny dla promieniowania RTG
	TAK
	

	6
	Niskie napięcie zasilające elementy grzewcze:  24 V 
	TAK
	

	7
	Alarm przegrzania aktywowany w przypadku przekroczenia zaprogramowanej temperatury

Alarm niskiej temperatury aktywowany, gdy system nie może osiągnąć zadanej temperatury

Alarm zasilania aktywowany w przypadku zaniku zasilania lub odłączenia przewodu

Alarm systemowy aktywowany w przypadku wykrycia nieprawidłowej pracy systemu grzewczego

Alarm elementu grzewczego aktywowany w przypadku uszkodzenia lub odłączenia elementu grzewczego
	TAK
	

	8
	Wyłącznik bezpieczeństwa powyżej 43ºC
	TAK
	

	9
	Czytelny wyświetlacz temperatury i alarmów
	TAK
	

	10
	Czyszczenie i dezynfekcja za pomocą ogólnodostępnych środków
	TAK
	

	Komora do ogrzewania płynów

	1
	Komora do ogrzewania płynów: pojemność 150 l, wymuszony obieg powietrza
	TAK
	

	2
	Obudowa ze stali nierdzewnej szlifowanej, wnętrze ze stali nierdzewnej
	TAK
	

	3
	Zewnętrzne drzwi przeszklone
	TAK
	

	4
	Zakres temperatury od +35°C do +42°C
	TAK
	

	5
	Regulacja temperatury co 1°C
	TAK
	

	6
	Alarm wizualny i dźwiękowy po przekroczeniu zadanej temperatury o 2°C
	TAK
	

	7
	Niezależne zabezpieczenie temperaturowe powyżej 45°C
	TAK
	

	8
	wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 600 x 860 x 590 mm, wymiary wewnętrzne komory (szer. x wys. x gł.) 496 x 655 x 480 mm
	TAK
	

	9
	Alarm otwartych drzwi aktywujący się po 1 minucie od otwarcia drzwi
	TAK
	

	10
	2 szuflady wewnętrzne
	TAK
	

	11
	Energooszczędne oświetlenie komory diodami LED
	TAK
	

	12
	Hartowana szyba w drzwiach umożliwiają widoczność wnętrza komory
	TAK
	

	Szafa 2 drzwiowa przeszklona - apteczna

	1
	Struktura wykonana z podwójnej płyty metalowej, galwanizowanej, pokryta proszkowo lakierem epoksydowym o grubości warstwy 70-80 mikronów, zabezpieczona antybakteryjnie powłoką BioCote narożniki dodatkowo wzmacniane, powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi
	TAK
	

	2
	Drzwi zewnętrzne osadzone na listwie aluminiowej, zamontowane na specjalnych zawiasach umożliwiających otwieranie pod kątem 230º, wyposażone w automatyczny zatrzask przytrzymujący je po zamknięciu oraz centralny zamek,  miejsca mocowania zawiasów  wzmocnione.
	TAK
	

	3
	Uchwyty drzwi wykonane z szerokiej listwy aluminiowej poprowadzone na całej długości obydwu skrzydeł drzwi
	TAK
	

	4
	Szafa 2-drzwiowa, fronty drzwi przeszklone (szkło hartowane), osadzone na listwie aluminiowej z zabezpieczeniem przeciwpyłowym, wyposażone w automatyczny zatrzask przytrzymujący je po zamknięciu.
	TAK
	

	5
	Szafa oparta na stabilnych okrągłych nogach stalowych malowanych epoksydowo,  dł. 23 cm z regulacją wysokości.
	TAK
	

	6
	Półki wewnętrzne – 4 szt.
	TAK
	

	7
	Wymiary szafy: 93 x 51 x 209 h cm
	TAK
	

	Wózek modułowy z koszami ISO

	1
	Konstrukcja wykonana z zamkniętych profili aluminiowych pokrytych proszkowo lakierem epoksydowym 
	TAK
	

	2
	Wewnętrzne boki szafy wyposażone w prowadnice z ABS-su pozwalające na umieszczenie szuflad lub koszyków w systemie ISO (400 mm x 600 mm) pod różnymi kątami lub wysuwanymi półkami wewnętrznymi  
	TAK
	

	3
	Szafa wyposażona w 7 koszy wykonanych z termoformowanego ABS-u w systemie ISO (400 mm x 600 mm), każdy z zabezpieczeniem przed wypadnięciem, z możliwością umieszczenia w wózku pod kątem 45 stopni, oraz z mocowaniem na opis

zawartości w tym: 

- 5 koszy o wys. 100 mm  

- 2 koszy o wys. 200 mm
	TAK
	

	4
	Roleta wykonana z poliuretanu, zamykająca wózek, łatwo wyjmowana w celu mycia z zamkiem magnetycznym
	TAK
	

	5
	Blat górny wykonany z Corianu z zaokrąglonymi narożnikami i podniesionym tylnym brzegiem
	TAK
	

	6
	Boki profilowane dla zwiększenia wytrzymałości, pokryte płytą ze stali nierdzewnej ze specjalną powłoką zabezpieczającą przed pozostawieniem śladów rąk 
	TAK
	

	7
	Uchwyt do prowadzenia wózka umieszczony z boku, składany z rączką pokrytą anty-poślizgowym tworzywem 
	TAK
	

	8
	Układ jezdny wyposażony w 4 podwójne koła Ø150 mm, w tym 2 od frontu z hamulcami, 1 antystatyczne 
	TAK
	

	9
	Podstawa z termo-formowanego ABS-u z odbojami 
	TAK
	

	10
	Wymiary całkowite: 750 mm x 640 mm x1800 mm (szerokość x głębokość x wysokość)  
	TAK
	

	11
	Szafa zabezpieczona antybakteryjnie powłoką BioCote
	TAK
	

	Biurko medyczne

	1
	Mobilny blat roboczy zabezpieczony warstwą antybakteryjną typu BioCote
	TAK
	

	2
	Blat wykonany z Corianu z zaokrąglonymi narożnikami i podniesionym tylnym brzegiem 
	TAK
	

	3
	Pod blatem roboczym 3 szuflady wykonane z termoformowanego ABS-u w systemie ISO (400 x 600 mm) z uchwytem na etykietę (możliwość opisu zawartości szuflady) 
	TAK
	

	4
	Szuflady w jednym pionowym rzędzie - w rzędzie 2 szuflady o wysokości 7 cm i 1 szuflada o wysokości 14,5 cm
	TAK
	

	5
	Szuflady dostępne w 4 kolorach 
	TAK
	

	6
	Konstrukcja wózka wykonana z zamkniętych profili ze stali nierdzewnej o podstawie litery L 
	TAK
	

	7
	Układ jezdny wyposażony w 4 podwójne koła Ø 125 cm, w tym 2 od frontu z hamulcami 
	TAK
	

	8
	Baza podstawy jezdnej obudowana termoformowanym ABS-em 
	TAK
	

	9
	Blat roboczy na wysokości 92 cm 
	TAK
	

	10
	Wymiary całkowite: 1440x605x945h mmcm (szerokość x głębokość x wysokość)  
	TAK
	

	Meble medyczne modułowe

	1
	Struktura wykonana z podwójnej płyty metalowej, galwanizowanej, pokryta proszkowo lakierem epoksydowym o grubości warstwy 70-80 mikronów, zabezpieczona antybakteryjnie powłoką BioCote narożniki dodatkowo wzmacniane, powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi 
	TAK
	

	2
	Drzwi szafek wypełnione prasowanym laminatem grubości 4 mm, osadzone na listwie aluminiowej z zabezpieczeniem przeciwpyłowym, wyposażone w automatyczny zatrzask przytrzymujący je po zamknięciu
	TAK
	

	3
	Drzwi zabezpieczone uszczelką przeciwpyłową
	TAK
	

	4
	Uchwyty wykonane z listwy aluminiowej poprowadzone na całej długości skrzydła drzwi i szuflad, zintegrowane z ramą drzwi i szuflad
	TAK
	

	5
	Szafki oparte na ramie integrującej z walcowatymi nogami stalowymi malowanymi proszkowo dł. 23 cm z regulacją wysokości
	TAK
	

	6
	Zestaw mebli zamontowany na metalowej ramie stabilizującej meble
	TAK
	

	7
	Możliwość wyboru kolorystyki mebli dobranej do wystroju wnętrza 
	TAK
	

	8
	Blaty i zlewy wykonane z materiału typu Carian o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. Odporne na działanie czynników fizycznych i środków chemicznych. Zaokrąglone frontowe krawędzie

Blaty ze zintegrowanymi zlewami, montowane na szafkach, wykonane z materiału typu Corian, odporne na wodę oraz środki dezynfekujące, powierzchnia gładka  bez widocznych łączeń, krawędzie zaokrąglone, dopasowane do długości i szerokości szafek z wyprofilowanym łukiem na ścianę.
	TAK
	

	9
	Koszyki ażurowe, wymiary 400x600x 200h mm, 400x600x 100h mm, 400x600x 50hmm   wykonane z formowanego techno-polimeru odpornego na uszkodzenia, wyposażone w podziałki dla indywidualnej organizacji zawartości koszyka
	TAK
	

	10
	Zawiasy z możliwością otwarcia pod kątem do 230º i systemem automatycznego domykania
	TAK
	

	11
	Szuflady osadzone na prowadnicach szynowych umożliwiających całkowite wysunięcie szuflady, z ogranicznikami zapobiegającymi jej wypadnięciu 
	TAK
	

	12
	Meble zabezpieczone warstwą antybakteryjną BioCote
	TAK
	

	13
	Chłodziarka podblatowa laboratoryjna z drzwiami pełnymi; 

· Zakres temperatury +3 do +8°C

· Sterowanie elektroniczne

· Cyfrowy wyświetlacz temperatury 

· Alarm optyczny i dźwiękowy wzrostu/spadku temperatury i otwartych drzwi

· Automatyczne odszranianie

· Układ chłodzenia dynamiczny

· Pojemność 130Lwymiary – 600x616x820mm
	TAK
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	Gabinet przygotowawczy – E.06 
1) szafka podblatowa, 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 46,5x51x89 h cm - 1 szt. 

2) szafka podblatowa, 4 szuflady, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. 

3) szafka podblatowa, 1-drzwiowa, pod zlew/umywalkę, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. 

4) szafka podblatowa, 1-drzwiowa, pod zlew/umywalkę, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. 

5) szafka wisząca, 2-drzwiowa, 1 półka, wym. 93x35x66 h cm - 1 szt. 

6) szafka wisząca, 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 66,5x35x66 h cm - 1 szt. 

7) szafka wisząca, 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 66,5x35x66 h cm - 1 szt. 

8) szafka wisząca, 2-drzwiowa, 1 półka, wym. 93x35x66 h cm - 1 szt. 

9) blat typu Corian, dł. 320 cm - 1 szt. 

10) umywalka typu Corian – 1 szt. 

11) zlew typu Corian – 1 szt. 
12) chłodziarka podblatowa – 1 szt.
	TAK
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	Gabinet zabiegowy – E.22 
1) szafka podblatowa, 1-drzwiowa, pod zlew/umywalkę, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. 

2) szafka podblatowa, 4 szuflady, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. 

3) szafka podblatowa, 1-drzwiowa, pod zlew/umywalkę, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. 

4) szafa wysoka, 1-drzwiowa, wewnętrzne boki z ABS na koszyki ISO, wym. 66,5x51x209 h cm - 1 szt., wyposażona w: 

- koszyk ISO- 400x600x100h mm - 6 szt  

- koszyk ISO- 400x600x200h mm - 2 szt  

- półka ISO – 400x600mm- 2 szt.

5) szafka wisząca, 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 66,5x35x66 h cm - 1 szt. 

6) szafka wisząca, 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 66,5x35x66 h cm - 1 szt. 

7) szafka wisząca, 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 66,5x35x66 h cm - 1 szt. 

8) szafka wisząca, 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 66,5x35x66 h cm - 1 szt. 

9) blat typu Corian, dł. 270 cm - 1 szt. 

10)  umywalka typu Corian – 1 szt. 

11) zlew typu Corian – 1 szt.
12) chłodziarka podblatowa
	TAK
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	Sala wybudzeń – E.44   
1) szafka podblatowa, 1-drzwiowa, pod zlew/umywalkę, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt.       

2) szafka podblatowa, 4 szuflady, wym. 46,5x51x89 h cm - 1 szt. 

3) szafka podblatowa, 1-drzwiowa, pod zlew/umywalkę, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. 

4) szafka wisząca, 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 66,5x35x66 h cm - 1 szt. 

5) szafka wisząca, 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 66,5x35x66 h cm - 1 szt. 

6) szafka wisząca, 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 66,5x35x66 h cm - 1 szt. 

7) szafka wisząca, 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 66,5x35x66 h cm - 1 szt.  

8) blat typu Corian, dł. 266 cm - 1 szt. 

9) umywalka typu Corian – 1 szt.  

10) zlew typu Corian – 1 szt.
11) chłodziarka podblatowa 
	TAK
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	Gabinet endoskopowy – E.50   
1) szafa wysoka, 1-drzwiowa, wewnętrzne boki z ABS na koszyki ISO, wym. 66,5x51x209 h cm - 1 szt., wyposażona w: 

- koszyk ISO- 400x600x100h mm - 6 szt  

- koszyk ISO- 400x600x200h mm - 2 szt  

- półka ISO -400x600- 2 szt.

2) szafka podblatowa, 1-drzwiowa, pod zlew/umywalkę, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. 

3) szafka podblatowa, 4 szuflady, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. 

4) szafka podblatowa, 1-drzwiowa, pod zlew/umywalkę, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. 

5) szafka podblatowa, 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. 

6) szafka wisząca, 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 66,5x35x66 h cm - 1 szt. 

7) szafka wisząca, 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 66,5x35x66 h cm - 1 szt. 

8) szafka wisząca, 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 66,5x35x66 h cm - 1 szt. 

9) blat typu Corian, dł. 333 cm - 1 szt. 

12)  umywalka typu Corian – 1 szt.  

10) zlew typu Corian – 1 szt.
11) chłodziarka podblatowa
	TAK
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	Wanienka do mycia niemowlaka
1) szafka podblatowa, 2-drzwiowa  pod wanienkę do mycia niemowlaka, wym. 93,5x51x89 h cm - 1 szt.    

2)  wanienka do mycia niemowlaka typu Corian, wym. 846x396mm, głęb. 250mm – 1 szt.

3) blat typu Corian, dł. 93 cm – 1 szt.
	TAK
	

	System monitoringu pacjentów na salach chorych

	1
	Rejestrator 8 kanałów wideo, 8 kanałów audio, Kompresja H.264, Funkcja detekcji ruchu, Interfejs sieciowy Ethernet, Dodatkowe wyjście wideo typu VGA, Nadpisywanie najstarszych nagrań. HD minimum 1TB – 1 szt
	TAK
	

	2
	Kamera kopułkowa z podświetlaczem podczerwieni – zasięg min 35m. Przetwornik obrazu 1/4" CCD SONY. Rozdzielczość 480 TVL. Tryb Dzień/Noc. Obiektyw zmienno-ogniskowy 4-9 mm. Automatyczny balans bieli. Automatyczne wzmocnienie sygnału. Kompensacja oświetlenia tylnego. Hermetyczna obudowa o podwyższonej odporności na uszkodzenia, uchwyty montażowe ścienne i sufitowe – 8szt
	TAK
	

	3
	Zasilacze do w/w kamer
	TAK
	

	4
	Monitor LED/LCD systemowy min 30-32” z uchwytem montażowym do ściany – 1szt
	TAK
	

	5
	Konieczne okablowanie i akcesoria montażowe – ilość przewodu wynikająca z wybranej trasy kablowej - do akceptacji Zamawiającego
	TAK
	

	Wózek do przewijania dzieci

	1
	Konstrukcja wózka wykonana z podwójnej profilowanej stali malowanej proszkowo pozwalająca na umieszczanie szuflad i/lub koszyków  w systemie ISO (600x400)
	TAK
	

	2
	Podstawa wózka wykonana z tworzywa sztucznego Baydur - wytrzymałego, odpornego na zarysowania, łatwego do dezynfekcji
	TAK
	

	3
	Blat z tworzywa sztucznego ABS ze zintegrowanym przewijakiem dla niemowlaka wyposażony w materacyk
	TAK
	

	4
	Wózek wyposażony w 4 szuflady o wysokości 145 mm
	TAK
	

	5
	Wszystkie szuflady wykonane z tworzywa sztucznego ABS, szuflady wyjmowane z wózka w łatwy sposób bez użycia narzędzi, z etykietami do oznakowania zawartości
	TAK
	

	6
	Szuflady dostępne w min. 4 kolorach
	TAK
	

	7
	Szyny (2 szt.) zamocowane z boku wózka z wyposażeniem dodatkowym: kosz na odpady otwierany kolanem pojemności 20 l.
	TAK
	

	8
	Składana półka boczna zamocowana z boku wózka
	TAK
	

	9
	Układ jezdny wyposażony w cztery koła średnicy 125 mm, 2 z hamulcami, system łatwego prowadzenia oraz zabezpieczenia przed uderzeniami wokół całego wózka
	TAK
	

	10
	Wymiary bazy wózka: 72x57x 102h cm (szer. x głęb. x wys.)
	TAK
	

	11
	Wymiary całkowite wózka (z akcesoriami): 95x70x 99h cm (szer. x głęb. x wys.)
	TAK
	

	12
	Wózek pokryty powłoką antybakteryjną BioCote
	TAK
	

	WARUNKI GWARANCJI dla Pakietu nr 7

	1.
	Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesiące
	TAK, podać
	

	SZKOLENIA 

	1.
	Szkolenie personelu w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzeń i wyposażenia. 

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu użytkowania przedmiotu zamówienia, czyszczenia i konserwacji:
a) 2 osoby – 2 godziny
	TAK
	


_______________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                         podpis osoby upoważnionej


