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          KOPERNIK    


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 80/ZP/14
Zmiana z dnia 22.08.2014r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – PAKIET NR 1
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej Ośrodka Pediatrycznego im. Dr J. Korczaka dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

  ______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź wykonawcy
(potwierdzić/podać/opisać)

	PAKIET NR 1

	Aparat elektrochirurgiczny

	1.
	Częstotliwość prądu dla wszystkich trybów mono- i bipolarnych: 4 MHz
	TAK
	

	2.
	Częstotliwość modulacji: 33 kHz
	TAK
	

	3.
	Dwa tryby cięcia monopolarnego:

· cięcie czyste (bez hemostazy)- moc wyjściowa: 100W / 300Ω

· cięcie z hemostazą- moc wyjściowa: 80W / 300Ω
	TAK
	

	4.
	Dwa tryby koagulacji monopolarnej:

· koagulacja kontaktowa- moc wyjściowa: 
80W / 200Ω

· koagulacja bezkontaktowa (tzw. „spray”)- moc wyjściowa: 60W / 300Ω
	TAK
	

	5.
	Trzy tryby cięcia bipolarnego:

· cięcie bipolarne bez koagulacji- moc wyjściowa: 80W / 200Ω

· cięcie bipolarne z koagulacją- moc wyjściowa: 80W / 200Ω

· cięcie bipolarne kleszczykami pierścieniowymi- moc wyjściowa: 80W / 200Ω
	TAK
	

	6.
	Trzy tryby koagulacji bipolarnej:

· koagulacja makro- moc wyjściowa: 
100W / 50Ω

· koagulacja precyzyjna- moc wyjściowa:
 50W / 50Ω

· koagulacja do redukcji objętości tkanek podśluzówkowo przy zastosowaniu elektrod igłowych wkłuwanych- moc wyjściowa 
40W / 50Ω
	TAK
	

	7.
	Płynna regulacja mocy dla cięcia i koagulacji za pomocą pokręteł obrotowych.
	TAK
	

	8.
	Wartości ustawionych mocy prezentowane na wyświetlaczach – osobno dla cięcia i osobno dla koagulacji
	TAK
	

	9.
	Funkcja „Timer” umożliwiająca ustawianie czasu koagulacji (w trybie mono- i bipolarnym) w zakresie min. od 0.2 do 60s.
	TAK
	

	10.
	„Timer” wyposażony w wyświetlacz informujący o ustawionym czasie oraz na bieżąco informujący o czasie pozostałym do wyłączenia prądu.
	TAK
	

	11.
	Przycisk umożliwiający natychmiastowe przejście do standardowej pracy urządzenia przy wyłączonych funkcjach START, STOP i TIMER.
	TAK
	

	12.
	Funkcja „Autostart” umożliwiająca automatyczne rozpoczęcie koagulacji po dotknięciu tkanki elektrodą. 
	TAK
	

	13.
	Systemem zabezpieczający „Auto Stop”, monitorujący poziom impedancji tkanki w czasie jej koagulowania i wyłączający podawanie mocy przez urządzenie po skoagulowaniu tkanki. 
	TAK
	

	14.
	Funkcja „Audio Feedback”- sygnał akustyczny o wzrastającej częstotliwości informujący podczas cięcia lub koagulacji o wzrastającej impedancji tkanki 
	TAK
	

	15.
	Możliwość wprowadzenia i zapamiętania 4 programów użytkownika. Wybieranie programów z panelu głównego generatora.
	TAK
	

	16.
	Klasa bezpieczeństwa: CF (cardiac floating)- potwierdzająca możliwość stosowania generatora na blokach operacyjnych.
	TAK
	

	17.
	Kabel do elektrod bipolarnych, sterylizowany w autoklawie- 3 szt.
	TAK
	

	18.
	Kabel do elektrod monopolarnych o średnicy 2,4 mm z dwoma przyciskami umożliwiającymi pracę w trybie cięcia i koagulacji, sterylizowany w autoklawie- 1 szt.
	TAK
	

	19.
	Elektroda neutralna wielorazowego użytku wraz kablem, do sterylizacji w autoklawie- 1 szt. 
	TAK
	

	20.
	Kabel do elektro neutralnych jednorazowego użytku- 1 szt.
	TAK
	

	21.
	Elektrody neutralne jednorazowego użytku- 50 szt.
	TAK
	

	22.
	Wózek jezdny do całego zestawy- duża powierzchnia na generator RF, dwa podwieszane kosze na akcesoria, uchwyt na włącznik nożny
	TAK
	

	23.
	Kontener do sterylizacji i przechowywania elektrod
	TAK
	

	Elektrody bipolarne do zabiegów redukcji objętości tkanki:

	24.
	Elektroda bipolarna typu "Binner" do redukcji objętości małżowin nosowych – igłowa, ostra, wielorazowego użytku, autoklawowalna - 3 szt.
	TAK
	

	25.
	Elektroda bipolarna do podniebienia miękkiego – igłowa, ostra, wielorazowego użytku, autoklawowalna - 3 szt.
	TAK
	

	26.
	Elektroda bipolarna do łuków podniebiennych tylnych - igłowa, ostra wielorazowego użytku, autoklawowalna - 3 szt.
	TAK
	

	27.
	Elektroda bipolarna do nasady języka – igłowa, ostra, wielorazowego użytku, autoklawowalna - 1 szt.
	TAK
	

	28.
	Elektroda bipolarna do migdałków językowych- igłowa, ostra, wielorazowego użytku, autoklawowalna - 2 szt.
	TAK
	

	Elektrody monopolarne (o średnicy trzpienia 2,4mm)

	29.
	Monopolarna elektroda igłowa do mikropreparacji, wolframowa, zagięta, dł. całkowita 65mm, 
Ø końcówki tnącej 0,3 mm - 2 szt.
	TAK
	

	30.
	Monopolarna elektroda igłowa do mikropreparacji, wolframowa, zagięta, dł. całkowita 107 mm, 
Ø końcówki tnącej 0,3 mm,autoklawowalna- 2szt.
	TAK
	

	31.
	Monopolarna elektroda kulkowa do tamowania krwawienia z nosa, prosta, dł. całkowita 142 mm, Ø końcówki 4 mm, autoklawowalna - 2 szt.
	TAK
	

	32.
	Monopolarna elektroda kulkowa do tamowania krwawienia z nosa, prosta, dł. całkowita 60 mm, 
Ø końcówki 3 mm, autoklawowalna - 2 szt.
	TAK
	

	33.
	Monopolarna elektroda pętlowa, dł. całkowita 57 mm, Ø końcówki 5 mm, autoklawowalna - 5 szt.
	TAK
	

	34.
	Monopolarna elektroda typu brzeszczot, dł. całkowita 68 mm, Ø końcówki 5 mm, autoklawowalna - 5 szt.
	TAK
	

	Rurki ssące monopolarne

	35.
	Monopolarna rurka ssąca, sztywna, prosta, średnica wew. 2 mm, średnica zew. 3,3 m, dł. robocza 13 cm, końcówka wykonana z materiału nieprzywierającego do tkanek- 1 szt.
	TAK
	

	36.
	Monopolarna rurka ssąca, giętka, prosta, średnica wew. 3 mm, średnica zew. 4,3 m, dł. robocza 1
3 cm, końcówka wykonana z materiału nieprzywierającego do tkanek- 1 szt.
	TAK
	

	Pęsety i kleszczyki bipolarne

	37.
	Pęseta bipolarna bagnetowa, dł. całkowita 20 cm, szerokość końcówki 1 mm- 1 szt.
	TAK
	

	38.
	Pęseta bipolarna prosta, dł. całkowita 19 cm, zagięte końcówki, szerokość końcówki: 1 mm- 2 szt. 
	TAK
	

	39.
	Pęseta bipolarna prosta, dł. całkowita 19 cm, zagięte końcówki, szerokość końcówki: 2 mm- 1 szt. 
	TAK
	

	40.
	Pęseta bipolarna prosta, dł. całkowita 19 cm, ostre końcówki- 1 szt.
	TAK
	

	41.
	Bipolarne kleszczyki do tonsillektomii wraz z kablem kompatybilnym z oferowanym generatorem- posiadające funkcję ssania, chwytania, preparowania oraz koagulacji, z bocznym otworem do regulacji siły ssania, podłączenie ssania standardowe oraz typu Lauer Lock, końcówki robocze ( koagulujące) nieprzywierające do tkanki- 2 szt.
	TAK
	

	Mikroskop operacyjny z podglądem asystenckim i kamerą

	1.
	Mikroskop na stabilnej podstawie jezdnej 
	TAK
	

	2.
	Podstawa jezdna z blokadą kół.
	TAK
	

	3.
	Kolumna mikroskopu o wysokości w zakresie 1360-1380 mm.
	TAK
	

	4.
	Kolumna wyposażona w 2 rączki do łatwego przemieszczania mikroskopu, każda z regulacją wysokości umiejscowienia.
	TAK
	

	5.
	Ramię krótkie mikroskopu o długości w zakresie 470-480 mm z regulacją oporu ruchu obrotowego i możliwością blokady w każdej pozycji.
	TAK
	

	6.
	Ramię długie mikroskopu o długości w zakresie 815-825 mm z regulacją poziomu pozycji najniższej.
	TAK
	

	7.
	Zakres ruchu ramienia długiego (od płaszczyzny poziomej) – min. 360/470 mm (góra/ dół).
	TAK
	

	8.
	Oświetlenie: dwa źródła światła o mocy min. 150W/15V (każde) z regulacją natężenia od 0 do 100%.
	TAK
	

	9.
	Automatyczne włączanie i wyłączanie oświetlenia po obniżeniu lub podniesieniu ramienia długiego, z regulacją wysokości momentu zadziałania włącznika
	TAK
	

	10.
	Światłowód do źródła światła ożebrowany z prostymi końcówkami o dł. min 1800mm i średnicy w zakresie: 6-7 mm.
	TAK
	

	11.
	Światłowód poprowadzony w zamykanej rynience wzdłuż długiego ramienia, w celu ochrony przez ewentualnym uszkodzeniem.
	TAK
	

	12.
	Tubus mikroskopu z przesłoną do regulacji wielkości plamki świetlnej.
	TAK
	

	13.
	Tubus mikroskopu wyposażony w zielony filtr.
	TAK
	

	14.
	Nośnik mikroskopu zagięty pod kątem 45°.
	TAK
	

	15.
	Mikroskop wyposażony w system balansu umożliwiający prawidłowe zbalansowanie nierówno obciążonego tubusu  mikroskopu (oddzielny balans pionowy i balans poziomy).
	TAK
	

	16.
	Mikroskop wyposażony w obiektywy o ogniskowej  200 mm i 400mm.
	TAK
	

	17.
	Zoom motoryczny 1:6 – obsługiwany przez operatora poprzez przyciski umiejscowione na tubusie.
	TAK
	

	18.
	Fokus motoryczny obsługiwany przez operatora poprzez przyciski umiejscowione na tubusie. 
	TAK
	

	19.
	Nożny regulator funkcji zoom oraz fokus
	TAK
	

	20.
	Bezstopniowa regulacja szybkości pracy zoom oraz fokus
	TAK
	

	21.
	Tubus mikroskopu uchylny w zakresie 0° 210°, ogniskowa f=182 mm
	TAK
	

	22.
	Okulary mikroskopu szerokokątne z powiększeniem min. 12,5x z regulacją dioptrii
	TAK
	

	23.
	Manualny zmieniacz obiektywu.
	TAK
	

	24.
	Ergonomiczne rączki operatora, niezależnie obracane, 360° z blokadą w każdym położeniu
	TAK
	

	25.
	Dzielnik obrazu typu 50/50.
	TAK
	

	26.
	Podgląd asystenta, binokularny, z tubusem prostym f=125mm, dwa okulary szerokokątne min.12,5x z regulacją dioptrii, tubus z regulacją nachylenia, oraz regulacja kierunku ustawienia obrazu
	TAK
	

	27.
	Fokus motoryczny obsługiwany przez operatora poprzez przyciski umiejscowione na tubusie. 
	TAK
	

	28.
	Powiększenie przy obiektywie 200mm: w zakresie co najmniej od 5x do 28x
	TAK
	

	29.
	Powiększenie przy obiektywie 400mm: w zakresie co najmniej od 3x do 14x
	TAK
	

	30.
	Pole widzenia (Ø w mm) przy obiektywie 200mm: w zakresie co najmniej 7- 36  mm
	TAK
	

	31.
	Pole widzenia (Ø w mm) przy obiektywie 400mm: w zakresie co najmniej 13-75  mm
	TAK
	

	32.
	Kamera medyczna zintegrowana z mikroskopem:

· procesor: ¼“ CCD

· system video: PAL

· przesłona:  1/50 x – 1/10.000 sec.

· rozdzielczość: 460 TV lines, 752 x 582 pixeli

· zoom: 4-krotny zoom cyfrowy

· automatyczny balans bieli

· funkcja zamrażania obrażu

· wyjście video: FBAS i S-video

· zasilanie kamery zintegrowane z zasilaniem mikroskopu
	TAK
	

	33.
	Sterylne, jednorazowe osłony na rączki mikroskopu (min.100 par)
	TAK
	

	34.
	Pokrowiec ochronny na mikroskop.
	TAK
	

	Zestaw endoskopowy do zabiegów operacyjnych

	1.
	Kamera HD:

· rozdzielczość:  full HD 1920x1080 pixeli, 16:9

· 1/3” sensor typu CMOS

· Funkcja OSD - On Screen Display (menu na ekranie)

· funkcja automatycznego balansu bieli (dostępna z przedniego panelu kamery i 
z głowicy)

· funkcja zamrażania obrazu (realizowana z głowicy kamery oraz włącznika nożnego)

· możliwość programowania parametrów dla 3 użytkowników

· funkcja wprowadzania opisów do zamrożonego zdjęcia

· Wyjścia video cyfrowe: 1 x HDMI / DVI; 

· wyjścia video analogowe: 1 x YPbPr , 1x Y/C, 1x CVBS
	TAK
	

	2.
	Video adapter do kamery HD: f=28 mm
	TAK
	

	3.
	Źródło swiałła LED:

· barwa światła 6 200K

· moc- odpowiada mocy ksenonowego źródła światła o mocy 180 W

· żywotność lampy > 50 000 godz.
	TAK
	

	4.
	Monitor medyczny HD 24’’

· monitor LCD do zastosowań na blokach operacyjnych i endoskopii w formacie panoramicznym, przekątna 24‘’

· rozdzielczość: 1920x1200

· szeroki kąt widzenia (178/178) 

· format 16:10

· wbudowany odbiornik podczerwieni, 

· pilot zdalnego sterowania
	TAK
	

	5.
	Oprogramowanie do archiwizacji zdjęć i sekwencji video

· oprogramowanie w języku polskim

· rejestracja zdjęć (jpg, dicom) i sekwencji video (avi)  na lokalnym twardym dysku oraz możliwości zapisu na CD/DVD lub PenDrive i przesłanie na serwer archiwizujący wraz z danymi pacjenta
· integracja z modułem Pracownia Diagnostyczna z systemem AMMS po HL7 w zakresie planowania wizyt pacjentów (zlecenia badania na aparat) oraz przesyłanie wyników badań do systemu AMMS
· przycisk nożny do rejestracji obrazów i sekwencji video

· możliwość drukowania wyników badań oraz zdjęć
· możliwość nagrywania 6 godzin na dobę na jedną salę operacyjną

· nagrywanie z możliwością przełączania 2 źródeł sygnału – nagrywanie tylko z jednej kamery (źródło)

· instalacja urządzeń do nagrywania na dwóch salach operacyjnych

· sostarczenie systemu (serwer oraz macierz) do przechowywania zdjęć i filmów video przez okres 5 lat w jakości HD.
	TAK
	

	6.
	Wózek na tor wizyjny

· 4 półki o wymiarach 500 x 500mm

· uchwyt do mocowania płaskiego monitora

· jezdny na 4 kółkach, z możliwością blokady

· całkowita wysokość 175-180 cm
	TAK
	

	7.
	Otoskop- Ø 4mm, dł. 50mm, kąt widzenia 0°, autoklawowalny- 1 szt.
	TAK
	

	8.
	Otoskop- Ø 2,7mm, dł. 41mm, kąt widzenia 0°, autoklawowalny- 1 szt.
	TAK
	

	9.
	Sinusoskop- Ø 2,7mm, dł. 175mm, kąt widzenia 0°, autoklawowalny- 1 szt.
	TAK
	

	10.
	Sinusoskop- Ø 2,7mm, dł. 175mm, kąt widzenia 30°, autoklawowalny- 1 szt.
	TAK
	

	11.
	Sinusoskop- Ø 2,7mm, dł. 175mm, kat widzenia 70°, autoklawowalny- 1 szt.
	TAK
	

	12.
	Sinusoskop- Ø 4mm, dł. 175mm, kąt widzenia 0°, autoklawowalny- 1 szt.
	TAK
	

	13.
	Sinusoskop- Ø 4mm, dł. 175mm, kąt widzenia 30°, autoklawowalny- 1 szt.
	TAK
	

	14.
	Sinusoskop- Ø 4mm, dł. 175mm, kąt widzenia 70°, autoklawowalny- 1 szt.
	TAK
	

	15.
	Laryngoskop- ø Ø 11mm, dł. 174 mm, kat widzenia 90°, autoklawowalny- 1 szt.
	TAK
	

	16.
	Laryngoskop sztywny- Ø 8mm, dł. 164 mm, kąt widzenia 70°, autoklawowalny- 1 szt.
	TAK
	

	17.
	Światłowód: Ø 4,8 mm, dł. 180 cm, z adapterami- 1 szt.
	TAK
	

	18.
	Kosz do sterylizacji optyk 2 stanowiskowy 290x80x52mm – 3 szt.
	
	

	Unit laryngologiczny na oddział kliniczny

	1.
	Obudowa i konstrukcja unitu wykonana w całości ze stali nierdzewnej, odporna na środki dezynfekcyjne, lakierowana w dowolnym kolorze z palety RAL wskazanym przez użytkownika.
	TAK
	

	2.
	Wymiary unitu nie większe niż:

· szerokość 500 mm,
· głębokość 550 mm, 
· wysokość 1 100 mm.
	TAK
	

	3.
	Wbudowane kółka umożliwiające łatwe przemieszczenie unitu.
	TAK
	

	4.
	Unit podłączony do sieci wodnej- z unitem dostarczony odpowiedni zestaw przyłączy i zawór magnetyczny odcinający dopływ wody.
	TAK
	

	5.
	Podgrzewacz do lusterek uruchamiany ręcznie poprzez przycisk i wyłączany samoczynnie natychmiast po zabraniu ręki z podgrzewanym lusterkiem.
	TAK
	

	6.
	Wysuwany blat z podajnikiem papieru do odkładania narzędzi.
	TAK
	

	7.
	Zasilanie sieciowe 230V/50Hz.
	TAK
	

	System ssania

	8.
	Wyposażony w bezwibracyjną, bezolejową pompę ssącą o wydajności min. 45 l/min i maksymalnym podciśnieniu nie mniejszym niż 0,92 bara.
	TAK
	

	9.
	Wbudowany manometr i regulator siły ssania umożliwiający płynną regulację siły ssania w pełnym zakresie.
	TAK
	

	10.
	System wyposażony w filtr powietrza, pojemnik na odessaną treść o pojemności min.1 L, dwa zabezpieczenia przeciwprzelewowe.
	TAK
	

	11.
	Dren ssący w całości sterylizowalny w autoklawie (w zestawie dwa dreny ssące).
	TAK
	

	12.
	Automatyczne włączanie i wyłącznie systemu ssania po podniesieniu i odłożeniu drenu końcówki ssącego.
	TAK
	

	13.
	System czyszczenia i dezynfekcji drenów ssaka podłączony do pojemnika z płynem dezynfekującym.
	TAK
	

	14.
	Miska do płukania ucha w kształcie nerki, z metalowym, wyjmowanym sitkiem zabezpieczającym system przed zapchaniem.
	TAK
	

	System płukania ucha

	15.
	Moduł do płukania ucha ciepłą wodą wbudowany w unit i wyposażony w termostat do kontrolowania temperatury wody.
	TAK
	

	16.
	Możliwość ustawiania przez użytkownika temperatury wody do płukania ucha w zakresie 36ºC - 38ºC.
	TAK
	

	17.
	System do płukania ucha podłączony do ogólnodostępnej sieci wody pitnej, wyposażony 
w filtr antybakteryjny skutecznie zabezpieczający przed bakteriami typu lagionella i pseudomonas. Filtr wielorazowego użytku, całkowicie autoklawowalny.
	TAK
	

	18.
	Moduł wyposażony w rączkę irygacyjną z możliwością płynnej regulacji przepływu wody 
w zakresie co najmniej od 50 do 600 ml/min.
	TAK
	

	19.
	Rączki irygacyjne w całości wykonane ze stali nierdzewnej, rączka irygacyjna wraz z drenem połączeniowym nadająca się do sterylizacji 
w autoklawie.
	TAK
	

	Moduł do diagnostyki endoskopowej

	20
	Unit wyposażony w 2 niezależna źródła światła halogenowego, o mocy min. 150 W każde.
	TAK
	

	21
	Możliwość regulacji natężenia światła.
	TAK
	

	22
	Dwie kuwety do dezynfekcji endoskopów sztywnych, zamontowane w blacie unitu, wyjmowane celem wyczyszczenia.
	TAK
	

	23
	Dwie podgrzewane do temp. 38°C kuwety na endoskopy sztywne z system kontroli stałej temperatury kuwet (np. termostat), zamontowane w blacie unitu, wyjmowane celem wyczyszczenia.
	TAK
	

	24
	Jedna kuweta do dezynfekcji i przetrzymywania endoskopu giętkiego, kuweta wbudowana w unicie z możliwością jej wyjęcia celem wyczyszczenia.
	TAK
	

	25
	Fabrycznie zamontowany do unitu stojak na lampę nagłowną z automatycznym włącznikiem światła.
	TAK
	

	26
	Endoskop uszny: Ø 4 mm, dł. robocza w zakresie 40-55 mm, kąt widzenia 0°, do sterylizacji w autoklawie.
	TAK
	

	27
	Endoskop nosowy: Ø 4 mm, dł. robocza w zakresie 165-175 mm, kąt widzenia 0°, do sterylizacji w autoklawie.
	TAK
	

	28
	Endoskop krtaniowy: Ø 10 mm, dł. robocza w zakresie 185-195 mm, kąt widzenia 90°, do sterylizacji w autoklawie.
	TAK
	

	29
	Światłowód do optyki o parametrach: Ø 3,5 mm, dł. 1800 mm,  z adapterem typu STORZ.
	TAK
	

	30
	Wbudowana w unicie kamera medyczna 1CCD o parametrach: rozdzielczość min. 440.000 pixeli/ 470 linii, czułość min. 0,9 lux, funkcja zamrażania obrazu z przycisku nożnego i na głowicy kamery, system PAL , automatyczny balans bieli realizowany z panelu przedniego i przycisku na głowicy kamery, wyjście sygnału video:Y/C, FBAS.
	TAK
	

	31
	Głowica kamery wykonana z metalu z dwoma przyciskami: do balansu bieli oraz funkcji zamrażania obrazu.
	TAK
	

	32
	Kamera z funkcją podglądu na monitorze czterech ostatnich klatek jednocześnie.
	TAK
	

	33
	Płaski monitor TFT 17’’, wyposażony w ochronną szybę, umieszczony na regulowanym ramieniu fabrycznie połączonym na stałe z unitem.
	TAK
	

	Fotel pacjenta

	34
	Elektryczną regulacja wysokości w zakresie min. 55 - 
70 cm. Sterowanie podnoszeniem / opuszczaniem fotela poprzez dwufunkcyjne włączniki nożne wbudowane po prawej i lewej stronie podstawy 
	TAK
	

	35
	Zakres obrotu fotela 360° z mechanizmem ograniczającym i możliwością zablokowania

w każdej pozycji. Siedzisko obracane niezależnie od oparcia 90° w prawo i 90° w lewo.
	TAK
	

	36
	Oparcie fotela rozkładane mechanicznie do pozycji horyzontalnej, podnóżek i podłokietniki rozkładane symultanicznie z oparciem do pozycji poziomej.
	TAK
	

	
	Długość fotela po rozłożeniu do pozycji leżącej min. 185 cm
	TAK
	

	Krzesełko lekarza

	37
	Pneumatyczna regulacja wysokości siedziska w zakresie 55-75 cm
	TAK
	

	38
	Podstawa jezdna na antystatycznych kółkach
	TAK
	

	39
	Średnica siedziska: 40 cm
	TAK
	

	Laser diodowy

	1.
	Źródło wiązki laserowej: dioda LED
	TAK
	

	2.
	Długość fali wiązki roboczej: 980 nm
	TAK
	

	3.
	Moc maksymalna: 12 Watów
	TAK
	

	4.
	Długość impulsów: od 100 µm do 30 sek. oraz fala ciągła
	TAK
	

	5.
	Odstęp miedzy impulsami: 0.1 ms do fali ciągłej
	TAK
	

	6.
	Plamka naprowadzająca: zielona, 532 nm, o mocy <1mW
	TAK
	

	7.
	Tryby pracy plamki naprowadzającej: fala ciągła lub tryb pulsacyjny z różną jasnością.
	TAK
	

	8.
	System chłodzenia lasera: powietrzny.
	TAK
	

	9.
	Możliwość zapamiętania min. 90 indywidualnych programów leczenia z możliwością nadawania im nazw przez użytkownika.
	TAK
	

	10.
	Laser wyposażony w kolorowy wyświetlacz dotykowy typu Touch-screen.
	TAK
	

	11.
	Przycisk nożny z blokadą bezpieczeństwa.
	TAK
	

	12.
	Możliwość kalibracji końcówki dystalnej światłowodu lasera przy wykorzystaniu zewnętrznego miernika mocy.
	TAK
	

	13.
	Laser przenośny- waga lasera poniżej: 1,5 kg
	TAK
	

	14.
	Zasilanie lasera: zintegrowane akumulatory, wielokrotnego ładowania. W zestawie zasilacz sieciowy 100-240VAC 50/60Hz do ładowania akumulatorów lasera
	TAK
	

	15.
	Laser przystosowany do podłączenia systemu Interlock, automatycznie wyłączającego laser w momencie otwarcia drzwi gabinetu zabiegowego
	TAK
	

	16.
	Laser musi spełniać wymogi EMC zgodnie z DIN EN60601-1-2:2007-12
	TAK
	

	17.
	Wbudowany port USB umożliwiający podłączenie pamięci zewnętrznej zawierającej filmy instruktażowe oraz katalog akcesoriów.
	TAK
	

	18.
	Operacyjna rękojeść chirurgiczna, autoklawowalna- 1 szt.
	TAK
	

	19.
	Kaniula uszna 115 mm, autoklawowalna- 1 szt.
	TAK
	

	20.
	Przycisk nożny z blokadą bezpieczeństwa.
	TAK
	

	21.
	Kaniula zakrzywiona, 50 mm / Ø1,0 mm, autoklawowalna- 1 szt.
	TAK
	

	22.
	Kaniula prosta, 80 mm/ Ø 1,2 mm, autoklawowalna- 1 szt.
	TAK
	

	23.
	Światłowód 300 μm, sterylny, jednorazowy - 5 szt.
	TAK
	

	24.
	Okulary ochronne 800-1064 nm - 2 szt.
	TAK
	

	25.
	Wziernik nosowy Cottle do stosowania w zabiegach z laserem, czarny, bardzo cienkie końcówki, bransze o dł. 35mm, śruba do blokowania ustawienia rozszerzenia bransz – 2 sztuki
	TAK
	

	26.
	Wziernik nosowy Cottle do stosowania w zabiegach z laserem, czarny, bardzo cienkie końcówki, bransze o dł. 45mm, śruba do blokowania ustawienia rozszerzenia bransz – 2 sztuki
	TAK
	

	27.
	Wziernik uszny Farrior do operacji z użyciem lasera, owalny, czarny, średnica wewnętrzna 3mm x 4mm, średnica zewnętrzna 4mm x 5mm – 2 sztuki
	TAK
	

	28.
	Wziernik uszny Farrior do operacji z użyciem lasera, owalny, czarny, średnica wewnętrzna 4mm x 5mm, średnica zewnętrzna 5mm x 6mm – 2 sztuki
	TAK
	

	29.
	Wziernik uszny Farrior do operacji z użyciem lasera, owalny, czarny, średnica wewnętrzna 5mm x 6mm, średnica zewnętrzna 6mm x 7mm – 2 sztuki
	TAK
	

	30.
	Wziernik uszny Farrior do operacji z użyciem lasera, owalny, czarny, średnica wewnętrzna 7mm x 8mm, średnica zewnętrzna 8mm x 9mm – 2 sztuki
	TAK
	

	31.
	W zestawie dedykowana, dostarczana przez producenta, metalowa walizka transportowa
	TAK
	

	32.
	Instrukcja obsługi w j. polskim
	TAK
	

	Narzędzia do operacji laserem

	33.
	Kaniula odsysająca House LL, 1mm, matowy - czerniony
	TAK
	

	34.
	Kaniula odsysająca House LL, 2 mm, matowy - czerniony
	TAK
	

	35.
	Ssak 16,5cm, śr. 3,0mm, matowy – czerniony
	TAK
	

	36.
	Kaniula odsysająca House zakrzywiona, śr. 0,5mm, dł. 7cm, matowy – czerniony
	TAK
	

	37.
	Pinceta opatrunkowa uszna Troelscha (Wilde) 11cm, matowa 
	TAK
	

	38.
	Pinceta do opatrunków nosowych Jansen offset, 16cm, matowa
	TAK
	

	39.
	Watotrzymacz Farella sr. 0,7mm dł. 11cm, bardzo delikatny, ząbkowany, matowy
	TAK
	

	40.
	Dekompresor języka Tobold, matowy, 14,5cm
	TAK
	

	Rynomanometr – zestaw do klinicznej diagnostyki rynologicznej

	1.
	Możliwość przeprowadzenia rynomanometrii.
	TAK
	

	2.
	Możliwość przeprowadzenia rynorezystometrii.
	TAK
	

	3.
	Możliwość rozbudowy systemu o moduł do rynometrii akustycznej.
	TAK
	

	4.
	Na wyposażeniu systemu maska dla pacjenta w kilku rozmiarach.
	TAK
	

	5.
	Dysza pomiarowa wykonana ze stali nierdzewnej.
	TAK
	

	6.
	W zestawie jednorazowe filtry umieszczane pomiędzy maską pacjenta a dyszą pomiarową.
	TAK
	

	7.
	Pomiar ciśnienia w nozdrzach tylnych z użyciem samoprzylepnych adapterów do nosa.
	TAK
	

	8.
	System wyposażony we wbudowany port USB do komunikacji z komputerem.
	TAK
	

	9.
	Urządzenie sterowane, obsługiwane z komputera.
	TAK
	

	10.
	Na wyposażeniu systemu komputer z odpowiednim oprogramowaniem do obsługi urządzenia i analizy wyników.
	TAK
	

	11.
	Wyniki prezentowane w postaci wykresów oraz liczbowo.
	TAK
	

	12.
	Baza danych pozwalająca na zapamiętywanie wyników badań wraz z danymi osobowymi pacjentów.
	TAK
	

	13.
	Urządzenie zasilane sieciowo 230V z maksymalnym poborem mocy 15VA
	TAK
	

	14.
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	TAK
	

	Zestaw narzędzi laryngologicznych

	Zestaw narzędzi do operacji ucha

	1.
	Pętla uszna Billeau prosta, dł. 16,5 cm, rozmiar 1- 6 szt.
	TAK
	

	2.
	Pętla uszna Billeau prosta, dł. 16,5 cm, rozmiar 2- 6 szt.
	TAK
	

	3.
	Zestaw Politzer z końcówkami  18, 21, 23 mm i łącznikiem - 4 zestawy
	TAK
	

	4.
	Wziernik Bruningsa- rozmiary: 1, 2, 3, 4 (zestaw po 1 szt. z każdego rozmiaru)- 3 zestawy
	TAK
	

	5.
	Watotrzymacz Atticus, bardzo cienki, ząbkowany, średnica 0,8 mm, dł.11 cm, pakowany po 5 szt.- 4 zestawy
	TAK
	

	6.
	Mikro-igła Wullstein, prosta, końcówka typu „pointed”, dł. 16,5 cm- 5 szt.
	TAK
	

	7.
	Kleszcze uszne Hartmann proste, ząbkowane, 7 mm x 1,8 mm, dł.  80 mm- 5 szt.
	TAK
	

	8.
	Kleszczyki uszne Hartmann ząbkowane, delikatne, proste, 0,8mm x4,0 mm, dł. 8 cm- 3 szt.
	TAK
	

	9.
	Kleszczyki uszne Hartmann, ząbkowane, delikatne, zagięte do góry, 0,8 x 4,0 mm, dł. 8 cm- 2 szt.
	TAK
	

	10.
	Kleszczyki uszne Hartmann ząbkowane, bardzo delikatne, proste, 0,4x4,0 mm, dł. 8 cm, płaszcz 1,3 mm- 2 szt.
	TAK
	

	11.
	Kleszcze uszne Hartmann okrągłe łyżeczki, rozm. 1; 1,5 mm, dł. 80 mm- 2 szt.
	TAK
	

	12.
	Kleszcze uszne Hartmann okrągłe łyżeczki, 
rozm. 2; 2 mm, dł. 80 mm- 2 szt.
	TAK
	

	13.
	Kleszczyki uszne micro, owalne łyżeczki, proste, delikatne, 0,8x1,3 mm, dł 80 cm- 2 szt.
	TAK
	

	14.
	Nożyczki uszne Bellucci proste, delikatne, 4 mm, dł. 80 cm- 3 szt.
	TAK
	

	15.
	Nożyczki uszne Bellucci zagięte w prawo, delikatne, 4 mm, dł. 80 cm- 2 szt.
	TAK
	

	16.
	Mikrohaczyk Schuknecht zagięty, 90° do góry, śr. 0,2 mm, dł. 16,5 cm- 2 szt.
	TAK
	

	17.
	Mikrohaczyk Schuknecht zagięty, 90° do góry, śr. 0,4 mm, dł. 16,5 cm- 2 szt.
	TAK
	

	18.
	Mikrohaczyk Schuknecht zagięty, 90° do góry, śr. 1,0 mm, dł. 16,5 cm- 2 szt.
	TAK
	

	19.
	Mikrohaczyk Wullstein, 90°, śr 0,6 mm, dł. 16,5 cm- 2 szt.
	TAK
	

	20.
	Mikropunch Dieter cięcie górne, dł. 8 cm- 2 szt.
	TAK
	

	21.
	Kaniula ssąca House z Luer-Lock, dł.7 cm, średnica 0,6 mm- 3 szt.
	TAK
	

	22.
	Ssak uszny Baron z kontrolą ssania, średnica 1,0 mm, dł. 75 mm- 3 szt.
	TAK
	

	23.
	Ssak uszny Baron z kontrolą ssania, średnica1,7 mm, dł. 75 mm- 4 szt.
	TAK
	

	24.
	Ssak uszny Schuknecht z kontrolą ssania, średnica 0,8 mm, 45°, dł. 75 mm- 3 szt.
	TAK
	

	25.
	Ssak uszny Schuknecht z kontrolą ssania, średnica 0,7 mm, 45°, dł. 75 mm- 4 szt.
	TAK
	

	26.
	Nóż Rosen okrągły 45°, rozmiar 1,0 mm, dł.  16,5 cm-2 szt.
	TAK
	

	27.
	Nóż Rosen okrągły 45°, rozmiar 1,5 mm, dł. 16,5 cm- 2 szt.
	TAK
	

	28.
	Nóż Rosen okrągły 45°,  rozmiar 2,0 mm, dł. 16,5 cm- 2 szt.
	TAK
	

	29.
	Nóż Rosen okragły, 90°,rozmiar 2,5 mm, dł. 16,5 cm-2 szt.
	TAK
	

	30.
	Nóż Rosen okragły, 90°,rozmiar 1,0 mm, dł. 16,5  cm- 2 szt.
	TAK
	

	31.
	Raspator uszny Rosen, 1,2 mm x 12 mm, dł. 16,5 cm- 2 szt.
	TAK
	

	32.
	Nóż Politzer do paracentezy, zagięty, dł. 16 cm- 8 szt.
	TAK
	

	33.
	Pętla uszna Krause do polipów, dł. 18 cm- 2 szt.
	TAK
	

	34.
	Drut do pętli  Krause , 7,5 cm, 0,20 mm, 1op- 100 szt.- 2 opakowania
	TAK
	

	35.
	Łyżeczka dwustronna House, rozm.  0; 1,0x1,6 mm  i  1,2x2,0 mm, dł. 17 cm, delikatnie zgięta- 2 szt. 
	TAK
	

	36.
	Łyżeczka dwustronna House, rozm. 1; 1,5x2,5  i  1,8x2,8 mm, dł. 17 cm, delikatnie zgięta- 2 szt. 
	TAK
	

	37.
	Łyżeczka dwustronna House rozm. 2; 2,2x3,0  i  2,8x3,5  mm, dł. 17 cm, delikatnie zgięta- 2 szt.
	TAK
	

	38.
	Haczyk do woszczyny Lucae rozm 1;2 mm, dł. 16 cm- 2 szt.
	TAK
	

	39.
	Haczyk do woszczyny Lucae rozm 4; 4 mm, dł. 16 cm- 2 szt.
	TAK
	

	40.
	Pęseta uszna Troeltsch, zagięta, 2,0 mm, dł. 11 cm- 10 szt.
	TAK
	

	41.
	Opinaki Backhaus, ostre, zagięte, dł. 9 cm- 15 szt.
	TAK
	

	42.
	Kontener do sterylizacji na delikatne narzędzia, wymiary: 500x245x80 mm- 1 szt.
	TAK
	

	43.
	Pęseta anatomiczna Adson,  ząbkowanie 1:2, dł. 12 cm- 6 szt.
	TAK
	

	44.
	Pęseta anatomiczna Adson, dł.12 cm- 6 szt.
	TAK
	

	45.
	Pęseta anatomiczna Wullsteina, prosta, 1,0 mm, dł. 15,5 cm- 8 szt.
	TAK
	

	46.
	Pęseta chirurgiczna Wullstein, ząbkowanie 1: 2, prosta, 1,0 mm, dł.15,5 cm- 6 szt.
	TAK
	

	47.
	Nożyczki, proste, tępe końcówki, dł. 11,5 cm- 2 szt.
	TAK
	

	48.
	Nożyczki, zakrzywione, tępe końcówki, dł. 11,5 cm- 2 szt.
	TAK
	

	49.
	Nożyczki Reynolds, tępe, zakrzywione, stożkowe końcówki, dł.15 cm- 2 szt.
	TAK
	

	50.
	Nożyczki Cooper, zakrzywione, ostre/tępe, dł. 14,5 cm- 2 szt.
	TAK
	

	51.
	Nożyczki Cooper, zakrzywione, tępe/tępe, dł. 14,5 cm- 2 szt
	TAK
	

	52.
	Nożyczki Cooper, proste, tępe/tępe, dł. 13 cm- 2 szt.
	TAK
	

	53.
	Nożyczki Mayo-Stille, zakrzywione, tępe/tępe, dł. 15 cm- 5 szt.
	TAK
	

	54.
	Pojemnik (kieliszek) ze stali nierdzewnej, średnica 53 mm, wysokość 45 mm, pojemność 50 ml- 10 szt.
	TAK
	

	55.
	Miska metalowa B1, średnica 40 mm., wysokość 19 mm, pojemność 0,02 litra- 10 szt.
	TAK
	

	56.
	Miska w kształcie nerki ze stali nierdzewnej, dł. 175 mm- 2 szt.
	TAK
	

	57.
	Uchwyt do skalpela, rozmiar 3, dł. 12 cm- 6 szt.
	TAK
	

	58.
	Uchwyt do skalpela, rozmiar 4, dł. 13 cm- 4 szt.
	TAK
	

	59.
	Igłotrzymacz Crile-Wood, płytki ze spiekanych węglików, dł. 15 cm- 8 szt.
	TAK
	

	60.
	Igłotrzymacz Crile-Wood, TC, smukły, dł. 18 cm- 2 szt.
	TAK
	

	Pediatryczny zestaw narzędzi do zabiegów FESS

	1.
	Wziernik nosowy HARTMANN dla dzieci, dł.całkowita 13,5 cm, rozbieralne (mechanizm zatrzaskowy)- 2 szt.
	TAK
	

	2.
	Kaniula EICKEN do atrium, łagodnie zagięta końcówka, średnica 2,5 mm, dł. 15 cm- 1 szt.
	TAK
	

	3.
	Kaniula EICKEN do atrium, krótko zagięta końcówka, średnica 2,5 mm, dł. 15 cm- 1 szt.
	TAK
	

	4.
	Ssakówka FRAZIER, zakończona kulką, średnica 10 ch, dł. 10 cm- 1 szt.
	TAK
	

	5.
	Nóż kosa, zagięty, dł.19 cm- 1 szt.
	TAK
	

	6.
	Elewator FREER, podwójny, ostry/tępy, dł.18 cm-1 szt.
	TAK
	

	7.
	Sonda do zatoki czołowej, lekko zagięta, obustronnie zakończona, dł.19 cm- 1 szt.
	TAK
	

	8.
	Sonda do zatoki szczękowej, obustronnie zakończona, dł.19 cm-1 szt.
	TAK
	

	9.
	Kiureta do antrium, owalna, rozmiar końcówki 2,5x 6mm, zagięta 45°, dł.19,5 cm – 1 szt.
	TAK
	

	10.
	Kiureta do zatoki czołowej, rozmiar końcówki 2,5x5,0mm, zagięta do góry 90°, dł.19,5 cm- 1 szt.
	TAK
	

	11.
	Igła iniekcyjna, zagięta, średnica 0,8mm, dł. 13 cm- 3 szt.
	TAK
	

	12.
	Kleszczyki Blakesley ze wzmacnianymi końcówkami, proste, rozmiar końcówki 3,0 mm, dł. 11,5 cm, rozbieralne (bez konieczności rozkręcania)- 1 szt.
	TAK
	

	13.
	Kleszczyki Blakesley ze wzmacnianymi końcówkami, zagięte do góry 45°, rozmiar końcówki 3,0 mm, dł.11,5 cm, rozbieralne (bez konieczności rozkręcania)-1 szt.
	TAK
	

	14.
	Punch do antrium, wsteczne cięcie, obrotowe 360°, rozmiar końcówki 1,5mm, z kanałem do irygacji, dł. 10 cm- 1 szt.
	TAK
	

	15.
	Kleszcze Wigand tnące do przodu, płaskie, zaokrągląne, rozmiar końcówki 4,0 x 3,0 mm, proste, dł.14 cm- 1 szt.
	TAK
	

	16.
	Kleszcze Wigand tnące do przodu, końcówki płaskie i zaokrągląne, rozmiar końcówki 4,0 x 3,0 mm, zagięte 45°, dł. 14 cm- 1 szt.
	TAK
	

	17.
	Kleszczyki do zatoki czołowej, owalne, zagięte 90°, rozmiar końcówki 2 mm, haryzontalne, z kanałem do irrygacji, dł. 13 cm- 1 szt.
	TAK
	

	18.
	Kleszczyki do sitowia proste, rozmiar końcówki 4 mm x 1,8 mm, dł. 16 cm- 1 szt.
	TAK
	

	19.
	Puch kostny typu Byer dla dzieci, cięcie od góry 90° , dł. 9 cm, końcówka 1,5 mm- 1 szt.
	TAK
	

	20.
	Nożyczki do conchotomii, ząbkowane, proste, dł. 13 cm, cylidryczne- 1 szt.
	TAK
	

	21.
	Kleszczyki chwytne do atrium, otwierane wstecznie, obracane 360°, zagięcie końcówki 90° do góry, dł. 10 cm – 1 szt. 
	TAK
	

	22.
	Kleszczyki bipsyjne do zatoki czołowej, wertykalne, zagięcie końcówki 70°, z kanałem irrygacyjnym, dł. 13 cm
	TAK
	

	23.
	Kleszczyki chwytne do atrium, otwierane wstecznie, obracane 360°, zagięcie końcówki 90° w dół, dł. 10 cm, z kanałem irygacyjnym- 1 szt.
	TAK
	

	24.
	Kleszczyki chwytne do atrium, otwierane wstecznie, obracane 360°, zagięcie końcówki 115° w dół, dł. 10 cm, z kanałem irygacyjnym
	TAK
	

	25.
	Endoskop nosowy,  Ø 2,7 mm, dł. 175mm, kąt widzenia 30°, autoklawowalny – 1 szt.
	TAK
	

	26.
	Endoskop nosowy, Ø 2,7 mm, dł. 175mm, kąt widzenia 0°, autoklawowalny-1 szt.
	TAK
	

	Narzędzia do operacji jamy ustnej, nosa i zatok

	1.
	Łyżka do szczęko-rozwieracza Russel-Davis, z centralnym kanałem, rozmiar 2, wymiary: 32mm x 75 mm-2 szt.
	TAK
	

	2.
	Łyżka do szczęko-rozwieracza Russel-Davis, z centralnym kanałem, rozmiar 1, wymiary: 28 mm x 65 mm- 1 szt.
	TAK
	

	3.
	Łyżka do szczęko-rozwieracza Russel-Davis, smukła, z centralnym kanałem, rozmiar 2, wymiary: 22 mm x 65 mm- 2 szt.
	TAK
	

	4.
	Łyżka do szczęko-rozwieracza Russel-Davis, smukły, z centralnym kanałem, rozmiar 1, wymiary:18 mm x 55 mm- 2 szt.
	TAK
	

	5.
	Łyżka do szczęko-rozwieracza Russel-Davis, smukły, z centralnym kanałem, rozmiar 3, wymiary:27 mm x 75 mm- 1 szt.
	TAK
	

	6.
	Silikonowe osłony do ramy szczęko-rozwieracza Davis-Boyle- 8 szt.
	TAK
	

	7.
	Kleszczyki Jurasza do trzeciego migdałka, dł. 19 cm- 4 szt.
	TAK
	

	8.
	Adenotom Beckmann, prosty, rozmiar 1, dł. łyżeczki 13 mm, dł. całkowita 22 cm- 2 szt.
	TAK
	

	9.
	Adenotom Beckmann, prosty, rozmiar 2, dł. łyżeczki 15 mm, dł. całkowita 22 cm- 2 szt.
	TAK
	

	10.
	Adenotom Beckmann, prosty, rozmiar 4, dł. łyżeczki 18 mm, dł. całkowita 22 cm- 2 szt.
	TAK
	

	11.
	Tonsillotom Sluder-Ballenger, model Simal, rozmiar 0- 2 szt. 
	TAK
	

	12.
	Tonsillotom Sluder-Ballenger, model Simal, rozmiar 1- 2 szt.
	TAK
	

	13.
	Tonsillotom Sluder-Ballenger, model Simal, rozmiar 2- 2 szt.
	TAK
	

	14.
	Tonsillotom Sluder-Ballenger, model Simal, rozmiar 3- 2 szt.
	TAK
	

	15.
	Raspator migdałkowy Hurd, końcówka 10 mm,dł. 23 cm- 5 szt.
	TAK
	

	16.
	Pętla Eves, bez zapadki, dł. 28 cm- 4 szt.
	TAK
	

	17.
	Kleszczyki migdałkowe Colver, zakrzywione, dł. 19 cm- 2 szt.
	TAK
	

	18.
	Kleszczyki Baby-Allis, proste, ząbkowanie 4:5, dł. 14 cm- 5 szt.
	TAK
	

	19.
	Pęseta anatomiczna szeroka do migdałków, ząbkowana, delikatna, 2 mm, dł. 20 cm- 8 szt.
	TAK
	

	20.
	Pęseta chirurgiczna do migdałków , ząbkowanie1:2, delikatna, 2 mm, dł.20 cm- 4 szt.
	TAK
	

	21.
	Nożyczki preparacyjne Metzenbaum, zakrzywione, stępione, dł. 20 cm- 6 szt.
	TAK
	

	22.
	Nożyczki migdałkowe Boettcher, zakrzywione, 
dł. 19 cm- 3 szt.
	TAK
	

	23.
	Pean prepariusz (kleszczyki migdałkowe Schnidt), smukłe, jedna strona ruchoma, delikatnie zakrzywione, dł. 19 cm- 8 szt.
	TAK
	

	24.
	Pean Overholt-Geissdoerfer (kleszczyki migdałkowe), zakrzywione, dł. 19 cm- 2 szt.
	TAK
	

	25.
	Sonda Bowman do kanału ślinianki, rozmiar 0000/000, 0,5 mm / 0,6 mm, prosta, cylindryczna, dł. 13 cm-2 szt.
	TAK
	

	26.
	Sonda Bowman do kanału ślinianki, rozmiar 00/0, 0,7 mm / 0,8 mm, prosta, cylindryczna, dł. 13 cm- 2 szt.
	TAK
	

	27.
	Sonda Bowman do kanału ślinianki, rozmiar 1/2, 0,5 mm/ 0,6 mm, prosta, cylindryczna, dł. 13 cm- 2 szt.
	TAK
	

	28.
	Sonda Bowman do kanału ślinianki, rozmiar 1,3/1,4, 0,5 mm / 0,6 mm, prosta, cylindryczna, dł. 13 cm- 2 szt.
	TAK
	

	29.
	Haczyk Cottle-Neivert, dwustronny, dł. 20 cm- 3 szt.
	TAK
	

	30.
	Haczyk Senn-Miller, dwustronny, 3 zęby, nieostry, dł. 16 cm- 2 szt.
	TAK
	

	31.
	Nożyczki nosowe, ząbkowane, proste, dł. 13 cm, z kanałem irygacyjnym- 2 szt.
	TAK
	

	32.
	Nożyczki nosowe Heymann, ząbkowane, proste, delikatne, dł. 16 cm- 3 szt.
	TAK
	

	33.
	Wziernik nosowy Killian-Struycken, dł. końcówek 40 mm- 2 szt.
	TAK
	

	34.
	Wziernik nosowy Killian-Struycken, dł. końcówek 55 mm- 2 szt.
	TAK
	

	35.
	Wziernik nosowy Killian-Struycken, dł. końcówek 75 mm- 2 szt.
	TAK
	

	36.
	Wziernik nosowy Hartmana dla niemowląt, rozbieralny- 3 szt.
	TAK
	

	37.
	Wziernik nosowy Hartmanna dla dorosłych, rozbieralny- 4 szt.
	TAK
	

	38.
	Wziernik nosowy Hartmann dla dzieci, rozbieralny-4 szt.
	TAK
	

	39.
	Pęseta nosowa Jansena, anatomiczna, bagnetowa, 2,0 mm, dł. 16 cm- 10 szt.
	TAK
	

	40.
	Raspator nosowy Freer, dwustronny, ostry/tępy, dł. 18 cm- 6 szt.
	TAK
	

	41.
	Raspator nosowy Weber, dwustronny, ostry/tępy, dł. 18 cm- 2 szt.
	TAK
	

	42.
	Pętle nosowe Krause, ostre, dł. 25 cm- 5 szt.
	TAK
	

	43.
	Drut do pętli nosowych, 0,35 mm, / 10 cm, 100 szt (zestaw)- 10 zestawów
	TAK
	

	44.
	Raszpla do kości nosa, TC, dwustronna,  kwadratowe cięcie, dł. 16 cm- 2 szt.
	TAK
	

	45.
	Łyżka kostna do antrum, owalna, mała, 2,5 x 6,0 mm, zagięta 45°- 2 szt.
	TAK
	

	46.
	Łyżka kostna do antrum, owalna, duża, 4,0 x 9,0 mm, zagięta 45°- 2 szt.
	TAK
	

	47.
	Igła punkcyjna, prosta, 0,8 mm, dł. 12 cm, łącze typu Luer-Lock
	TAK
	

	48.
	Ssak nosowy Frazier z kontrolą siły ssania, 9 Fr., dł. 10 cm- 3 szt.
	TAK
	

	49.
	Kleszczyki Takahashi, nosowe typu punch, proste, 2,5 mm, dł. 15 cm- 3 szt.
	TAK
	

	50.
	Kleszczyki Takahashi, nosowe typu punch, zakrzywione do góry 30°, 2,5 mm, dł. 15 cm-
	TAK
	

	51.
	Kleszczyki Takahashi, nosowe typu punch, proste, 4,0 mm, dł. 11,5 cm- 2 szt.
	TAK
	

	52.
	Kleszczyki nosowe Watson-Wiliams, proste, ząbkowane, dł. 11,5 cm- 2 szt.
	TAK
	

	53.
	Młotek, dł. 18 cm- 3 szt.
	TAK
	

	54.
	Raspator z ssaniem, 3 mm, dł. 19 cm- 2 szt.
	TAK
	

	55.
	Kleszczyki Halstead-Mosquito, zakrzywione, anatomiczne, dł. 12,5 cm- 10 szt.
	TAK
	

	56.
	Kleszczyki Halstead-Mosquito, micro, zakrzywione, anatomiczne, dł. 12,5 cm-10 szt.
	TAK
	

	57.
	Pean, kleszczyki anatomiczne, delikatne, zakrzywione, dł. 14 cm- 15 szt.
	TAK
	

	58.
	Kleszczyki Crile-Coller, anatomiczne, zakrzywione, dł. 16 cm- 10 szt.
	TAK
	

	59.
	Pean, delikatny, anatomiczny, prosty, dł. 16,5 cm- 5 szt.
	TAK
	

	60.
	Ogryzacz kostny Rowland, dwustronny, prosty, dł. 15 cm- 2 szt.
	TAK
	

	61.
	Odgryzacz kostny Luer, zakrzywiony, dł. 15 cm- 2 szt.
	TAK
	

	62.
	Kleszczyki Kerison dla dzieci, 90°, 1,5 mm, dł. 9 cm- 2 szt.
	TAK
	

	63.
	Dłuto Killian-Claus, bagnetowe,ostrze 5 mm, dł. 16,5 cm- 2 szt.
	TAK
	

	64.
	Adenotom koszyczkowy La'Force standardowy, rozm. 1, dł. 24 cm- 2 szt.
	TAK
	

	65.
	Adenotom koszyczkowy La'Force standardowy, rozm. 2, dł. 24 cm- 2 szt.
	TAK
	

	66.
	Adenotom koszyczkowy La'Force standardowy, rozm. 3, dł. 24 cm- 2 szt.
	TAK
	

	67.
	Ostrze adenotomu koszyczkowego rozm. 1- 2 szt.
	TAK
	

	68.
	Ostrze adenotomu koszyczkowego rozm. 1- 2 szt.
	TAK
	

	69.
	Ostrze adenotomu koszyczkowego rozm. 1- 2 szt.
	TAK
	

	70.
	Igła ostra Hurd do migdałków dł. 22cm, zakrzywiona w prawo – 2 szt.
	TAK
	

	71.
	Igła ostra Hurd do migdałków dł. 22cm, zakrzywiona w lewo – 2 szt.
	TAK
	

	WARUNKI GWARANCJI dla Pakietu nr 1

	1.
	Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesiące
	TAK, podać
	

	2.
	Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin – dotyczy dni roboczych
	TAK
	

	3.
	Możliwość zgłoszeń 24 h/dobę, 365 dni/rok/dotyczy dni roboczych
	TAK
	

	4.
	Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia (podzespołu) na nowy – max. 3 naprawy
	TAK
	

	5.
	Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – max. 7 dni roboczych
	TAK
	

	6.
	Autoryzowany serwis na terenie Polski /proszę podać siedzibę oraz kontakt: fax, e-mail, telefon/
	TAK
	

	7.
	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 14 dni roboczych, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy
	TAK
	

	SZKOLENIA 

	1.
	Szkolenie personelu w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzeń i wyposażenia. 

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi:

a) 2 osoby - 3 dniowe szkolenie w ośrodku referencyjnym
	TAK
	


_______________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                         podpis osoby upoważnionej


