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„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 29/ZP/2014
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI 
ORAZ SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW
dotyczy:    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę aparatów: USG (śródoperacyjne z obrazowaniem Dopplera) 1 szt., USG 1 szt. w ramach projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

  ______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
 Pakiet nr 1 - USG (śródoperacyjne z obrazowaniem Dopplera) – 1 szt.

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

	1
	Aparat fabrycznie nowy
	TAK
	

	2
	Rok produkcji aparatu (2014r.) Wprowadzenie aparatu do produkcji min. 2011 (nie wersji software)
	TAK
	

	
	KONSTRUKCJA
	
	

	3
	Najwyższej klasy, kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. Aparat fabrycznie nowy.
	TAK
	

	4
	Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, z zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury
	TAK
	

	5
	Przetwornik 12-bitowy
	TAK
	

	6
	Zaawansowany technicznie cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej.
	TAK
	

	7
	Fizyczna ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych TX – min. 192
	TAK
	

	8
	Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych min. 200 000
	TAK
	

	9
	Ilość aktywnych identycznych, niezależnych gniazd głowic obrazowych: min. 4
	TAK
	

	10
	Dynamika systemu min.210 dB
	TAK
	

	11
	Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu minimum 19 cali. Możliwość obrotu ekranu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej oraz zmiana wysokości monitora względem pulpitu
	TAK
	

	12
	Ruchomy pulpit sterowniczy w pionie i poziomie
	TAK
	

	13
	Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD o wielkości min. 10 cali, z możliwością dowolnego konfigurowania położenia przycisków funkcyjnych oraz ich wielkości
	TAK
	

	14
	Zakres częstotliwości wybieranych w trybie 2D: co najmniej od 2 MHz do 18 MHz.
	TAK
	

	15
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 4 000 klatek.
	TAK
	

	16
	Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop)
	TAK
	

	17
	Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 30 sek.
	TAK
	

	18
	Zakres regulacji głębokości pola obrazowego min. 1 - 38 cm
	TAK
	

	19
	Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 200
	TAK
	

	20
	Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół do jazdy na wprost oraz blokadą
	TAK
	

	
	OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU
	
	

	21
	Kombinacje prezentowanych obrazów. Min.

· B,

· B + B

· 4 B

· M, M z Color Flow Mode

· B + M

· D (Doppler pulsacyjny z trybem HPRF)

· B + D

· B + C (Kolor Doppler)

· B + PD (Power Doppler)

· 4 B (Color Doppler)

· 4 B (Power Doppler)

· B + Color + M
	TAK
	

	22
	FRAME RATE dla trybu B: min. 500 obrazów/sek.
	TAK
	

	23
	FRAME RATE dla trybu B + kolor: min. 350 obrazów/sek.
	TAK
	

	24
	Szerokopasmowe obrazowanie na II harmonicznej z wykorzystaniem techniki inwersji fazy. Min. 3 pasma II harmonicznej 
	TAK
	

	25
	Obrazowanie wielokątowe  tzw. w układzie skrzyżowanych ultradźwięków w trakcie nadawania i odbioru
	TAK
	

	26
	Adaptacyjny system obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych głowicach
	TAK
	

	27
	Optymalizacja obrazu 2D w zależności od badanej struktury (w zależności od prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w badanej tkance).
	TAK
	

	28
	Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), HPRF PWD ze wszystkich głowic.
	TAK
	

	29
	Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 16 m/sek (przy zerowym kącie bramki)
	TAK
	

	30
	Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) ze wszystkich głowic.
	TAK
	

	31
	Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 3,5 m/sek
	TAK
	

	32
	Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) ze wszystkich głowic.
	TAK
	

	33
	Obrazowanie B-flow lub inne rozwiązania o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach
	TAK
	

	34
	Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy)
	TAK
	

	35
	Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) min. +/- 12 m/sek (przy zerowym kącie bramki) 
	TAK
	

	36
	Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	37
	Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych
	TAK
	

	38
	Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa)
	TAK
	

	39
	Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 1 mm do 18 mm
	TAK
	

	40
	Możliwość pochylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 30 stopni
	TAK
	

	41
	Korekcja kąta bramki dopplerowskiej max. +/- 80 stopni
	TAK
	

	42
	Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku. Przesunięcie linii bazowej na zamrożonym obrazie
	TAK
	

	43
	Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach
	TAK
	

	44
	Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu
	TAK
	

	
	ARCHIWIZACJA OBRAZÓW
	
	

	45
	Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 500 GB) i bazą pacjentów.
	TAK
	

	46
	Aparat w standardzie wyposażony w zapis obrazów w formacie DICOM z funkcjami: send, print, worklist.
	TAK
	

	47
	Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP  oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie 
	TAK
	

	48
	Możliwość jednoczesnego zapisu  obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku
	TAK
	

	49
	Videoprinter czarno-biały. 
	TAK
	

	50
	Wbudowana nagrywarka DVD-R/RW
	TAK
	

	51
	Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive
	TAK
	

	52
	Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps
	TAK
	

	53
	Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu
	TAK
	

	
	FUNKCJE UŻYTKOWE
	
	

	54
	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x20
	TAK
	

	55
	Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x20
	TAK
	

	56
	Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie: Minimum 10
	TAK
	

	57
	Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości
	TAK
	

	58
	Podświetlane klawisze kodowane w min. 2 kolorach
	TAK
	

	59
	Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu
	TAK
	

	60
	Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie
	TAK
	

	61
	Pełne oprogramowanie do badań:

· Brzusznych

· Małych narządów

· Śródoperacyjnych

· Urologicznych

· Naczyniowych 

· Mięsniowo-szkieletowych 

· Ginekologicznych
	TAK
	

	62
	Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes 
	TAK, opisać
	

	63
	Tryb obrazowania z użyciem środków kontrastujących
	TAK
	

	64
	Oprogramowanie do badań kontrastowych przy użyciu w trybie niskiego indeksu mechanicznego. 
	TAK
	

	65
	Pokazywania kierunku przepływu oraz perfuzji naczyniowej podawanego kontrastu
	TAK
	

	66
	Możliwość pracy z kontrastami na zaoferowanych głowicach convex, linia oraz śródoperacyjnych
	TAK
	

	67
	Funkcja flash /impulsu o wysokim indeksie mechanicznym niszczącego mikropęcherzyki środka kontrastującego/
	TAK
	

	68
	Pomiar czasu podczas badania z kontrastem
	TAK
	

	69
	Oprogramowanie do stabilizacji ruchów oddechowych pacjenta
	TAK
	

	70
	Specjalne oprogramowanie pokazujące napływ małych porcji kontrastu 
i rekonstruujące ich drogę przemieszania się wewnątrz naczyń
	TAK
	

	71
	Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach)
	TAK, opisać
	

	72
	Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. 
	TAK
	

	73
	Wybierane częstotliwości pracy 2D: co najmniej 2,0 – 6,0 MHz.
	TAK
	

	74
	Liczba elementów: min. 190
	TAK
	

	75
	Kąt skanowania min. 70 st.
	TAK
	

	76
	Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości
	TAK
	

	77
	Głowica elektroniczna liniowa śródoperacyjna szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.
	TAK
	

	78
	Wybierane częstotliwości pracy 2D:  co najmniej 4,0 – 10,0 MHz
	TAK
	

	79
	Liczba elementów: min. 190
	TAK
	

	80
	Obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości
	TAK
	

	81
	Głowica elektroniczna Microconvex/convex śródoperacyjny szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.
	TAK
	

	82
	Wybierane częstotliwości pracy 2D:  co najmniej 4,0 – 10,0 MHz
	TAK
	

	83
	Liczba elementów: min. 120
	TAK
	

	84
	Kąt skanowania min. 40 st.
	TAK
	

	85
	Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości
	TAK
	

	86
	Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. 
	TAK
	

	87
	Wybierane częstotliwości pracy: co najmniej 4,0 – 13,0 MHz.
	TAK
	

	88
	Liczba elementów min.190
	TAK
	

	89
	Szerokość pola skanowania max. 40 mm
	TAK
	

	90
	Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości
	TAK
	

	91
	Obrazowanie trapezowe (min. +/-20 stopni) i rombowe
	TAK
	

	92
	Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty)
	TAK
	

	93
	Możliwość rozbudowy o elektroniczną głowicę liniową  min. 5,0-14,0 MHz, min. 190 elementów, szerokość skanu min. 55 mm, min. 4 pasma II harmonicznej, obrazowanie trapezowe i rombowe
	TAK
	

	94
	Obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym na głowicach na długości 200cm 
	TAK
	

	95
	Tryb 3D/4D 
	TAK
	

	96
	Zapis napływu naczyniowego 3D przy pomocy sondy objętościowej
	TAK
	

	97
	Możliwość obrazowania 3D napływu kontrastu w czasie rzeczywistym (4D)
	TAK
	

	98
	Nakładanie obrazów z CT/MR oraz USG w czasie rzeczywistym – tzw. Fuzja obrazów
	TAK
	

	99
	Możliwość zastosowania biopsji cienkoigłowej pod kontrolą fuzji
	TAK
	

	100
	Nakładanie obrazów CT/MR z obrazem USG z kontrastem
	TAK
	

	101
	Nakładanie obrazów CT/MR z obrazem USG z elastografią
	TAK
	

	102
	Możliwość zastosowania fuzji obrazów z głowicami endocavity – opcja rozbudowy
	TAK
	

	103
	Moduł obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej, convex, endocavity – wymienić głowice na których istnieje taka możliwość. Jednoczesne obrazowanie elastogramu i prezentacji B w czasie rzeczywistym z wskaźnikiem prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie
	TAK, wymienić i opisać
	

	104
	Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc.
	TAK
	

	
	WARUNKI GWARANCJI
	
	

	105
	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego
	TAK
	

	
	Okres gwarancji liczony jest w pełnych miesiącach min. 24
	Podać
	

	106
	Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie.
	TAK
	

	107
	W okresie gwarancji robocizna, transport i dostawa a także wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy części i podzespoły dostarczane będą w ramach zawartej umowy.
	TAK
	

	108
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2) gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych
	TAK
	

	109
	Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.
	TAK
	

	110
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych
	TAK
	

	111
	W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.
	TAK
	

	112
	Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat)
	TAK
	

	113
	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części i podzespołów fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
	TAK
	

	114
	Wszystkie części wymontowane z urządzenia i uznane za uszkodzone stanowią własność Zamawiającego. Zamawiający w ramach zawartej umowy przekaże a Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru od Zamawiającego oraz dokonania ich utylizacji lub poddania recyklingowi zgodnie z obowiązującym prawem. Z przekazywanych części lub podzespołów każdorazowo sporządzany będzie raport potwierdzony przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.
	TAK
	

	
	SZKOLENIA
	
	

	115
	Szkolenie personelu w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzenia. 

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia 6 osób po 1h każda.
Szkolenia zostaną potwierdzone imiennymi certyfikatami.
	TAK
	


_______________________________________

                                                                                                                                                                                                                                              podpis osoby upoważnionej
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