Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy 120/ZP/14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę mebli medycznych i biurowych oraz wyposażenia dla Poradni Ośrodka Pediatrycznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.  Kopernika  w  Łodzi 
Wykonawca: 
______________________________________________________

Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

	MEBLE BIUROWE 

	
	
	
	

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny


	Wartości wymagane TAK 
	Potwierdzenie i opis Wykonawcy


	1. 
	We wszystkich meblach: wykonanie z płyty meblowej 

3-warstwowej, o klasie higieniczności E1, 

grubość: 25mm lub 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone okleiną  PCV 2 lub 1 mm, bez ostrych krawędzi
	TAK
	

	2. 
	Stelaż biurek złożony z nóg kwadratowych 50x50, o konstrukcji ramowej, połączonych podłużnicami o przekroju prostokątnym. Nogi biurek/ stołów wyposażone w stopki do poziomowania
	Tak
	

	3. 
	Stelaż biurka malowany proszkowo 2-krotnie - pierwsza warstwa w kolorze metalik, druga bezbarwna dla dodatkowego zabezpieczenia
	Tak
	

	4. 
	Biurka (w miejscach gdzie podano w specyfikacji) wyposażone w wysuwana półkę na klawiaturę wykonaną z tworzywa oraz przepust kablowy fi 60 mm z osłona z tworzywa
	TAK
	

	5. 
	Szafy wykonane z płyty meblowej 3-warstwowej, o klasie higieniczności E1, grubość: 25mm lub 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone 2mm PCV, bez ostrych krawędzi w konstrukcji wieńcowej, fabrycznie klejone, ściana tylna wpuszczana w korpus, użytkowa, z pełnej płyty

Drzwi wyposażone w zamek ryglowy

Wieniec dolny wyposażony w stopki umożliwiające poziomowanie od wewnątrz

Półki  mocowane w systemie zapadkowym, z możliwością zmiany ich wysokości. Światło między półkami 327mm
	Tak
	

	6. 
	Kontener wykonany w konstrukcji wieńcowej, fabrycznie klejony, ściana tylna wpuszczana w korpus, użytkowa, z pełnej płyty, wnętrze szuflad z tworzywa - wyklucza się szuflady płytowe Kontenery wyposażone w zamek centralny z kompletem dwóch kluczyków z czego przynajmniej jeden łamany,

Kontenery z płaskimi frontami, uchwyt w postaci listwy dystansowej z boku szuflad
	Tak


	

	7. 
	Kontenery podbiurkowe wyposażone w kółka


	Tak


	



	8. 
	Konsole recepcyjne wykonana z płyty meblowej 3-warstwowej, o klasie higieniczności E1, grubość: 25mm lub 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone 2mm PCV, bez ostrych krawędzi, fronty oraz boki wzmocnione laminatem
	Tak


	

	9. 
	Fotel obrotowy tapicerowany tkaniną zmywalną, podstawa 5-ramienna, wyposażony w mechanizm Synchro (regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia/siedziska z  możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego)

Siedzisko ze sklejki, wyściełane integralną pianką poliuretanową o gęstości 80kg/m3 wykonaną w technologii wtryskowej, gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie

Plastikowe oparcie krzesła wykonane w technologii wtrysku o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane integralną pianką PU, (wykonaną w technologii wtryskowej, w formach), wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Oparcie posiada siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokości

Fotele wyposażone w podłokietniki stałe

Odporność na ścieranie tkaniny powyżej 220 000 cykli Martindal'a

Podstawa pięcioramienna, nylonowa (jednolity odlew poliamidowy z dodatkiem włókna szklanego – konstrukcja bazy w całości nylonowa o wytrzymałości 600 kg nacisku)


	Tak


	

	10. 
	Fotele oraz krzesła tapicerowane tkaniną zmywalną
	Tak


	

	11. 
	Stelaż w krzesłach malowany proszkowo w kolorze metalik
	Tak


	

	12. 
	Krzesło konferencyjne

Ergonomiczne, krzesło konferencyjne charakteryzujące się lekką, nowoczesną formą. 

Krzesło posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm. Stelaż malowany farbą proszkową w kolorze metalicznym. Konstrukcja stelaża umożliwia sztaplowanie krzeseł w ilości 3 szt.

Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane pianką poliuretanową grubości 30mm i gęstości 35kg/m3

Oparcie również wyściełane pianką poluretanową o grubości 25mm i gęstości 25kg/m3.

Charakterystyczną cechą krzesła jest mocowanie oparcia w jego środkowej części przy pomocy estetycznych odlewów aluminiowych w kolorze chrom.

Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną. Odporność na ścieranie tkaniny powyżej 220 000 cykli Martindal'a

Wymiary: 

wysokość całkowita:820 mm

wysokość siedziska :480 mm

szerokość siedziska :450 mm

głębokość siedziska:480 mm

szerokość podstawy:480 mm

głębokość całkowita:580 mm
	Tak


	

	13. 
	Krzesło do poczekalni

Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z kubełkowym , plastikowym siedziskiem

Wymagane wymiary:

•Szerokość siedziska 445 mm mierzona w najszerszym miejscu

•Szerokość oparcia 430 mm mierzona w najszerszym miejscu

•Głębokość siedziska 420 mm

•Wysokość siedziska 450 mm 

•Wysokość oparcia 390 mm 

•Wysokość całkowita krzesła 795 mm

•Szerokość całkowita krzesła 540 mm

•Głębokość całkowita krzesła 515 mm

Krzesło powinno posiadać:

• Funkcja sztaplowania 20 sztuk 

•Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane polipropylenu o geometrycznych prostym kształcie, elastyczny , 

• Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie prostokąta o wymiarach 130 mm x 45 mm służący jako uchwyt do łatwego przenoszenia krzesła 

•Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyprofilowane w dwóch płaszczyznach

•Plastik na oparciu i siedzisku z przodu posiada wyraźnie wyodrębniona chropowatą powierzchnię. Boczne elementy kubełka są gładkie.   

•Kubełek plastikowy do wyboru z gamy 7 kolorów

•.Stelaż  wykonany ze stalowej chromowanej rury o średnicy 19 mm 

•Stelaż o kształcie odwróconej litery V

•Stelaż zakończony plastikowymi stopkami o kształcie klina

•Stopki przedłużone do wewnątrz krzesła posiadają łukowy kształt odpowiadający średnicy rury stelaża. Ten kształt ułatwia sztaplowanie i dystansuje stelaże podczas układania na sobie kolejnych krzeseł  

•Stelaż mocowany jest wyłącznie pod siedziskiem 

 •Krzesło powinno posiadać uchwyt hakowy umożliwiający łączenie w rzędy

Wymagane wyniki badań zgodności z normą EN 13761:2004 i EN 1728:2000  w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych  .


	Tak


	

	14. 
	Taboret ,obrotowy, posadowiony na pięcioramiennej bazie na kółkach. Baza z tworzywa sztucznego o wzmacnianej (użebrowanej) konstrukcji (jednolity odlew poliamidowy z dodatkiem włókna szklanego – konstrukcja bazy w całości nylonowa, bez szkieletu metalowego, wytrzymałość min 600 kg nacisku).   

Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą amortyzatora gazowego.

Okrągłe siedzisko wykonane ze sklejki, pokrytej pianką poliuretanową tapicerowane tkaniną zmywalną. Odporność na ścieranie tkaniny powyżej 220 000 cykli Martindal'a

Gabaryty zewnętrzne: 

•wysokość siedziska :41-52 cm

•średnica siedziska fi:38 cm

•szerokość podstawy:68 cm
	Tak


	

	15. 
	Fotele dla matki pokryty tkanina zmywalną

Odporność na ścieranie tkaniny powyżej 220 000 cykli Martindal'a

stelaż  Siedzisko - rama z litego drewna z wmontowanymi sprężynami. Pozostałe części stelaża to: sklejka, płyta wiórowa, lite drewno.

stopki Stopki metalik (malowany proszkowo)

siedzisko Stelaż pokryty pianką ciętą z ociepliną meblową. Gęstość pianki 35 kg/m3.

oparcie stelaż pokryty jest pianką ciętą z ociepliną meblową. Gęstość pianki 25 kg/m3. Odporność na ścieranie tkaniny powyżej 220 000 cykli Martindal'a

wymiary: 890 x 790 x 770
	TAK
	

	16. 
	Wieszak ubraniowy w kolorze metalik wyposażony w haczyki oraz okrągłe zawieszki umożliwiające zawieszenie okrycia. Wieszak wyposażony w miejsce do przechowywania parasoli z tacka na ociekającą wodę
	TAK
	

	17. 
	ZABUDOWA MEBLOWA KUCHENNA  

Meble wykonane z płyty meblowej 3-warstwowej, o klasie higieniczności E1, grubość: 25mm/ 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone 2mm PCV, bez ostrych krawędzi.


Blaty tworzone w technologii postformingu, grubości 28mm

	Tak
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Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

MEBLE MEDYCZNE  Z PŁYTY HPL

	LP
	OPIS DLA WYKONANIA MEBLI MEDYCZNYCH
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE

TAK/PODAC/OPISAĆ

	1. 
	Konstrukcja  wykonana z płyty  HPL obustronnie  laminowanej o grubości 20mm z profilem uszczelniającym drzwi i szuflady szafek
	TAK
	

	2. 
	Drzwi szafek wykonana płyty HPL obustronnie laminowanej, grubości 20mm o zaokrąglonych krawędziach wykonanych z szarego ABS-u .
	TAK
	

	3. 
	Drzwi wyposażone w automatyczny zatrzask przytrzymujący je po zamknięciu, wyposażone w zamek z kluczek składanym
	TAK
	

	4. 
	Uchwyty  aluminiowe, ergonomiczne w kształcie łuku, długości 300mm  ( ± 10mm) zapewniające łatwe otwarcie szafki
	TAK
	

	5. 
	Zestaw mebli zamontowany na metalowej ramie stabilizującej meble zabezpieczonej antybakteryjnie powłoką BioCote
	
	

	6. 
	Szafki i szafy  stojące  zamontowane na metalowej ramie stabilizującej oparte na nogami stalowymi Ø 50mm, rama i nogi pokryte proszkowo lakierem epoksydowym,  dł. nóżek 23 cm z regulacją wysokości    
	TAK
	

	7. 
	Zawiasy z możliwością otwarcia pod kątem do 230º , szafy wysokie wyposażone w 4 zawiasy
	TAK
	

	8. 
	Blaty i zlewy wykonane z materiału typu Carian o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. Odporne na działanie czynników fizycznych i środków chemicznych. Zaokrąglone frontowe krawędzie

Blaty ze zintegrowanymi zlewami, montowane na szafkach, wykonane z materiału typu Corian, odporne na wodę oraz środki dezynfekujące, powierzchnia gładka  bez widocznych łączeń, krawędzie zaokrąglone, dopasowane do długości i szerokości szafek z listwą   przyścienną
	TAK
	

	9. 
	Szafy / szafki na kosze wyposażone w  profilowane moduły z ABS –u pozwalające na umieszczenie i wysuwanie koszyków ISO pod kątem do  45° w celu ułatwienia weryfikacji ich zawartości
	Tak

	

	10. 
	Blokada wysuwy koszy ISO w pozycji wysunięcia w poziomie oraz pod kątek do 45° zapobiegająca ich wypadnięciu
	Tak

	

	11. 
	Katalog potwierdzający wymagane parametry techniczne
	Tak

	

	12. 
	Możliwość wyboru kolorystyki mebli dobranej do wystroju wnętrza

	Tak
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Uwaga: 
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MEBLE MEDYCZNE METALOWE
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny


	Wymagana wartość TAK
	Potwierdzenie i opis Wykonawcy 

	1. 
	Struktura wykonana z podwójnej płyty metalowej, galwanizowanej, pokryta proszkowo lakierem epoksydowym o grubości warstwy 70-80 mikronów, zabezpieczona antybakteryjnie powłoką BioCote narożniki dodatkowo wzmacniane, powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi 
	Tak


	

	2. 
	Drzwi szafek wypełnione prasowanym laminatem grubości 4 mm, osadzone na listwie aluminiowej z zabezpieczeniem przeciwpyłowym, wyposażone w automatyczny zatrzask przytrzymujący je po zamknięciu
	Tak


	

	3. 
	Drzwi zabezpieczone uszczelką przeciwpyłową
	Tak


	

	4. 
	Uchwyty wykonane z listwy aluminiowej poprowadzone na całej długości skrzydła drzwi i szuflad, zintegrowane z ramą drzwi i szuflad
	Tak


	

	5. 
	Szafki oparte na ramie integrującej z walcowatymi nogami stalowymi malowanymi proszkowo dł. 23 cm z regulacją wysokości
	Tak


	

	6. 
	Zestaw mebli zamontowany na metalowej ramie stabilizującej meble zabezpieczona antybakteryjnie powłoką BioCote
	Tak
	

	7. 
	Możliwość wyboru kolorystyki mebli dobranej do wystroju wnętrza 
	Tak
	

	8. 
	Blaty i zlewy wykonane z materiału typu Carian o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. Odporne na działanie czynników fizycznych i środków chemicznych. Zaokrąglone frontowe krawędzie

Blaty ze zintegrowanymi zlewami, montowane na szafkach, wykonane z materiału typu Corian, odporne na wodę oraz środki dezynfekujące, powierzchnia gładka  bez widocznych łączeń, krawędzie zaokrąglone, dopasowane do długości i szerokości szafek z listwą   przyścienną
	Tak

	

	9. 
	Koszyki ażurowe, wymiary 400x600x 200h mm, 400x600x 100h mm, 400x600x 50hmm   wykonane z formowanego techno-polimeru odpornego na uszkodzenia, wyposażone w podziałki dla indywidualnej organizacji zawartości koszyka
	Tak


	


	10. 
	Szafy / szafki na kosze wyposażone w  profilowane moduły z ABS –u pozwalające na umieszczenie i wysuwanie koszyków ISO pod kątem do  45° w celu ułatwienia weryfikacji ich zawartości
	Tak


	

	11. 
	Blokada wysuwy koszy ISO w pozycji wysunięcia w poziomie oraz pod kątek do 45° zapobiegająca ich wypadnięciu
	Tak


	

	12. 
	Zawiasy z możliwością otwarcia pod kątem do 230º i systemem automatycznego domykania
	Tak
	

	13. 
	Szuflady osadzone na prowadnicach szynowych umożliwiających całkowite wysunięcie szuflady, z ogranicznikami zapobiegającymi jej wypadnięciu 
	Tak


	

	14. 
	Meble zabezpieczone warstwą antybakteryjną BioCote
	Tak
	

	15. 
	Katalog potwierdzający wymagane parametry techniczne
	Tak
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Uwaga: 
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FOTEL DO POBIERANIA KRWI ROZKŁADANY
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość TAK
	Potwierdzenie i opis Wykonawcy

	1
	Fotel rozkładany na kółkach

- fotel z możliwością ustawienia pozycji siedzącej i półleżącej 
	Tak
	

	2
	Niezależna regulacja położenia oparcia pleców oraz nóg przy użyciu pompy gazowej - dźwignie przeznaczone do regulacji oparcia oraz podnóżka umieszczone pod siedziskiem 
	Tak
	

	3
	Anatomicznie profilowane, ręcznie opuszczane podłokietniki - poręcze składane niezależnie, z możliwością rotacji o 180º, w celu ułatwienia przemieszczania

się osoby siedzącej na fotelu, po podniesieniu poręcze blokują się automatycznie we właściwej pozycji
	Tak
	

	4
	Wysuwane podpórki pod stopy chowane za podnóżek
	Tak
	

	5
	Podstawa z rur stalowych malowanych proszkowo wyposażona w 4 koła jezdne Ø 125 mm, w tym 2 koła tylne kierunkowe z hamulcem
	Tak
	

	6
	Pokrycie z materiału zmywalnego, zdejmowane do prania (możliwości wyboru koloru tapicerki)
	Tak
	

	7
	Uchwyt do prowadzenia fotela umieszczony za oparciem pleców
	Tak
	

	8
	Części metalowe galwanizowane, malowane proszkowo, zabezpieczone powłoka anty bakteryjną Biocote
	Tak
	

	9
	Regulacja oparcia (kąt pomiędzy siedziskiem i oparciem) w zakresie 100º - 150º
	Tak
	

	10
	Regulacja podnóżka (od pozycji pionowej w gorę) w zakresie 0º - 90º
	Tak
	

	11
	Regulacja podparcia stop (od pozycji horyzontalnej w gorę) w zakresie 0º - 100º
	Tak
	

	12
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi minimum 130 kg
	Tak
	

	13
	Wymiary ± 10mm: 85x66x125h cm z podniesionym oparciem (maksymalnie rozłożony 165 cm)
	Tak
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dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę mebli medycznych i biurowych oraz wyposażenia dla Poradni Ośrodka Pediatrycznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.  Kopernika  w  Łodzi 
Wykonawca: 
______________________________________________________

Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

CHŁODZIARKA PODBLATOWA  
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny


	Wymagana wartość 
TAK
	Potwierdzenie i opis Wykonawcy 

	1. 
	Obudowa -biała ( malowana proszkowo)
	Tak
	

	2. 
	Klasa efektywności energetycznej -  A+
	Tak
	

	3. 
	Pojemność użytkowa– min. 145  l.
	Tak
	

	4. 
	Wymiary zewnętrzne ( wys. x szer. x  głęb.) – 820 x 554 x 623 mm

	Tak
	

	5. 
	Wnętrze z tworzywa

Drzwi –- pełne
	Tak
	

	6. 
	Chłodzenie - statyczne
	Tak
	

	7. 
	Rozmrażanie  - automatyczne
	Tak
	

	8. 
	Zakres temperatur -    + 2°C do + 10°C
	Tak
	

	9. 
	Półki-  szklane 
	Tak
	

	10. 
	Półki na drzwiach - przezroczyste plastikowe
	Tak
	

	11. 
	Oświetlenie wewnętrzne
	Tak
	

	12. 
	Sterowanie manualne
	Tak
	

	13. 
	Klasa klimatyczna SN-ST
	Tak
	

	14. 
	Napięcie- 220-240 V

Prąd znamionowy – 0,8 A


	Tak
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CHŁODZIARKA LABORATORYJNA
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny


	Wymagana wartość TAK
	Potwierdzenie i opis Wykonawcy 

	1. 
	Higieniczna, biała obudowa
	Tak
	

	2. 
	 System chłodniczy zapewniający max. stabilność temperatury: wg NF X 15-140
	Tak
	

	3. 
	Pojemność całkowita       601 l
	Tak
	

	4. 
	Wymiary zewnętrzne 

(szr/głęb/wys)       700 x 830 x2150 mm
	Tak
	

	5. 
	Wymiary wewnętrzne

(szer/głęb/wys)  533 x 650 x 1550 mm
	Tak
	

	6. 
	Zużycie en.w ciągu 24 h max. 1,780 kWh  
	Tak
	

	7. 
	Układ chłodzenia: dynamiczny
	Tak
	

	8. 
	Oszranianie: automatyczne
	Tak
	

	9. 
	Zakres temperatury: -2° C do +16° C  
	Tak
	

	10. 
	Materiał wnętrza: stal chromoniklowa
	Tak

	

	11. 
	Rodzaj sterowania: elektroniczne
	Tak
	

	12. 
	Wyświetlacz temperatury cyfrowy; dokładność 0,1° C
	Tak
	

	13. 
	Alarm wzrostu/spadku temperatury i otwartych drzwi optyczny i dźwiękowy
	Tak
	

	14. 
	Pamięć min/max

Temperatury 
	Tak
	

	15. 
	Styk bezpotencjałowy
	Tak
	

	16. 
	Interfejs RS 485
	Tak
	

	17. 
	Interfejs na podczerwień
	Tak
	

	18. 
	Półki  :4 ruszty
	Tak
	

	19. 
	Nośność półki  min.60 kg
	Tak
	

	20. 
	Zamek  
	Tak
	

	21. 
	Drzwi pełne, prawe; przestawne
	Tak
	

	22. 
	Izolacja : 83 mm PU
	Tak
	

	23. 
	Waga brutto/netto max .160/134 kg
	Tak
	

	24. 
	 Kółka jezdne 
	Tak
	

	25. 
	Klasa klimatyczna  : T (+43° C)
	Tak
	

	26. 
	Czynnik chłodniczy :R 290
	Tak
	

	27. 
	 Bateria zapewniająca kontynuację monitoringu temperatury przy braku zasilania do 72 godz.
	Tak
	

	28. 
	Moc znamionowa : 2.0 A / 250 W  
	Tak
	

	29. 
	Częstotliwość/napięcie : 50 Hz / 220-240 V  
	Tak
	

	30. 
	Dostęp do zewnętrznego czujnika temperatury
	Tak


	

	31. 
	Samoczynnie zamykane drzwi
	Tak
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URZĄDZENIE WIEOFUNKCYJNE
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny


	Wymagana wartość TAK
	Potwierdzenie i opis Wykonawcy 

	1. 
	Prędkość drukowania min.30 stron/min
	Tak
	

	2. 
	Funkcje standardowe: Kopia, E-mail, Faks, Druk, Skanowanie
	Tak
	

	3. 
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie: Do 50 000 stron miesięcznie
	Tak
	

	4. 
	Wydruki dwustronne
	Tak
	

	5. 
	Automatyczny podajnik dokumentów
Wydajność: 50 arkuszy
142 x 148 mm do 216 x 356 mm
	Tak
	

	6. 
	Maksymalna rozdzielczość wydruku: 600 x 600 dpi (rozdzielczość interpolowana 1200 x 1200)
	Tak
	

	7. 
	Prędkość procesora:min 360 MHz
	Tak
	

	8. 
	Pamięć drukowania (standardowa/​maksymalna):min. 128 MB / 384 MB
	Tak
	

	9. 
	Podłączenie: 10/100BaseT Ethernet, USB 2.0
	Tak
	

	10. 
	Automatyczne drukowanie 2-stronne

Drukowanie broszur, Układanie, Niestandardowy rozmiar strony, Earth Smart, Dopasowanie do strony, N-stron, Drukowanie plakatu, Drukowanie z USB, Skalowanie, Tryb oszczędzania tonera, Znaki wodne
	Tak
	

	11. 
	Funkcje kopiowania: Eliminacja tła, Tworzenie pracy, Sterowanie przyciemnieniem, Kopiowanie dowodów osobistych, Margin shift, N-stron, Tryb fotografii, Program Ahead
	Tak
	

	12. 
	Funkcje faksu: Książka adresowa, Automatyczne ponowne wybieranie numeru, Automatyczna redukcja, Wysyłanie faksów kolorowych, Wysyłanie z opóźnieniem, Przekazywanie faksu do e-mail/faksu, Blokada spamu, Odbiór z pamięci, Faks PC (tylko system Windows)
	Tak
	

	13. 
	Kompresja faksu: JBIG, JPEG, MMR/MR/MH
	Tak
	

	14. 
	Docelowe miejsca skanowania: Skanowanie do USB, Skanowanie do poczty e-mail, Scan to local PC, Scan to network PC
	Tak
	

	15. 
	Funkcje zabezpieczeń: 802.1x, Filtrowanie adresów IP, IPSec, Filtrowanie adresu MAC, SNMP w wersji 3, Secure HTTPS (SSL), Secure LDAP
	Tak 
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