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Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy  125/ZP/14

_______________________

(pieczęć firmowa Wykonawcy)
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia w meble medyczne i biurowe Oddziału Alergologii Dziecięcej i pomieszczeń administracji w Ośrodku Pediatrycznym im. J. Korczaka w Łodzi.

MEBLE BIUROWE Cz 1. ODDZIAŁY
	
	
	
	

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny


	Wartości wymagane TAK
	Potwierdzenie i opis Wykonawcy


	1. 
	We wszystkich meblach: wykonanie z płyty meblowej 

3-warstwowej, o klasie higieniczności E1, 

grubość: 25mm lub 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone okleiną  PCV 2 lub 1 mm, bez ostrych krawędzi
	TAK
	

	2. 
	Stelaż biurek złożony z nóg kwadratowych 50x50, o konstrukcji ramowej, połączonych podłużnicami o przekroju prostokątnym. Nogi biurek/ stołów wyposażone w stopki do poziomowania
	TAK
	

	3. 
	Stelaż biurka malowany proszkowo 2-krotnie - pierwsza warstwa w kolorze metalik, druga bezbarwna dla dodatkowego zabezpieczenia
	TAK
	

	4. 
	Biurka (w miejscach gdzie podano w specyfikacji) wyposażone w wysuwana półkę na klawiaturę wykonaną z tworzywa oraz przepust kablowy fi 60 mm z osłona z tworzywa
	TAK
	

	5. 
	Szafy wykonane z płyty meblowej 3-warstwowej, o klasie higieniczności E1, grubość: 25mm lub 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone 2mm PCV, bez ostrych krawędzi w konstrukcji wieńcowej, fabrycznie klejone, ściana tylna wpuszczana w korpus, użytkowa, z pełnej płyty

Drzwi wyposażone w zamek ryglowy

Wieniec dolny wyposażony w stopki umożliwiające poziomowanie od wewnątrz

Półki  mocowane w systemie zapadkowym, z możliwością zmiany ich wysokości. Światło między półkami 327mm
	TAK
	

	6. 
	Kontener wykonany w konstrukcji wieńcowej, fabrycznie klejony, ściana tylna wpuszczana w korpus, użytkowa, z pełnej płyty, wnętrze szuflad z tworzywa - wyklucza się szuflady płytowe Kontenery wyposażone w zamek centralny z kompletem dwóch kluczyków z czego przynajmniej jeden łamany,

Kontenery z płaskimi frontami, uchwyt w postaci listwy dystansowej z boku szuflad
	TAK
	

	7. 
	Kontenery podbiurkowe wyposażone w kółka
	TAK
	

	8. 
	Konsole recepcyjne wykonana z płyty meblowej 3-warstwowej, o klasie higieniczności E1, grubość: 25mm lub 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone 2mm PCV, bez ostrych krawędzi, fronty oraz boki wzmocnione laminatem
	TAK
	

	9. 
	Fotel obrotowy tapicerowany tkaniną zmywalną, podstawa 5-ramienna, wyposażony w mechanizm Synchro (regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia/siedziska z  możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego)

Siedzisko ze sklejki, wyściełane integralną pianką poliuretanową o gęstości 80kg/m3 wykonaną w technologii wtryskowej, gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie

Plastikowe oparcie krzesła wykonane w technologii wtrysku o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane integralną pianką PU, (wykonaną w technologii wtryskowej, w formach), wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Oparcie posiada siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokości

Fotele wyposażone w podłokietniki regulowane
Odporność na ścieranie tkaniny powyżej 150 000 cykli Martindal'a

Podstawa pięcioramienna, aluminiowa, malowana proszkowo
	TAK
	

	10. 
	Kanapy oraz krzesła tapicerowane tkaniną zmywalną


	TAK
	

	11. 
	Stelaż w krzesłach malowany proszkowo w kolorze metalik
	TAK
	

	12. 
	Krzesło konferencyjne

Ergonomiczne, krzesło konferencyjne charakteryzujące się lekką, nowoczesną formą. 

Krzesło posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm. Stelaż malowany farbą proszkową w kolorze metalicznym. Konstrukcja stelaża umożliwia sztaplowanie krzeseł w ilości 3 szt.

(gdzie zaznaczono w specyfikacji krzesło z podłokietnikami)

Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane pianką poliuretanową grubości 30mm i gęstości 35kg/m3

Oparcie również wyściełane pianką poluretanową o grubości 25mm i gęstości 25kg/m3.

Charakterystyczną cechą krzesła jest mocowanie oparcia w jego środkowej części przy pomocy estetycznych odlewów aluminiowych w kolorze chrom.

Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną. (z wyjątkiem miejsc miejsc  gdzie w specyfikacji podano inaczej) Odporność na ścieranie tkaniny powyżej 150 000 cykli Martindal'a

•
Wymiary: 

•
wysokość całkowita:

820 mm

•
wysokość siedziska :

480 mm

•
szerokość siedziska :

450 mm

•
głębokość siedziska:

480 mm

•
szerokość podstawy:

480 mm

•
głębokość całkowita:

580 mm
	TAK
	

	13. 
	Krzesło do pomieszczeń socjalnych i pokoju C.1.06

Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z kubełkowym , plastikowym siedziskiem

Wymagane wymiary:

•
Szerokość siedziska 445 mm mierzona w najszerszym miejscu

•
Szerokość oparcia 430 mm mierzona w najszerszym miejscu

•
Głębokość siedziska 420 mm

•
Wysokość siedziska 450 mm 

•
Wysokość oparcia 390 mm 

•
Wysokość całkowita krzesła 795 mm

•
Szerokość całkowita krzesła 540 mm

•
Głębokość całkowita krzesła 515 mm

Krzesło powinno posiadać:

•
Funkcja sztaplowania 20 sztuk 

•
Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane polipropylenu o geometrycznych prostym kształcie

•
Kubełek elastyczny , 

•
Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie prostokąta o wymiarach 130 mm x 45 mm służący jako uchwyt do łatwego przenoszenia krzesła 

•
Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyprofilowane w dwóch płaszczyznach

•
Plastik na oparciu i siedzisku z przodu posiada wyraźnie wyodrębniona chropowatą powierzchnię. Boczne elementy kubełka są gładkie.   

•
Kubełek plastikowy do wyboru z gamy 7 kolorów

•
.Stelaż  wykonany ze stalowej chromowanej rury o średnicy 19 mm 

•
Stelaż o kształcie odwróconej litery V

•
Stelaż zakończony plastikowymi stopkami o kształcie klina

•
Stopki przedłużone do wewnątrz krzesła posiadają łukowy kształt odpowiadający średnicy rury stelaża. Ten kształt ułatwia sztaplowanie i dystansuje stelaże podczas układania na sobie kolejnych krzeseł  

•
Stelaż mocowany jest wyłącznie pod siedziskiem 

 •
Krzesło powinno posiadać uchwyt hakowy umożliwiający łączenie w rzędy

Wymagane wyniki badań zgodności z normą EN 13761:2004 i EN 1728:2000  w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych .
	TAK
	

	14. 
	Ławki do poczekalni na metalowym chromowanym stelażu

 Ilość siedzisk podana w specyfikacji , siedzisko i oparcie plastik, 

Wymiary pojedyńczego siedziska

• Szerokość siedziska 445 mm mierzona w najszerszym miejscu

• Szerokość oparcia 430 mm mierzona w najszerszym miejscu

• Głębokość siedziska 420 mm

• Wysokość siedziska 450 mm 

• Wysokość oparcia 390 mm 

Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane polipropylenu o geometrycznych prostym kształcie

Kubełek elastyczny , a oparcie uginajace się pod naciskiem pleców

Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie prostokąta

Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyprofilowane w dwóch płaszczyznach

Plastik na oparciu i siedzisku z przodu z wyraźnie wyodrębniona chropowatą powierzchnią. Boczne elementy kubełka gładkie.   

Kubełek plastikowy do wyboru z gamy 7 kolorów

konstrukcja nóg stelaża chromowana
	TAK
	

	15. 
	Taboret ,obrotowy, posadowiony na pięcioramiennej bazie na kółkach. Baza z tworzywa sztucznego o wzmacnianej (użebrowanej) konstrukcji (jednolity odlew poliamidowy z dodatkiem włókna szklanego – konstrukcja bazy w całości nylonowa, bez szkieletu metalowego, wytrzymałość min 600 kg nacisku).   

Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą amortyzatora gazowego.

Okrągłe siedzisko wykonane ze sklejki, pokrytej pianką poliuretanową tapicerowane tkaniną zmywalną. Odporność na ścieranie tkaniny powyżej 220 000 cykli Martindal'a

Gabaryty zewnętrzne: 

•
wysokość siedziska :

41-52 cm

•
średnica siedziska fi:

38 cm

•
szerokość podstawy:

68 cm
	TAK
	

	16. 
	Sofy i fotele pokryte tkanina zmywalną

Odporność na ścieranie tkaniny powyżej 220 000 cykli Martindal'a

stelaż  Siedzisko - rama z litego drewna z wmontowanymi sprężynami. Pozostałe części stelaża to: sklejka, płyta wiórowa, lite drewno.

stopki Stopki metalik (malowany proszkowo)

siedzisko Stelaż pokryty pianką ciętą z ociepliną meblową. Gęstość pianki 35 kg/m3.

oparcie stelaż pokryty jest pianką ciętą z ociepliną meblową. Gęstość pianki 25 kg/m3. 
	TAK
	

	17. 
	ZABUDOWA MEBLOWA KUCHENNA  

Meble wykonane z płyty meblowej 3-warstwowej, o klasie higieniczności E1, grubość: 25mm/ 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone 2mm PCV, bez ostrych krawędzi.


Blaty tworzone w technologii postformingu, grubości 28mm

	TAK
	


MEBLE BIUROWE  Cz 2. ADMINISTRACJA

	
	
	
	

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny


	Wartości wymagane TAK
	Potwierdzenie i opis Wykonawcy


	1. 
	We wszystkich meblach: wykonanie z płyty meblowej 

3-warstwowej, o klasie higieniczności E1, grubość: 25mm lub 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone okleiną  PCV 2 lub 1 mm, bez ostrych krawędzi
	TAK
	

	2. 
	Stelaż biurek, stołów i dostawek w kształcie odwróconej litery T, stelaż złożony z nóg rurowych stalowych rura Ø70 wyposażonych w odlewane aluminiowe stopy dolne ze stopkami poziomującymi (+15 mm), połączonych podłużnicą o przekroju prostokątnym; o stałej wysokości (H735 mm), stelaż dwukrotnie malowany proszkowo 

W GABINECIE DYREKTORA A.1.0

Stelaż w kształcie odwróconej litery T, stelaż złożony z nóg rurowych stalowych rura Ø70 wyposażonych w odlewane aluminiowe stopy dolne ze stopkami poziomującymi (+15 mm), połączonych podłużnicą o przekroju prostokątnym; regulowany skokowo co 20 mm (H620…820 mm), stelaż dwukrotnie malowany proszkowo

Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36
	TAK
	

	3. 
	Stelaż biurka malowany proszkowo 2-krotnie - pierwsza warstwa w kolorze metalik, druga bezbarwna dla dodatkowego zabezpieczenia
	TAK
	

	4. 
	Biurka (w miejscach gdzie podano w specyfikacji) wyposażone w wysuwana półkę na klawiaturę wykonaną z tworzywa oraz przepust kablowy fi 60 mm z osłona z tworzywa
	TAK
	

	5. 
	Szafy wykonane z płyty meblowej 3-warstwowej, o klasie higieniczności E1, grubość: 25mm lub 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone 2mm PCV, bez ostrych krawędzi w konstrukcji wieńcowej, fabrycznie klejone, ściana tylna wpuszczana w korpus, użytkowa, z pełnej płyty

Drzwi wyposażone w zamek ryglowy

Wieniec dolny wyposażony w stopki umożliwiające poziomowanie od wewnątrz

Półki  mocowane w systemie zapadkowym, z możliwością zmiany ich wysokości. Światło między półkami 327mm
	TAK
	

	6. 
	Kontener wykonany w konstrukcji wieńcowej, fabrycznie klejony, ściana tylna wpuszczana w korpus, użytkowa, z pełnej płyty, wnętrze szuflad metalowe - wyklucza się szuflady płytowe i z  tworzywa.  Kontenery wyposażone w zamek centralny z kompletem dwóch kluczyków z czego przynajmniej jeden łamany, 

W dodatkowej szufladzie piórnik z tworzywa

Kontenery z płaskimi frontami, uchwyt w postaci listwy dystansowej z boku szuflad
	TAK
	

	7. 
	Kontenery podbiurkowe wyposażone w kółka
	TAK
	

	8. 
	Fotel obrotowy tapicerowany tkaniną, podstawa 5-ramienna, wyposażony w mechanizm Synchro (regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia/siedziska z  możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego)

Siedzisko ze sklejki, wyściełane integralną pianką poliuretanową o gęstości 80kg/m3 wykonaną w technologii wtryskowej, gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie

Plastikowe oparcie krzesła wykonane w technologii wtrysku o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane integralną pianką PU, (wykonaną w technologii wtryskowej, w formach), wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Oparcie posiada siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokości

Fotele wyposażone w podłokietniki regulwane

Odporność na ścieranie tkaniny powyżej 150 000 cykli Martindal'a

Podstawa pięcioramienna, aluminiowa, malowana proszkowo

W GABINECIE DYREKTORA A.1.0 oraz  GABINECIE PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK A.1.10

Fotel obrotowy z zagłówkiem baza metalik podłokietniki regulowane 

oparcie z zagłówkiem, mechanizm SYNCHRO SFL - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego z dodatkowymi funkcjami: wysuwu siedziska, pochylenia siedziska / oparcia.

Siedzisko profilowane z pianki wylewanej o gęstości 80 kg/m3.

zagłówek regulowany góra – dół, wraz ze zmianą kąta nachylenia

podłokietnik regulowany góra-dół
	TAK
	

	9. 
	Kanapy oraz krzesła tapicerowane tkaniną 
	TAK
	

	10. 
	Stelaż w krzesłach malowany proszkowo w kolorze metalik
	TAK
	

	11. 
	Krzesło konferencyjne

Ergonomiczne, krzesło konferencyjne charakteryzujące się lekką, nowoczesną formą. 

Krzesło posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm. Stelaż malowany farbą proszkową w kolorze metalicznym. Konstrukcja stelaża umożliwia sztaplowanie krzeseł w ilości 3 szt.

(gdzie zaznaczono w specyfikacji krzesło z podłokietnikami)

Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane pianką poliuretanową grubości 30mm i gęstości 35kg/m3

Oparcie również wyściełane pianką poluretanową o grubości 25mm i gęstości 25kg/m3.

Charakterystyczną cechą krzesła jest mocowanie oparcia w jego środkowej części przy pomocy estetycznych odlewów aluminiowych w kolorze chrom.

Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną. (z wyjątkiem miejsc miejsc  gdzie w specyfikacji podano inaczej) Odporność na ścieranie tkaniny powyżej 150 000 cykli Martindal'a

•
Wymiary: 

•
wysokość całkowita:

820 mm

•
wysokość siedziska :

480 mm

•
szerokość siedziska :

450 mm

•
głębokość siedziska:

480 mm

•
szerokość podstawy:

480 mm

•
głębokość całkowita:

580 mm
	TAK
	

	12. 
	Krzesło do pomieszczenia socjalnego

Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z kubełkowym , plastikowym siedziskiem

Wymagane wymiary:

•
Szerokość siedziska 445 mm mierzona w najszerszym miejscu

•
Szerokość oparcia 430 mm mierzona w najszerszym miejscu

•
Głębokość siedziska 420 mm

•
Wysokość siedziska 450 mm 

•
Wysokość oparcia 390 mm 

•
Wysokość całkowita krzesła 795 mm

•
Szerokość całkowita krzesła 540 mm

•
Głębokość całkowita krzesła 515 mm

Krzesło powinno posiadać:

•
Funkcja sztaplowania 20 sztuk 

•
Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane polipropylenu o geometrycznych prostym kształcie

•
Kubełek elastyczny , 

•
Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie prostokąta o wymiarach 130 mm x 45 mm służący jako uchwyt do łatwego przenoszenia krzesła 

•
Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyprofilowane w dwóch płaszczyznach

•
Plastik na oparciu i siedzisku z przodu posiada wyraźnie wyodrębniona chropowatą powierzchnię. Boczne elementy kubełka są gładkie.   

•
Kubełek plastikowy do wyboru z gamy 7 kolorów

•
.Stelaż  wykonany ze stalowej chromowanej rury o średnicy 19 mm 

•
Stelaż o kształcie odwróconej litery V

•
Stelaż zakończony plastikowymi stopkami o kształcie klina

•
Stopki przedłużone do wewnątrz krzesła posiadają łukowy kształt odpowiadający średnicy rury stelaża. Ten kształt ułatwia sztaplowanie i dystansuje stelaże podczas układania na sobie kolejnych krzeseł  

•
Stelaż mocowany jest wyłącznie pod siedziskiem 

•
Krzesło powinno posiadać uchwyt hakowy umożliwiający łączenie w rzędy

Wymagane wyniki badań zgodności z normą EN 13761:2004 i EN 1728:2000  w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych  .
	TAK
	

	13. 
	KRZESŁA W SALI SZKOLENIOWEJ

Krzesło Całość sklejka/ laminat CPL

Pulpit ruchomy: blat z drewna lakierowanego do konstrukcji malowanej proszkowo

Krzesło stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami i pulpitem

Wymagane wymiary:

•
Szerokość siedziska 400 mm mierzona w najszerszym miejscu

•
Szerokość oparcia 410 mm mierzona w najszerszym miejscu

•
Wysokość siedziska 450 mm 

•
Wysokość krzesła 845 mm

•
Głębokość siedziska 430 mm

•
Całkowita szerokość krzesła 510 mm

•
Całkowita głębokość krzesła 525 mm

Krzesło powinno posiadać:

•
Funkcja sztaplowania minimum 10 sztuk jednorazowo 

•
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej 9mm laminowanej o kształtach zbliżonych do prostokąta

•
Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .  

•
Kubełek na oparciu  ukształtowany w taki sposób , że na środku widoczne jest wyraźne wybrzuszenie stanowiące podparcie lędźwiowe.

•
Kubełek siedziska z przodu i z tyłu pokryty  laminatem o właściwościach trudnopalnych. Ze względu na parametry użytkowe nie dopuszcza się lakierowanej sklejki.  

•
Stelaż  wykonany ze stalowej rury o średnicy 18x2 mm. Malowany proszkowo w kolorze  metalicznym .

•
Nogi ustawione pod katem do podłoża zaślepione plastikowymi przegubowymi stopkami

•
Nogi wykonane z symetrycznie ugiętych dwóch odcinków rury połączonej spawem pod siedziskiem

•
Nogi wystają poza obrys siedziska  

•
Podłokietniki stanowią przedłużenie tylnych nóg 

•
Nakładki na podłokietniki skierowane do przodu wykonane z laminowanej na biało sklejki

•
Siedzisko połączone ze stelażem za pośrednictwem plastikowych podkładek siodłowych dopasowanych do kształtu rury. Otwory montażowe w sklejce wyposażone w metalowe gwintowane  okucia. Siedzisko nie jest przewiercane na wylot.

•
Obrotowy pulpit o kształcie zbliżonym do pięciokąta wykonany z laminowanej sklejki o grubości 10 mm. 

•
Pulpit z metalowym mechanizmem , pozwalający na obracanie i opuszczanie pulpitu równolegle do boku krzesła . Nie dopuszcza się plastikowego mechanizmu.

•
Pulpit montowany pod spodem podłokietnika za pomocą wkrętów w sposób łatwy do demontażu . Brak pulpitu nie wpływa na funkcje i estetykę krzesła .Krzesło Całość sklejka/ laminat CPL

Pulpit ruchomy: blat z drewna lakierowanego do konstrukcji malowanej proszkowo

Krzesło stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami i pulpitem

Wymagane wymiary:

•
Szerokość siedziska 400 mm mierzona w najszerszym miejscu

•
Szerokość oparcia 410 mm mierzona w najszerszym miejscu

•
Wysokość siedziska 450 mm 

•
Wysokość krzesła 845 mm

•
Głębokość siedziska 430 mm

•
Całkowita szerokość krzesła 510 mm

•
Całkowita głębokość krzesła 525 mm

Krzesło powinno posiadać:

•
Funkcja sztaplowania minimum 10 sztuk jednorazowo 

•
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej 9mm laminowanej o kształtach zbliżonych do prostokąta

•
Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .  

•
Kubełek na oparciu  ukształtowany w taki sposób , że na środku widoczne jest wyraźne wybrzuszenie stanowiące podparcie lędźwiowe.

•
Kubełek siedziska z przodu i z tyłu pokryty  laminatem o właściwościach trudnopalnych. Ze względu na parametry użytkowe nie dopuszcza się lakierowanej sklejki.  

•
Stelaż  wykonany ze stalowej rury o średnicy 18x2 mm. Malowany proszkowo w kolorze  metalicznym .

•
Nogi ustawione pod katem do podłoża zaślepione plastikowymi przegubowymi stopkami

•
Nogi wykonane z symetrycznie ugiętych dwóch odcinków rury połączonej spawem pod siedziskiem

•
Nogi wystają poza obrys siedziska  

•
Podłokietniki stanowią przedłużenie tylnych nóg 

•
Nakładki na podłokietniki skierowane do przodu wykonane z laminowanej na biało sklejki

•
Siedzisko połączone ze stelażem za pośrednictwem plastikowych podkładek siodłowych dopasowanych do kształtu rury. Otwory montażowe w sklejce wyposażone w metalowe gwintowane  okucia. Siedzisko nie jest przewiercane na wylot.

•
Obrotowy pulpit o kształcie zbliżonym do pięciokąta wykonany z laminowanej sklejki o grubości 10 mm. 

•
Pulpit z metalowym mechanizmem , pozwalający na obracanie i opuszczanie pulpitu równolegle do boku krzesła . Nie dopuszcza się plastikowego mechanizmu.

•
Pulpit montowany pod spodem podłokietnika za pomocą wkrętów w sposób łatwy do demontażu . Brak pulpitu nie wpływa na funkcje i estetykę krzesła .
	TAK
	

	14. 
	Lada, pulpit prowadzących w SALI SZKOLENIOWEJ wykonana z płyty meblowej 3-warstwowej, o klasie higieniczności E1, grubość: 25mm lub 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone 2mm PCV, bez ostrych krawędzi, fronty oraz boki wzmocnione laminatem
	TAK
	

	15. 
	ZABUDOWA MEBLOWA KUCHENNA  

Meble wykonane z płyty meblowej 3-warstwowej, o klasie higieniczności E1, grubość: 25mm/ 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone 2mm PCV, bez ostrych krawędzi.


Blaty tworzone w technologii postformingu, grubości 28m

	TAK
	


MEBLE MEDYCZNE METALOWE
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość TAK
	Potwierdzenie i opis Wykonawcy 

	1. 
	Struktura wykonana z podwójnej płyty metalowej, galwanizowanej, pokryta proszkowo lakierem epoksydowym o grubości warstwy 70-80 mikronów, zabezpieczona antybakteryjnie powłoką BioCote narożniki dodatkowo wzmacniane, powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi 
	TAK
	

	2. 
	Drzwi szafek wypełnione prasowanym laminatem grubości 4 mm, osadzone na listwie aluminiowej z zabezpieczeniem przeciwpyłowym, wyposażone w automatyczny zatrzask przytrzymujący je po zamknięciu
	TAK
	

	3. 
	Drzwi zabezpieczone uszczelką przeciwpyłową
	TAK
	

	4. 
	Uchwyty wykonane z listwy aluminiowej poprowadzone na całej długości skrzydła drzwi i szuflad, zintegrowane z ramą drzwi i szuflad
	TAK
	

	5. 
	Szafki oparte na ramie integrującej z walcowatymi nogami stalowymi malowanymi proszkowo dł. 23 cm z regulacją wysokości
	TAK
	

	6. 
	Zestaw mebli zamontowany na metalowej ramie stabilizującej meble zabezpieczona antybakteryjnie powłoką BioCote
	TAK
	

	7. 
	Możliwość wyboru kolorystyki mebli dobranej do wystroju wnętrza 
	TAK
	

	8. 
	Blaty i zlewy wykonane z materiału typu Carian o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. Odporne na działanie czynników fizycznych i środków chemicznych. Zaokrąglone frontowe krawędzie

Blaty ze zintegrowanymi zlewami, montowane na szafkach, wykonane z materiału typu Corian, odporne na wodę oraz środki dezynfekujące, powierzchnia gładka  bez widocznych łączeń, krawędzie zaokrąglone, dopasowane do długości i szerokości szafek z wyprofilowaną listwą na ścianę.
	TAK
	

	9. 
	Koszyki ażurowe, wymiary 400x600x 200h mm, 400x600x 100h mm, 400x600x 50hmm   wykonane z formowanego techno-polimeru odpornego na uszkodzenia, wyposażone w podziałki dla indywidualnej organizacji zawartości koszyka
	TAK
	

	10. 
	Szafy / szafki na kosze wyposażone w  profilowane moduły z ABS –u pozwalające na umieszczenie i wysuwanie koszyków ISO pod kątem do  45° w celu ułatwienia weryfikacji ich zawartości
	TAK
	

	11. 
	Blokada wysuwy koszy ISO w pozycji wysunięcia w poziomie oraz pod kątek do 45° zapobiegająca ich wypadnięciu
	TAK
	

	12. 
	Zawiasy z możliwością otwarcia pod kątem do 230º i systemem automatycznego domykania
	TAK
	

	13. 
	Szuflady osadzone na prowadnicach szynowych umożliwiających całkowite wysunięcie szuflady, z ogranicznikami zapobiegającymi jej wypadnięciu 
	TAK
	

	14. 
	Meble zabezpieczone warstwą antybakteryjną BioCote
	TAK
	

	15. 
	Katalog potwierdzający wymagane parametry techniczne
	TAK
	


FOTEL DO POBIERANIA KRWI ROZKŁADANY
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość TAK
	Potwierdzenie i opis Wykonawcy

	1
	Fotel rozkładany na kółkach

- fotel z możliwością ustawienia pozycji siedzącej i półleżącej 
	TAK
	

	2
	Niezależna regulacja położenia oparcia pleców oraz nóg przy użyciu pompy gazowej - dźwignie przeznaczone do regulacji oparcia oraz podnóżka umieszczone pod siedziskiem 
	TAK
	

	3
	Anatomicznie profilowane, ręcznie opuszczane podłokietniki - poręcze składane niezależnie, z możliwością rotacji o 180º, w celu ułatwienia przemieszczania

się osoby siedzącej na fotelu, po podniesieniu poręcze blokują się automatycznie we właściwej pozycji
	TAK
	

	4
	Wysuwane podpórki pod stopy chowane za podnóżek
	TAK
	

	5
	Podstawa z rur stalowych malowanych proszkowo wyposażona w 4 koła jezdne Ø 125 mm, w tym 2 koła tylne kierunkowe z hamulcem
	TAK
	

	6
	Pokrycie z materiału zmywalnego, zdejmowane do prania (możliwości wyboru koloru tapicerki)
	TAK
	

	7
	Uchwyt do prowadzenia fotela umieszczony za oparciem pleców
	TAK
	

	8
	Części metalowe galwanizowane, malowane proszkowo, zabezpieczone powłoka anty bakteryjną Biocote
	TAK
	

	9
	Regulacja oparcia (kąt pomiędzy siedziskiem i oparciem) w zakresie 100º - 150º
	TAK
	

	10
	Regulacja podnóżka (od pozycji pionowej w gorę) w zakresie 0º - 90º
	TAK
	

	11
	Regulacja podparcia stop (od pozycji horyzontalnej w gorę) w zakresie 0º - 100º
	TAK
	

	12
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi minimum 130 kg
	TAK
	

	13
	Wymiary ± 10mm: 85x66x125h cm z podniesionym oparciem (maksymalnie rozłożony 165 cm)
	TAK
	


Stół zabiegowy/ wózek z hydrauliczna regulacją wysokości
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość TAK
	Potwierdzenie i opis Wykonawcy

	1. 
	Wózek do przewozu pacjenta w pozycji leżącej 
	TAK
	

	2. 
	Leże oparte na dwóch pionowych, hydraulicznych kolumnach
	TAK
	

	3. 
	Konstrukcja wózka wykonana z zamkniętych profili stalowych malowanych proszkowo zabezpieczona warstwą antybakteryjną BioCote
	TAK
	

	4. 
	Leże 2-sekcyjne (sekcja głowy, sekcja nóg)
	TAK
	

	5. 
	Platforma leża wypełniona płytą laminowaną przezierną dla promieni RTG
	TAK
	

	6. 
	Rama leża zabezpieczona przed uderzeniami poprzez listwy odbojowe oraz  krążki odbojowe
	TAK
	

	7. 
	Mobilne uchwyty do prowadzenia wózka – od strony nóg wyjmowane, od strony głowy opuszczane pod leże, umożliwiające swobodę manewrów przy pacjencie oraz ułatwiające transport poprzez zmniejszenie gabarytów wózka 
	TAK
	

	8. 
	Scentralizowana hydrauliczna regulacja 3-ma pedałami umieszczonymi przy podwoziu od strony nóg: 

- hydrauliczna regulacja pozycji  Trendelenburga 15o 

- hydrauliczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga 17o
- hydrauliczna regulacja wysokości leża
	TAK
	

	9. 
	Minimalna wysokość leża od podłogi: 540 mm, Maksymalna wysokość leża od podłogi: 870 mm 
	TAK
	

	10. 
	Regulacja wezgłowia dźwignią przy pomocy sprężyny gazowej w zakresie od 0o do 85o  
	TAK
	

	11. 
	Barierki boczne zabezpieczające, umieszczone po obu stronach wózka łatwo i szybko składane poniżej wysokości materaca, chromowane
	TAK
	

	12. 
	Koła  jezdne antystatyczne, cichobieżne z obudowanymi bokami, na łożyskach kulkowych,  Ø 200 mm z centralną blokadą, w tym jedno koło kierunkowe, system szybkiej jazdy na wprost
	TAK
	

	13. 
	Piąte koło jezdne gwarantujące łatwe i precyzyjne manewrowanie wózkiem wokół własnej osi
	TAK
	

	14. 
	Możliwość montażu wieszaka kroplówek w narożnikach wózka
	TAK
	

	15. 
	Podwozie obudowane tworzywem sztucznym z profilowanym miejscem na butle tlenową i wysięgnik kroplówki
	TAK
	

	16. 
	Maksymalne obciążenie wózka do 240 kg
	TAK
	

	17. 
	Wysięgnik na płyny infuzyjne z 4 uchwytami zregulowaną wysokością 
	TAK
	

	18. 
	Materac w pokrowcu zmywalnym, nieprzemakalnym
	TAK
	

	19. 
	Uchwyt na butlę tlenową
	TAK
	

	20. 
	Wymiary wózka: 2070 x 780 x 540/870 mm
	TAK
	

	21. 
	Deklaracja zgodności CE na wyrób medyczny
	TAK
	


CHŁODZIARKA WYSOKA
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość TAK
	Potwierdzenie i opis Wykonawcy

	1. 
	Obudowa srebrna ( malowana proszkowo)
	TAK
	

	2. 
	Klasa efektywności energetycznej -  A+
	TAK
	

	3. 
	Pojemność całkowita 258 l
	TAK
	

	4. 
	Pojemność komory chłodniczej min. 200 l
	TAK
	

	5. 
	Pojemność zamrażarki 55 l
	TAK
	

	6. 
	Wymiary zewnętrzne ( wys. x szer. x  głęb.) 160 x 550 x 629 mm

	TAK
	

	7. 
	Drzwi wewnętrze Comfort Glass Line
	TAK
	

	8. 
	Chłodzenie - statyczne
	TAK
	

	9. 
	Odszranianie chłodziarki - automatyczne
	TAK
	

	10. 
	Technologia zamrażania SmartFrost
	TAK
	

	11. 
	Odszranianie zamrażarki - ręczne
	TAK
	

	12. 
	Zakres temperatur -    + 2°C do + 10°C
	TAK
	

	13. 
	Tacka do kostek lodu
	TAK
	

	14. 
	Czas przechowywania awaryjnego min. 24h
	TAK
	

	15. 
	Zdolność mrożenia w ciągu 24h – min. 4 kg
	TAK
	

	16. 
	Oświetlenie wewnętrzne
	TAK
	

	17. 
	Klasa klimatyczna SN-ST
	TAK
	

	18. 
	Napięcie- 220-240 V

Prąd znamionowy – 1,0 A
	TAK
	


CHŁODZIARKA WOLNOSTOJĄCA PODBLATOWA  

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość TAK
	Potwierdzenie i opis Wykonawcy 

	19. 
	Obudowa -biała ( malowana proszkowo)
	TAK
	

	20. 
	Klasa efektywności energetycznej -  A+
	TAK
	

	21. 
	Pojemność użytkowa– min. 145  l.
	TAK
	

	22. 
	Wymiary zewnętrzne ( wys. x szer. x  głęb.) – 850 x 554 x 623 mm

	TAK
	

	23. 
	Wnętrze z tworzywa

Drzwi –- pełne
	TAK
	

	24. 
	Chłodzenie - statyczne
	TAK
	

	25. 
	Rozmrażanie  - automatyczne
	TAK
	

	26. 
	Zakres temperatur -    + 2°C do + 10°C
	TAK
	

	27. 
	Półki-  szklane 
	TAK
	

	28. 
	Półki na drzwiach - przezroczyste plastikowe
	TAK
	

	29. 
	Oświetlenie wewnętrzne
	TAK
	

	30. 
	Sterowanie manualne
	TAK
	

	31. 
	Klasa klimatyczna SN-ST
	TAK
	

	32. 
	Napięcie- 220-240 V

Prąd znamionowy – 0,8 A
	TAK
	


Wózek zabiegowy – 1 szt.  
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość TAK
	Potwierdzenie i opis Wykonawcy

	1
	Konstrukcja wózka wykonana z podwójnej płyty stalowej profilowanej, malowanej proszkowo, zabezpieczonej antybakteryjnie powłoką BioCote pozwalająca na umieszczanie szuflad i/lub koszyków  w systemie ISO (600x400)
	TAK
	

	2
	Podstawa wózka wykonana z tworzywa sztucznego Baydur - wytrzymałego, odpornego na zarysowania, łatwego do dezynfekcji
	TAK
	

	
	Konstrukcja wózka pozwalająca na umieszczanie szuflad i/lub koszyków  w systemie ISO (600x400
	TAK
	

	3
	Blat z tworzywa sztucznego ABS podniesionymi brzegami z wyprofilowaniem do prowadzenia wózka
	TAK
	

	4
	Wózek wyposażony w 5 szuflad w tym:

- 4 sztuki  o wysokości 145 mm   

- 1 sztuka o wysokości 70 mm
	TAK
	

	5
	Wszystkie szuflady wykonane z tworzywa sztucznego ABS, szuflady wyjmowane z wózka w łatwy sposób bez użycia narzędzi, z etykietami do oznakowania zawartości
	TAK
	

	6
	Szuflady dostępne w min. 4 kolorach zamykane centralnie 
	TAK
	

	7
	Szyny (2 szt.) zamocowane z boku wózka z wyposażeniem dodatkowym: kosz na odpady otwierany kolanem pojemności 20 l.
	TAK
	

	
	Listwa zamykająca centralnie wszystkie szuflady
	TAK
	

	8
	Składana półka boczna zamocowana z boku wózka
	TAK
	

	9
	Układ jezdny wyposażony w cztery koła średnicy 125 mm, 2 z hamulcami, system łatwego prowadzenia oraz zabezpieczenia przed uderzeniami wokół całego wózka
	TAK
	


.................................................................................

                                                                                                   (podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)


