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          KOPERNIK    


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 138/ZP/14
Zmiana 23.10.2014r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – PAKIET NR 1
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia medycznego dla Oddziału Alergologii Dziecięcej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

  ______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź wykonawcy
(potwierdzić/podać/opisać)

	PAKIET NR 1

	Zestaw połączony służący do wykonywania badań czynnościowych płuc u dzieci

	1.
	Kabina bodypletyzmograficzna o objętości min. 820 litrów
	TAK
	

	2.
	Zintegrowany z kabiną bodypletyzmograficzną spirometr do wykonywania spirometrii spokojnej, natężonej, MVV
	TAK
	

	3.
	Opór głowicy pomiarowej <0.05 kPa/(l/s) przy 10 l/s
	TAK
	

	4.
	Zakres pomiaru przepływu 0 do ±20 l/s
	TAK
	

	5.
	Dokładność pomiaru przepływu ± 3% lub lepsza
	TAK
	

	6.
	Zakres pomiaru objętości ±20 L
	TAK
	

	7.
	Dokładność pomiaru objętości ± 3% lub lepsza
	TAK
	

	8.
	Moduł do pomiaru pojemności dyfuzyjnej płuc metodą pojedynczego oddechu („Single Breath”)
	TAK
	

	9.
	Moduł do oscylacji wymuszonych wykorzystujący wymuszenie impulsem ciśnieniowym:

· zakres mierzonych częstotliwości 3-48 Hz lub większy, wykorzystujący impulsy 0-100 Hz.

· częstotliwość próbkowania dla konwersji analogowo – cyfrowej: 200Hz

· możliwość  wykrywania i prezentacji ograniczeń przepływów wydechowych

· wyniki pomiaru kalkulowane i prezentowane na ekranie w czasie rzeczywistym (on-line)
	TAK
	

	10.
	Moduł do przeprowadzania testów prowokacyjnych:

· możliwość automatycznego sterowania nebulizacją

· możliwość wyboru – nebulizacja pulsacyjna lub ciągła

· możliwość tworzenia własnych protokołów prowokacyjnych

· możliwość podłączenia różnych typów nebulizatorów

· automatyczne obliczanie PD
	TAK
	

	11.
	Moduł do pomiaru oporu dróg oddechowych metodą okluzji Rocc
	TAK
	

	12.
	Moduł do automatycznego odczytywania warunków otoczenia
	TAK
	

	13.
	Kabina bodypletyzmograficzna, spirometr oraz ww. moduły powinny pracować pod jednym oprogramowaniem posiadającym jedną wspólną bazę danych.
	TAK
	

	14.
	· Oprogramowanie określające bieżący status wizyty za pomocą różnych kolorów lub różnych ikon przypisanych dla odpowiednich etapów wizyty. System powinien rozróżniać przynajmniej pięć etapów, w tym koniecznie następujące etapy:
· wprowadzono dane pacjenta bez wykonanego pomiaru

· przeprowadzono co najmniej jeden pomiar

· wizyta zakończona i zapisano co najmniej jeden raport

· wizyta zakończona i zapisano co najmniej jeden raport oraz komentarz lekarza lub interpretację wyników
	TAK
	

	15.
	Możliwość konfiguracji własnych raportów przez użytkownika
	TAK
	

	16.
	Możliwość wydrukowania raportu na drukarce podłączonej do komputera oraz generowanie go w formie elektronicznej w formatach PDF, TIF, JPG, RTF
	TAK
	

	17.
	Min. 5 różnych programów animacyjnych wspomagających wykonanie spirometrii natężonej
	TAK
	

	18.
	Możliwość konfiguracji własnych modułów wartości należnych 
	TAK
	

	19.
	Oferowany zestaw wyposażony w oprogramowanie z zaimplementowanymi wartościami należnymi Quanjer – GLI-2012
	TAK
	

	20.
	Oferowany zestaw wyposażony w oprogramowanie z zaimplementowanymi wartościami należnymi dla pomiaru oscylacji wymuszonych u dzieci od 2 roku życia.
	TAK
	

	21.
	Oferowany zestaw wyposażony w oprogramowanie z zaimplementowanymi wartościami należnymi dla pomiaru oscylacji wymuszonych opracowanymi na polskiej populacji dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia.
	TAK
	

	22.
	Zestaw komputerowy o następujących parametrach:

· procesor min. 2,0 GHz,

pamięć RAM min. 2 GB,

· dysk twardy min. 200 GB,

· monitor min17"

· drukarka kolorowa 
	TAK
	

	23.
	Mobilny wózek, na którym zostanie umieszczony ww. zestaw komputerowy
	TAK
	

	WARUNKI GWARANCJI dla Pakietu nr 1

	1.
	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru technicznego przez upoważnionego pracownika zamawiającego
	TAK, podać
	

	2.
	Okres gwarancji liczony jest w pełnych miesiącach min. 24
	TAK
	

	3.
	Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie.
	TAK
	

	4.
	W okresie gwarancji robocizna, transport i dostawa a także wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy części i podzespoły dostarczane będą nieodpłatnie
	TAK
	

	5.
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane nieodpłatnie (min. 2) gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych
	TAK
	

	6.
	Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.
	TAK
	

	7.
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych
	TAK
	

	8.
	W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.
	TAK
	

	9.
	Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat)
	TAK
	

	10.
	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części i podzespołów fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
	TAK
	

	11.
	Wszystkie części wymontowane z urządzenia i uznane za uszkodzone stanowią własność Zamawiającego. Zamawiający nieodpłatnie przekaże a Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego ich odbioru od Zamawiającego oraz dokonania ich utylizacji lub poddania recyklingowi zgodnie z obowiązującym prawem. Z przekazywanych części lub podzespołów każdorazowo sporządzany będzie raport potwierdzony przez uprawnionego pracownika Zamawiającego

	TAK
	

	SZKOLENIA 

	1.
	Szkolenie personelu w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzeń i wyposażenia. 

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi:

a) 3 osoby – 1 godzina 
	TAK
	


_______________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                         podpis osoby upoważnionej


