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            WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
 im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy 58/ZP/15
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH ORAZ WARUNKI GWARANCJI
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dzierżawę zestawu automatycznego skanera płyt obrazowych CR  dla Zakładu Radiologii WSS  im. M.  Kopernika  w  Łodzi 
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________

Uwaga: 

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:
rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 80%






  czas usunięcia awarii – 20%
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	
	Automatyczny wielokasetowy/buforowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych – 1 szt.
	
	

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Rok produkcji
	Podać
	

	3.
	Nazwa i typ urządzenia
	Podać
	

	4.
	Ilość kaset do zeskanowania możliwych do jednoczesnego załadowania do skanera – min. 4
	Tak, podać
	

	5.
	Głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji roboczej oraz do kamery cyfrowej min. 16 bitów
	Tak, podać
	

	6.
	Skanowanie wszystkich obsługiwanych formatów płyt z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm
	Tak
	

	7.
	Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kasety do badań ogólnodiagnostycznych formatów 18x24 cm, 24x30 cm, 35x43 cm
	Tak, podać wszystkie rodzaje i formaty
	

	8.
	Przepustowość dla kaset 35x43 cm przy rozdzielczości skanowania min. 10 pikseli/mm min. 72 płyt/godz.
	Tak, podać
	

	9.
	Skanowanie kaset z płytami obrazowymi dedykowanych dla mammografii (20 pikseli/mm) formatów 18x24 cm i 24x30 cm
	Tak
	

	10.
	Przepustowość dla kaset mammograficznych 18x24 cm przy rozdzielczości skanowania min. 20 pikseli/mm min. 48 płyt/godz.
	Tak, podać
	

	11.
	Skanowanie płyt wykonanych w technologii proszkowej i igłowej
	Tak
	

	12.
	Dostępność płyt obrazowych wykonanych w technologii proszkowej i igłowej do badań ogólnodiagnostycznych min. w formatach 15x30 cm, 18x24 cm, 24x30 cm i 35x43 cm i do badań mammograficznych w formatach 18x24 cm i 24x30 cm
	Tak
	

	13.
	Możliwość pracy skanera jednocześnie z użyciem kaset wykonanych w technologii proszkowej oraz igłowej w zakresie różnego typu badań (np. do radiologii ogólnej – technologia proszkowa, a do mammografii – technologia igłowa) bez konieczności modyfikowania konfiguracji sprzętowej i/lub oprogramowania skanera
	Tak
	

	14.
	Możliwość pracy skanera w zakresie badań ogólnodiagnostycznych jednocześnie z użyciem kaset wykonanych w technologii proszkowej oraz igłowej (np. badania ogólne na kasetach proszkowych, a zdjęcia sylwetkowe w stojak na kasetach igłowych)
	Tak
	

	15.
	Możliwość zdalnego nadzoru i serwisowania urządzenia
	Tak
	

	16.
	Masa max. 200 kg
	Tak, podać
	

	17.
	Moc pobierana max. 600 W
	Tak, podać
	

	18.
	Skaner (czytnik) zarejestrowany/zgłoszony w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa zgodnej z dyrektywą 93/42/EEC
	Tak, załączyć dokumenty
	


	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	
	Kasety z płytami obrazowymi  
	
	

	1.
	Możliwość współpracy skanera z posiadanymi przez Zamawiającego płytami obrazowymi Agfa MD4.OR o następujących rozmiarach: 35x43cm i 24x30 cm
	Tak
	


	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	
	Stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów – 1 kpl
	
	

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Nazwa i typ urządzenia
	Podać
	

	3.
	Stacja niezintegrowana (oddzielny element) z czytnikiem płyt obrazowych
	Tak
	

	4.
	Komputer, minimalne wymagania: procesor czterordzeniowy 3 GHz, 8 GB pamięci RAM, dysk twardy 2 x 500 GB RAID-1, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny
	Tak, podać nazwę, typ i parametry
	

	5.
	Monitor LCD kolorowy, min 23”, o min. parametrach: rozdzielczość 1280x1024, jasność 250 cd/m2, kontrast 800:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 178/178˚
	Tak, podać nazwę, typ i parametry
	

	6.
	Obsługa stanowiska poprzez klawiaturę i mysz
	Tak
	

	7.
	Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową)
	Tak
	

	8.
	Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych
	Tak
	

	9.
	Funkcjonalność jednoczesnej współpracy z kilkoma skanerami do płyt obrazowych – minimum 2 skanery
	Tak
	

	10.
	Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań mammograficznych
	Tak
	

	11.
	Oprogramowanie umożliwiające bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np.oprogramowanie urograficzne
	Tak, podać
	

	12.
	Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o dedykowane oprogramowanie pediatryczne optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla różnych grup wiekowych (podział na co najmniej 4 grupy w zakresie wieku 0-16 lat)
	Tak, podać
	

	13.
	Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem CR przed i po ekspozycji
	Tak
	

	14.
	Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist
	Tak
	

	15.
	Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku
	Tak
	

	16.
	Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji jakichkolwiek danych pacjenta)
	Tak
	

	17.
	Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania
	Tak, podać kryteria wyszukiwania
	

	18.
	Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o dystrybucję obrazów zgromadzonych na stacji technika dla min.6 jednoczesnych użytkowników, min. Funkcjonalność przeglądarki: wyszukiwanie badań, przełączanie pomiędzy obrazami, wyświetlanie pełnoekranowe obrazu, zmiana kontrastu/jasności, zoom, przesuwanie obrazu, inwersja, wyświetlanie/ukrywanie danych demograficznych, jednoczesne wyświetlanie min. 2 obrazów badań pacjenta pochodzących z różnych badań
	Tak, podać
	

	19.
	Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step)
	Tak
	

	20.
	Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 15 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie
	Tak
	

	21.
	Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji
	Tak
	

	22.
	Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM na stację lekarską i do systemu PACS, kompozycja wydruków
	Tak
	

	23.
	Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia
	Tak
	

	24.
	Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem
	Tak
	

	25.
	Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu
	Tak
	

	26.
	Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej
	Tak
	

	27.
	Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika)
	Tak
	

	28.
	Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań, min.:

- kaseta zidentyfikowana

- obraz wydrukowany

- obraz zarchiwizowany

- badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane
	Tak, podać dostępne wskaźniki statusu
	

	29.
	Generowanie histogramu dla obrazu
	Tak
	

	30.
	Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych
	Tak
	

	31.
	Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, automatyczny pomiar różnicy długości nóg, pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczanie połowy oznaczonej długości
	Tak
	

	32.
	Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok), wybór koloru adnotacji z palety kolorów
	Tak
	

	33.
	Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, lupa
	Tak, podać
	

	34.
	Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania
	

	35.
	Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu na podstawie wybranego rodzaju projekcji
	Tak
	

	36.
	Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu niezależnie od badanej części ciała i rodzaju projekcji
	Tak
	

	37.
	Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań pantomograficznych rozmiaru 15x30 cm
	Tak
	

	38.
	Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o wykonywanie badań kości długich – oprogramowanie automatycznie łączące obraz do rozmiaru min. 35x123 cm
	Tak
	

	39.
	Funkcjonalność wpisywania do systemu danych o parametrach ekspozycji (kV, mAs)
	Tak
	

	40.
	Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC
	Tak
	

	41.
	Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika
	Tak
	

	42.
	UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania
	Tak
	

	43.
	Oprogramowanie CR zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa  zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC
	Tak, załączyć dokumenty
	

	44.
	Integracja z systemem RIS/PACS użytkownika
	Tak, opisać
	


	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	
	Pozostałe wymagania
	
	

	1.
	Następujące elementy oferowanego systemu muszą pochodzić od tego samego producenta celem zapewnienia ich pełnej kompatybilności i integracji:

- czytnik płyt obrazowych, 
- oprogramowanie medyczne stanowiska przypisywania danych pacjenta do obrazów,
	Tak
	


WARUNKI GWARANCJI

	Lp.
	Dodatkowe wymogi
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)
	Ocena punktowa

	
	GWARANCJA
	
	
	

	1.
	Kompleksowa obsługa serwisowa (naprawy, przeglądy , konserwacja) na oferowane urządzenia w całym okresie dzierżawy – 12 miesięcy
	Tak
	
	Bez oceny

	2.
	Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz. w dni robocze], liczony od czasu zgłoszenia (telefon + fax)
	≤ 8 godz., podać
	
	Bez oceny

	3.
	Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) [godz. w dni robocze]
	≤ 48 godz., podać
	
	Bez oceny

	4.
	Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [godz. w dni robocze]
	≤ 96 godz., podać
	
	do 96h   –  0 pkt

do 72h   –   5 pkt

do 48h   – 10 pkt

do 24h   – 15 pkt


	5.
	Instrukcje obsługi w języku polskim  do wszystkich urządzeń w formie elektronicznej na CD – przy dostawie
	Tak
	
	Bez oceny

	6.
	Konieczność wymiany dysku/dysków na skutek awarii będzie związana z koniecznością pozostawienia uszkodzonych nośników danych u Zamawiającego
	Tak
	
	Bez oceny

	7.
	Po zakończeniu dzierżawy w terminie 10 dni roboczych należy zdemontować dyski z danymi osobowymi  i pozostawić je u Zamawiającego wraz z potwierdzeniem powyższego faktu w protokole zdawczo/ odbiorczym 
	Tak
	
	Bez oceny

	8.
	Wszelkie czynności serwisowe należy opisywać w raporcie serwisowym (raport potwierdzany każdorazowo przez upoważnioną osobę Zamawiającego) oraz w paszporcie 
	Tak
	
	Bez oceny


..........................................................................

                                                                                                                                                                                                                                                   podpis osoby upoważnionej

. 

[image: image1.png]