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„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy 77/ZP/15
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, szkolenia, gwarancja
Zmiana z dnia 11.06.2015r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI 
ORAZ SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW 

dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na utworzenie systemu e-learningu dla realizacji projektu pn. „E-learning jako narzędzie do podniesienia kompetencji lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi” dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.   
Zamawiający ma na celu wykorzystanie niniejszego rozwiązania do celów e-learningowych. 

Wymagany system wideokonferencyjny do sal operacyjnych będzie wykorzystywany do transmisji wideo np. podczas przeprowadzanych zabiegów medycznych. 

Wszystkie wyspecyfikowane elementy systemu e-learningowego muszą zostać zintegrowane ze sobą w taki sposób aby zapewniły realizacje funkcjonalności:

1) Połączenia audio – wideo pomiędzy salami operacyjnymi i/lub systemami nabiurkowymi i/lub salą konferencyjną

2) Nagrywania połączeń audio-wideo jedno i wielostronnych z sal operacyjnych do systemów nabiurkowych lub do sali konferencyjnej

3) Zestawiania konferencji wielostronnych

4) Podłączenie do systemów wideo-konferencyjnego urządzeń medycznych z sal operacyjnych

5) Nagrywanie w formacie pliku video zabiegów z urządzeń medycznych (np. laparoskop) zainstalowanych na salach operacyjnych z możliwością ich zapisu na udostępnionych zasobach pamięci masowej Zamawiającego. Wymagane jest, aby nagrany plik był jednoznacznie identyfikowalny poprzez połączenie go ze zleceniem przesyłanym w komunikacie HL7.

6) Zapisywanie w formacie pliku DCM zdjęć z zabiegów z urządzeń medycznych (np. laparoskop) zainstalowanych na salach operacyjnych z możliwością ich zapisu w systemie PACS Zamawiającego. Wymagane jest, aby nagrany plik był jednoznacznie identyfikowalny poprzez połączenie go ze zleceniem przesyłanym w komunikacie HL7 i odpowiednie informacje zawarte w tagach DICOM.

7) Podglądu zasobów medycznych z serwera PACS/RIS Zamawiającego w czasie przeprowadzanych zabiegów na salach operacyjnych

8) Prezentacji na sali konferencyjnej np. przeprowadzanych zabiegów w czasie rzeczywistym z zapewnieniem komunikacji – wiadomości błyskawiczne, audio – wideo z zapewnieniem wysokiej rozdzielczości obrazu i odpowiedniej jakości dźwięku

9) Odtwarzania nagrywanych audio-wideo konferencji za pomocą portalu www

10) Mostkowania połączeń wielostronnych z zapewnieniem widoczności min z pięciu użytkowników jednocześnie

11) Obsługi dodatkowo 50 użytkowników podłączonych do systemu poprzez zainstalowanie  oprogramowania klienckiego i akcesoriów

12) Połączenia audio do sieci PSTN z systemów wideo-konferencyjnych

13) Optymalizacja - elementy software`owe systemu wymagające środowiska serwerowego mają zostać zainstalowane na dostarczonej platformie wirtualnej

1. Portal e-learningu 1 szt.

	Wymagane parametry
	WYPEŁNIĆ
TAK/NIE
	WYPEŁNIĆ:
Oferowane oprogramowanie – nazwa producenta, nazwa oprogramowania, ilość

lub oferowany sprzęt – nazwa urządzenia, producent, ilość
	Uwagi,

- PODAĆ numer strony oferty na której znajduje się potwierdzenie parametru  

	1.  System musi zapewnić prowadzenie szkoleń na odległość

2. System musi zapewnić udostępnienia panelu dostępowego wewnętrznie oraz zewnętrznie

3. System musi zapewnić udostępnienia uczestnikom szkolenia:

a. Treść kształcenia oraz wykaz materiałów źródłowych

b. Informacji o warunkach korzystania z zastosowanych technik komunikacyjnych

c. Informacji o terminach i sposobach kontaktowania się z konsultantami

d. Informacji o sposobach sprawdzania wiedzy po zakończeniu każdego bloku tematycznego oraz warunkach udostępniania do wglądu wyników takiego sprawdzenia

4. System musi posiadać następujące funkcjonalności:

a. Autoryzacja uczestników szkolenia

b. Szyfrowanie transmisji danych w przypadku korzystania z sieci teleinformatycznej

c. Śledzenie i raportowanie wszelkich działań związanych z procesem szkolenia

d. Kontrolę poziomów dostępu uczestników szkolenia do poszczególnych jego części

5. System musi zapewniać bezpieczne  logowanie dla uczniów oraz wykładowców poprzez połączenie szyfrowane.

6. Wykonawca musi zapewnić na okres 5 lat właściwe dla połączenia szyfrowanego certyfikaty.

7. System musi zapewnić wykładowcy wgląd w statusy uczestników kursów.

8. System musi zapewniać wykładowcy wgląd w raporty dotyczące stanu ukończenia kursu przez kursantów

9. System musi zapewniać tworzenie wielu kursów w różnej tematyce dla różnych grup użytkowników

10. System musi zapewniać przechowywanie materiałów szkoleniowych w formacie SCORM

11. System musi mieć możliwość załączania materiałów szkoleniowych w formacie PDF

12. System musi zapewniać podział każdego kursu na tematy (lekcje). Dostęp do kolejnego tematu ma być możliwy po zaliczeniu tematu poprzedzającego

13. System musi zapewniać komunikację pomiędzy wykładowcami a kursantami poprzez wbudowany system komunikacyjny 

14. System musi zapewniać możliwość kontrolowania postępów każdego kursanta w ramach danego kursu przez prowadzącego

15. System musi dawać kursantom możliwość zdania egzaminów cząstkowych po zakończeniu każdej lekcji w kursie, zdanie takiego egzaminu umożliwia dostęp do kolejnej lekcji.

16. System musi zapewnić możliwość udostępnienia kursantom egzaminu próbnego przed przystąpieniem do egzaminu kończącego kurs bądź lekcję.

17. System musi dawać zdefiniowania jako warunków pozytywnego ukończenia kursu bądź lekcji, zdania wszystkich egzaminów oraz zapoznania się z materiałami dotyczącymi danej lekcji bądź kursu.

18. System musi dawać wykładowcom możliwość utworzenia bazy pytań dotyczących danego kursu bądź lekcji.

19. System musi zapewniać możliwość tworzenia egzaminu poprzez pobranie losowych pytań z puli bazy pytań.

20. Wykonawca  musi zapewnić urządzenia do przeprowadzenia egzaminów w ilości 40 sztuk. Urządzenia muszą obsługiwać prawidłowo stronę portalu oraz zapewnić możliwość przeprowadzenia egzaminu poprzez mobilne udzielanie odpowiedzi na pytania przez kursantów.

21. System musi zapewniać funkcjonalność definiowania odpowiedzi na pytania w egzaminie w postaci:

a. Prawda/fałsz

b. Test jednokrotnego wyboru

c. Test wielokrotnego wyboru

d. Odpowiedź wpisana tekstem

e. Łączenie odpowiedzi w pary

22. System musi dawać kursantom możliwość wygenerowania oraz wydrukowania certyfikatów po zakończeniu kursu bądź lekcji.

23. System musi zapewniać definiowanie wzorów zastosowanych w certyfikatach oraz zaświadczeniach o ukończeniu kursu

24. System musi posiadać funkcjonalność zawarcia w certyfikacie następujących danych

a. Imię i nazwisko

b. Numer pesel

25. System musi zapewniać integrację z zewnętrznymi systemami poprzez REST API

26. System musi zapewnić dodawanie nowych funkcjonalności w architekturze plugin

27. System musi integrować się z systemami wideokonferencyjnymi i mostkiem konferencyjnym oferowanym w niniejszym postępowaniu w celu przesyłania informacji o dostępności materiałów oraz egzaminów przy pomocy wiadomości błyskawicznych. Zakres wymaganej integracji:

a) Integracja musi zapewniać automatyczny proces rozsyłania wiadomości błyskawicznych do wszystkich lub wybranych użytkowników systemów wideokonferencyjnych (oferowanych w niniejszym postępowaniu) po pojawieniu się nowych materiałów szkoleniowych, aktywnych egzaminów i dostępnych kursów.

b) Rozsyłane wiadomości błyskawiczne muszą być dostarczone do wszystkich użytkowników systemów wideokonferencyjnych których status w systemie umożliwia odbieranie wiadomości błyskawicznych. W przypadku użytkowników których status w systemie uniemożliwia odbieranie wiadomości błyskawicznych w danej chwili, system musi zapewniać funkcjonalność przechowywania wiadomości do późniejszej wysyłki i rozsyłania jej po zmianie statusu użytkowników na umożliwiający odbieranie wiadomości błyskawicznych. 

28. Pierwsze uzupełnienie danych do portalu  dostarczonych przez Zamawiającego  leży po stronie Wykonawcy.

29. Wykonawca zapewni 5- letni nadzór autorski i gwarancję, po tym okresie Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody źródłowe programu oraz prawa autorskie do portalu.

Wymagania dotyczące interfejsu użytkownika:

1. System musi udostępniać jego użytkownikom interfejs www, zgodny z popularnymi przeglądarkami

2. System musi posiadać „responsywny” interfejs umożliwiający poprawne jego wyświetlanie na urządzeniach typu PC, tablet oraz smartphone

3. Interfejs musi spełniać zasadę „Retina Ready”

4. System musi mieć funkcjonalność zmiany wyglądu poprzez system skórek.
	
	
	


2. System wideokonferencyjny do sal operacyjnych – 4 zestawy

Wykonawca musi dokonać integracji wszystkich modułów systemu wideokonferencyjnego. System Wideokonferencyjny musi zapewniać obsługę komunikacji wideo z możliwością zestawiania połączeń wideo-konferencyjnych w jakości 1080p. Wymagana 5 letnia gwarancja. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań pochodzących od różnych producentów i zintegrowanie ich celem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kompatybilność i poprawność integracji. 
	Moduł  komunikacyjny

	Wymagane parametry
	WYPEŁNIĆ
TAK/NIE
	WYPEŁNIĆ:
Oferowane oprogramowanie – nazwa producenta, nazwa oprogramowania, ilość

lub oferowany sprzęt – nazwa urządzenia, producent, ilość
	Uwagi,

- PODAĆ numer strony oferty na której znajduje się potwierdzenie parametru  

	Ekran dotykowy do wideokonferencji
	Ekran dotykowy dedykowany do sali operacyjnej – min. 21”.

Ekran musi być zmywalny, dopuszczony do użytkowania w salach operacyjnych.

Wymagane wejścia umożliwiające podłączenie ze stacją wideo-konferencyjną
	
	
	

	Stacja wideo-konferencyjna
	Stacja do sali operacyjnej z chłodzeniem pasywnym – nie dopuszcza się stosowania wentylatorów.

a) Procesor czterordzeniowy osiągający w teście wydajności Passmark CPU Mark wynik co najmniej 6970 punktów (wynik dla oferowanego procesora musi się znajdować na stornie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - 

b) Min 8GB RAM

c) Wyjście min.: DVI-D, 2x Display Port, 2 x LAN, Serial Port, 2xUSB, 2 x USB 3.0, Wejście zasilające DC 9-30V

d) Dysk twardy min 64 GB

e) Obudowa aluminiowa (bez wiatraków)

f) Obudowa dostosowana do instalacji na oferowanym statywie jezdnym

g) System operacyjny dostosowany do współpracy z narzędziem komunikacji wielokanałowej
	
	
	

	Moduł konwersji sygnału wideo
	Urządzenie musi posiadać następujące parametry minimalne:

Wejście:

a) Interfejs DVI-D (do urządzenia musi zostać dołączona przejściówką HDMI) lub HDMI

b) Obsługiwana rozdzielczość video min. 1080p, 720p, 1080i, 480p, 576p

c) Obsługiwana ilość klatek na sekundę min. 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 Hz

d) Obsługiwana przestrzeń kolorów min. RGB, YCbCr, 4:4:4 and 4:2:2

e) Obsługiwane wejścia wideo min. DVI-D, HDMI 1.4a z dźwiękiem

Wyjście:
a) Interfejs min. jeden port USB 3.0

b) Sprzętowa konwersja formatu (przekształcenia góra-dół)

c) Sprzętowa konwersja ilości klatek na sekundę

d) Obsługiwana przestrzeń kolorów min. YCbCr 4:2:2 8-bit

e) Obsługiwany sygnał audio min. 2 kanały LPCM

Dodatkowe wymagania:

a) Wsparcie dla systemów operacyjnych min. Windows 7, Mac OSX oraz Linux

b) Współpraca przynajmniej z następującymi aplikacjami Cisco Jabber, Microsoft Lync 2013, Skype.
	
	
	

	Modułu dystrybucji sygnałów wideo


	a) Moduł niezawierający wiatraków

b) Obudowa zmywalna, przeznaczony do użytku na sali operacyjnej

c) Wejścia min.: 1xDVI-D, 2xDSUB, 1xBNC (3G-SDI), 1xBNC (CVBS), 1 xDIN (SCGS)

d) Wyjścia min.: 1xDVI-D, 1xBNC (3g-SDI)

e) Wyświetlacz LCD

f) Konwersja sygnałów

- sygnały wejściowe: CVBSx1, SVHS (Y/C)x1, analog RGBHV, RGBs, Component (Y,Pb,Pr), Digital DVI-D (Fiber DVI datachable)x1, 3G SDIx1

- sygnały wyjściowe: Digital DVI-D x2, 3G SDI x1 SDI BYPASS

· Sterowanie przyciskami na froncie obudowy

· Obsługa rozdzielczości min 1080p
	
	
	

	Kamera typ A
	a) Rozdzielczość: min. 1920x1080

b) Zoom: min. 10x

c) Kąt widzenia: min. 90 stopni

d) Autofokus

e) Możliwość obrotu w poziomie: min. 260 stopni

f) Możliwość obrotu w pionie: min. 130 stopni

g) Sterowanie obrotem, nachyleniem oraz zbliżeniem musi być możliwe z konsoli oraz pilota

h) Przycisk umożliwiający powrót kamery do startowej pozycji

i) Dioda informująca o prowadzonym połączeniu

j) Gniazdo służące do podłączenia linki zabezpieczającej

k) Możliwość zamontowania na statywie

l) Możliwość montażu na ścianie

Zestaw głośnomówiący:

a) Możliwość podłączenie urządzenia z wykorzystaniem technologii Bluetooth

b) Diody informująca min. o prowadzonej rozmowie, wyciszeniu mikrofonu, wstrzymaniu połączenia, nawiązywanie połączenia przez Bluetooth

c) Minimalne parametry mikrofonu:

· dwa mikrofony dookólne o zasięgu min. 6 metrów

· pasmo przenoszenia min. 100Hz – 7.75KHz

· czułość min. -25dB

· zniekształcenia poniżej 1% @ 1KHz przy 65dB

d) Minimalne parametry głośnika:

· pasmo przenoszenia min. 120Hz – 10KHz

· czułość min. 80dBSPL na 1W/1M

· moc maksymalna nie więcej nić 95 dBSPL

· zniekształcenie poniżej 5%  dla 200Hz

e) Gniazdo służące do podłączenia linki zabezpieczającej

Pilot zdalnego sterowania:

· Sterowanie obrotem, nachyleniem oraz zbliżeniem kamery

· Możliwość sterowania poziomem głośności

· Możliwość wyciszenia mikrofonu

· Zasięg: min 3 metry

Złącza:

· Min. jedno złącze USB 2.0

· Gniazdo do podłączenia zasilacza

Dodatkowe wymagania:

f) Brak konieczności instalacji sterowników dla systemów operacyjnych min. 

· Chrome OS

· Mac OSX 10.7

· Microsoft Windows 7 

Współpracy przynajmniej z następującymi aplikacjami Cisco Jabber, Microsoft Lync 2013, Skype.
	
	
	

	Kamera Typ B
	a) Kamera ręczna 

b) Rozdzielczość 1080p

c) Min. ilość klatek na sekundę 29

d) Tryb foto (rozdzielczość min. 2592x1944)

e) Wbudowana bateria 1050 mAh

f) Próbkowanie audio min 48kHz

g) Automatyczna kontrola głośności AGC

h) Porty min: USB umożliwiający ładowanie, micro HDMI, mikrofon, micro SD (obsługa do 64 GB)

i) Dołączona obudowa z otwartym bokiem umożliwiająca podłączenie kamery do ładowania, dostęp do karty micro SD lub wyjśacia HDMI.


	
	
	

	Słuchawka
	Słuchawka zakładana za ucho z mikrofonem

a) Musi zapewniać prowadzenie łączność bezprzewodową do 100m - zasięg z urządzeniami Bluetooth klasy 1

b) Musi obsługiwać łączność bezprzewodową Bluetooth 4.0 i HFP 1.6

c) Musi obsługiwać technologię NFC

d) Musi posiadać dwa mikrofony z redukcją niepożądanych dźwięków

e) Musi zapewniać jakość dźwięku HD Voice

f) Musi zapewniać ochronę przed odgłosami wiejącego wiatru

g) Musi zapewniać cyfrową obróbkę sygnału DSP

h) Musi posiadać możliwość prowadzenia rozmów do 8 godzin

i) Musi posiadać możliwość czasu czuwania do 360 godzin

j) Musi zapewniać pełne ładowanie przez kabel USB do 120 minut

k) Musi zapewniać współpracę z telefonami komórkowymi

l) Musi posiadać funkcję wyłączenia/włączenia mikrofonu bezpośrednio w urządzeniu

m) Musi posiadać czujnik ruchu

n) Musi być obsługiwana przez systemy z rodziny MS Windows oraz Apple Mac OS

o) Musi posiadać etui podróżne z ładowarką łączące się z komputerem poprzez interfejs USB
	
	
	

	Narzędzie komunikacji wielokanałowej
	Moduł musi być wyposażony w narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do systemu wiadomości błyskawicznych (tekstowych), komunikacji głosowej, komunikacji

video musi spełniać następujące wymagania:

a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.

b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.

c) Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą

katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu wideokonferencyjnego ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.

d) Możliwość obsługi tekstowych wiadomości błyskawicznych.

e) Możliwość komunikacji głosowej i video.

f) Sygnalizowanie statusu dostępności innych użytkowników urządzenia do mostkowania połączeń wideokonferencyjnych.

g) Możliwość definiowania listy kontaktów lub dołączania jej z listy zawartej w usłudze katalogowej.

h) Możliwość wyświetlania szczegółowej informacji opisującej innych użytkowników oraz ich dostępność, pobieranej z usługi katalogowej

i) Posiadać licencje dostępowe umożliwiające użytkownikom Zamawiającego podłączenie do urządzenia do mostkowania połączeń wideokonferencyjnych, pozwalające wykorzystać funkcjonalność urządzenia do mostkowania połączeń wideokonferencyjnych w zakresie:

· Wiadomości błyskawicznych,

· Statusu obecności.

· Łączności głosowej i video z pojedynczym uczestnikiem konferencji.

· Transferu plików.

· Łączności głosowej i video z wieloma (więcej niż dwoma) uczestnikami konferencji.

· Zarządzania połączeniami telefonicznymi i głosowymi.

· Współdzielenia aplikacji.

· Uzyskiwania połączeń z użytkownikami zewnętrznej sieci telefonicznej przez

PSTN.

· Zawieszania, przełączania połączeń z użytkownikami zewnętrznej sieci telefonicznej przez PSTN.
	
	
	

	Moduł obrazowania medycznego
	WYPEŁNIĆ
TAK/NIE
	WYPEŁNIĆ:
Oferowane oprogramowanie – nazwa producenta, nazwa oprogramowania, ilość

lub oferowany sprzęt – nazwa urządzenia, producent, ilość
	Uwagi,

- PODAĆ numer strony oferty na której znajduje się potwierdzenie parametru  

	Moduł obrazowania medycznego
	a) Monitor LCD z matrycą IPS min 10 bit, 1,07 biliona kolorów.

b) 12 bitowa skala szarości zgodna z tablicą LUT, DICOM part 3.14 (GSDF)

c) Rozmiar ekranu –min. 42”

d) Rozdzielczość ekranu LCD IPS – 1920x1080 Full HD

e) Czas reakcji min. 5ms

f) Kontrast min. 1300:1

g) Jasność min. 500 (cd/m2)

h) Kąt widzenia min. 178H/178V

i) Zmiana wielkości obrazu min.: Auto, 16:9, 4:3, ZOOM, FILL ALL, ASPECT

j) Wejścia wideo: DVI, HDMI, SDI, RGB, S-Video, BNC

k) Kalibracja: Temperatura barwowa: 6500, 9500, DICOM 3,14, DICOM BLUE, Użytkownika, Gamma od 1,8 do 2,8

l) Tryb pracy: PIP PbP

m) Przycisk szybkiego wyboru trybu pracy dla kalibracji DICOM, TEMPERATURY BARWOWEJ, Korekcji Gamma

n) Hermetyczny frontowy panel sterowania łącznie z ekranem LCD. Możliwość dezynfekcji ekranu.

o) Ekran dotykowy Multi touch (min 2 punktowy) na podczerwień umożliwiający sterowanie dotykiem w rękawiczce. Listwy podczerwieni umieszczone na krawędziach ekranu. Matryca monitora i obudowa, dostosowana do czyszczenia w warunkach bloku operacyjnego. Szyba antyrefleksyjna min. 8 krotna redukcja.

p) Wbudowany komputer: minimum Intel i5, 4 GB ram, dysk twardy 500 GB, karta sieciowa10/100/100, porty USB, RJ45, RS232, karta graficzna dostosowana do parametrów ekranu i wyświetlania obrazów medycznych w DICOM Windows 7, klawiatura dotykowa wyświetlana na ekranie monitora.

q) Możliwość współpracy z oprogramowanie do integracji sali operacyjnej
	
	
	

	Wymagane parametry
	WYPEŁNIĆ
TAK/NIE
	WYPEŁNIĆ:
Oferowane oprogramowanie – nazwa producenta, nazwa oprogramowania, ilość

lub oferowany sprzęt – nazwa urządzenia, producent, ilość
	Uwagi,

- PODAĆ numer strony oferty na której znajduje się potwierdzenie parametru  

	Moduł nagrywający
	Parametry ogólne:

a) Galwaniczna izolacja pomiędzy szpitalną siecią Ethernet, a urządzeniem.

b) Praca w oparciu o DICOM Modality Worklist oraz DICOM C Store wraz z aktywnymi bezterminowymi licencjami.

c) Możliwość pobrania wpisu DMWL i odesłania zarejestrowanego sygnału wideo w postaci pliku DICOM do systemu PACS Zamawiającego.

d) Dostęp do urządzenia zapewniający możliwość samodzielnej rekonfiguracji ustawień (adres IP, serwer PACS, serwer DMWL, źródło sygnału video) bez udziału serwisu zewnętrznego.

e) Możliwość ręcznej rejestracji pacjenta na badanie z podaniem minimum:

- nazwisko i imię pacjenta

- ID pacjenta

f) Oprogramowanie sterujące w polskiej wersji językowej.

g) Możliwość rejestracji statycznych obrazów z wejściowego sygnału wideo i ich wysyłka do serwera PACS Zamawiającego za pomocą komunikacji DICOM.

h) Kolorowy ekran dotykowy z możliwością dezynfekcji o przekątnej minimum 7". Stopień ochrony minimum IP54.

i) Pogląd przechwytywanego obrazu na żywo

j) Możliwość przechwytywania obrazu przy użyciu synchronizacji z urządzeniem diagnostycznym. Wymagana możliwość synchronizacji z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego.

NAGRYWANIE sekwencji wideo: 

a) Możliwość rejestracji pętli filmowych (ang. cine) dowolnej długości z użyciem lub bez kompresji JPEG.

b) Nagrywanie w trybie cache (pojedyncze obrazy, jak i filmy) po utracie połączenia sieciowego i możliwość późniejszego przesłania zgromadzonych danych do systemu PACS Zamawiającego.

Przesyłanie danych:

a) Korzystanie z najnowszego standardu DICOM dla listy roboczej i przechowywania

Konfiguracja:

a) Podłączenie urządzenia do posiadanego przez Zamawiającego systemu INFINITT PACS w zakresie przyjmowania komunikatów DMWL oraz odsyłania zdjęć i sekwencji filmowych. Pełna konfiguracja urządzenia z posiadanym systemem.

Bezpieczeństwo:

a) Standardowy sieciowy izolator medyczny 1000 Mbit/s

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z całym systemem dodatkowej licencji do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS umożliwiającej podłączenie dodatkowych urządzeń DICOM. 
W ramach dostarczonej licencji należy również odpowiednio skonfigurować system PACS / RIS. 
	
	
	

	Statyw jezdny
	
	

	Wymagane parametry
	WYPEŁNIĆ
TAK/NIE
	WYPEŁNIĆ:
Oferowane oprogramowanie – nazwa producenta, nazwa oprogramowania, ilość

lub oferowany sprzęt – nazwa urządzenia, producent, ilość
	Uwagi,

- PODAĆ numer strony oferty na której znajduje się potwierdzenie parametru  

	Statyw jezdny
	Parametry podstawowe:

a) Maksymalna wysokość całkowita: 1468mm

b) Maksymalna szerokość całkowita: 715mm

c) Maksymalna głębokość całkowita: 626mm

d) Kolumna zasilająca : transformator minimum 1000VA , minimum: 2x4 IEC 320

e) Centralny przełącznik Włącz/Wyłącz

f) Jedna półka o głębokości maksymalnej 320mm

g) Uniwersalny uchwyt pod monitor VESA 75/100

h) Dodatkowe ramię pod drugi monitor regulowane (łamane o minimalnej długości 300+350mm) i minimalmym obciążeniu do 14kg

i) Koszyk boczny na akcesoria

j) 1 Półka z dodatkowym miejscem na mysz komputerową 

k) 1 Półka na klawiaturę

l) Kółka jezdne

Niniejsza platforma wraz z zainstalowanymi na niej elementami musi umożliwiać przemieszczanie się po między salami operacyjnymi. Rozwiązanie musi zostać podłączone do istniejącej infrastruktury zasilającej i sieciowej wskazanej przez Zamawiającego (na sali operacyjnej).
	
	
	


3. System wideokonferencyjnych dla lekarzy – 7 zestawów

System Wideokonferencyjny musi zapewniać obsługę komunikacji wideo z możliwością zestawiania połączeń wideo-konferencyjnych w jakości min.1080p.

Wymagana 5 letnia gwarancja.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań pochodzących od różnych producentów i zintegrowanie ich celem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kompatybilność i poprawność integracji.

	System wideokonferencyjnych dla lekarzy
	
	

	Wymagane parametry
	WYPEŁNIĆ
TAK/NIE
	WYPEŁNIĆ:
Oferowane oprogramowanie – nazwa producenta, nazwa oprogramowania, ilość

lub oferowany sprzęt – nazwa urządzenia, producent, ilość
	Uwagi,

- PODAĆ numer strony oferty na której znajduje się potwierdzenie parametru  

	Terminal
	a) Typ obudowy – All in One

b) Przekątna ekranu min. 23”

c) Rozdzielczość: min. 1920x1080

d) Procesor czterordzeniowy osiągający w teście wydajności Passmark CPU Mark wynik co najmniej 8000 punktów (wynik dla oferowanego procesora musi się znajdować na stornie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - załączyć wydruk do oferty)

e) Karta graficzna zintegrowana z procesorem

f) Pamięci RAM: min 12 GB DDR3

g) Porty komunikacyjne: 4 porty USB (w tym min 2 porty 3.0), wyjście na słuchawki, wejście na mikrofon, 1xHDMI, port ethernet

h) System operacyjny preinstalowany przez producenta terminala, z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający pracę w pełnym zakresie funkcjonalnym w posiadanym przez Zamawiającego środowisku Active Directory

i) Klawiatura

j) Mysz 
	
	
	

	Kamera


	Kamera będzie wykorzystywana do połączeń wideo konferencyjnych. Musi posiadać wbudowany mikrofon stereofoniczny i spełniać następujące parametry:

a) Rozdzielczość rozmów wideo: min. Full HD 1080p (1920 x 1080)

b) Zoom: min. 4x

c) Kąt widzenia: min. 90 stopni

d) Autofokus

e) Automatyczna korekta ekspozycji przy słabym oświetleniu

f) Możliwość zamontowania: min. na obudowie laptopa, monitora LCD, monitora CRT

g) Kompresja wideo: min. H.264/SVC

h) Podłączenie do komputera: min. USB 2.0

i) Wsparcie dla systemów operacyjnych: min. Windows 7, Windows 8, Mac OSX

j) Współpracy przynajmniej z następującymi aplikacjami: Cisco, Microsoft Lync 2013, Skype.
	
	
	

	Narzędzie komunikacji wielokanałowej
	System musi być wyposażony w narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do systemu wiadomości błyskawicznych (tekstowych), komunikacji głosowej, komunikacji

video musi spełniać następujące wymagania:

a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.

b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.

c) Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą

katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu wideokonferencyjnego ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.

d) Możliwość obsługi tekstowych wiadomości błyskawicznych.

e) Możliwość komunikacji głosowej i video.

f) Sygnalizowanie statusu dostępności innych użytkowników urządzenia do mostkowania połączeń wideokonferencyjnych.

g) Możliwość definiowania listy kontaktów lub dołączania jej z listy zawartej w usłudze katalogowej.

h) Możliwość wyświetlania szczegółowej informacji opisującej innych użytkowników oraz ich dostępność, pobieranej z usługi katalogowej

i) Posiadać licencje dostępowe umożliwiające użytkownikom Zamawiającego podłączenie do urządzenia do mostkowania połączeń wideokonferencyjnych, pozwalające wykorzystać funkcjonalność urządzenia do mostkowania połączeń wideokonferencyjnych w zakresie:

· Wiadomości błyskawicznych,

· Statusu obecności.

· Łączności głosowej i video z pojedynczym uczestnikiem konferencji.

· Transferu plików.

· Łączności głosowej i video z wieloma (więcej niż dwoma) uczestnikami konferencji.

· Zarządzania połączeniami telefonicznymi i głosowymi.

· Współdzielenia aplikacji.

· Uzyskiwania połączeń z użytkownikami zewnętrznej sieci telefonicznej przez PSTN.

· Zawieszania, przełączania połączeń z użytkownikami zewnętrznej sieci telefonicznej przez PSTN.
	
	
	


4. System wideokonferencyjny do Sali konferencyjnej – 1 zestaw

System Wideokonferencyjny musi zapewniać obsługę komunikacji wideo z możliwością zestawiania połączeń wideo-konferencyjnych w jakości min.1080p.

Wymagana 5 letnia gwarancja.

Rozwiązanie musi zostać podłączone do istniejącej infrastruktury zasilającej i sieciowej wskazanej przez Zamawiającego. Wykonawca musi dokonać integracji wszystkich modułów systemu wideokonferencyjnego. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań pochodzących od różnych producentów i zintegrowanie ich celem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kompatybilność i poprawność integracji.

	System wideokonferencyjny do sali konferencyjnej
	
	

	Wymagane parametry
	WYPEŁNIĆ
TAK/NIE
	WYPEŁNIĆ:
Oferowane oprogramowanie – nazwa producenta, nazwa oprogramowania, ilość

lub oferowany sprzęt – nazwa urządzenia, producent, ilość
	Uwagi,

- PODAĆ numer strony oferty na której znajduje się potwierdzenie parametru  

	Terminal
	a) Typ obudowy – Mini Tower

b) Procesor czterordzeniowy osiągający w teście wydajności Passmark CPU Mark wynik co najmniej 9850 punktów (wynik dla oferowanego procesora musi się znajdować na stornie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - załączyć wydruk do oferty)

c) Karta graficzna zintegrowana z procesorem

d) Pamięci RAM: min 8 GB DDR3

e) Porty komunikacyjne: 4 porty USB (w tym min 2 porty 3.0), wyjście na słuchawki, wejście na mikrofon, 2 x display port, 1 x VGA 

f) System operacyjny preinstalowany przez producenta komputera, z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający pracę w pełnym zakresie funkcjonalnym w posiadanym przez Zamawiającego środowisku Active Directory

g) Zasilacz max 300 W

h) Klawiatura

i) Mysz 
	
	
	

	Kamera
	a) Rozdzielczość: min. 1920x1080

b) Zoom: min. 10x

c) Kąt widzenia: min. 90 stopni

d) Autofokus

e) Możliwość obrotu w poziomie: min. 260 stopni

f) Możliwość obrotu w pionie: min. 130 stopni

g) Sterowanie obrotem, nachyleniem oraz zbliżeniem musi być możliwe z konsoli oraz pilota

h) Przycisk umożliwiający powrót kamery do startowej pozycji

i) Dioda informująca o prowadzonym połączeniu

j) Gniazdo służące do podłączenia linki zabezpieczającej

k) Możliwość zamontowania na statywie

l) Możliwość montażu na ścianie

Zestaw głośnomówiący:

a) Możliwość podłączenie urządzenia z wykorzystaniem technologii Bluetooth

b) Diody informująca min. o prowadzonej rozmowie, wyciszeniu mikrofonu, wstrzymaniu połączenia, nawiązywanie połączenia przez Bluetooth

c) Minimalne parametry mikrofonu:

· dwa mikrofony dookólne o zasięgu min. 6 metrów

· pasmo przenoszenia min. 100Hz – 7.75KHz

· czułość min. -25dB

· zniekształcenia poniżej 1% @ 1KHz przy 65dB

d) Minimalne parametry głośnika:

· pasmo przenoszenia min. 120Hz – 10KHz

· czułość min. 80dBSPL na 1W/1M

· moc maksymalna nie więcej nić 95 dBSPL

· zniekształcenie poniżej 5%  dla 200Hz

e) Gniazdo służące do podłączenia linki zabezpieczającej

Pilot zdalnego sterowania:

a) Sterowanie obrotem, nachyleniem oraz zbliżeniem kamery

b) Możliwość sterowania poziomem głośności

c) Możliwość wyciszenia mikrofonu

d) Zasięg: min 3 metry

Złącza:

a) Min. jedno złącze USB 2.0

b) Gniazdo do podłączenia zasilacza

Dodatkowe wymagania:

a) Brak konieczności instalacji sterowników dla systemów operacyjnych min. 

· Chrome OS

· Mac OSX 10.7

· Microsoft Windows 7 

Współpracy przynajmniej z następującymi aplikacjami Cisco Jabber, Microsoft Lync 2013, Skype.
	
	
	

	Wyświetlacz – 2 sztuki
	a) Przekątna ekranu min. 65”

b) Rozdzielczość 1920 x 1080

c) Złącza: 4 szt. HDMI, 3xUSB, wejście komponentowe (Y/Pv/Pr), Ethernet Lan x 1, wyjście audio cyfrowe (optyczne), wejście RF, wyjście RS-232, 

d) Głośniki wbudowane
	
	
	

	Mikrofon bezprzewodowy 
	Ilość kompatybilnych systemów na pasmo przenoszenia:  minimum 8

Zasięg pracy: minimum 90m

Złącza stacji bazowej:  minimum XLR zbalansowane, ¼”  niezbalansowane

Możliwość wybory do 90 częstotliwości UHF w paśmie 18MHz UHF

Funkcja automatycznego łączenia nadajnika i stacji bazowej: tak

Anteny stacji bazowej: min 2  ¼ fali

Wyświetlacz nadajnika: multi-kolor LED

Wyświetlacz stacji bazowej: multi-kolor LED + wyświetlacz kanału

Poziom wyjścia Audio stacji bazowej: ref. +/- 33kHz odchylenia przy 1 kHz fali dźwiękowej

Złącze XLR stacji bazowej (do 600 Ohm obciążenia): -19 dBV

Złącze ¼” stacji bazowej (do 3000 Ohm obciążenia): -5 dBV

Impedancja wyjścia dla złącza XLR: min. 200 Ohm

Impedancja wyjścia dla złącza ¼”: min. 1000 Ohm

Możliwość podłączenia stacji bazowej do komputera za pomocą portu USB przez adapter  – kompatybilne systemy minimum Windows 8.1 64bit, Windows 8, Windows 7, Vista, XP, 2000, Mac OS X 10.1 lub nowszy

Poziom wejścia audio nadajnika mikrofonu

a) +2 dBV maksimum przy poziomie wzmocnienia -10dB

b) -8 dBV maksimum  poziomie wzmocnienia 0dB

Zakres regulacji wzmocnienia nadajnika: 10 dB

Moc wyjściowa radio transmitera: maksimum 30 mW

Zasilanie: 2 baterie lub akumulatory typu „AA”

Czas pracy na baterii: powyżej 8 godzin dla baterii alkalicznych  

Czułość mikrofonu: (dBV/Pa):  min. -54,5 dBV/Pa

Czułość mikrofonu: (mV/Pa): min. 1,88 mV/Pa

Zakres częstotliwości mikrofonu: min 50 Hz do 15kHz
	
	
	

	System nagłośnienia – 2 sztuki
	Typ systemu: dwukanałowy, przenośny

Zintegrowany w podstawie zasilającej wzmacniacz i mikser

 Złącza: Kanał 1  - mikrofonowe XLR, Kanał 2 – stereo RCA, stereo 1/8”, stereo ¼ zbalansowane, 1 wyjście liniowe 6,35 mm, 1 stereofoniczne wyjście RCA

Możliwość niezależnego sterowania tonami wysokimi i niskimi dla przynajmniej 1 kanału

Możliwość niezależnego sterowania głośnością obu kanałów

Głośniki frontowe i monitory odsłuchowe łączone w 1 urządzenie.

Zakres częstotilwości (z dokładnością +/-3 dB): min. 65 Hz – 14 kHz

Dyspersja: 180° poziomo i minimum 40° pionowo

Moc systemu: min 130W
	
	
	

	Narzędzie komunikacji wielokanałowej
	System musi być wyposażony w narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do systemu wiadomości błyskawicznych (tekstowych), komunikacji głosowej, komunikacji

video musi spełniać następujące wymagania:

a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.

b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.

c) Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą

katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu wideokonferencyjnego ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.

d) Możliwość obsługi tekstowych wiadomości błyskawicznych.

e) Możliwość komunikacji głosowej i video.

f) Sygnalizowanie statusu dostępności innych użytkowników urządzenia do mostkowania połączeń wideokonferencyjnych.

g) Możliwość definiowania listy kontaktów lub dołączania jej z listy zawartej w usłudze katalogowej.

h) Możliwość wyświetlania szczegółowej informacji opisującej innych użytkowników oraz ich dostępność, pobieranej z usługi katalogowej

i) Posiadać licencje dostępowe umożliwiające użytkownikom Zamawiającego podłączenie do urządzenia do mostkowania połączeń wideokonferencyjnych, pozwalające wykorzystać funkcjonalność urządzenia do mostkowania połączeń wideokonferencyjnych w zakresie:

· Wiadomości błyskawicznych,

· Statusu obecności.

· Łączności głosowej i video z pojedynczym uczestnikiem konferencji.

· Transferu plików.

· Łączności głosowej i video z wieloma (więcej niż dwoma) uczestnikami konferencji.

· Zarządzania połączeniami telefonicznymi i głosowymi.

· Współdzielenia aplikacji.

· Uzyskiwania połączeń z użytkownikami zewnętrznej sieci telefonicznej przez

PSTN.

· Zawieszania, przełączania połączeń z użytkownikami zewnętrznej sieci telefonicznej przez PSTN.
	
	
	

	Stojak – 2 sztuki
	Wymagane parametry stojaków:

a) przeznaczone do ekranów 65”

b) Wysokość stojaka min. 160cm. 

c) Podstawa wyposażona w kółka z hamulcami. 

d) Położenie ekranu (góra-dół) 

e) Półka

f) Wsporniki pionowe z otworami, pozwalającymi na przeprowadzenie kabli.

g) Mocowanie ekranu w standardzie VESA

Wyświetlacze muszą być zainstalowane na niniejszych stojakach.


	
	
	


5. Urządzenie do nagrywania i udostępniania wideokonferencji – 1 zestaw

Wymagana 5 letnia gwarancja

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań pochodzących od różnych producentów i zintegrowanie ich celem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kompatybilność i poprawność integracji.
	Element konfiguracji
	Wymagane parametry
	WYPEŁNIĆ
TAK/NIE
	WYPEŁNIĆ:
Oferowane oprogramowanie – nazwa producenta, nazwa oprogramowania, ilość

lub oferowany sprzęt – nazwa urządzenia, producent, ilość
	Uwagi,

- PODAĆ numer strony oferty na której znajduje się potwierdzenie parametru  

	Obudowa 
	Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie RACK)
	
	
	

	Pamięć 
	Musi posiadać wolne sloty na pamięć RAM umożliwiające rozbudowę do minimum 768GB. 

Zainstalowane min. 32GB. Serwer musi posiadać dostateczną ilość pamięci RAM pozwalającej na sprawną obsługę dostarczonego Systemu Komunikacji. 
	
	
	

	Procesor 
	Procesor min. 1 szt osiągający w teście PassMark CPU Mark (np. na stronie www.cpubenchmark.net) minimum 10400 pkt.. Wynik testu musi być publikowany na stronie www.cpubenchmark.net, innej wskazanej w ofercie lub być dostarczony z ofertą. Procesor(y) musi/-szą posiadać dostateczną wydajność pozwalający na obsługę dostarczonego systemu.
	
	
	

	Dysk twardy 
	Możliwość rozbudowy do minimum 8 dysków wewnątrz serwera. Możliwość instalacji dysków typu SAS, SATA, SSD. 

Zainstalowane, co najmniej 4 dyski Hot-Swap SAS 600GB 6G 10tyś. obr./min. Dyski muszą być wystarczającej do zainstalowania i poprawnej pracy systemu operacyjnego oraz 

wszystkich wymaganych komponentów systemu.


	
	
	

	Kontroler macierzy dyskowej 
	Kontroler macierzowy wspierający dyski SAS, SSD, SATA wyposażony w pamięć cache 1GB oraz podtrzymywanie zawartości pamięci typu flash (FBWC) zapewniający obsługę RAID na poziomie 0/1/1+0/10. 
	
	
	

	Karty sieciowe 
	Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 BaseT. 
	
	
	

	Karta graficzna 
	Min. zintegrowana karta graficzna 
	
	
	

	Porty 
	1 x szeregowy 

7 x USB 2.0 (w tym minimum jeden wewnętrzny) 

Wewnętrzny slot na kartę SD lub port uSSD 
	
	
	

	Zasilacz 
	Minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne min. 460W każdy. 
	
	
	

	Chłodzenie 
	Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug 
	
	
	

	Zarządzanie i obsługa 

Techniczne 
	Musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart urządzenia, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli graficznej i tekstowej urządzenia niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS), podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO. Rozwiązanie sprzętowe musi być niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. 
	
	
	

	Wymagane funkcjonalności
	1. Musi zapewniać nagrywanie połączeń zarówno audio jak i video.

2. Musi zapewniać nagrywanie połączeń konferencyjnych zarówno audio i video.

3. Musi zapewniać nagrywanie połączeń realizowanych z udziałem sal operacyjnych pomiędzy użytkownikami znajdującymi się w sieci wewnętrznej.

4. Musi zapewniać nagrywanie połączeń realizowanych z udziałem sal operacyjnych poprzez użytkowników łączących się z systemem z poza sieci wewnętrznej.

5. Sposób realizacji nagrywania połączeń musi być niewidoczny dla uczestników połączenia oraz w żaden sposób nie wpływać na dotychczasowy sposób pracy z klientami połączeń.

6. Musi zapewniać definiowanie różnych parametrów nagrywania dla poszczególnych użytkowników, a w szczególności:

a. Częstotliwości próbkowania w procentach

b. Nagrywania połączeń w wybranych kierunkach

c. Definiowania czasokresu w którym system będzie nagrywał połączenia dla danego użytkownika

7. Musi zapewniać zarządzanie poprzez panel administracyjny udostępniony dla popularnych przeglądarek internetowych.

8. Musi zapewniać definiowanie profili konfiguracyjnych oraz zmiany aktualnie używanej konfiguracji (profilu) poprzez panel administracyjny.

9. Panel administracyjny musi zapewniać definiowanie użytkowników systemu.

10. Panel administracyjny musi zapewniać definiowanie użytkowników poprzez synchronizację z Active Directory.

11. Panel Administracyjny musi zapewniać definiowanie ról użytkowników systemu.

12. Panel Administracyjny musi zapewniać przypisywanie określonych ról do użytkowników.

13. Musi mieć interfejs www umożliwiający zarządzanie nagraniami przechowywanymi w systemie.

14. Musi zapewniać przeszukiwanie bazy nagrań przy pomocy interfejsu www.

15. Algorytm wyszukiwania musi uwzględniać różne parametry przeszukiwania, a w szczególności:

a. Numer telefonu użytkownika, bądź adres SIP

b. Nazwa użytkownika

c. Opis rozmowy

d. Od kogo

e. Do kogo

f. Przedział czasowy

16. Panel zarządzający nagraniami musi zapewniać szybki dostęp do nagrań danego użytkownika w danym dniu.

17. Musi zapewniać export wyszukanej listy połączeń do plików PDF, CSV oraz Excel.

18. Panel zarządzający nagraniami musi zapewniać podgląd aktualnie trwających (nagrywanych) połączeń, a w szczególności do następujących informacji o połączeniu:

a. Rodzaj połączenia

b. Czas i godzina rozpoczęcia

c. Od kogo

d. Do kogo

19. Musi zapewniać odsłuchanie nagrania wprost z panelu www, przy pomocy wbudowanego odtwarzacza mediów.

20. W przypadku zarejestrowanych połączeń video, system musi zapewniać odtworzenie zarówno audio jak i video wprost z panelu www, poprzez wbudowany odtwarzacz mediów

21. Musi zapewniać zapisanie następujących informacji dotyczących nagrania:

a. Rodzaj połączenia

b. Czas oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia połączenia

c. Numer telefonu bądź adres SIP użytkownika

d. Czas trwania połączenia

e. Od kogo

f. Do kogo

g. W przypadku połączeń konferencyjnych informacja o czasie dołączania poszczególnych uczestników spotkania

22. Musi zapewniać zapis nagrania połączenia w systemie plików w formacie umożliwiającym odtworzenia go (zarówno audio jak i video) w popularnych odtwarzaczach.

23. Musi zapewniać udostępnienie linku (Url) do nagrania.

24. Musi zapewniać oznaczenie nagrania krótką notatką.

25. Musi zapewniać tworzenie raportów.
	
	
	

	
	
	
	
	


6. Urządzenie do mostkowania połączeń konferencyjnych – 1 zestaw

Wymagana 5 letnia gwarancja

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań pochodzących od różnych producentów i zintegrowanie ich celem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kompatybilność i poprawność integracji.
	Element konfiguracji
	Wymagane Parametry
	WYPEŁNIĆ
TAK/NIE
	WYPEŁNIĆ:
Oferowane oprogramowanie – nazwa producenta, nazwa oprogramowania, ilość

lub oferowany sprzęt – nazwa urządzenia, producent, ilość
	Uwagi,

- PODAĆ numer strony oferty na której znajduje się potwierdzenie parametru  

	Obudowa 
	Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie RACK) 
	
	
	

	Pamięć 
	Musi posiadać wolne sloty na pamięć RAM umożliwiające rozbudowę do minimum 768GB. 

Zainstalowane min. 32GB. Serwer musi posiadać dostateczną ilość pamięci RAM pozwalającej na sprawną obsługę dostarczonego Systemu Komunikacji. 
	
	
	

	Procesor 
	Procesor min. 1 szt osiągający w teście PassMark CPU Mark (np. na stronie www.cpubenchmark.net) minimum 10400 pkt.. Wynik testu musi być publikowany na stronie www.cpubenchmark.net, innej wskazanej w ofercie lub być dostarczony z ofertą. Procesor(y) musi/-szą posiadać dostateczną wydajność pozwalający na obsługę dostarczonego systemu.
	
	
	

	Dysk twardy 
	Możliwość rozbudowy do minimum 8 dysków wewnątrz serwera. Możliwość instalacji dysków typu SAS, SATA, SSD. 

Zainstalowane, co najmniej 4 dyski Hot-Swap SAS 600GB 6G 10tyś. obr./min. Dyski muszą być wystarczającej do zainstalowania i poprawnej pracy systemu operacyjnego oraz 

wszystkich wymaganych komponentów systemu.


	
	
	

	Kontroler macierzy dyskowej 
	Kontroler macierzowy wspierający dyski SAS, SSD, SATA wyposażony w pamięć cache 1GB oraz podtrzymywanie zawartości pamięci typu flash (FBWC) zapewniający obsługę RAID na poziomie 0/1/1+0/10. 
	
	
	

	Karty sieciowe 
	Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 BaseT. 
	
	
	

	Karta graficzna 
	Min. zintegrowana karta graficzna 
	
	
	

	Porty 
	1 x szeregowy 

7 x USB 2.0 (w tym minimum jeden wewnętrzny) 

Wewnętrzny slot na kartę SD lub port uSSD 
	
	
	

	Zasilacz 
	Minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne min. 460W każdy. 
	
	
	

	Chłodzenie 
	Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug 
	
	
	

	Zarządzanie i obsługa 

Techniczne 
	Musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart urządzenia, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli graficznej i tekstowej urządzenia niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS), podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO. Rozwiązanie sprzętowe musi być niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. 
	
	
	

	Wymagane funkcjonalności 
	System mostkowania połączeń ma zapewnić: 

a. obsługę standardowych protokołów komunikacyjnych oraz współpracę z bramami głosowymi SIP oraz trunkami IP/SIP do innych systemów telekomunikacyjnych, 

b. wymianę informacji z możliwością wyboru formy i kanału komunikacji niezależnie od miejsca i sposobu uzyskiwania dostępu pracowników do systemu mostkowania połączeń,

c. funkcje statusu: obecności przy komputerze, wiadomości błyskawicznych i konferencji (głosowych i video) dostępne z poziomu jednej aplikacji, 

d. zdalną administrację i zarządzanie urządzeniami końcowymi systemu mostkowania połączeń (provisioning), 

e. możliwość administrowania z wiersza poleceń, 

f. możliwość administrowania za pomocą interfejsu Web, 

g. mechanizm gotowych kreatorów (wizard) umożliwiających konfigurowanie profili użytkowników, 

h. usługi bezpieczeństwa umożliwiające chronioną komunikację wewnątrz organizacji poprzez szyfrowanie ruchu i sygnalizacji (np. SRTP, TLS i MTLS), 

i. dostępność wspieranego przez system mostkowania połączeń sprzętu peryferyjnego, w tym telefonów IP pochodzących od różnych producentów, 

j. polską wersję językową interfejsu użytkownika, 

funkcjonalności rozpoznawania i syntezy mowy w języku polskim,

System mostkowania połączeń musi umożliwiać dalsze skalowanie.

Rozwiązanie powinno być dostarczone w modelu redundancji, z krótkim czasem przełączania, co najmniej w zakresie komunikacji głosowej.

1.Wymagania w zakresie komunikacji głosowej i wideokonferencji:

System mostkowania połączeń ma zapewnić możliwość komunikacji głosowej i wideo, w tym: 

a. dostępność aplikacji klienckiej udostępniającej komunikację głosową, w tym: 

· połączenia do sieci PSTN/komórkowych, 

· wideo i tekstową, 

· organizowanie konferencji planowanych i ad-hoc, 

· obsługę komunikacji wideo z możliwością zestawiania połączeń wideo-konferencyjnych w jakości 1080p, 

b. możliwość zestawienia konferencji głosowej dla minimum 30 uczestników, 

c. automatyzację planowania konferencji; zaproszenia rozsyłane mają być automatycznie w postaci poczty elektronicznej,

d. możliwość współdzielenia aplikacji, jak również całego pulpitu,

e. możliwość nagrywania konferencji przez uczestników, 

f. w połączeniach dwu i wielostronnych zachowanie widoczności obrazu z kamer minimum 5-ciu użytkowników na raz poprzez podział ekranu na okna wideo poszczególnych użytkowników, 

g. możliwość dynamicznej (zależnej od pasma) kompresji strumienia multimediów, 

h. wbudowaną funkcjonalność mostka konferencyjnego MCU - Multipoint control unit, 

i. wbudowaną funkcjonalność SIP Proxy, 

j. obsługę standardów: CSTA, TLS, SIP over TCP, 

k. dostęp z poziomu przeglądarki internetowej lub aplikacje klienckie dla uczestników telekonferencji nie posiadających licencji dostępowej do systemu mostkowania połączeń z funkcjonalnością: 

· dołączania do telekonferencji, 

· podglądu listy uczestników, 

· udostępniania własnego pulpitu lub aplikacji z możliwością przekazywania zdalnej kontroli, 

· udostępniania plików do pracy grupowej, 

· wiadomości błyskawicznych w trybach jeden do jeden i jeden do wielu, 

· głosowania, 

· nawigowania w prezentacjach udostępnionych przez innych uczestników konferencji, 

l. możliwość wyboru najtańszego połączenia, gdy podłączonych jest kilku dostawców tzw. LCR (ang. Least Cost Routing), 

2. Wymagania w zakresie komunikacji tekstowej 

System mostkowania połączeń ma zapewnić obsługę tekstowych wiadomości błyskawicznych, w tym: 

a. krótkie wiadomości tekstowe – możliwość komunikacji typu chat, 

c. przeglądanie, sortowanie i pracę z różnymi typami wiadomości, bez konieczności przełączania się pomiędzy aplikacjami czy systemami, 

d. możliwość grupowania kontaktów, 

e. możliwość konwersacji typu jeden-do-jednego, jeden-do-wielu, 

f. możliwość rozszerzenia komunikacji o dodatkowe media (głos, wideo) w trakcie trwania sesji, 

g. chat wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji, 

3. Wymagania w zakresie integracji z systemami aktualnie posiadanymi:

a. możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z istniejącą usługą katalogową (Active Directory MS Windows 2008r2) – użytkownik raz zalogowany do domeny z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się, 

b. możliwość wyświetlania przez użytkowników szczegółowej informacji opisującej innych użytkowników pobieranej z usługi katalogowej, 

c. możliwość definiowania listy kontaktów lub dołączania jej z listy zawartej w usłudze katalogowej, 

d. ujednolicenie i współdziałanie: poczty głosowej, e-mail, kontaktów, kalendarzy, wiadomości błyskawicznych (np.: IM – Instant Messaging) i danych o obecności przy komputerze, 

e. informacje o statusie dostępności użytkowników (minimum: dostępny, zajęty, z dala od komputera), prezentowane w formie graficznej, zintegrowanej z usługą katalogową. Wymagana jest możliwość blokowania przekazywania statusu obecności, 

f. możliwość realizacji połączeń komunikacji głosowej, wideo i wysyłania błyskawicznych wiadomości tekstowych z poziomu aplikacji biurowych i przeglądarki internetowej, 


	
	
	


7. Przełącznik sieci komputerowej - 1 szt

Wymagana 5 letnia gwarancja

	Przełącznik sieci komputerowej
	WYPEŁNIĆ
TAK/NIE
	WYPEŁNIĆ:
Oferowane oprogramowanie – nazwa producenta, nazwa oprogramowania, ilość

lub oferowany sprzęt – nazwa urządzenia, producent, ilość
	Uwagi,

- PODAĆ numer strony oferty na której znajduje się potwierdzenie parametru  

	Obudowa 
	Montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym RACK w pozycji poziomej lub bezpośrednio na ścianie, maksymalna wysokość 1U. 
	
	
	

	Ilość portów 
	Liczba portów 1000BaseT (RJ45) – 24 sztuki
	
	
	

	Zarządzanie 
	WWW 
	
	
	

	Ilość obsługiwanych VLAN-ów 
	min. 256 (802.1q) 
	
	
	

	Pozostałe funkcje: 
	LLDP-MED (Media Endpoint Discovery) 
	
	
	


8. Brama Głosowa - 1 szt.

Wymagana 5 letnia gwarancja

	Brama głosowa


	
	

	Wymagane parametry
	WYPEŁNIĆ
TAK/NIE
	WYPEŁNIĆ:
Oferowane oprogramowanie – nazwa producenta, nazwa oprogramowania, ilość

lub oferowany sprzęt – nazwa urządzenia, producent, ilość
	Uwagi,

- PODAĆ numer strony oferty na której znajduje się potwierdzenie parametru  

	Brama głosowa
	Brama głosowa musi być wyposażona w interfejsy E1, FXS, FXO.

Wymagania minimalne: 

a) brama modularna wyposażona w minimum 6 slotów dla modułów obsługi połączeń głosowych lub modułów przetwarzania sygnałów, 

b) możliwość rozbudowy do 120 kanałów TDM – VoIP, 

Dostarczone urządzenie musi posiadać: 

a) 1 kartę z interfejsem 1E1/ISDN PRI, 

b) 1 kartę z interfejsami 4FXS, 

c) 1 kartę z interfejsami 4FXO, 

d) wszystkie moduły interfejsowe wymienialne bez potrzeby wyjęcia urządzenia ze stojaka („field replaceable”), 

e) wsparcie dla mieszanej konfiguracji modułów analogowych i cyfrowych w jednym urządzeniu, 

f) wsparcie dla protokołu SIP, 

g) wsparcie dla kodeków: G.711/722/726/729AB, 

h) certyfikację do współpracy z systemem mostkowania połączeń z obsługą protokołów TLS i SRTP. 

i) zasilanie 230V, 50Hz, 

j) możliwość zastosowania redundantnego zasilania, 

k) możliwość zamontowania w standardowej szafie RACK o szerokości 19”, 

l) zdalne zarządzanie przez www oraz terminal tekstowy, 

m) interfejsy sieciowe: 

n) WAN: 10/100/1000Base-T, 

o) LAN: minimum 2 porty 10/100/1000Base-T, 

p) możliwość rozbudowy do maksymalnie 4 portów E1/ISDN PRI, 

q) możliwość instalacji kolejnych kart z 4 portami FXO lub FXS i złączami RJ-11, (maksymalnie 24 porty FXO lub FXS). 
	
	
	


9. Platforma serwerowa – 1 szt.

Wymagana 5 letnia gwarancja

	Element konfiguracji
	Wymagane parametry
	WYPEŁNIĆ
TAK/NIE
	WYPEŁNIĆ:
Oferowane oprogramowanie – nazwa producenta, nazwa oprogramowania, ilość

lub oferowany sprzęt – nazwa urządzenia, producent, ilość
	Uwagi,

- PODAĆ numer strony oferty na której znajduje się potwierdzenie parametru  

	Obudowa 
	Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie RACK) 
	
	
	

	Pamięć 
	Musi posiadać wolne sloty na pamięć RAM umożliwiające rozbudowę do minimum 768GB. 

Zainstalowane min. 16GB.  
	
	
	

	Procesor 
	Procesor min. czterordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark (np. na stronie www.cpubenchmark.net) minimum 10400 pkt.. Wynik testu musi być publikowany na stronie www.cpubenchmark.net, innej wskazanej w ofercie lub być dostarczony z ofertą. 
	
	
	

	Ilość procesorów
	Min. 2 szt.
	
	
	

	Dysk twardy 
	Możliwość rozbudowy do minimum 8 dysków wewnątrz serwera. Możliwość instalacji dysków typu SAS, SATA, SSD. 

Zainstalowane, co najmniej 2 dyski Hot-Swap SAS 300GB 6G 10tyś. obr./min. 
	
	
	

	Kontroler macierzy dyskowej 
	Kontroler macierzowy wspierający dyski SAS, SSD, SATA zapewniający obsługę RAID na poziomie 0/1. 
	
	
	

	Napędy 
	DVD ROM wbudowany
	
	
	

	Karty sieciowe 
	Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 BaseT. 
	
	
	

	Karta graficzna 
	Min. zintegrowana karta graficzna 
	
	
	

	Porty 
	1 x szeregowy 

7 x USB 2.0 (w tym minimum jeden wewnętrzny) 
	
	
	

	Zasilacz 
	Minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne min. 460W każdy. 
	
	
	

	Chłodzenie 
	Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug 
	
	
	

	Zarządzanie i obsługa 

Techniczne 
	Musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart urządzenia, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli graficznej i tekstowej urządzenia niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS), podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO. Rozwiązanie sprzętowe musi być niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. 
	
	
	


10. Oprogramowanie komunikacyjne – 50 sztuk

Wymagana 5 letnia gwarancja

	Oprogramowanie komunikacyjne
	
	

	Wymagane parametry
	WYPEŁNIĆ
TAK/NIE
	WYPEŁNIĆ:
Oferowane oprogramowanie – nazwa producenta, nazwa oprogramowania, ilość

lub oferowany sprzęt – nazwa urządzenia, producent, ilość
	Uwagi,

- PODAĆ numer strony oferty na której znajduje się potwierdzenie parametru  

	Oprogramowanie komunikacyjne
	Oprogramowanie musi być wyposażony w narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do systemu wiadomości błyskawicznych (tekstowych), komunikacji głosowej, komunikacji

video musi spełniać następujące wymagania:

a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.

b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.

c) Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą

katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu wideokonferencyjnego ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.

d) Możliwość obsługi tekstowych wiadomości błyskawicznych.

e) Możliwość komunikacji głosowej i video.

f) Sygnalizowanie statusu dostępności innych użytkowników urządzenia do mostkowania połączeń wideokonferencyjnych.

g) Możliwość definiowania listy kontaktów lub dołączania jej z listy zawartej w usłudze katalogowej.

h) Możliwość wyświetlania szczegółowej informacji opisującej innych użytkowników oraz ich dostępność, pobieranej z usługi katalogowej

i) Posiadać licencje dostępowe umożliwiające użytkownikom Zamawiającego podłączenie do urządzenia do mostkowania połączeń wideokonferencyjnych, pozwalające wykorzystać funkcjonalność urządzenia do mostkowania połączeń wideokonferencyjnych w zakresie:

· Wiadomości błyskawicznych,

· Statusu obecności.

· Łączności głosowej i video z pojedynczym uczestnikiem konferencji.

· Transferu plików.

· Łączności głosowej i video z wieloma (więcej niż dwoma) uczestnikami konferencji.

· Zarządzania połączeniami telefonicznymi i głosowymi.

· Współdzielenia aplikacji.

· Uzyskiwania połączeń z użytkownikami zewnętrznej sieci telefonicznej przez

PSTN.

· Zawieszania, przełączania połączeń z użytkownikami zewnętrznej sieci telefonicznej przez PSTN.
j) Zapewnić połączenie wideokonferencyjne z komputerów stacjonarnych i laptopów do innych systemów wideokonferencyjnych

k) Zapewnić możliwość integracji z centralą telefoniczną

l) Zapewnić możliwość udostępniania treści

m) Zapewnić możliwość zestawiania połączeń kilkustronnych
	
	
	


11. Akcesoria dla użytkowników – 50 zestawów

Wymagana 5 letnia gwarancja

	Wymagane parametry
	WYPEŁNIĆ
TAK/NIE
	WYPEŁNIĆ:
Oferowane oprogramowanie – nazwa producenta, nazwa oprogramowania, ilość

lub oferowany sprzęt – nazwa urządzenia, producent, ilość
	Uwagi,

- PODAĆ numer strony oferty na której znajduje się potwierdzenie parametru  

	Kamera 
	 Kamera będzie wykorzystywana do połączeń wideo konferencyjnych. Musi posiadać wbudowany mikrofon stereofoniczny i spełniać następujące parametry:

a) Rozdzielczość rozmów wideo: min. Full HD 1080p (1920 x 1080)

b) Zoom: min. 4x

c) Kąt widzenia: min. 90 stopni

d) Autofokus

e) Automatyczna korekta ekspozycji przy słabym oświetleniu

f) Możliwość zamontowania: min. na obudowie laptopa, monitora LCD, monitora CRT

g) Kompresja wideo: min. H.264/SVC

h) Podłączenie do komputera: min. USB 2.0

i) Wsparcie dla systemów operacyjnych: min. Windows 7, Windows 8, Mac OSX

j) Współpracy przynajmniej z następującymi aplikacjami: Cisco, Microsoft Lync 2013, Skype.
	
	
	

	Słuchawka
	Słuchawka zakładana za ucho z mikrofonem

a) Musi zapewniać prowadzenie łączność bezprzewodową do 100m - zasięg z urządzeniami Bluetooth klasy 1

b) Musi obsługiwać łączność bezprzewodową Bluetooth 4.0 i HFP 1.6

c) Musi obsługiwać technologię NFC

d) Musi posiadać dwa mikrofony z redukcją niepożądanych dźwięków

e) Musi zapewniać jakość dźwięku HD Voice

f) Musi zapewniać ochronę przed odgłosami wiejącego wiatru

g) Musi zapewniać cyfrową obróbkę sygnału DSP

h) Musi posiadać możliwość prowadzenia rozmów do 8 godzin

i) Musi posiadać możliwość czasu czuwania do 360 godzin

j) Musi zapewniać pełne ładowanie przez kabel USB do 120 minut

k) Musi zapewniać współpracę z telefonami komórkowymi

l) Musi posiadać funkcję wyłączenia/włączenia mikrofonu bezpośrednio w urządzeniu

m) Musi posiadać czujnik ruchu

n) Musi być obsługiwana przez systemy z rodziny MS Windows oraz Apple Mac OS

o) Musi posiadać etui podróżne z ładowarką łączące się z komputerem poprzez interfejs USB
	
	
	


12. Oprogramowanie narzędziowo – wirtualizacyjne – 1 szt.

Wymagana 5 letnia gwarancja

	Wymagane parametry
	WYPEŁNIĆ
TAK/NIE
	WYPEŁNIĆ:
Oferowane oprogramowanie – nazwa producenta, nazwa oprogramowania, ilość

lub oferowany sprzęt – nazwa urządzenia, producent, ilość
	Uwagi,

- PODAĆ numer strony oferty na której znajduje się potwierdzenie parametru  

	Oprogramowanie musi posiadać następujące, wbudowane cechy.

1. Możliwość wykorzystania, co najmniej 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym

2. Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności min. 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny.

3. Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do 8000 maszyn wirtualnych.
4. Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.

5. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy.

6. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy.

7. Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.

8. Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.

9. Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:

a) pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,

b) umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających

użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w

poprzednie wersje plików i folderów,

c) umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów,

d) umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).

10. Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość.

11. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.

12. Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET
13. Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.

14. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

15. Graficzny interfejs użytkownika.

16. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe,

17. Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji.

18. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).

19. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

20. Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.

21. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management).

22. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:

a) Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC,

b) Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie

użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania

dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji:

-Podłączenie SSO do domeny w trybie offline – bez dostępnego

połączenia sieciowego z domeną,

-Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu

logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do

logowania,

-Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi

katalogowej z mechanizmu kosza.

c) Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.

d) Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej

e) Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego)

umożliwiające:

-Dystrybucję certyfikatów poprzez http

-Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,

-Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami

domen.

f) Szyfrowanie plików i folderów.

g) Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec).

h) Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów.

i) Serwis udostępniania stron WWW.

j) Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6),

k) Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows,

l) Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na

uruchamianie min. 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów

operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego

zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla:

-Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do

maszyn wirtualnych,

-Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych.

-Obsługi 4-KB sektorów dysków

-Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn

wirtualnych pomiędzy węzłami klastra

-Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego

funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez

oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs

API.

-Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN

bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej

(tzw. trunk model)

23. Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.

24. Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath).

25. Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.

26. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty.

27. Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF.
28. Wymaga się dostarczenia odpowiedniej ilości licencji zapewniających możliwość instalacji na 3 fizycznych urządzeniach.
	
	
	


13. Wymagania ogólne

Wykonawca musi dostarczyć wszystkie niezbędnie licencje do prawidłowej pracy systemu e-learningu z uwzględnieniem sposobu instalacji oprogramowania na dostarczonym sprzęcie. Jeżeli dla wymaganej funkcjonalności systemu e-learningu w SOPZ, są wymagane dodatkowe licencje na oprogramowanie lub prawa dostępu, zależne od rozwiązania w oferowanej technologii, Wykonawca musi je uwzględnić i dostarczyć w ramach niniejszego Zamówienia. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie niezbędne licencje.
14. Szkolenia

Wymagane szkolenia:

	Odbiorcy szkolenia
	Specyfikacja szkolenia
	Liczba uczestników szkolenia
	Liczba godzin szkolenia

	Szkolenie kadry medycznej
	Szkolenie obejmujące podstawową obsługę portalu e-learningu
	160 osób w grupach po 20 osób
	1 godz. na osobę

	Szkolenie administratorów systemu
	Szkolenie obejmujące konfigurację systemu oraz w razie awarii dające wiedzę jak przywrócić sprawnie system do działania
	8 osób
	32 godz. na osobę


15. Prezentacja systemu

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zaproponowanego rozwiązania poprzez prezentację działającego systemu na koszt oferenta w terminie do 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego.
16. Gwarancja dla całości systemu
	
	WARUNKI GWARANCJI
	Wymagania Zamawiającego
	WYPEŁNIĆ
TAK/NIE

	1.
	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego. Okres gwarancji liczony w pełnych miesiącach min. 60.
	TAK, podać
	

	2.
	Czas reakcji „next business day” oznacza to zweryfikowanie problem na miejscu w siedzibie Zamawiającego I postawienie diagnozy.
	TAK
	

	3.
	Naprawa awarii (tzn. zdarzenia, w którym uszkodzeniu uległ lub błędnie działa jeden (lub więcej) komponentów wdrożonego systemu, ograniczający wydajność lub funkcjonalność systemu i uniemożliwiający zamawiającemu korzystanie z systemu zgodnie z jego Specyfikacją Techniczną/Instrukcją użytkowania) – max. 14 dni kalendarzowych.
	TAK
	

	4.
	Naprawa usterki (tzn. zaburzenia, które negatywnie wpływają  na wydajność lub funkcjonalność systemu) - „next business day” od postawienia diagnozy.
	TAK
	

	5.
	W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż terminy określone w pkt. 3 i 4 – Wykonawca zapewnia sprzęt zastępczy (o nie gorszych parametrach) na czas trwania naprawy.
	TAK
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