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          KOPERNIK    

Załącznik nr 3 do SIWZ - Zmiana
Nr sprawy  180/ZP/15
_______________________________

      (pieczęć firmowa Wykonawcy)
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Mobilny blat roboczy 1 - poz. 5 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                   

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Mobilny blat roboczy zabezpieczony warstwą antybakteryjną typu BioCote
	Tak
	

	2
	Blat wykonany z Corianu z zaokrąglonymi narożnikami i podniesionym tylnym brzegiem 
	Tak
	

	3
	Pod blatem roboczym 3 szuflady wykonane z termoformowanego ABS-u w systemie ISO (400 x 600 mm) z uchwytem na etykietę (możliwość opisu zawartości szuflady) 
	Tak
	

	4
	Szuflady w jednym pionowym rzędzie - w rzędzie 2 szuflady o wysokości 7 cm i 1 szuflada o wysokości 14,5 cm
	Tak
	

	5
	Szuflady dostępne w min. 4 kolorach 
	Tak
	

	6
	Konstrukcja wózka wykonana z zamkniętych profili ze stali nierdzewnej o podstawie litery L 
	Tak
	

	7
	Układ jezdny wyposażony w 4 podwójne koła Ø 125 cm, w tym 2 od frontu z hamulcami 
	Tak
	

	8
	Baza podstawy jezdnej obudowana termoformowanym ABS-em 
	Tak
	

	9
	Blat roboczy na wysokości 92 cm 
	Tak
	

	10
	Wymiary całkowite: 770x610x945h mm(szerokość x głębokość x wysokość)  
	Tak
	


Mobilny blat roboczy 2  -   poz. 6, 173 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                 
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Mobilny blat roboczy zabezpieczony warstwą antybakteryjną typu BioCote
	Tak
	

	2
	Blat wykonany z Corianu z zaokrąglonymi narożnikami i podniesionym tylnym brzegiem 
	Tak
	

	3
	Pod blatem roboczym 3 szuflady wykonane z termoformowanego ABS-u w systemie ISO (400 x 600 mm) z uchwytem na etykietę (możliwość opisu zawartości szuflady) 
	Tak
	

	4
	Szuflady w jednym pionowym rzędzie - w rzędzie 2 szuflady o wysokości 7 cm i 1 szuflada o wysokości 14,5 cm
	Tak
	

	5
	Szuflady dostępne w min.  4 kolorach 
	Tak
	

	6
	Konstrukcja wózka wykonana z zamkniętych profili ze stali nierdzewnej o podstawie litery L 
	Tak
	

	7
	Układ jezdny wyposażony w 4 podwójne koła Ø 125 cm, w tym 2 od frontu z hamulcami 
	Tak
	

	8
	Baza podstawy jezdnej obudowana termoformowanym ABS-em 
	Tak
	

	9
	Blat roboczy na wysokości 92 cm 
	Tak
	

	10
	Wymiary całkowite: 1440x610x945h mm(szerokość x głębokość x wysokość)  
	Tak
	


Mobilny blat roboczy 3  - poz. 9 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                              
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Mobilny blat roboczy zabezpieczony warstwą antybakteryjną typu BioCote
	Tak
	

	2
	Blat wykonany z Corianu z zaokrąglonymi narożnikami i podniesionym tylnym brzegiem 
	Tak
	

	3
	Konstrukcja wózka wykonana z zamkniętych profili ze stali nierdzewnej o podstawie litery L 
	Tak
	

	4
	Układ jezdny wyposażony w 4 podwójne koła Ø 125 cm, w tym 2 od frontu z hamulcami 
	Tak
	

	5
	Baza podstawy jezdnej obudowana termoformowanym ABS-em 
	Tak
	

	6
	Blat roboczy na wysokości 92 cm 
	Tak
	

	7
	Wymiary całkowite: 770x610x945h mm(szerokość x głębokość x wysokość)  
	Tak
	


 Mobilny blat roboczy   4  - poz. 14 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                            

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Mobilny blat roboczy zabezpieczony warstwą antybakteryjną typu BioCote
	Tak
	

	2
	Blat wykonany z Corianu z zaokrąglonymi narożnikami i podniesionym tylnym brzegiem 
	Tak
	

	3
	Konstrukcja wózka wykonana z zamkniętych profili ze stali nierdzewnej o podstawie litery L 
	Tak
	

	4
	Układ jezdny wyposażony w 4 podwójne koła Ø 125 cm, w tym 2 od frontu z hamulcami 
	Tak
	

	5
	Baza podstawy jezdnej obudowana termoformowanym ABS-em 
	Tak
	

	6
	Blat roboczy na wysokości 92 cm 
	Tak
	

	7
	Wymiary całkowite: 1440x610x945h mm(szerokość x głębokość x wysokość)  
	Tak
	


Mobilny blat roboczy   5  - poz. 16 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Mobilny blat roboczy zabezpieczony warstwą antybakteryjną typu BioCote
	Tak
	

	2
	Blat wykonany z Corianu z zaokrąglonymi narożnikami i podniesionym tylnym brzegiem 
	Tak
	

	3
	Konstrukcja wózka wykonana z zamkniętych profili ze stali nierdzewnej o podstawie litery L 
	Tak
	

	4
	Układ jezdny wyposażony w 4 podwójne koła Ø 125 cm, w tym 2 od frontu z hamulcami 
	Tak
	

	5
	Baza podstawy jezdnej obudowana termoformowanym ABS-em 
	Tak
	

	6
	Blat roboczy na wysokości 92 cm 
	Tak
	

	7
	Wymiary całkowite: 1640x610x945h mm(szerokość x głębokość x wysokość)  
	Tak
	


 Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym - poz. 65 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Szafka przyłóżkowa o konstrukcji formowanej z polietylenu z dodatkowym blatem bocznym
	Tak
	

	2
	Bok szafka z wyprofilowanym miejscem na dwie  butelki o poj, 1,5 l ( nie wystające poza obrys szafki)
	Tak
	

	3
	Blaty z podniesionymi brzegami zapobiegającymi wylewaniu się płynów
	Tak
	

	4
	Szuflada wykonana z polietylenu w technologii monobloku ( bez żadnych łączeń)  z zaokrąglonymi krawędziami i zintegrowanym uchwytem, z przestrzenią wewnętrzną podzieloną na przegródki, wyjmowana, z mechanizmem blokującym
	Tak
	

	
	Uchwyt na ręcznik umieszczony na prawej stronie szafki
	Tak

	

	5
	Dolna szafka zamykana na drzwiczki z polietylenu z zaokrąglonymi krawędziami, ze zintegrowanym z uchwytem, drzwi od wewnętrznej strony wyposażone w półkę na czasopisma lub dokumenty
	Tak
	

	6
	Drzwi na zawiasach z kątem otwarcia 180°
	Tak
	

	7
	Drzwi i szuflada z możliwością  wyboru koloru  – kolor wyboru z karty kolorów
	Tak
	

	8
	Wnętrze szuflady z perforowanym dnem dla lepszej wentylacji i z wewnętrzną półką
	Tak
	

	9
	Dodatkowy blat o regulowanej wysokości  min. 25 cm za pomocą sprężyny gazowej przy użyciu uchwytu,.
	Tak
	

	10
	Blat na posiłek z odpornego na zarysowania i plamy materiału ABS, z podniesionymi brzegami, zapobiegającymi wylewaniu się płynów; przesuwany w poziomie i obrotowy o 360°, blat o wymiarze: 56x40 cm
	Tak
	

	11
	Podstawa wyposażona w 4 obrotowe, cichobieżne i podwójne koła z hamulcami o średnicy 50mm
	Tak
	

	12
	Szafka przyłóżkowa łatwa do czyszczenia i dezynfekcji 
	Tak
	

	13
	Wymiary szafki cm: 640x440x730h mm (± 10mm)
	Tak
	


Fotel do pobierania krwi  - poz. 36, 221 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Fotel rozkładany na kółkach,  z możliwością ustawienia pozycji siedzącej i półleżącej 
	Tak
	

	2. 
	Niezależna regulacja położenia oparcia pleców oraz nóg przy użyciu pompy gazowej - dźwignie przeznaczone do regulacji oparcia oraz podnóżka umieszczone pod siedziskiem 
	Tak
	

	3. 
	Anatomicznie profilowane podłokietniki z przegubem kulowym  umożliwiającym pochylenie do przodu i tyłu, na boki oraz obrót wokół własnej osi.
	Tak
	

	4. 
	Wewnętrzna struktura siedziska, oparcia pleców i podnóżka z wielowarstwowego drewna bukowego
	Tak

	

	5. 
	Regulacja wysokości podłokietników przy użyciu uchwytu zaciskowego
	Tak
	

	6. 
	Wysuwane podpórki pod stopy chowane za podnóżek
	Tak
	

	7. 
	Podstawa z galwanizowanej stali węglowej  malowanej proszkowo lakierem epoksydowo-poliestrowym,  zabezpieczona antybakteryjnie powłoką  typu Biocote .
	Tak
	

	8. 
	Tapicerka zdejmowana (możliwości wyboru w min. 15 kolorach) wykonana w materiału zmywalnego, niepalnego i antybakteryjnego
	Tak
	

	9. 
	Uchwyt do prowadzenia fotela umieszczony za oparciem pleców
	Tak
	

	10. 
	4 koła jezdne Ø 125 mm, w tym 2 koła tylne kierunkowe z hamulcem
	Tak
	

	11. 
	Regulacja oparcia (kąt pomiędzy siedziskiem i oparciem) w zakresie 100º - 150º
	Tak
	

	12. 
	Regulacja podnóżka (od pozycji pionowej w gorę) w zakresie 0º - 90º
	Tak
	

	13. 
	Regulacja podparcia stop (od pozycji horyzontalnej w gorę) w zakresie 0º - 100º
	Tak
	

	14. 
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi minimum 130 kg
	Tak
	

	15. 
	Wymiary : 85x66x125h cm z podniesionym oparciem (maksymalnie rozłożony 165 cm)
	Tak
	


Fotel rozkładany dla  pacjenta - poz. 180 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Fotel rozkładany na kółkach,  z możliwością ustawienia pozycji siedzącej i półleżącej 
	Tak
	

	2. 
	Niezależna regulacja położenia oparcia pleców oraz nóg przy użyciu pompy gazowej - dźwignie przeznaczone do regulacji oparcia oraz podnóżka umieszczone pod siedziskiem 
	Tak
	

	3. 
	Podłokietniki odchylane o 180º w celu łatwego przemieszczania się osoby siedzącej na fotelu
	Tak
	

	4. 
	Regulacja wysokości podłokietników przy użyciu uchwytu zaciskowego
	Tak
	

	5. 
	Wysuwane podpórki pod stopy chowane za podnóżek
	Tak
	

	6. 
	Podstawa z galwanizowanej stali węglowej, malowanej proszkowo lakierem epoksydowo-poliestrowym,  zabezpieczona antybakteryjnie powłoką  typu Biocote .
	Tak
	

	7. 
	Tapicerka zdejmowana (możliwości wyboru w min. 15 kolorach) wykonana w materiału zmywalnego, niepalnego i antybakteryjnego
	Tak
	

	8. 
	Uchwyt do prowadzenia fotela umieszczony za oparciem pleców
	Tak
	

	9. 
	4 koła jezdne Ø 125 mm, w tym 2 koła tylne kierunkowe z hamulcem
	Tak
	

	10. 
	Regulacja oparcia (kąt pomiędzy siedziskiem i oparciem) w zakresie 100º - 150º
	Tak
	

	11. 
	Regulacja podnóżka (od pozycji pionowej w gorę) w zakresie 0º - 90º
	Tak
	

	12. 
	Regulacja podparcia stop (od pozycji horyzontalnej w gorę) w zakresie 0º - 100º
	Tak
	

	13. 
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi minimum 130 kg
	Tak
	

	14. 
	Wymiary : 85x66x125h cm z podniesionym oparciem (maksymalnie rozłożony 165 cm)
	Tak
	


Stół zabiegowy 2-sekcyjny  z hydrauliczną regulacją wysokości - poz. 106 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Stół zabiegowy 2-sekcyjny 
	Tak
	

	2
	Regulacja wysokości platformy materaca za pomocą siłownika hydraulicznego w zakresie 540-850 mm
	Tak
	

	3
	Regulacja wezgłowia wspierana przez sprężynę gazową w zakresie od 0° do 70 ° przy użyciu pompy gazowej z uchwytem po obu stronach leża
	Tak
	

	4
	Leże z zaokrąglonymi brzegami pokryte tapicerką zmywalną, niepalną , antybakteryjną- szeroka gama kolorystyczna ( min. 15)
	Tak
	

	5
	Rama podstawy jezdnej wyposażona w 4 podwójne koła Ø 100 mm z hamulcem, w tym jedno antystatyczne 
	Tak
	

	6
	Bezpieczne obciążenie robocze 200 kg 
	Tak
	

	7
	Uchwyt na rolkę papieru
	Tak

	

	8
	Podstawa z galwanizowanej stali węglowej, malowanej proszkowo lakierem epoksydowo-poliestrowym,  zabezpieczona antybakteryjnie powłoką  typu Biocote .
	Tak
	

	9
	Wymiary 190 x 66 x 54/85 h cm
	Tak
	


Stół zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości - poz. 197 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Stół zabiegowy 2-sekcyjny 
	Tak
	

	2
	Regulacja wysokości platformy materaca za pomocą siłownika elektrycznego w zakresie 540-850 mm
	Tak
	

	3
	Regulacja wezgłowia wspierana przez sprężynę gazową w zakresie od 0° do 70 ° przy użyciu pompy gazowej z uchwytem po obu stronach leża
	Tak
	

	4
	Leże z zaokrąglonymi brzegami pokryte tapicerką zmywalną, niepalną – kolorystyka do wyboru
	Tak
	

	5
	Rama podstawy jezdnej wyposażona w 4 podwójne koła Ø 100 mm z hamulcem, w tym jedno antystatyczne 
	Tak
	

	6
	Bezpieczne obciążenie robocze 200 kg 
	Tak
	

	7
	Uchwyt na rolkę papieru
	Tak
	

	8
	Podstawa z galwanizowanej stali węglowej, malowanej proszkowo lakierem epoksydowo-poliestrowym,  zabezpieczona antybakteryjnie powłoką  typu Biocote .
	Tak
	

	9
	Wymiary 190 x 66 x 54/85 h cm
	Tak
	


Fotel dializacyjny z uchwytem na prześcieradło jednorazowe  - poz. 105 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Fotel 3-sekcyjny z regulacją oparcia  pleców i nóg,  leże oparte na stabilnej przejezdnej kolumnie 
	Tak
	

	2
	Leże oparte  na stabilnej kolumnie
	Tak

	

	3
	Kolumna fotela wykonana z galwanizowanej stali węglowej malowanej proszkowo lakierem epoksydowo-poliestrowym,  zabezpieczona antybakteryjnie powłoką  typu Biocote, dodatkowo pokryta  termoformowalnym ABS-em
	Tak

	

	4
	Oparcie pleców i nóg regulowane niezależnie 
	Tak
	

	5
	Płynna regulacją pochylenia oparcia pleców przy użyciu sprężyny gazowej umieszczonej przy siedzisku
	Tak
	

	6
	Leże pokryte tapicerką zmywalną, niepalną, antybakteryjną
	Tak
	

	7
	Pozycja Trendelenburga regulowana elektrycznie przy użyciu pilota 
	Tak
	

	8
	4 koła jezdne blokowane pedałem, 2 stopki blokujące przesuwanie fotela 
	Tak
	

	9
	Pedał blokujący koła jezdne umieszczony od strony wezgłowia
	Tak
	

	10
	Koła przednie i tylne zakryte obudową z  termo-formowanego  ABS-u
	Tak
	

	11
	Uchwyt na prześcieradło jednorazowe  
	Tak
	

	12
	Anatomicznie profilowane podłokietniki z przegubem kulowym  umożliwiającym pochylenie do przodu i tyłu, na boki oraz obrót wokół własnej osi.
	Tak
	

	13
	Obciążenie fotela do 130 kg
	Tak
	

	14
	Wymiary fotela:
całkowita długość leża po rozłożeniu – 170 cm

wysokość siedziska - 550 cm

szerokość siedziska- 560 cm

szerokość fotele z podporami rąk- 75 cm

wysokość fotela z oparciem- 120 cm
	Tak
	


Wózek medyczny dla OS  - poz. 179 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Konstrukcja wózka wykonana z podwójnej płyty stalowej profilowanej, malowanej proszkowo, zabezpieczonej antybakteryjnie powłoką typu  BioCote, pozwalająca na umieszczanie szuflad i/lub koszyków  w systemie ISO (600x400) 
	Tak
	

	2
	Podstawa wózka wykonana z tworzywa sztucznego typu Baydur – wytrzymałego na , odpornego na zarysowania, łatwego do dezynfekcji , będąca jednocześnie odbojem wózka
	Tak
	

	3
	Blat z tworzywa sztucznego ABS podniesionymi brzegami z wyprofilowaniem do prowadzenia wózka
	Tak
	

	4
	Wózek wyposażony w 6 szuflad w tym:  
- 3 szt. o wysokości 70 mm, w tym 3 z organizerem

- 3 szt.  o wysokości 145 mm, w tym 3 z organizerem   
	Tak
	

	5
	Wszystkie szuflady wykonane z tworzywa sztucznego ABS, szuflady wyjmowane z wózka w łatwy sposób bez użycia narzędzi, z etykietami do oznakowania zawartości, zamykane na skrzydło z zamkiem centralnym
	Tak
	

	6
	Szuflady dostępne w min. 4 kolorach 
	Tak
	

	7
	Szyny (2 szt.) zamocowane z boku wózka z wyposażeniem dodatkowym: kosz na odpady otwierany kolanem pojemności 20 l. 
	Tak
	

	8
	Układ jezdny wyposażony w cztery koła średnicy 125 mm, 2 z hamulcami, system łatwego prowadzenia oraz zabezpieczenia przed uderzeniami wokół całego wózka
	Tak
	

	9
	Wymiary wózka całkowite: 960x570x1020 h mm
	Tak
	


Parawan teleskopowy dł. 150 cm -  poz. 84, 89, 224, 229 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Ramiona teleskopowe wykonane z anodowanego aluminium z podłużnymi przetłoczeniami  zwiększającymi wytrzymałość
	Tak
	

	2
	Wymiary ramienia teleskopowego (+/- 5 cm) :
- długość po złożeniu - 65 cm

- długość po rozłożeniu – 150 cm
	Tak
	

	3
	Ramię składa​ne teleskopowo z możliwością złożenia na ścianę w poziomie, zakończone nakładką z tworzywa sztucznego
	Tak
	

	4
	Powierzchnia ramion gładka, łatwa do mycia i dezynfekcji
	Tak
	

	5
	Zasłony do parawanów międzyłóżkowych o właściwościach antybakte​ryjnych, niepalnych  (atest wyrobów niepalnych w załączeniu), wymiary (+/- 5 cm) : 170x175h cm
	Tak
	

	6
	Zasłony dostępne w minimum  10-ciu kolorach (próbnik materiałów w załączeniu)
	Tak
	

	7
	Uchwyt ścienny z tłocznego aluminium lakierowany proszkowo  z niewidocznymi śrubami mocującymi, umożliwiający swobodne wyjmowanie i obracanie wysięgnika 
	Tak
	

	8
	Uchwyt z możliwością korekcji wynikającej z nierówności ściany 
	Tak
	

	9
	Uchwyty dostępne w kolorach RAL:
RAL 9010 biały

RAL 7004 szary
	Tak
	

	10
	Ramię parawanu montowane stabilnie do uchwytu bez użycia narzędzi 
	Tak
	

	9
	Kółka mocujące zasłony wykonane z tworzywa sztucznego umożliwiające łatwe wypięcie przy ewentualnym pociągnięciu zasłony, dostępne w minimum 5-ciu kolorach, Ø wewnętrznej 42 mm 
	Tak
	


 Parawan teleskopowy dł. 210 cm -  poz. 37, 110, 223 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Ramiona teleskopowe wykonane z anodowanego aluminium z podłużnymi przetłoczeniami  zwiększającymi wytrzymałość
	Tak
	

	2
	Wymiary ramienia teleskopowego (+/- 5 cm) :
- długość po złożeniu - 65 cm

- długość po rozłożeniu – 150 cm
	Tak
	

	3
	Ramię składa​ne teleskopowo z możliwością złożenia na ścianę w poziomie, zakończone nakładką z tworzywa sztucznego
	Tak
	

	4
	Powierzchnia ramion gładka, łatwa do mycia i dezynfekcji
	Tak
	

	5
	Zasłony do parawanów międzyłóżkowych o właściwościach antybakte​ryjnych, niepalnych  (atest wyrobów niepalnych w załączeniu), wymiary (+/- 5 cm) : 230x175h cm
	Tak
	

	6
	Zasłony dostępne w minimum  10-ciu kolorach (próbnik materiałów w załączeniu)
	Tak
	

	7
	Uchwyt ścienny z tłocznego aluminium lakierowany proszkowo  z niewidocznymi śrubami mocującymi, umożliwiający swobodne wyjmowanie i obracanie wysięgnika 
	Tak
	

	8
	Uchwyt z możliwością korekcji wynikającej z nierówności ściany 
	Tak
	

	9
	Uchwyty dostępne w kolorach RAL:
RAL 9010 biały

RAL 7004 szary
	Tak
	

	10
	Ramię parawanu montowane stabilnie do uchwytu bez użycia narzędzi 
	Tak
	

	9
	Kółka mocujące zasłony wykonane z tworzywa sztucznego umożliwiające łatwe wypięcie przy ewentualnym pociągnięciu zasłony, dostępne w minimum 5-ciu kolorach, Ø wewnętrznej 42 mm 
	Tak
	


Parawan  przejezdny  z jednym ramieniem  teleskopowym -  poz. 178 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Wózek przejezdny do ramion teleskopowych, o wymiarach 60x40x155 h cm, na 4 kółkach o średnicy 100 mm, w tym 2 z blokadą, o konstrukcji z rurek z anodowanego aluminium z podłużnymi przetłoczeniami  zwiększającymi wytrzymałość oraz elementach z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknami szklanymi
	Tak
	

	2
	Wysokość wózka z zamocowanym ramieniem teleskopowym wynosząca 165 cm
	Tak
	

	3
	Ramię parawanu osadzane stabilnie na wózku, dokręcane śrubą mocującą
	Tak
	

	4
	Ramiona teleskopowe wykonane z anodowanego aluminium z podłużnymi przetłoczeniami  zwiększającymi wytrzymałość
	Tak
	

	5
	Wymiary ramienia teleskopowego (+/- 5 cm) :
- długość po złożeniu - 100 cm

- długość po rozłożeniu – 220 cm
	Tak
	

	6
	Ramię składa​ne teleskopowo z możliwością złożenia w poziomie i w pionie, zakończone nakładką z tworzywa sztucznego
	Tak
	

	7
	Powierzchnia ramienia gładka, łatwa do mycia i dezynfekcji
	Tak
	

	8
	Zasłony do parawanów teleskopowego o właściwościach antybakte​ryjnych, niepalnych,  wymiary (+/- 5 cm) : 230x140h cm
	Tak
	

	9
	Zasłony dostępne w minimum  10-ciu kolorach   (próbnik materiałów w załączeniu)
	Tak
	


Parawan składany 3 sekcyjny przejezdny  -  poz. 136, 177 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Parawan składany 3-sekcyjny, przejezdny
	Tak
	

	2
	Konstrukcja ramy z profili z anodowanego aluminium 
	Tak
	

	3
	Nóżki z tworzywa sztucznego – wszystkie z kółkami z tworzywa , o średnicy 65 mm z hamulcami
	Tak
	

	4
	Centralny panel zamocowanym na podwójnej podstawie (nogach) w kształcie litery "T", ze składanymi i obrotowymi o 360° panelami po dwóch stronach
	Tak
	

	5
	Szerokości poszczególnych paneli parawanu 45/50/45 cm
	Tak
	

	6
	Ekrany parawanu z materiału  zmywalnego (antybakteryjny, niepalny, samo gasnący, zmywalny, antystatyczny, odporny na zabrudzenia) – dostępnego w 5 kolorach
	Tak
	

	7
	Całkowita wysokość parawanu 165 cm
	Tak
	

	8
	Lekki parawan – waga max.  9 kg
	Tak
	


Parawan składany 3-sekcyjny, wypełnienie sztywne   -  poz. 111 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Parawan składany 3-sekcyjny, przejezdny
	Tak
	

	2
	Konstrukcja ramy z profili z anodowanego aluminium 
	Tak
	

	3
	Nóżki z tworzywa sztucznego – wszystkie z kółkami z tworzywa, o średnicy 65 mm z hamulcami 
	Tak
	

	4
	Centralny panel zamocowanym na podwójnej podstawie (nogach) w kształcie litery "T", ze składanymi i obrotowymi o 360° panelami po dwóch stronach
	Tak
	

	5
	Szerokości poszczególnych paneli parawanu 45/50/45 cm
	Tak
	

	6
	Ekrany parawanu poliwęglanu
	Tak
	

	7
	Całkowita wysokość parawanu 165 cm
	Tak
	

	8
	Waga parawanu 15,6 kg
	Tak
	


Fotel do pobierania krwi dwustronny bez regulacji  wysokości  -  poz. 108 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Fotel do pobierania krwi dwustronny
	Tak
	

	2
	Wymiary: 
Całkowita szerokość  82cm
Całkowita wysokość  89cm

Szerokość podstawy 76cm

Głębokość podstawy 71cm

Szerokość siedziska 40cm

Głębokość siedziska 42cm

Wysokość oparcia 37cm
	Tak
	

	3
	Fotel wyposażony jest w podłokietniki, które służą

do podparcia przedramienia pacjenta.
	Tak

	

	4
	Podstawa fotela do pobierania krwi wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo
	Tak

	

	5
	Siedzisko i podłokietniki obite  skóropodobnym materiałem
	Tak
	

	6
	Maksymalne obciążenie 120kg
	Tak 
	


Kozetka   -  poz. 82, 88, 220, 230 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Kozetka lekarska na profilach metalowych malowanych proszkowo
	Tak
	

	2
	Kozetka 2-częściowa z regulowanym zagłówkiem
	Tak
	

	3
	Regulacja zagłówka skokowa w zakresie -60°+50°
	Tak
	

	4
	Długość:180cm
	Tak
	

	5
	Szerokość: 61cm
	Tak
	

	6
	Wysokość: 61cm
	Tak
	

	7
	Maksymalne obciążenie: 150kg
	Tak
	

	8
	Wyposażona w uchwyt na papier jednorazowy
	Tak
	

	9
	Kolorystyka do wyboru
	Tak
	


Waga lekarska ze wzrostomierzem  - poz. 75 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Waga lekarska ze wzrostomierza – możliwość pomiaru wzrostu pacjenta do 2 m
	Tak
	

	2
	Miernik wagowy PUEC/31 z podświetlanym wyświetlaczem LCD
	Tak
	

	3
	Obciążenie maksymalne 150 kg
	Tak
	

	4
	Dokładność odczytu  20/50 g
	Tak
	

	5
	Wartość działki legalizacyjnej 50 g-100 g
	Tak
	

	6
	Zakres tary -150 kg
	Tak
	

	7
	Temperatura pracy 0 - +40 °C
	Tak
	

	8
	Wilgotność względna powietrza 10÷85% RH bez kondensacji 
	Tak
	

	9
	Zasilanie 230 V AC 50, 60 Hz / 12 V DC + akumulator 
	Tak
	

	10
	Czas pracy na akumulatorach 35 godzin (średni czas) 
	Tak
	

	11
	Interfejs RS 232  
	Tak
	

	12
	Waga posiadająca legalizację 
	Tak
	


Urządzenie wielofunkcyjne  - poz. 68, 150, 217, 237 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Monochromatyczna drukarka wielofunkcyjna
	Tak
	

	2
	Prędkość drukowania 31 stron/min 
	Tak
	

	3
	Funkcje standardowe: Kopia, E-mail, Faks, Druk, Skanowanie  
	Tak
	

	4
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie do 50 000 stron miesięcznie
	Tak
	

	5
	Wydruki dwustronne 
	Tak
	

	6
	Automatyczny podajnik dokumentów - wydajność: 50 arkuszy 142 x 148 mm do 216 x 356 mm 
	Tak
	

	7
	Maksymalna rozdzielczość wydruku: 600 x 600 dpi (rozdzielczość interpolowana 1200 x 1200) 
	Tak
	

	8
	Prędkość procesora 360 MHz 
	Tak
	

	9
	Pamięć drukowania (standardowa/​maksymalna) 128 MB / 384 MB 
	Tak
	

	10
	Podłączenie 10/100BaseT Ethernet, USB 2.0  
	Tak
	

	11
	Języki opisu strony (PDL): PCL® 5e emulacja, PCL® 6 emulacja, Emulacja PDF, Emulacja PostScript 3
	Tak
	

	12
	Automatyczne drukowanie 2-stronne, Drukowanie broszur, Układanie, Niestandardowy rozmiar strony, Earth Smart, Dopasowanie do strony, N-stron, Drukowanie plakatu, Drukowanie z USB, Skalowanie, Tryb oszczędzania tonera, Znaki wodne  
	Tak
	


	13
	Funkcje kopiowania: Eliminacja tła, Tworzenie pracy, Sterowanie przyciemnieniem, Kopiowanie dowodów osobistych, Margin shift, N-stron, Tryb fotografii, Program Ahead
	Tak
	

	14
	Funkcje faksu: Książka adresowa, Automatyczne ponowne wybieranie numeru, Automatyczna redukcja, Wysyłanie faksów kolorowych, Wysyłanie z opóźnieniem, Przekazywanie faksu do e-mail/faksu, Blokada spamu, Odbiór z pamięci, Faks PC (tylko system Windows)  
	Tak
	

	15
	Kompresja faksu: JBIG, JPEG, MMR/MR/MH 
	Tak
	

	16
	Docelowe miejsca skanowania: Skanowanie do USB, Skanowanie do poczty e-mail, Scan to local PC, Scan to network PC 
	Tak
	

	17
	Funkcje zabezpieczeń: 802.1x, Filtrowanie adresów IP, IPSec, Filtrowanie adresu MAC, SNMP w wersji 3, Secure HTTPS (SSL), Secure LDAP
	Tak
	


Kosz pedałowy 30 litrowy - poz. 31, 58, 72, 131, 156, 192, 213, 233 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Kosz o pojemności 30 litrów
	Tak
	

	2
	Wykonany ze stali nierdzewnej matowej
	Tak
	

	3
	Szczelne zamknięcie pokrywy
	Tak
	

	4
	Pokrywa z funkcją "zawsze otwarte"
	Tak
	

	5
	Bardzo wytrzymały mechanizm otwierania pokrywy
	Tak
	

	6
	Wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem
	Tak
	

	7
	Niewidoczne mocowanie worka
	Tak
	

	8
	Stalowy pedał
	Tak
	

	9
	Nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi
	Tak
	

	10
	Solidny uchwyt do przenoszenia 
	Tak
	

	11
	Wysokość 66 cm
	Tak
	

	12
	Średnica 29,3 cm
	Tak
	

	13
	Głębokość 39,6 cm
	Tak
	


Kosz pedałowy 20 litrowy   -  poz. 30, 62, 71, 119, 130, 140, 155, 191, 212, 232 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Kosz o pojemności 20 litrów
	Tak
	

	2
	Wykonany ze stali nierdzewnej matowej
	Tak
	

	3
	Szczelne zamknięcie pokrywy
	Tak
	

	4
	Pokrywa z funkcją "zawsze otwarte"
	Tak
	

	5
	Bardzo wytrzymały mechanizm otwierania pokrywy
	Tak
	

	6
	Wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem
	Tak
	

	7
	Niewidoczne mocowanie worka
	Tak
	

	8
	Stalowy pedał
	Tak
	

	9
	Nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi
	Tak
	

	10
	Solidny uchwyt do przenoszenia 
	Tak
	

	11
	Wysokość 44,5 cm
	Tak
	

	12
	Średnica 29,3 cm
	Tak
	

	13
	Głębokość 39,6 cm
	Tak
	


Dozownik mydła w płynie   -  poz. 33, 59, 76, 120, 126, 141, 157, 193, 214, 235 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Pojemność zbiornika 400 ml
	Tak
	

	2
	Mydło do uzupełniania z kanistra
	Tak
	

	3
	Wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS 
	Tak
	

	4
	Okienko do kontroli poziomu mydła w kolorze ciemnoszarym
	Tak
	


	5
	Pojemnik zamykany na kluczyk
	Tak
	

	6
	Wymiary pojemnika  (szer. x głęb. x wys.) 9x9,8x19 cm
	Tak
	


Dozownik płynów dezynfekcyjnych -  poz. 34, 60, 77, 127, 142, 158, 194, 216, 236 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Pojemność zbiornika 500 ml
	Tak
	

	2
	Płyn do uzupełniania z kanistra
	Tak
	

	3
	Mechanizm dozujący wykonany ze stali kwasoodpornej, łatwy do demontażu
	Tak
	

	4
	Możliwość pełnej sterylizacji
	Tak
	

	5
	Przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę poziomu płynu dezynfekcyjnego
	Tak
	

	6
	Uruchamiany przyciskiem łokciowym
	Tak
	

	7
	Nadaje się do wszystkich rodzajów płynów dezynfekcyjnych
	Tak
	

	8
	Wymiary pojemnika  (szer. x głęb. x wys.) 8x22x29,5 cm
	Tak
	


Pojemnik na ręczniki papierowe  -  poz. 32, 61, 78, 121, 125, 143, 159, 215, 234 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Pojemność do 250 szt. ręczników
	Tak
	

	2
	Wykonany z tworzywa ABS 
	Tak
	

	3
	Okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku w kolorze ciemnoszarym
	Tak
	

	4
	Zamykany na klucz
	Tak
	

	5
	Wymiary pojemnika  (szer. x głęb. x wys.) 28x14,5x26,5 cm
	Tak
	


Wysięgnik na kroplówkę  - poz. 67, 109, 137 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Konstrukcja ze stali nierdzewnej
	Tak
	

	2
	Uchwyty butelek wykonane z odpornego tworzywa w kolorze niebieskim
	Tak
	

	3
	Profil rury podstawowej 25/18 mm
	Tak
	

	4
	Uchwyt na 4 butelki, obciążenie 2kg/ uchwyt
	Tak
	

	5
	Blokowanie wysokości przy użyciu jednej ręki
	Tak
	

	6
	Regulacja wysokości w zakresie 1350-2150mm
	Tak
	

	7
	Średnica 5-ramiennej podstawy wynosząca 635 mm
	Tak
	

	8
	Koła o średnicy 80 mm z hamulcami na 2
	Tak
	


Lampa zabiegowa przejezdna - poz. 2 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Lampa zabiegowa przejezdna w technologii  LED z odbłyśnikiem, wyposażona w statyw jezdny oparty na 5-ciu kałach z blokada na 2 
	Tak
	

	2. 
	typ oświetlenia: LED
	Tak
	

	3. 
	ramie elastyczne dł. min. 75 cm
	Tak
	

	4. 
	średnica czaszy - nim. 14 cm
	Tak
	

	5. 
	natężenie światła w odległości 50cm: 28.5000 lux
	Tak
	

	6. 
	temperatura barwowa: 4700 stopni K
	Tak
	

	7. 
	żywotność do 20.000h
	Tak
	

	8. 
	przełącznik umieszczony na czaszy
	Tak
	

	9. 
	ergonomiczny uchwyt ułatwiający manewrowanie czaszą lampy
	Tak
	

	10. 
	regulator jasności pozwalający na płynne ustawienie natężenia oświetlenia
	Tak
	

	11. 
	czasza wykonana z podwójnych ścian z otworami wentylacyjnymi
	Tak
	

	12. 
	zasilanie: 220V / 50-60Hz
	Tak
	

	13. 
	moc: 6,6 W
	Tak
	


Lampa laboratoryjna  -  poz. 3 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Lampa laboratoryjna z technologią LED
	Tak
	

	2
	48 diod LED 
	Tak
	

	3
	Powiększenie 3,5 dioptrii
	Tak
	

	4
	Szkło soczewki odporne na zarysowania
	Tak
	

	5
	Natężenie – 6000 LUX
	Tak
	

	6
	Żywotność diod LED min. 50000 godzin
	Tak
	

	7
	Szerokokątna soczewka  Ø 153 mm bez efektu zniekształcenia
	Tak
	

	8
	Uchwyt  2 ramienny montowany do blatu z regulacją w trzech miejscach
	Tak
	

	9
	Przyciemnienie do min. 10%
	Tak
	

	10
	Efekt cieniowania 3D na wyłączniku
	Tak
	

	11
	Poziom odwzorowania kolorów 1A
	Tak
	


Wózek medyczny mały  -  poz. 107, 176, 198, 226 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Konstrukcja wózka wykonana ze stali malowanej proszkowo zabezpieczonej powłoką antybakteryjną
	Tak
	

	2
	Blat wykonany z ABS o wysokiej trwałości 
	Tak
	

	3
	Blat z podniesionymi brzegami z trzech stron zabezpieczającymi przed zsuwaniem się sprzętu 
	Tak
	

	4
	Blat ze zintegrowanym uchwytem do prowadzenia wózka, z prawej strony wyprofilowany łuk wklęsły
	Tak
	

	5
	Układ jezdny wyposażony w cztery podwójne koła jezdne Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża 
	Tak
	

	6
	Dół wózka zabezpieczony odbojem wykonanym z wytrzymałego tworzywa sztucznego wokół całego wózka
	Tak
	

	7
	Wózek wyposażony w 4 szuflady na prowadnicach rolkowych:
- 3 szuflady o wym.  - 405x540x155 h mm, w tym 3 z organizerem

- 1 szuflada o wym. -  405x540x235 h mm, 
	Tak
	

	8
	Ergonomiczne uchwyty szuflad z możliwością opisu zawartości 
	Tak
	

	9
	Obciążenie pojedynczej szuflady do 25 kg 
	Tak

	

	10
	Centralna blokada szuflad na kluczyk umieszczona z lewej strony szuflad
	Tak

	

	11
	Uchylne, transparentne półki boczne umieszczone z lewej strony wózka - 3szt.  
	Tak

	

	12
	kosz na odpady o poj. 20 l otwierany kolanem, umieszczony  z boku wózka
	Tak

	

	13
	Wymiary całkowite z koszem:  szer. 660 x gł.  510 x wys. 1100 h mm 
	Tak

	


Wózek medyczny mały  dla Hematologii  -  poz. 64 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Konstrukcja wózka wykonana ze stali malowanej proszkowo zabezpieczonej powłoką antybakteryjną
	Tak
	

	2
	Blat wykonany z ABS o wysokiej trwałości 
	Tak
	

	3
	Blat z podniesionymi brzegami z trzech stron zabezpieczającymi przed zsuwaniem się sprzętu 
	Tak
	

	4
	Blat ze zintegrowanym uchwytem do prowadzenia wózka, z prawej strony wyprofilowany łuk wklęsły
	Tak
	

	5
	Układ jezdny wyposażony w cztery podwójne koła jezdne Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża 
	Tak
	

	6
	Dół wózka zabezpieczony odbojem wykonanym z wytrzymałego tworzywa sztucznego wokół całego wózka
	Tak
	

	7
	Wózek wyposażony w 4 szuflady na prowadnicach rolkowych:
- 3 szuflady o wym.  - 405x540x155 h mm, w tym 3 z organizerem

- 1 szuflada o wym. -  405x540x235 h mm, 
	Tak
	

	8
	Ergonomiczne uchwyty szuflad z możliwością opisu zawartości 
	Tak
	

	9
	Obciążenie pojedynczej szuflady do 25 kg 
	Tak

	

	10
	Centralna blokada szuflad na kluczyk umieszczona z lewej strony szuflad
	Tak

	

	11
	Uchylne, transparentne półki boczne umieszczone z lewej strony wózka - 3szt.  
	Tak

	

	12
	2 x kosz na odpady o poj. 8 l otwierane kolanem, umieszczone  na szynach z boku wózka
	Tak

	

	13
	Wymiary całkowite z koszami :  szer. 660 x gł.  570 x wys. 1100 h mm 
	Tak

	


Wózek medyczny z nadstawką    -  poz. 38 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Konstrukcja wózka stali malowanej proszkowo, z powłoką antybakteryjną 
	Tak
	

	2
	Szuflady wykonane z tworzywa sztucznego - natryskowo formowanego PC/ABS (połączenie ABS i poliwęglanu) gwarantujące wysoką wytrzymałość na uderzenia i zarysowanie 
	Tak
	

	3
	Blat z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości z podniesionymi brzegami z trzech stron zabezpieczającymi przed zsuwaniem sprzętu, ze zintegrowanym uchwytem do prowadzenia wózka 
	Tak
	

	4
	Układ jezdny wyposażony w cztery podwójne koła Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcami 
	Tak
	

	5
	Wózek wyposażony w 4 szuflady na prowadnicach z systemem samodomykania  z możliwością pełnego wysuwu, wyjmowane bez użycia narzędzi:
· 3 szuflady wysokości 156 mm (z przeznaczeniem np. na leki)

· 1 szuflada wysokości 236 mm (z przeznaczeniem np. na płyny infuzyjne)
	Tak
	

	6
	Zabezpieczenie przed uderzeniami – odboje z tworzywa sztucznego wokół całego wózka
	Tak
	

	7
	Uchwyty szuflad oznaczone różnymi kolorami z możliwością umieszczenia opisu zawartości szuflady
	Tak
	

	8
	Centralna blokada szuflad na kluczyk 
	Tak
	

	9
	Nadstawka umieszczona na wysięgniku z zamocowanym wyposażeniem:
· 9 uchylnych  pojemników (4 duże, 5 małych)

· pojemnik z na użyte narzędzia z wyjmowanym wewnętrznym wkładem do dezynfekcji i sterylizacji

· uchwyt na pudełko na rękawiczki 

· uchwyt na miskę nerkowatą 

· uchwyt na pojemnik na odpady ostre
	Tak

	

	10
	Uchylne, transparentne półki boczne  - 3szt. 
	Tak

	

	11
	Półka do pisania wysuwana z boku wózka wykonana z tworzywa sztucznego
	Tak

	

	12
	Kosz na odpady z boku wózka, otwierany kolanem o pojemności 20 l, z tworzywa sztucznego typu ABS, z wkładem wyjmowanym w celu łatwego opróżnienia, mycia i dezynfekcji 
	Tak

	

	13
	Wymiary wózka  ±10mm: 1050 x 550 x 990 h mm (wysokość z nadstawką 1600 h mm)
	Tak

	


Wózek do transportu brudnej bielizny i odpadów  -  poz. 90, 99 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Wózek wykonany w całości z lekkiego aluminium przeznaczony do przewozu brudnej bielizny lub odpadów w workach 
	Tak
	

	2
	Ściany żebrowane, nieperforowane
	Tak
	

	3
	Klapa górna uchylna na zawiasach
	Tak
	

	4
	Klapa na zawiasach otwierająca ½ przedniej części wózka
	Tak
	

	5
	Dno zbiornika z zaworem do opróżniania z płynów po myciu i dezynfekcji
	Tak
	

	6
	Układ jezdny wyposażony w 4 koła jezdne Ø 160 mm
	Tak
	

	7
	Uchwyt do łatwego prowadzenia z boku wózka
	Tak
	

	8
	Wymiary ± 10mm: 1330x730x1335 h mm
	Tak
	


MEBLE BIUROWE/SOCJALNE

Biurka

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Wszystkie blaty wykonane są z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm: 640-625 kg /m3. Obrzeże płyt ABS gr 2mm wykonane w technologii bezspoinowej    ( dopasowane do koloru płyty ) 
Dane zgodne wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN 311:2014
	Tak
	

	2
	Blaty biurek/stołów konferencyjnych wykonane w technologii bezspoinowej, charakteryzujące się: odpornością na odrywanie obrzeża 
	Tak
	

	3
	Stelaż metalowy spawano-skręcany, dwukrotnie malowany proszkowo (pokryty  podwójny lakierem ze względu na podwyższoną odporność na ścieranie), oparty na nogach o przekroju  kwadratowym 50x50 mm połączonych na stałe poprzeczką w ramkę, ramki (każda ma dwie nogi) połączone są ze sobą przy pomocy metalowych podłużnic (30x30 mm) poprowadzonych wzdłuż krawędzi, pod powierzchnią blatu roboczego. Blat przykręcony bezpośrednio do podłużnic
	Tak
	

	4
	Stelaż nieregulowany o stałej wysokości H735mm (wysokość łącznie z blatem). Nogi  zaopatrzone w stopki z tworzywa sztucznego, które posiadają regulację poziomu w zakresie minimum 15 mm.
	Tak
	

	5
	Stelaż w biurkach kompaktowych o głębokości blatów 600 mm pełny, także w części narożnej, nogi mocowane do podłużnic, umożliwiający stabilne ustawienie biurka bez konieczności łączenia go z kontenerem
	Tak
	

	6
	Blaty biurek wyposażone w przepust kablowy fi 60
	Tak
	


Akcesoria do biurek

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Wózek na komputer 260 x 300 x H140 mm wykonany z tworzywa sztucznego, na kółkach
	Tak
	

	2
	Szuflada pod klawiaturę wysuwana 560 x 275 x H36 wykonana z tworzywa sztucznego
	Tak
	

	3
	Okablowanie – uchwyt na przewody 120 x 25 x H28 umożliwiający zapięcie wiązki przewodów pod blatem biurka
	Tak
	

	4
	w miejscach gdzie zaznaczono w specyfikacji: Okablowanie rynna uchylna pozioma metalowa dopasowana do długości biurka
	Tak
	


Kontenery

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	KORPUSY
Boki : płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. 

Plecy: wpuszczane w boki z płyty wiórowej trzywarstwowej grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą.. Klasa higieniczności E1.

Wieniec górny: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą.. Klasa higieniczności E1.  

Wieniec dolny składa się z dwóch elementów wyposażonych w zależności od wysokości w 4 stopki lub 4 kółka  zapewniające poziomowanie od wewnątrz kontenera w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2 mm z czterech stron. 

Korpus sklejany fabrycznie  na prasie w całości.
	Tak
	

	2
	FRONTY
Fronty są wykonywane z płyty melaminowej o gr. 18 mm,
	Tak
	

	3
	UCHWYTY
Funkcję uchwytu pełni listwa dystansowa między frontami a ścianką boczną kontenera, pozwalająca swobodnie włożyć palce rąk i wysunąć szuflady. Listwa  z tworzywa sztucznego w kolorze szarym o szerokości 18mm.
	Tak
	

	4
	SZUFLADY: 
dokumentowe,  z 3 lub 4 szufladami (w zależności od wysokości)

Szuflady na wkładach plastikowych. Szuflady zamykane zamkiem centralnym z kluczykiem

Wkłady plastikowe o dopuszczalnym obciążeniu 13,5kg o dopuszczalnym wysuwie 80%

Gdzie zaznaczono w specyfikacji:

wkłady szufladowe - metalowe: wysuwane wkłady dokumentowe pełne, lakierowane na kolor czarny,

montowane z czołem płytowym, blokada jednoczesnego wysuwu szuflad; piórnik plastikowy wbudowany, montowany z czołem płytowym jako górna szuflada kontenera, max dopuszczalne obciążenie – 25 kg
	Tak
	

	5
	ZAMEK:  
centralny zamek z kluczykiem; w zestawie kluczyk łamany + 1 prosty; powtarzalność co 50 numerów
	Tak
	


Szafy aktowe

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Elementy składowe mebli do przechowywania charakteryzujące się: odpornością na odrywanie obrzeża 
	Tak
	

	2
	KORPUSY
Boki : płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą.. Klasa higieniczności E1. Konstrukcja wieńcowa. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech stron.

Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubościach 8 mm (regały pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm.

Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2mm z czterech stron. 

Korpusy sklejane fabrycznie w całość w prasach, na zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania szaf.
	Tak
	

	3
	FRONTY
Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą  o grubości 18 mm. Klasa higieniczności E1. Fronty oklejone PVC 2 mm z czterech stron.

(Podział przestrzeni na otwarte i zamknięte podany w specyfikacji)

drzwi przesuwne: drzwi w prowadnicach aluminiowych, wyposażone w odbojniki silikonowe i zamek wciskowy (1 kluczyk łamany + 1 prosty)

drzwi szklane: drzwi szklane do szafy z ramką aluminiową
	Tak
	

	4
	Szafki żaluzjowe: żaluzja z tworzywa sztucznego, pionowa w kolorze aluminium (GAL) wyposażona
w standardowy uchwyt i zamek prosty (1 kluczyk łamany + 1 prosty)
	Tak

	

	5
	PÓŁKI
Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (System typu Secura), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. 

Regulacja wysokości półek co 3 cm. Dodatkowo w każdej szafie o wysokości powyżej 2OH minimum 1 półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu. Półki wykonane są  z płyty wiórowej trzywarstwowej występujące w dwóch grubościach w zależności od długości półki:

- 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą.. Klasa higieniczności E1 – dla szaf o szerokości poniżej 998 mm.

- 25 mm - pokrytej obustronnie melaminą. . Klasa higieniczności E1  (szafy aktowe szerokości 998 mm)

Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm).
	Tak
	

	6
	OKUCIA
Szafy aktowe i ubraniowe wyposażone w zamek typu baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami w tym jeden składany.
	Tak
	

	7
	Szafy ubraniowe: Wnętrze szafy w całości przeznaczona na ubrania wiszące głębokość szaf 600 mm. Drzwi pełnej wysokości. Pozostałe zgodnie z technologią jak w opisie ogólnym dotyczącym szaf.
lub podzielona na część aktową z półkami i część ubraniową głębokość szaf 440 mm. Szafa wyposażona w wysuwany wieszak na ubrania.
	Tak

	


Zestaw mebli kuchennych 

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Szafki dolne - płyta korpusowa obustronnie laminowana o grubości 18 mm, oklejona pcv. Szafki na regulowanych nóżkach z cokołem o grubości 18 mm z płyty korpusowej, wyposażony w gumową uszczelkę. 
Szafki górne - płyta korpusowa obustronnie laminowana o grubości 18 mm, oklejona pcv. Blaty grubości ok. 36 mm pokryte laminatem, odpornym na działanie występujących w kuchni substancji chemicznych oraz podwyższonej temperatury. Fronty wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm oklejone pcv. Półki w szafkach mocowane na bolcach z możliwością regulacji wykonane z płyty korpusowej. Uchwyty metalowe kolor satyna o rozstawie 196-460 mm. Tylne ścianki płyta hdf.
	Tak
	


Stoły kawowe

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Blaty wykonane są z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm pokrytej obustronnie melaminą
	Tak
	

	2
	Stelaż oparty jest na konstrukcji składającej się z  dwóch  spawanych ramek stalowych w skład których wchodzą  dwie nogi  prostokątne o przekroju 20/80 połączonych krótką poprzeczną belką. Ramki skręcane ze stalowymi podłużnicami przykręcanymi do blatu stołu za pomocą wkrętów . Całość lakierowana dwukrotnie : lakier proszkowy  + lakier bezbarwny nadający połysk.
	Tak
	

	3
	Stelaż wyposażony w stopkę poziomująca w zakresie 15 mm
	Tak
	


Konsole

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Konsole wykonana z płyty meblowej 3-warstwowej, o klasie higieniczności E1, grubość: 25mm i 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone 2mm PCV, bez ostrych krawędzi, fronty oraz boki wzmocnione
	Tak
	


Kartotekowe szafy metalowe -  poz. 239 /3 szt./ Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	7-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu  215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Tak
	


Kartotekowe szafy płytowe -  poz. 239 /6 szt./ Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Regały kartotekowe z płyty szuflady z uchwytami i miejscem na opis 940 x 510 x h 240
Dopasowane do istniejących (Zalecana wizja lokalna)
	Tak
	


Regały metalowe przesuwne - poz. 241 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Regały metalowe przesuwne z systemem mechanicznym
Dane techniczne:

- regał 6-półkowy (+1 półka kryjąca) o wys. Hc~2019 mm,

- półka o wymiarach 1000x350 i 750x350 mm 

- rozstaw półki (światło) wynosi: 3x300 + 3x275 mm 

- torowisko nawierzchniowe bez płyty wypełniającej, kotwiczone z posadzką za pomocą kołków rozporowych, ocynkowane – posiada system antyprzechyłowy

- nośność półki 80 kg,

- regulacja półki, co 25 mm (na całej wysokości),

- wszystkie regały podwójne posiadają stężenia krzyżowe (śruby rzymskie),

- regał stacjonarny w wykonaniu bez ramy, kotwiczony do posadzki za pomocą kołków rozporowych

- regał nie posiada innego, dodatkowego wyposażenia,

regał przesuwny 3x1000+1x750x712 mm - 12 sztuk

regał stacjonarny 1x1000+3x750x712 mm - 1 sztuka

regał stacjonarny 3x1000+1x750x356 mm - 1 sztuka

(601,50,-mb półki)

Dopasowane do pomieszczenia (Zalecana wizja lokalna)

Projekt proponowanego rozstawienia w załączeniu
	Tak
	


Metalowe szafy ubraniowe - poz. 242, 243 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy (wyposażenie komór - półki, przegrody) z blachy 0,5 mm.  Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.
800 x 500 x 1800, zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach
	Tak
	

	2
	Jednodrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy (wyposażenie komór - półki, przegrody) z blachy 0,5 mm.  Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.
400 x 500 x 1800, zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach
	Tak
	


Fotele obrotowe

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro , baza czarna 
Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych)

Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego , o prostych ramionach, opadających pod kątem z miejsca osadzenia amortyzatora w stronę kółek, czarna

Samohamowne kółka jezdne do twardych powierzchni

Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska

Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu mechanizmu.

Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane integralną pianką PU (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach) gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, gęstość pianki siedziska: 80 kg/m3

Plastikowe oparcie krzesła wykonane jako odlew o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane integralną pianką PU (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach), wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Tył oparcia to element konstrukcyjny w postaci trójramiennego wspornika,  oparcie posiada siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokości, Podłokietniki krzesła czarne, z nakładką wykonaną z polipropylenu, z możliwością regulacji w zakresie wysokości.

Wymiary krzesła:

· wysokość całkowita:

970-1140 mm 

· wysokość siedziska :

460-560 mm

· szerokość siedziska :

480 mm

· głębokość siedziska:

450 mm

· szerokość podstawy:

680 mm

Krzesło w całości tapicerowane materiałem  typu ECO SKÓRA z atestem trudnopalności. Skład materiału to nośnik 100% bawełna, powłoka 100% Poliuretan. 
	Tak
	

	2
	Fotel obrotowy, oparcie wysokie, mechanizm: Synchro SL - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego, z dodatkową funkcją wysuwu siedziska. Baza pięcioramienna, aluminiowa, siedzisko: metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 60 kg/m3, oparcie: Zintegrowane z podłokietnikami, tworzy jednolitą formę; metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 60kg/m3; regulacja w części lędźwiowej góra - dół.
POMIESZCZENIE:

CYTOMETRIA Pom. 21 Gabinet
	tak
	

	3
	Fotel obrotowy 
oparcie z mechanizmem schukra, z zagłówkiem, mechanizm Synchro , funkcja pochylenia oparcia i siedziska, oparcie z schukrą, z zagłówkiem, mechanizm Synchro, funkcja wysuwu siedziska, funkcja pochylenia oparcia i siedziska ,mechanizm Synchro SFL - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego, z dodatkowymi funkcjami: wysuwu siedziska, pochylenia siedziska/oparcia (tzw. kąt ujemny). Baza pięcioramienna - metalik (aluminium polerowane) , podłokietniki regulowane góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka poliuretanowa. Kolor stelaża podłokietnika: czarny. Kółka miękkie z hamulcem. Siedzisko: Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 80 kg/m3. Oarcie regulowane, wysokie - pianka wylewana - gęstość 80 kg/m3. Zagłówek z tworzywa, regulowany, tapicerowany.

wysokość całkowita: 

1230-1470 mm

szerokość całkowita
 
680 mm

głębokość całkowita :

640-650 mm

POMIESZCENIE:

HEMATOLOGIA - Pom. 20 Gabinet lekarski
	Tak
	

	4
	Fotel obrotowy 
oparcie wysokie, z zagłówkiem, mechanizm Synchro Self , 

oparcie wysokie, z zagłówkiem, mechanizm: Synchro STL - mechanizm ST z funkcją wysuwu siedziska. Możliwość  blokowania mechanizmu  tylko  w  pozycji prostopadłej. Baza pięcioramienna - chrom (aluminium polerowane), podłokietnik regulowany góra-dół (80 mm), nakładka przód-tył (+/- 50 mm), nakładka regulowana na boki (+/- 30 mm). Kolor stelaża podłokietnika: czarny, kółka miękkie z hamulcem

siedzisko Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym; sklejka liściasta; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 65 kg/m3, oparcie Plastik wewnętrzny (polipropylen) zalany pianką poliuretanową o gęstości 75 kg/m3 oraz plastik zewnętrzny (polipropylen), zagłówek z tworzywa, regulowany, tapicerowany.

wysokość całkowita: 

1180-1370 mm

szerokość całkowita
 
690 mm

głębokość całkowita :

660 mm

POMIESZCZENIE

Pom 4. REJESTRACJA GŁÓWNA
	Tak

	


Sofy wolnostojące

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	sofa wolnostojąca bez podłokietników 
1880 x 820 x H790

Szkielet kanapy wykonany na bazie sklejki, płyty wiórowej i drewnianych listew. Oparcie posiada ramową drewnianą konstrukcję na której rozpięte są gumowe pasy tapicerskie. Oparcie ma kształt klina zwężającego się ku górze. Siedzisko posiada ramową drewnianą konstrukcję na której rozpięte są sprężyny.  Stelaż o kształcie płozy wykonany z kształtownika o profilu 40mm x 5 mm o długości 725 mm i wysokości 125 mm. Sofa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

POMIESZCENIE:

IMMUNOLOGIA Pom. -1.08 B

HEMATOLOGIA Pom. 62 Pokój lekarski

CYTOMETRIA Pom. 8 Socjalne

PRACOWNIA SEPARACJI Pom. 26b Bank dokumentacja
	Tak
	

	2
	sofa, 2,5 siedziska, na płozach 1500 x 680 x H710
stelaż: wersja na metalowych płozach; grubość blachy płozy 6 mm; wysokość płozy - 130 mm, szerokość płozy 60 mm

stopki: podkładki filcowe do podklejenia

siedzisko: Pianka cięta - gęstość 40 kg/m3. Tapicerowana, oparcie: oparcie - pianka cięta - gęstość 25 kg/m3 tapicerowana. Klasyczna sofa wypoczynkowa , w całości tapicerowana tkaniną obiciową, wsparta płozach z profilu stalowego, kolor metalik. Podłokietniki oraz oparcie kanapy w formie brył sześciennych otaczają z trzech stron komfortowe siedzisko, wykonane ze stelaża z płaskimi sprężynami, pokrytego pianką PU.  Stelaż kanapy stanowi lite drewno pokryte sklejką oraz pianką PU  Sofa tapicerowana tkaniną ECO (kolorystyka do ustalenia z zamawiającym) 

Wymiary sofy  

wysokość całkowita: 

710 mm

wysokość siedziska :

440 mm

szerokość siedziska :

1310 mm

głębokość siedziska:

480 mm

szerokość całkowita
 
1500 mm

głębokość całkowita :

680 mm

Krzesło w całości tapicerowane materiałem  typu ECO SKÓRA. Skład materiału to nośnik 100% bawełna, powłoka 100% Poliuretan. 
POMIESZCENIE:

HEMATOLOGIA Pom. 23 Gabinet lekarski 

HEMATOLOGIA Pom. 56 pokój pielęgniarek

CYTOMETRIA Pom. 21 Gabinet

HEMATOLOGIA - Pom. 20 Gabinet lekarski
	Tak
	


Fotele i krzesła konferencyjne

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Fotel na nogach
Oparcie: Wykonane na bazie profilowanej formatki sklejkowej, z zastosowaniem wypełnienia z pianki tapicerowanej tkaniną.  Tapicerka ma wyraźnie zaznaczone krawędzie boczne wzdłuż oparcia i podłokietników. Intergralnym elementem są podłokietniki, które stanowią wraz z oparciem jeden element. Siedzisko: Wykonane na bazie formatki sklejkowej, posiadającej specjalny układ tapicerski. Tapicerowne tkaniną. Przód siedziska jest wyraźnie zaokrąglony w dół. Tapicerka posiada wyraźnie widoczne boczne krawędzie zszywane z osobnych elementów.

STELAŻ: Metalowy malowany proszkowo

POMIESZCZENIE: 

IMMUNOLOGIA Pom. -1.08 B

CYTOMETRIA Pom. 8 Socjalne

PRACOWNIA SEPARACJI Pom. 26b Bank dokumentacja


	Tak
	

	2
	Krzesło konferencyjne z lub/ bez łącznika
SIEDZISKO I OPARCIE: Wykonane z polipropylenu

Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z kubełkowym , plastikowym siedziskiem

Wymagane wymiary:

Szerokość siedziska 445 mm mierzona w najszerszym miejscu

Szerokość oparcia 430 mm mierzona w najszerszym miejscu

Głębokość siedziska 420 mm

Wysokość siedziska 450 mm 

Wysokość oparcia 390 mm 

Wysokość całkowita krzesła 795 mm

Szerokość całkowita krzesła 540 mm

Głębokość całkowita krzesła 515 mm

Krzesło powinno posiadać:

Funkcja sztaplowania 20 sztuk 

Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane polipropylenu o geometrycznych prostym kształcie. Kubełek elastyczny. Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie prostokąta o wymiarach 130 mm x 45 mm służący jako uchwyt do łatwego przenoszenia krzesła .Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyprofilowane w dwóch płaszczyznach .Plastik na oparciu i siedzisku z przodu posiada wyraźnie wyodrębniona chropowatą powierzchnię. Boczne elementy kubełka są gładkie.  Kubełek plastikowy do wyboru z gamy 7 kolorów. Stelaż  wykonany ze stalowej chromowanej rury o średnicy 19 mm . Stelaż o kształcie odwróconej litery V. Stelaż zakończony plastikowymi stopkami o kształcie klina. Stopki przedłużone do wewnątrz krzesła posiadają łukowy kształt odpowiadający średnicy rury stelaża. Ten kształt ułatwia sztaplowanie i dystansuje stelaże podczas układania na sobie kolejnych krzeseł . Stelaż mocowany jest wyłącznie pod siedziskiem 

Gdzie zaznaczono w specyfikacji Krzesło powinno posiadać uchwyt hakowy umożliwiający łączenie w rzędy

POMIESZCZENIE: 

IMMUNOLOGIA  Pom. -1.01 Przedsionek

HEMATOLOGIA Pom. Sale chorych

PRZYCHODNIA KRZEPLIWOŚCI KRWI REJESTRACJA 5.13.39
	Tak
	

	3
	krzesło konferencyjne na nogach
stelaż: Rura metalowa o przekroju fi 22 mm.

siedzisko: Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 35 kg/m3.

oparcie: Sklejka liściasta; pianka cięta – gęstość. Ergonomiczne, krzesło konferencyjne charakteryzujące się lekką, nowoczesną formą. Krzesło posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm. Stelaż malowany farbą proszkową w kolorze metalicznym. Konstrukcja stelaża umożliwia sztaplowanie krzeseł w ilości 3 szt. Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane pianką poliuretanową grubości 30mm i gęstości 35kg/m3. Oparcie również wyściełane pianką poliuretanową o grubości 25mm i gęstości 25kg/m3.  Mocowanie oparcia w jego środkowej części przy pomocy estetycznych odlewów aluminiowych w kolorze chrom. Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną (z wyjątkiem miejsc  gdzie w specyfikacji podano inaczej). Odporność na ścieranie tkaniny powyżej 150 000 cykli Martindal'a

Wymiary: 

wysokość całkowita:

820 mm

wysokość siedziska :

480 mm

szerokość siedziska :

450 mm

głębokość siedziska:

480 mm

szerokość podstawy:

480 mm

głębokość całkowita:

580 mm

POMIESZCZENIE:

IMMUNOLOGIA Pom. -1.51 Sekretariat

CYTOGENETYKA Pom. 34

HEMATOLOGIA Pom. 22 Gabinet lekarski prof. Wierzbowska

HEMATOLOGIA Pom. 23 Gabinet lekarski prof. Wierzbowska

HEMATOLOGIA Pom. 56 pokój pielęgniarek

Chemia 1-go dnia pok 47 pokój pielęgniarek

LABORATORIUM HEMATOLOGII Pom. 1.16

PRACOWNIA BADAŃ SZPIKU Pom. - 1.05 Pokój Laboratoryjny

PRACOWNIA BADAŃ SZPIKU Pom. - 1.20 Socjalne

PRACOWNIA SEPARACJI Pom. 26a Separacja

PRZYCHODNIA KRZEPLIWOŚCI KRWI Pom. 10 i 11 Gabinet lekarski

PZRYCHODNIA KRZEPLIWOŚCI KRWI Pom. 6 Socjalne
	TAK
	

	4
	fotel konferencyjny, na nogach, stopki
stelaż: rura metalowa o przekroju fi 20 mm.

kubełek: Metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 75 kg/m3. Fotel gościnny, na nogach, malowanych proszkowo na kolor metalik, Oparcie i siedzisko fotela  w kształcie jednolitego kubełka z podłokietnikami. Kubełek posiada konstrukcję metalową, oblaną integralną pianką poliuretanową (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia). Gęstość pianki 75 kg/m3; Krzesło tapicerowane tkaniną ECO (kolorystyka do ustalenia z zamawiającym) 

Fotel tapicerowany w taki sposób że szwy fotela wykonane są kontrastowymi nićmi w stosunku do koloru tapicerki;

Wymiary: 

szerokość siedziska :

430 mm

głębokość siedziska:

460 mm

szerokość całkowita :

670 mm

głębokość całkowita:

600 mm

Krzesło w całości tapicerowane materiałem  typu ECO SKÓRA 
Skład materiału to nośnik 100% bawełna, powłoka 100% Poliuretan. 
POMIESZCZENIE:

IMMUNOLOGIA  Pom. -1.52 Pokój rozmów

HEMATOLOGIA Pom. 23 Gabinet lekarski prof. Wierzbowska

HEMATOLOGIA Pom. 56 pokój pielęgniarek

Chemia 1-go dnia pok 47 pokój pielęgniarek

CYTOMETRIA Pom. 21 Gabinet

HEMATOLOGIA - Pom. 20 Gabinet lekarski
	
	


MEBLE MEDYCZNE METALOWE

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Struktura wykonana z podwójnej płyty metalowej galwanizowanej, pokryta proszkowo lakierem epoksydowym o grubości 70-80 mikronów, zabezpieczona antybakteryjnie powłoką typu  BioCote narożniki dodatkowo wzmacniane, powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi 
	Tak
	

	2. 
	Fronty szafek wypełnione prasowanym laminatem grubości 4 mm, osadzone na ramie aluminiowej, wyposażone w automatyczny zatrzask przytrzymujący je po zamknięciu
	Tak
	

	3. 
	Wymiary określone w specyfikacji poszczególnych pomieszczeń (± 10) 
	Tak

	

	4. 
	Drzwi zabezpieczone uszczelką przeciwpyłową
	Tak
	

	5. 
	Uchwyty wykonane z listwy aluminiowej poprowadzone na całej długości skrzydła frontów, zintegrowane z jej ramą 
	Tak
	

	6. 
	Szafki oparte na ramie integrującej meble z walcowatymi nogami stalowymi malowanymi proszkowo Ø 50mm, dł. 23 cm z regulacją wysokości, zabezpieczonymi  antybakteryjnie powłoką BioCote
	Tak
	

	7. 
	W celu łatwego mycia i dezynfekcji podłogi pod zestawami mebli niedopuszczone jest stosowanie dwóch nóżek obok siebie
	Tak
	

	8. 
	Możliwość wyboru kolorystyki mebli dobranej do wystroju wnętrza 
	Tak
	

	9. 
	Blaty i zlewy i umywalki dopasowane do długości i szerokości szafek z listwą na ścianę, poniższy rodzaj określony w specyfikacji: 
-wykonane z materiału typu Corian o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne, odporne na wodę oraz środki dezynfekujące, powierzchnia gładka  bez widocznych łączeń, krawędzie zaokrąglone

- blaty wykonane w technologii postforming, gr. ok. 38 mm

- zlew ze stali nierdzewnej
	Tak
	

	10. 
	Kosze ażurowe, wymiary 400x600x 200h mm, 400x600x 100h mm, 400x600x 50hmm   wykonane z formowanego techno-polimeru odpornego na uszkodzenia, wyposażone w podziałki dla indywidualnej organizacji zawartości 
	Tak
	

	11. 
	Szafy / szafki na kosze ISO wyposażone w wewnętrzne boki wykonane z ABS –u pozwalające na umieszczenie i wysuwanie koszy ISO w pozycji horyzontalnej oraz pod kątem do  45° w celu ułatwienia weryfikacji ich zawartości
	Tak
	

	12. 
	Blokada wysuwu koszy ISO pozwalająca na wysunięcie i pozostawienie koszy w poziomie oraz pod kątek do 45°,  zapobiegająca ich wypadnięciu ( potwierdzenie w katalogu)
	Tak
	

	13. 
	Zawiasy z możliwością otwarcia pod kątem do 230º i systemem automatycznego domykania
	Tak
	

	14. 
	Szuflady na łożyskach kulkowych umożliwiających całkowite wysunięcie szuflady, z ogranicznikami zapobiegającymi wypadnięciu 
	Tak
	

	15. 
	Wszystkie szafki wyposażone w zamki z kluczem składanym
	Tak
	

	16. 
	Szafa na leki 2-drzwiowa z  obrotowymi panelami wewnętrznym i sejfem na narkotyki Struktura wykonana z podwójnej płyty metalowej, galwanizowanej, pokryta proszkowo lakierem  epoksydowym o grubości warstwy 70-80 mikronów, zabezpieczona antybakteryjnie powłoką BioCote, narożniki dodatkowo wzmacniane, powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi 
Drzwi  2-skrzydłowe zamontowane na czterech zawiasach umożliwiających otwieranie pod kątem 230º, od wewnątrz wyposażone w panel wykonany z ABS, podzielony na 10 przestrzeni (każde skrzydło),  każda przegroda z transparentną szyną zabezpieczającą leki przed wypadnięciem wykonaną z poliwęglanu i uchwytem umożliwiającym opisanie zawartości (uchwyt na etykietę),

automatyczny zatrzask przytrzymujący drzwi po zamknięciu,  centralny zamek,  miejsca mocowania zawiasów  wzmocnione,

Wewnątrz szafy system półek wykonanych z formowanych dwustronnych paneli wykonanych z ABS, obrotowych o 90°, podzielonych na minimum 40 przestrzeni ( po 10 na każdą stronę), każda przegroda z transparentną szyną zabezpieczającą leki przed wypadnięciem wykonaną z poliwęglanu i uchwytem umożliwiającym opisanie zawartości (uchwyt na etykietę))

Pięć półek metalowych umieszczonych na tylnej części szafy

Wymiary (± 10) :1000x700x2010h mm.


	Tak
	


  Chłodziarko-zamrażarka   - poz. 50, 129, 209, 218 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

          


(Cytogenetyka, Koagulologia, Laboratorium Hematologii, Poradnia krzepliwości)

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Pojemność całkowita 361  l
	Tak
	

	2. 
	Wymiary zewnętrzne:600x615x2000mm
	Tak
	

	3. 
	Wymiary wewnętrzne:440x435x1105mm
	Tak
	

	4. 
	Klasa klimatyczna SN-ST
	Tak
	

	5. 
	Zużycie energii w ciągu 24 h -1.800 kWh
	Tak
	

	6. 
	System chłodzenia (chłodz./zamr.): dynamiczne/statyczne
	Tak
	

	7. 
	Metoda odszraniania  (chłodz./zamr.): automatyczne/ręczne
	Tak
	

	8. 
	Zakres temperatur: +3°Cdo +16°C / -9°Cdo -30°C
	Tak
	

	9. 
	Obudowa metalowa biała
	Tak
	

	10. 
	Rodzaj sterowania - elektroniczne
	Tak
	

	11. 
	Cyfrowy zewnętrzny wskaźnik temperatury
	Tak
	

	12. 
	Alarm awarii- optyczny i akustyczny
	Tak
	

	13. 
	Interfejs RS 485
	Tak
	

	14. 
	Ilość półek 5 , w tym 4 z regulacją
	Tak
	

	15. 
	Ilość koszy 4
	Tak
	

	16. 
	Maksymalne obciążenie półek w chłodziarce do 40 kg
	Tak
	

	17. 
	Maksymalne obciążenie koszy w zamrażarce do 25 kg
	Tak
	

	18. 
	Poziom głośności w dB 52 dB(A)
	Tak

	


Zamrażarka    (Cytogenetyka, Cytometria) - poz. 51, 148 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	19. 
	Pojemność całkowita 513  l
	Tak
	

	20. 
	Wymiary zewnętrzne:750x750x1864mm
	Tak
	

	21. 
	Wymiary wewnętrzne:607x560x1510mm
	Tak
	

	22. 
	Klasa klimatyczna SN-ST
	Tak
	

	23. 
	Zużycie energii w ciągu 24 h -1.147 kWh
	Tak
	

	24. 
	System chłodzenia statyczny
	Tak
	

	25. 
	Metoda odszraniania  ręczna
	Tak
	

	26. 
	Zakres temperatur:  -14°Cdo -28°C
	Tak
	

	27. 
	Obudowa  stal nierdzewna
	Tak
	

	28. 
	Rodzaj sterowania - elektroniczne
	Tak
	

	29. 
	Cyfrowy zewnętrzny wskaźnik temperatury
	Tak
	

	30. 
	Alarm awarii- optyczny i akustyczny
	Tak
	

	31. 
	Samozamykane drzwi
	Tak
	

	32. 
	Ilość półek 7
	Tak
	

	33. 
	Ilość koszy 14
	Tak
	

	34. 
	Maksymalne obciążenie półek  do 60 kg
	Tak
	

	35. 
	Nóżki z regulacją wysokości od 150 do 180 mm
	Tak
	

	36. 
	Poziom głośności w dB 45 dB(A)
	Tak

	

	37. 
	Drzwi zamykane na zamek
	Tak

	


Chłodziarka dla Pracowni Separacji   -  poz. 133 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Pojemność całkowita 141 l
	Tak
	

	2. 
	Wymiary zewnętrzne: 600x615x820 mm
	Tak
	

	3. 
	Wymiary wewnętrzne: 440x435x670 mm
	Tak
	

	4. 
	Zużycie energii w ciągu 24 h - 1,010 kWh
	Tak
	

	5. 
	Klasa klimatyczna SN
	Tak
	

	6. 
	System chłodzenia dynamiczny
	Tak
	

	7. 
	Metoda odszraniania automatyczna
	Tak
	

	8. 
	Zakres temperatury +5°C
	Tak
	

	9. 
	Obudowa  stal malowana proszkowo – kolor biały
	Tak
	

	10. 
	Drzwi ze szkła izolacyjnego
	Tak
	

	11. 
	Rodzaj sterowania - elektroniczne
	Tak
	

	12. 
	Wskaźnik temperatury na zewnątrz chłodziarki - cyfrowy
	Tak
	

	13. 
	Oświetlenie LED
	Tak
	

	14. 
	Alarm awarii- optyczny i akustyczny
	Tak
	

	15. 
	Interfejs RS 485
	Tak
	

	16. 
	Ilość półek 4, w tym 3 z możliwością regulacji
	Tak
	

	17. 
	Ruszty półek powlekane tworzywem sztucznym
	Tak
	

	18. 
	Maksymalne obciążenie półek 45 kg
	Tak
	

	19. 
	Samo domykanie drzwi
	Tak
	

	20. 
	Czynnik chłodniczy R 600a
	Tak
	

	21. 
	Poziom głośności 45 dB(A)
	Tak
	


Chłodziarka przeszklona - poz. 93, 149, 201, 219 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 






 

(Cytometria, Hematologia, Badanie szpiku, Poradnia krzepliwości)

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Pojemność całkowita 360 l
	Tak
	

	2
	Wymiary zewnętrzne: 600x615x1840 mm
	Tak
	

	3
	Wymiary wewnętrzne: 440x435x1635 mm
	Tak
	

	4
	Zużycie energii w ciągu 24 h - 1,315 kWh
	Tak
	

	5
	Klasa klimatyczna SN
	Tak
	

	6
	System chłodzenia dynamiczny
	Tak
	

	7
	Metoda odszraniania automatyczna
	Tak
	

	8
	Zakres temperatury +5°C
	Tak
	

	9
	Obudowa  stal malowana proszkowo – kolor biały
	Tak
	

	10
	Drzwi ze szkła izolacyjnego
	Tak
	

	11
	Rodzaj sterowania - elektroniczne
	Tak
	

	12
	Wskaźnik temperatury na zewnątrz chłodziarki - cyfrowy
	Tak
	

	13
	Oświetlenie LED
	Tak
	

	14
	Alarm awarii- optyczny i akustyczny
	Tak
	

	15
	Interfejs RS 485
	Tak
	

	16
	Złącze beznapięciowe
	Tak
	

	17
	Ilość półek 6, w tym 5 z możliwością regulacji
	Tak
	

	18
	Ruszty półek powlekane tworzywem sztucznym
	Tak
	

	19
	Maksymalne obciążenie półek 45 kg
	Tak
	

	20
	Samo domykanie drzwi
	Tak
	

	21
	Czynnik chłodniczy R 600a
	Tak
	

	22
	Poziom głośności 48 dB(A)
	Tak
	


Lodówka podblatowa kuchenna   - poz. 154 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    





 

Cytometria

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Chłodziarka podblatowa
	Tak
	

	2. 
	Zużycie energii w ciągu 24h  - 0,326 kWh
	Tak
	

	3. 
	Klasa energetyczna A+
	Tak
	

	4. 
	Wymiary: 554x623x850 mm
	Tak
	

	5. 
	Pojemność całkowita 154 l
	Tak
	

	6. 
	Pojemność użytkowa 151 l
	Tak
	

	7. 
	Drzwi i ściany boczne w kolorze białym
	Tak
	

	8. 
	Sterowanie mechaniczne
	Tak
	

	9. 
	Klasa klimatyczna SN-ST
	Tak
	

	10. 
	Drzwi z ergonomicznym uchwytem drążkowym
	Tak
	

	11. 
	Metoda odszraniania automatyczna
	Tak
	

	12. 
	Szuflada na owoce i warzywa – 1 szt.
	Tak
	

	13. 
	Oświetlenie – żarówka boczna
	Tak
	

	14. 
	Poziom głośności 39 dB(A)
	Tak
	


Lodówka kuchenna wysoka poz. 190 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 







Badanie szpiku

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Chłodziarko-zamrażarka
	Tak
	

	2. 
	Zużycie energii w ciągu 24h  - 0,603 kWh
	Tak
	

	3. 
	Klasa energetyczna A++
	Tak
	

	4. 
	Wymiary: 600x631x1817 mm
	Tak
	

	5. 
	Pojemność całkowita urządzenia 328 l
	Tak
	

	6. 
	Pojemność całkowita części mrożącej 92 l
	Tak
	

	7. 
	Pojemność użytkowa części chłodzącej 232 l
	Tak
	

	8. 
	Drzwi i ściany boczne w kolorze srebrnym
	Tak
	

	9. 
	Sterowanie typu MagicEye
	Tak
	

	10. 
	Klasa klimatyczna SN-ST
	Tak
	

	11. 
	Zdolność zamrażania w ciągu 24 h – 9 kg
	Tak
	

	12. 
	Metoda oszraniania chłodziarki automatyczna
	Tak
	

	13. 
	Metoda oszraniania zamrażarki manualna
	Tak
	

	14. 
	Półka na butelki – 1 szt.
	Tak
	

	15. 
	Szuflada na owoce i warzywa – 2 szt.
	Tak
	

	16. 
	Regulowane obiegi chłodnicze – 1 
	Tak
	

	17. 
	Czas przechowywania w przypadku awarii – 25 h
	Tak
	

	18. 
	Oświetlenie sufitowe LED
	Tak
	

	19. 
	Poziom głośności 40 dB(A)
	Tak
	


Wózek medyczny z nadstawką – poz.135 Załącznika nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 






	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Konstrukcja wykonana z wytłaczanego aluminium, bądź  stali kwasoodpornej
	Tak
	

	2. 
	Blat, szuflady oraz podstawa wykonane z  PC/ABS ( połączenie ABS i poliwęglanu) gwarantujące wysoką wytrzymałość na uderzenia i zarysowanie lub ze stali kwasoodpornej


	Tak
	

	3. 
	Blat z trzema uniesionymi brzegami (wys. 65 mm) oraz niskim brzegiem od strony frontowej (wys. 5 mm) zabezpieczającymi przed zsuwaniem się przedmiotów z blatu 


	Tak
	

	4. 
	Szuflady systemie ISO ( 400x600mm) wysuwane na prowadnicach z łożyskami kulkowymi zapewniające pełne wysunięcie oraz łatwe wyjęcie bez użycia narzędzi  


	Tak
	

	5. 
	Ściany boczne i narożniki dostępne w minimum 4 kolorach
	Tak
	

	6. 
	Uchwyty do prowadzenia wózka wyprofilowane z trzech stron blatu
	Tak
	

	7. 
	Układ jezdny wyposażony w cztery podwójne koła Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcami


	Tak
	

	8. 
	Dół zabezpieczony odbojami wokół całego wózka wykonane z PC/ABS ( połączenie ABS i poliwęglanu) gwarantujące wysoka wytrzymałość na uderzenia i zarysowanie.


	Tak
	

	9. 
	Wózek wyposażony w 4 szuflady w systemie ISO:

- 3 szuflady o wysokości 156 (± 10 mm) z organizerami

- 1 szuflada  o wysokości 236 mm (± 10 mm)


	Tak
	

	10. 
	Szuflady z wyprofilowanymi uchwytami z kolorowym paskiem i miejscem na opis zawartości
	Tak
	

	11. 
	Obciążenie pojedynczej szuflady do 40 kg
	Tak
	

	12. 
	Centralna blokada szuflad na kluczyk  
	Tak
	

	13. 
	Nadstawka umieszczona na wysięgniku metalowym z zamocowanym wyposażeniem:

- 9 uchylnych  pojemników (4 duże, 5 małych)

- pojemnik z na użyte narzędzia z wewnętrznym wkładem do dezynfekcji i sterylizacji 

- uchwyt na płyny infuzyjne 

- uchwyt na miskę nerkowatą

- dodatkowa euro szyna z tacą wykonana z ABS , wymiary: 390x290x45h (+/- 20mm)
- pojemnik pomocniczy z  wewnętrznym podziałem i opisem zawartości zawieszany na szynie nadstawki pod kątem 12° ułatwiającym identyfikacje zawartości, wymiary: 125x400x58h mm (+/- 20mm)

	Tak
	

	14. 
	Euro szyna umieszczona z boku wózka wyposażona w uchwyt na rękawiczki oraz uchwyt pojemnika na zużyte igły


	Tak
	

	15. 
	Półka pomocnicza wysuwana z pod blatu roboczego  wykonana z tworzywa sztucznego typu ABS lub ze stali kwasoodpornej
	Tak
	

	16. 
	Kosz na odpady o pojemności 20 l, otwierany kolanem umieszczony z boku wózka


	Tak
	

	17. 
	Wymiary wózka : 830 x 650 x 1680 h mm, wysokość blatu 1000mm (+/- 100mm)
	Tak
	


.....................................  dn. .............. 2015r.

..........................................................................................

                                                                                   (podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

1

