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          KOPERNIK    

Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 182/ZP/15

zmiana z dnia 16.10.2015r.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI 
ORAZ SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW 

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę zestawu laparoskopowo – urologicznego  dla Oddziału Chirurgii i Urologii Dziecięcej w Ośrodku Pediatrycznym im. Dr J. Korczaka dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

  ______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________

Uwaga: 
Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:
rodzaj kryterium  i waga kryterium: 
cena – 70%

warunki gwarancji – 30%
	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	Parametr wymagany
	Odpowiedź wykonawcy

	1
	Urządzenia fabrycznie nowe
	TAK
	

	2
	Rok produkcji urządzeń (2015r.) 
	TAK, podać
	

	
	Tor wizyjny full HD z archiwizacją
	
	

	1
	Kamera medyczna  o rozdzielczości nie gorszej niż 1920x1080p (ze skanowaniem progresywnym, sterownik kamery wyposażony w gniazda USB z funkcją archiwizacji na pamięci przenośnej typu pendrive, sterowanie zapisem zarówno zdjęć  jak i filmów w rozdzielczości  full HD min. 1920x1080 bezpośrednio z przycisków na głowicy kamery , głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki CCD o rozmiarze 1/3” każdy, głowica kamery wyposażona w min. 2 dowolnie programowalne przyciski z możliwością przypisania jednocześnie 4 funkcji z menu kamery, czułość kamery <1,0 luxa, lekka głowica kamery do 170g bez kabla sygnałowego i obiektywu, długość kabla sygnałowego min.  3 m, obiektyw o zmiennej ogniskowej f=13-29 mm, zoom cyfrowy  min. 2x, min. 2 wyjścia HDMI przesyłające sygnał full HD 1920x1080, Min. dziewięć dedykowanych profilów takich jak: laparoskopia, histeroskopia, urologia, artroskopia, torakoskopia oraz możliwość ustawienia własnych profilów użytkownika (min. 20 ustawień), Wybór  profilów użytkownika wyświetlany na ekranie monitora oraz ekranie dotykowym sterownika kamery, menu w języku polskim

Wbudowany czujnik dostosowywania jasności podświetlenia panelu kamery do jasności panującej w sali operacyjnej tzw. czujnik zmierzchowy
	TAK
	

	2
	Źródło światła xenonowe o mocy min. 300W, możliwość podłączenia światłowodów co najmniej 4 producentów bez stosowania adapterów, 
	TAK
	

	3
	Światłowód o śr. 1,6 mm, długość 3 m  światłowód nieprzeźroczysty , sterylizacja parowa w 1340 C- 1 szt.
	TAK
	

	4
	Światłowód o średnicy 2,5 mm, długość 300 cm, nieprzeźroczysty, autoklawowalny – 1 szt.
	TAK
	

	5
	Światłowód o średnicy 3,5 mm, długość 300 cm, autoklawowalny, w nieprzejrzystej osłonie – 1 szt.
	TAK
	

	6
	Światłowód o średnicy 5mm, długość 300 cm, autoklawowalny, w nieprzejrzystej osłonie – 1 szt.
	TAK
	

	7
	Monitor medyczny o przekątnej ekranu minimum 26”, matryca LCD o rozdzielczości nie gorszej niż 1920x1080p, kontrast nie gorszy niż 1400:1, czas reakcji nie gorszy niż 8 ms., jasność nie gorsza niż 450 cd/ m2, Kąt patrzenia V 1780 H 1780, System podświetlenia matrycy EDGE LED, Obudowa z aluminium, Wejścia/Wyjścia: min.  1x DVI-D,  SD/HD/3G- SDI, Funkcja PIP
	TAK
	

	8
	Insuflator laparoskopowy z funkcją podgrzewania gazu przeznaczony do operacji laparoskopowych noworodków, niemowląt i dzieci do 18 roku życia, przepływ gazu regulowany w zakresie do 45 litrów/min., ciśnienie gazu regulowane w zakresie 3-25 mmHg (+/- 2 mmHg), specjalny program do wytworzenia i utrzymania odmy u noworodków i niemowląt  o precyzyjnie mierzony ciśnieniu i przepływie z krokiem co 0,1 litra/min., możliwość wyboru wysokiego przepływu gazu „High flow” , czytelny wyświetlacz w postaci ekranu dotykowego prezentujący wartości zadane i bieżące podawanego gazu oraz dający możliwość sterowania nimi, funkcja podgrzewania podawanego gazu do temperatury około 370 C realizowana poprzez dren wyposażony w wbudowaną spiralę grzejną na całej jego długości co zapewnia odpowiednią temperaturę gazu doprowadzanego do ciała pacjenta i zapobiega jego wychłodzeniu zwłaszcza w przypadku pacjentów noworodkowych i niemowląt (w zestawie 2 szt. drenów z podgrzewaniem). Filtry sterylne do insuflatora  10 szt. Wąż wysokociśnieniowy oraz reduktor ciśnienia do podłączenia insuflatora do butli z gazem CO2. Menu w języku polskim, 
	TAK 
	

	9
	Pompa rolkowa ssąco -  płucząca do laparoskopii, tor ssania i tor płukania realizowane niezależnie, przepływ w torze płukania  min. 1,8 litra/min. (+/- 10%),

ciśnienie w torze płukania min. 400 mmHg (+/-50 mmHg), przepływ w torze ssania min. 1,8 litra/min. (+0.4/-0.1 l/min.), ciśnienie w torze ssania między -50 a -60kpa, Waga pompy bez akcesoriów około 4 kg, Montaż pompy oraz pojemnika na brudny płyn na relingu bocznym wózka co zapobiega zalaniu innych urządzeń na wózku płynem płuczącym, Pojemnik na brudny płyn z pokrywą umożliwiającą podłączenie drenów (próżniowego i drenu pacjenta),  Dren wielorazowy z filtrem do połączenia pompy z pojemnikiem na brudny płyn 1 szt. , Dren ssący wielorazowego użytku – 1 szt. Dren płuczący 20-krotnego użytku z dwoma przebijakami – 1 szt.
	TAK
	

	10
	Wózek aparaturowy,  endoskopowy o wymiarach (wys. x szer. x gł. ) 1200 x 670 x 690 mm z min. 3 półkami, wyposażony w  cztery koła jezdne w tym min. 2 z blokadą oraz z odbojnikami do kabli na podłodze, wysięgnik do płynów infuzyjnych z regulacją wysokości z możliwością obciążenia do 8 kg na obu zaczepach 1 szt., uchwyt na pompę ssąco-płucząca 1 szt., uchwyt na pojemnik z brudnym płynem 1 szt., uchwyt na głowicę kamery 1 szt., uchwyt na światłowód 1 szt., Uchwyt na butlę z gazem CO2 do 35 kg 1 szt., górna półka z nawierceniami umożliwiająca przytwierdzenie podstawy monitora, centralne zasilanie wózka uruchamiane przełącznikiem na panelu bocznym wózka, Uchwyty po obu stronach wózka dla łatwego transportu, Dopuszczalne obciążenie wózka do 100 kg, Waga wózka 55 kg
	TAK
	

	
	Narzędzia laparoskopowe – zestaw nr 1
	
	

	1
	Optyka laparoskopowa o kącie patrzenia 300  , średnica 5,3 mm, długość robocza 300 mm, autoklawowalna – 1 szt.
	TAK
	

	2
	Kosz do sterylizacji optyki długość 471 mm, szerokość 59 mm, wysokość 54 mm, waga 355g – 1 szt.
	TAK
	

	3
	Igła Veressa, wielorazowa, rozbieralna o długości roboczej 12cm – 1 szt.
	TAK
	

	4
	Prowadnica trokara o średnicy 5,5 mm, gwintowana, końcówka ścięta prosto, z  magnetycznym zaworem kulkowym , długość robocza prowadnicy 100 mm, z zaworem do insuflacji zamykanym  plastykowym kranikiem,  rozbieralny do mycia, wielorazowy – 2 szt.
	TAK
	

	5
	Gwóźdź trokara 5,5 mm trójgraniasty, długość  robocza 100 mm – 1 szt.
	TAK
	

	6
	Gwóźdź bezpieczny trokara 5,5 mm trójgraniasty, długość  robocza 100 mm, rozbieralny na 2 części, z chowanym ostrzem po przejściu przez powłoki– 1 szt.
	TAK
	

	7
	Prowadnica trokara o średnicy 3,5 mm, gwintowana, końcówka ścięta prosto, z  magnetycznym zaworem kulkowym , długość robocza prowadnicy 100 mm, z zaworem do insuflacji zamykanym  plastykowym kranikiem,  rozbieralny do mycia, wielorazowy – 2 szt.
	TAK
	

	8
	Gwóźdź trokara 3,5 mm trójgraniasty, długość  robocza 100 mm – 1 szt.
	TAK
	

	9
	Redukcja tuleja  redukująca z 5,5mm na 3,5 mm- 1 szt.
	TAK
	

	10
	Preparator laparoskopowy typu „Maryland”, średnica 3, 5 mm, długość robocza 330 mm, obrotowe 3600, rączka bez zapinki, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, narzędzie 3-częściowe, rozbieralne, płaszcz izolowany – 1 szt.
	TAK
	

	11
	Nożyczki laparoskopowe typu Metzenbaum, obie bransze ruchome, średnica 3,5 mm, długość robocza 330 mm, obrotowe 3600, rączka bez zapinki, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, narzędzie 3-częściowe, rozbieralne, wielorazowe, płaszcz izolowany-1 szt.
	TAK
	

	12
	Preparator laparoskopowy, bransze mocno zakrzywione, obie bransze ruchome, średnica 3,5 mm, długość robocza 330 mm, obrotowe 3600, rączka z zapinką, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, narzędzie 3-częściowe, rozbieralne, wielorazowe, płaszcz izolowany – 1 szt.
	TAK
	

	13
	Grasper laparoskopowy, obie bransze ruchome, umożliwiające uchwycenie tkanek, średnica 3,5 mm, długość robocza 330 mm, obrotowe 3600, rączka z zapinką, bez podłączenia do koagulacji, narzędzie 3-częściowe, rozbieralne, wielorazowe, płaszcz metalowy nieizolowany – 1 szt.
	TAK
	

	14
	Grasper laparoskopowy,  jelitowy, umożliwiające uchwycenie tkanek, średnica 3,5 mm, długość robocza 330 mm, obrotowe 3600, rączka z zapinką, bez podłączenia do koagulacji, narzędzie 3-częściowe, rozbieralne, wielorazowe, płaszcz metalowy nieizolowany – 1 szt.
	TAK
	

	15
	Kleszcze bipolarne o średnicy 3,5 mm, długość robocza 340 mm – 1 
	TAK
	

	16
	Elektroda haczykowa, monopol arna, średnica 3,5 mm,  długość robocza 310 mm, wielorazowa, jednoczęściowa – 1 szt.
	TAK
	

	17
	Imadło laparoskopowe o średnicy 3,5 mm, dł robocza 310 mm, proste, rozbieralne, rączka z zapinką stopniową, luer do mycia – 1 szt.
	TAK
	

	18
	Rurka ssąco – płucząca o średnicy 3,5 mm, długość robocza 310 mm, z zaworem dwudrożnym  – 1 szt.
	TAK
	

	19
	Przewód monopolarny do instrumentów i diatermii posiadanej przez Zamawiającego – 1 szt.
	TAK
	

	20
	Przewód bipolarny  do instrumentów i diatermii posiadanej przez Zamawiającego – 1 szt.
	TAK
	

	21
	Pojemnik do sterylizacji zestawu narzędzi laparoskopowych – 1 szt.
	TAK
	

	
	Narzędzia laparoskopowe – zestaw nr 2
	
	

	1
	Optyka laparoskopowa o średnicy 10 mm, długość robocza 300 mm,  kąt patrzenia   30 0 , autoklawowalna – 1 szt.
	TAK
	

	2
	Kosz do sterylizacji optyki z silikonowymi uchwytami zapobiegający przemieszczaniu się optyki podczas transportu o wymiarach szerokość 59 mm, dł. 471 mm, wys. 54mm, waga 355 g – 1szt.
	TAK
	

	3
	Igła Veressa , wielorazowa, rozbieralna o długości roboczej 15cm – 1 szt.
	TAK
	

	4
	Prowadnica trokara o średnicy 10 mm, gwintowana, końcówka ścięta prosto, z  magnetycznym zaworem kulkowym , długość robocza prowadnicy 100 mm, z zaworem do insuflacji zamykanym  plastykowym kranikiem,  rozbieralny do mycia, wielorazowy – 2 szt.
	TAK
	

	5
	Gwóźdź trokara 10 mm trójgraniasty, długość  robocza 100 mm – 1 szt.
	TAK
	

	6
	Gwóźdź bezpieczny trokara 10 mm trójgraniasty, długość  robocza 100 mm, rozbieralny na 2 części, z chowanym ostrzem po przejściu przez powłoki– 1 szt.
	TAK
	

	7
	Prowadnica trokara o średnicy 5,5 mm, gwintowana, końcówka ścięta prosto, z  magnetycznym zaworem kulkowym , długość robocza prowadnicy 100 mm, z zaworem do insuflacji zamykanym  plastykowym kranikiem,  rozbieralny do mycia, wielorazowy – 2 szt.
	TAK
	

	8
	Gwóźdź trokara 5,5 mm trójgraniasty, długość  robocza 100 mm – 1 szt.
	TAK
	

	9
	Redukcja zapinana na głowicę trokara redukująca z 10 do 5,5 mm, w zestawie 5 plastikowych redukcji i 10 szt. uszczelek 
	TAK
	

	10
	Preparator laparoskopowy typu „Maryland”, średnica  5 mm, długość robocza 330 mm, obrotowe 3600, rączka bez zapinki, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, narzędzie 3-częściowe, rozbieralne, płaszcz izolowany – 1 szt.
	TAK
	

	11
	Nożyczki laparoskopowe typu Metzenbaum, obie bransze ruchome, średnica 5 mm, długość robocza 330 mm, obrotowe 3600, rączka bez zapinki, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, narzędzie 3-częściowe, rozbieralne, wielorazowe, płaszcz izolowany – 1 szt.
	TAK
	

	12
	Grasper laparoskopowy atraumatyczny,  umożliwiające uchwycenie tkanek, średnica 5 mm, długość robocza 330 mm, obrotowe 3600, rączka z zapinką, bez podłączenia do koagulacji, narzędzie 3-częściowe, rozbieralne, wielorazowe, płaszcz izolowany – 1 szt.
	TAK
	

	13
	Grasper laparoskopowy jelitowy, umożliwiające uchwycenie tkanek, średnica 5 mm, długość robocza 330 mm, obrotowe 3600, rączka z zapinką, bez podłączenia do koagulacji, narzędzie 3-częściowe, rozbieralne, wielorazowe, płaszcz izolowany – 1 szt.
	TAK
	

	14
	Disektor laparoskopowy zakrzywiony, umożliwiające uchwycenie tkanek, średnica 5 mm, długość robocza 330 mm, obrotowe 3600, rączka z zapinką, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, narzędzie 3-częściowe, rozbieralne, wielorazowe, płaszcz izolowany – 1 szt.
	TAK
	

	15
	Kleszcze bipolarne typu Maryland – disektor o średnicy 5,5 mm, długość robocza 330 mm , rozbieralne 3-częściowe z metalowym płaszczam, rączka bez zapinki, obrotowa 3600 – 1 szt.
	TAK
	

	16
	Elektroda haczykowa, monopol arna, średnica  5 mm,  długość robocza 340 mm, wielorazowa, jednoczęściowa – 1 szt.
	TAK
	

	17
	Rurka ssąco-płucząca o średnicy 5 mm, długość robocza 29 cm , z otworem centralnym i otworami bocznymi, z zaworem dwudrożnym – 1 szt.
	TAK
	

	18
	Imadło do szycia laparoskopowego o średnicy 5 mm, długość robocza 310 mm,  zakrzywione w lewo z wkładką węglową,  dwuczęściowe, rączka plastikowa z wyłączaną blokadą, tubus metalowy – 1 szt.
	TAK
	

	19
	Popychacz węzłów o średnicy 5 mm, długość robocza 330 mm, metalowy z plastikową rękojeścią – 1 szt.
	TAK
	

	20
	Przewód monopolarny do instrumentów i diatermii posiadanej przez Zamawiającego – 1 szt.
	TAK
	

	21
	Przewód bipolarny do instrumentów i diatermii posiadanej przez Zamawiającego – 1 szt.
	TAK
	

	22
	Pojemnik do sterylizacji zestawu narzędzi laparoskopowych – 1 szt.
	TAK
	

	
	Uretrotom
	
	

	1
	Optyka do uretrotomu  dziecięcego o średnicy 1,9 mm, długość robocza 185 mm,  kąt patrzenia 00 , sterylizacja parowa w 1340 C, - 1 szt.
	TAK
	

	2
	Płaszcz uretrotomu o średnicy 8,5 Fr./Charr. wraz z obturatorem – 1 szt.
	TAK
	

	3
	Nasadka z jednym kanałem prowadzącym, współpracująca z optyką o średnicy 1,9 mm, i płaszczem 8,5 Fr./Charr. dla noworodków i małych dzieci - 1 szt.
	TAK
	

	4
	Element roboczy tnący pasywnie z zamkniętym uchwytem do uretrotomu optycznego z optyką o średnicy 1,9 mm i płaszczem 8,5 Fr./Charr. dla noworodków i małych dzieci - 1 szt.
	TAK
	

	5
	Skalpel ze szlifem sierpowatym (do współpracy z uretrotomem optycznym dla noworodków i dzieci ) – 2 szt.
	TAK
	

	6
	Przewód monopolarny do uretrotomu i posiadanej przez Zamawiającego diatermii o długości 3 m- 1 szt.
	TAK
	

	7
	Kosz do mycia i sterylizacji 1 optyki (szerokość 59 mm, długość  287 mm, wysokość  54mm, waga 255 g) - 1 szt.
	TAK
	

	8
	Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji uretrotomu, wymiary wew.: 300x200x60mm- 1 szt.
	TAK
	

	
	Cystoskop kompaktowy
	
	

	1
	Miniaturowy, kompaktowy cysto-uretroskop o średnicy 4,5 / 6,5 Fr./Charr., kąt patrzenia 50 , kanał roboczy 3,3 Fr./Charr., długość robocza 120 mm, okular ustawiony kątowo, kanał roboczy w linii prostej z dwoma podłączeniami po bokach na płyn dopływający i wypływający zamykanymi kranikami z tworzywa sztucznego – 1 szt.
	TAK
	

	2
	Kosz do mycia i sterylizacji o wymiarach 472x132x74 mm – 1 szt.
	TAK
	

	3
	Szczypce do usuwania ciał obcych o średnicy 3 Fr./Charr., giętkie – 1 szt.
	TAK
	

	4
	Szczypce biopsyjne o średnicy 3 Fr./Charr., giętkie – 1 szt.
	TAK
	

	5
	Kompaktowy uniwersalny operacyjny cysto-uretroskop 9,5/11,5 Fr./Charr. wg O'Donella, okular kątowy,  kąt patrzenia 5 0 , kanał roboczy prosty 5 Fr./Charr., długość robocza 116 mm, sterylizacja parowa w 1340 C- 1 szt.
	TAK
	

	6
	Nasadka spłukująco-sondująca- 1 szt.
	TAK
	

	7
	Kleszczyki sztywne model „Erlangen” 5 Fr./Charr., długość robocza 260 mm do usuwania stentów- 1 szt.
	TAK
	

	8
	Kosz do mycia i sterylizacji, wymiary długość  472 mm, szerokość 132 mm, wysokość 74 mm- 1 szt.
	TAK
	

	
	Ureterorenoskop
	
	

	1
	Ureterorenoskop igłowy o średnicy 4,5 / 6,5 Fr./Charr., kąt patrzenia 50 , kanał roboczy 3 Fr./Charr., długość robocza 315 mm, długość całkowita 455 mm, okular ustawiony kątowo, kanał roboczy w linii prostej z dwoma podłączeniami po bokach na płyn dopływający i wypływający zamykanymi kranikami z tworzywa sztucznego – 1 szt.
	TAK
	

	2
	Kleszczyki do ciał obcych 3 Fr./Charr., długość robocza 530 mm, półgiętkie do ureterorenoskopu – 1 szt.
	TAK
	

	3
	Pojemnik do mycia i sterylizacji ureterorenoskopu sztywnego o wymiarach 500x120x75 mm – 1 szt.
	TAK
	

	4
	Ureterorenoskop wg Marbergera o średnicy 6 / 7,5 Fr./Charr., kąt patrzenia 50 , dwukanałowy, kanał roboczy 1x4 Fr./Charr.,lub 2x2,4 Fr./Charr., długość robocza 430 mm, długość całkowita 600 mm, okular ustawiony kątowo, kanał roboczy w linii prostej z dwoma podłączeniami po bokach na płyn dopływający i wypływający zamykanymi kranikami z tworzywa sztucznego – 1 szt.
	TAK
	

	5
	Kleszczyki typu „ ząb myszy” 4 Fr./Charr., długość robocza 550 mm, rozbieralne, 2 częściowe, rączka i wkład pracujący, obrotowe 3600, - 1 szt
	TAK
	

	6
	Pojemnik do mycia i sterylizacji ureterorenoskopu sztywnego o wymiarach 700x120x75 mm – 1 szt.
	TAK
	

	7
	Ureterorenoskop giętki, dwukanałowy do współpracy z włóknem laserowym, Średnica końcówki dystalnej 6 Fr., Średnica płaszcza przechodząca w płynnym kroku do 9,9 Fr., Dwa kanały robocze każdy o średnicy 3,3 Fr umożliwiające jednoczesne użycie włókna lasera oraz innego narzędzia jak np. koszyczek Dormia, Kąt widzenia 850, Długość robocza  680 mm, Kąt wygięcia końcówki 2700  góra i 2700dół, W zestawie tester szczelności, zawór do sterylizacji gazowej oraz szczoteczka czyszcząca – 1 szt.
	TAK
	

	8
	Kleszcze chwytające   3 Fr.  Długość robocza 920 mm- 1 szt.
	TAK
	

	9
	Kleszcze biopsyjne  3 Fr. Długość robocza 920 mm - 1 szt.
	TAK
	

	10
	Koszyczek jednorazowy do usuwania kamieni   - 3 szt.
	TAK
	

	11
	Pojemnik do sterylizacji plazmowej lub gazowej ureterorenoskopu optycznego giętkiego 1 szt.
	TAK
	

	
	Laser holmowy
	
	

	1
	Laser urologiczny do kruszenia kamieni oraz innych procedur urologicznych i chirurgicznych
	TAK
	

	2
	Laser zbudowany na krysztale holmowo-yagowym
	TAK
	

	3
	Długość fali 2100 nm
	TAK
	

	4
	Moc urządzenia min. 30 W
	TAK
	

	5
	Laser wyposażony w port laserowy "otwarty", czyli bez chipowania włókien, bez limitacji ilości użyć danego włókna. Zamawiający zastrzega prawo do kupowania włókien u innych producentów i laser nie może posiadać mechanizmu ograniczającego pracę na tych włóknach.
	TAK
	

	6
	Port laserowy typu high-power SMA
	TAK
	

	7
	Współpraca z włóknami o średnicy optycznej 150, oraz 800 i1000, oraz ze wszystkimi innymi nowo produkowanymi w zakresie 150-1000 mikrometrów 
	TAK
	

	8
	Laser w obudowie jezdnej, wyposażony w 4 kółka z hamulcami, wszystkie kółka skrętne, 2 z hamulcami
	TAK
	

	9
	Waga urządzenia poniżej 85 kg 
	TAK
	

	10
	Kolorowy ekran dotykowy do obsługi urządzenia o wymiarze 7 cali
	TAK
	

	11
	Częstotliwość pracy w zakresie min. 3-25 Hz 
	TAK
	

	12
	Energia pojedynczego impulsu w zakresie min. 0,2-4 Joula 
	TAK
	

	13
	Długość impulsu zmienna w zakresie min. 95-1500 mikrosekund
	TAK
	

	14
	Długość impulsu regulowana automatycznie przez urządzenie
	TAK
	

	15
	Wiązka naprowadzająca zielona, 532 nm 
	TAK
	

	16
	Ustawianie wiązki naprowadzającej jako fali ciągłej i przerywanej, oraz ustawianie natężenia wiązki wprost z ekranu głównego, bez konieczności przechodzenia z ekranu głównego do opcji zmiany, bez konieczności przerywania pracy, lub przechodzenia do stanu standby 
	TAK
	

	17
	Laser aktywowany za pomocą przycisku nożnego
	TAK
	

	18
	Trzy różne programy fabryczne do pracy na laserze

- litotrypsja kamieni

- ablacja

- koagulacja 

Programy muszą się różnić charakterystyką impulsu i długością impulsu gwarantowaną przez producenta. Nie chodzi o programy zapisywane w bibliotece ustawień przez użytkownika, gdzie zmiany dotyczą ilości Herzów, Jouli, grubości włókna czy natężenia plamki.
	TAK
	

	19
	Specjalny program fabryczny do litotrypsji z efektem tzw. rozpylania-dustingu, czyli kruszenia długim impulsem - program musi pracować w pełnym zakresie długości impulsu w granicach do 1500 mikrosekund, program zapewnia zmniejszony odrzut lekkich złogów w moczowodach, niezależnie od ustawionej energii i częstotliwości w porównaniu ze standardowym programem do litotrypsji
	TAK
	

	20
	Laser podczas pracy powinien stale i jednocześnie wyświetlać na ekranie dotykowym następujące parametry: 
- typ lasera
- długość fali, 

- grubość podłączonego włókna, 

- częstotliwość pracy, 

- energię impulsu,
- ustawioną moc, 

- tryb pracy
- natężenie wiązki pilotującej,
 - stan lasera, 

 - ilość zaaplikowanych dżuli
- ilość oddanych strzałów
	TAK
	

	21
	Laser powinien posiadać system automatycznego wykrywania włókna laserowego, powinien też żądać potwierdzenia grubości podłączonego światłowodu przez użytkownika
	TAK
	

	22
	Soczewka zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem wewnętrznej optyki lasera, tzw. blast-shield, na wypadek spalenia włókna lub innych zanieczyszczeń
	TAK
	

	23
	Łatwy dostęp do soczewki ochronnej - blast-shielda, bez konieczności ściągania obudowy lasera - dopuszczalne rozwiązanie: wydzielony kawałek obudowy górnej, mocowany maksymalnie 4 śrubami do szybkiego odkręcenia- nie wymagającymi użycia śrubokręta lub innego typu klucza, zdejmowany fragment nie może zapewniać dostępu do żadnych innych podzespołów poza tyłem portu laserowego, gdzie umieszczony jest blast-shield.
	TAK
	

	24
	Monitorowanie energii: samoczynne wyłączenie urządzenia wraz z komunikatem na wyświetlaczy przy odchyleniu o 20% od ustalonej energii
	TAK
	

	25
	Automatyczne przejście w stan .nieuzbrojony" w przypadku dłuższej bezczynności lasera,
	TAK
	

	26
	Możliwość regulacji czasu oczekiwania na przejście w stan .nieuzbrojony" w przypadku bezczynności lasera, możliwość ustawienia różnych wartości dla różnych częstotliwości pracy
	TAK
	

	27
	Zasilanie standardowe sieciowe 230V, nie więcej jak 10A. Przewody zasilające o długości 4-5 m
	TAK
	

	28
	Swobodna praca urządzenia w temperaturze otoczenia 30 stopni C, przy ustawionej maksymalnej mocy urządzenia, podwójny system chłodzenia wodą i powietrzem
	TAK
	

	29
	Port do blokowania automatycznych drzwi w przypadku aktywacji promieniowania laserowego
	TAK
	

	30
	Laser powinien posiadać włącznik główny, kluczyk do włączania urządzenia oraz przycisk awaryjnego wyłączania
	TAK
	

	31
	Akcesoria lasera chirurgicznego:  
	TAK
	

	a.
	Włókna wielorazowe o średnicy 365-400 mikrometrów, z niebieską otuliną, 4 szt.
	TAK
	

	b.
	Nożyczki i obieraczki do włókien laserowych, po 2 szt.
	TAK
	

	c.
	Okulary ochronne dla długości fali 2100 nm, 2 szt.
	TAK
	

	
	Urodynamika
	
	

	1
	Niezależny jezdny zespół pomiarowy
	TAK
	

	2
	Możliwość podłączenia min. 3 kanałów sygnałów pomiarowych
	TAK
	

	3
	Zestaw komputerowy w konfiguracji minimum: 

· komputer min. 3,0 [GHz],

· monitor kolorowy LCD min. 15[’’],

· drukarka kolorowa laserowa,

· napęd CD-R/W;

· dysk twardy min. 120 [GB],

· pamięć RAM 512 [MB],

· system operacyjny klasy Windows XP – lub nowszy,

· pakiet biurowy klasy Windows XP – lub nowszy 

lub przenośny zestaw komputerowy (notebook, laptop) o co najmniej tych samych parametrach
	TAK
	

	4
	Krzesło mikcyjne
	TAK
	

	5
	Możliwość komunikacji za pomocą Bluetooth
	TAK
	

	6
	UROFLOMETRIA

Pomiary: 

· przepływu maksymalnego, 

· przepływu średniego, 

· czasu przepływu, 

· czasu do maksymalnego przepływu, 

· czasu mikcji, 

· przyśpieszenia, 

· objętości.
	TAK
	

	7
	Nakładanie krzywej wzorcowej przepływu zależnej od objętości mikcji i płci na krzywą przepływu pacjenta 
	TAK
	

	8
	Obrazowanie krzywej przepływu 
i objętości na ekranie monitora
	TAK
	

	9
	Funkcja automatycznego uruchamiania pomiaru przepływu
	TAK
	

	10
	Wagowy przetwornik pomiarowy
	TAK
	

	11
	Zakres pomiaru prędkości przepływu min. 0 – 50[ml/s]
	TAK
	

	12
	Rozpoznawanie artefaktów przepływu 
z określeniem czułości
	TAK
	

	13
	Zakres pomiaru objętości przepływu min. 0 – 1200 [ml]
	TAK
	

	14
	Maksymalny czas przepływu min. 0 - 7200[s]
	TAK
	

	15
	Nomogram pediatryczny
	TAK
	

	16
	CYSTOMETRIA WODNA I MIKCYJNA

Liczba kanałów – min. 3
	TAK
	

	17
	Pomiar ciśnienia: 

· brzusznego, 

· śródpęcherzowego, 

· wypieracza
	TAK
	

	18
	Pompa perystaltyczna do napełniania pęcherza 
	TAK
	

	19
	Pomiar objętości podanej do pęcherza.
	TAK
	

	20
	Pomiar EMG
	TAK
	

	21
	Programowanie wybranych preferowanych prędkości napełniania pęcherza
	TAK
	

	22
	Obrazowanie krzywych mierzonych ciśnień w funkcji czasu na ekranie monitora.
	TAK
	

	23
	Oznaczanie zdarzeń w trakcie napełniania pęcherza
	TAK
	

	24
	Wykonywanie cystometrii z mikcją (badanie: ciśnienie – przepływ, badanie ciśnienia wycieku)
	TAK
	

	25
	Automatyczny i ręczny pomiar podatności pęcherza
	TAK
	

	26
	PROFILOMETRIA

Prędkość Pullera min. 0,5 – 3[mm/s]
	TAK
	

	27
	Zakres ruchu Pullera min. 0 – 340[mm]
	TAK
	

	28
	Pomiar ciśnienia w cewce moczowej
	TAK
	

	29
	Pomiar ciśnienia śródpęcherzowego
	TAK
	

	30
	Wykonywanie profilometrii spoczynkowej i wysiłkowej
	TAK
	

	31
	Obrazowanie krzywych mierzonych ciśnień w funkcji czasu na ekranie monitora
	TAK
	

	32
	Krzywa Eberhard 
	TAK
	

	33
	Nomogram Abram-Griffiths
	TAK
	

	34
	Wprowadzanie danych pacjenta oraz notatek 
(np. historii choroby) w trakcie trwania badania
	TAK
	

	35
	Przewijanie zarejestrowanych krzywych w czasie rzeczywistym podczas badania oraz oddzielnego zerowania każdego kanału pomiarowego
	TAK
	

	36
	Możliwość przesuwania wcześniej zaznaczonych wydarzeń oraz wydruku zarejestrowanego wyniku badania w postaci liczbowej i graficznej
	TAK
	

	37
	Protokoły z badań:

a) uroflowmetria (przepływ cewkowy) (UROFLOW);

b) cystometria (CMG) + Valsalva + LPP;

c) analiza ciśnienie-przepływ (cystometria z mikcją);

d) profilometria cewkowa (UPP)
	TAK
	

	38
	W cenie oferty - materiały zużywalne na minimum 10 pełnych badań urodynamicznych
	TAK
	

	39
	Wprowadzanie danych pacjenta oraz notatek (np. historii choroby) w trakcie trwania badania
	TAK
	

	
	WARUNKI GWARANCJI
	
	

	1
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	TAK, podać
24 – 29 miesięcy – 0 pkt.

30 - 35 miesięcy  – 15 pkt.

36 miesięcy i powyżej  –  

30 pkt.
	

	2
	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego. Okres gwarancji liczony w pełnych miesiącach min. 24.
	TAK
	

	3
	Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie. 
	TAK
	

	4
	W okresie gwarancji transport i dostawa świadczone będą w ramach zawartej umowy.
	TAK
	

	5
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2) gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych
	TAK
	

	6
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 10 dni roboczych
	TAK
	

	7
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii – max. 24 godziny, czas naprawy i usunięcia awarii – max. 3 dni robocze od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
	TAK
	

	8
	W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 3 dni robocze – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.
	TAK
	

	9
	Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat)
	TAK
	

	10
	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części  fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
	TAK
	

	11
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium RP
	TAK
	

	
	SZKOLENIA
	
	

	1
	Szkolenie personelu w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzeń. 

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzeń:

· Ilość osób do przeszkolenia – 3 osoby  – 10 godzin każda osoba

Szkolenia zostaną potwierdzone imiennymi certyfikatami.
	TAK
	


_______________________________________
                                                                                                                                                                                                                                              podpis osoby upoważnionej

