Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 185/ZP/15

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW 

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na zakup sprzętu 
i wyposażenia dla komórek organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w budynku byłego Domu Pomocy Społecznej – zakup systemu biodekontaminacji niskotemperaturowej dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________
Uwaga:

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

SYSTEM BIODEKONTAMINACJI NISKOTEMPERATUROWEJ
	   Lp. 
	Wymagania do przedmiotu zamówienia
	Wymagalność
(sposób wypełnienia definiuje Zamawiający)
	Spełnienie wymagań

(Odpowiedź Wykonawcy

TAK/NIE)
	Parametr oferowany przez Wykonawcę 
(podać wartość, itp. wg wskazań Zamawiającego określonych w kolumnie 2 i 3  niniejszej tabeli)

	1
	2
	3
	4
	5*

	A
	Przewoźny system do biodekontaminacji przestrzeni gazową formą nadtlenku wodoru

	1
	Dopuszczony do  używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na terenie RP
	Tak
	
	

	2
	Środek biobójczy jest w formie gazowej podczas całej procedury /nie zachodzi zjawisko mikrokondensacji /
	Tak
	
	

	3
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2015
	Tak/podać
	
	

	4
	Urządzenie mobilne, stosowane już  w jednostkach służby zdrowia
	Tak
	
	

	5
	Możliwe do zastosowania w procesach dekontaminacji systemów wentylacyjno – klimatyzacyjnych oraz kubatur zamkniętych poprzez dostarczanie gazu za pomocą portów przyłączeniowych
	Tak
	
	

	6
	Możliwość dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze w jednostkowym procesie do 400 m3
	Tak
	
	

	7
	Długość cyklu pracy dla kubatury 400 m3 nie dłuższy niż 8 godz.
	Tak
	
	

	8
	Optymalizacja cyklu dzięki automatycznym pomiarom parametrów środowiska w pomieszczeniu 
	Tak
	
	

	9
	Możliwość dekontaminacji w zakresie temperatur od 4°C do 70°C
	Tak
	
	

	10
	Regulowana wydajność wymiany powietrza
	Tak
	
	

	11
	Zakres dozowania substancji aktywnej (biobójczej) w zakresie     od 2 do 12 gram/min.
	Tak
	
	

	12
	Stężenie ciekłego H2O2 w zbiorniku generatora na poziomie             30-35%
	Tak
	
	

	13
	Urządzenie posiadające zabezpieczenie przerywające proces w przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych parametrów (wilgotność, stężenie czynnika aktywnego/biobójczego, temperatura)
	Tak
	
	

	14
	Urządzenie posiadające panel sterowania wyposażony w ciekłokrystaliczny ekranem dotykowym jak również posiadające możliwość zdalnego sterowania z zewnątrz 
	Tak
	
	

	15
	Port komunikacyjny (wejście / wyjście) np. RS-485, typ D, USB
	Tak
	
	

	16
	Możliwość programowania i zapisywania w pamięci sterownika urządzenia minimum 7 cykli (procesów)
	Tak/podać
	
	

	17
	Możliwość pracy w przypadku pod i nadciśnienia 
w dekontaminowanym pomieszczeniu
	Tak
	
	

	18
	Możliwość kodowania dostępu do sterownika urządzenia w celu uniknięcia ingerencji osób nieuprawnionych
	Tak
	
	

	19
	Możliwość kontrolowania i wydruku wszystkich parametrów procesu
	Tak
	
	

	20
	Możliwość określenia czasu trwania każdego z etapów procesu
	Tak
	
	

	21
	Pełna walidacja procesu dekontaminacji (również bioindykatorem i chemoindykatorem procesu)
	Tak
	
	

	   22
	Zasilanie 220/230 V, 50Hz, 10 A
	Tak
	
	

	23
	Dostarczone urządzenie powinno zawierać:

- czujnik H2O2
- czujnik wilgotności względnej i bezwzględnej
- pełną dokumentację techniczną

- oznakowanie CE

- czujnik temperatury
	Tak
	
	

	24
	Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie, szkolenie w cenie oferty
	Tak
	
	

	25
	Szkolenie w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzeń, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru technicznego w następującym wymiarze osób i godzin: 10 osób spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego 3 godziny każda z osób
	Tak
	
	

	B
	Wymagania dot. czynnika aktywnego (biobójczego) stosowanego w urządzeniu

	1
	Dopuszczony do obrotu na terenie Polski na podstawie Ustawy 
z dnia 13.09.2002 r. o produktach biobójczych
	Tak
	
	

	2
	Skuteczność biobójcza: B, F, V, Tbc, S
	Tak
	
	

	3
	Kompatybilność czynnika aktywnego pozwalająca na dekontaminację pomieszczeń wraz z meblami, aparaturą medyczną, sprzętem elektronicznym, instalacjami elektrycznymi – dołączyć poświadczenie producenta
	Tak
	
	

	4
	Bezpieczny dla środowiska, personelu i pacjentów w proponowanej technologii
	Tak
	
	

	5
	Brak pozostałości substancji toksycznej, osadów, płynów po przeprowadzonym procesie dekontaminacji po zastosowaniu czynnika aktywnego
	Tak
	
	

	6
	Brak toksyczności poprocesowej
	Tak
	
	

	C
	Gwarancja i serwis

	1
	Gwarancja liczona od daty podpisania protokołu odbioru
	Tak
	
	
	

	2
	Okres pełnej gwarancji min. 24 m – ce. Gwarancja obejmuje wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych i napraw (wg zaleceń producenta bądź deklaracji zawartej w ofercie) wraz z zalecaną wymianą materiałów i części na koszt Wykonawcy.
	Tak/ podać w miesiącach
	
	.

	3
	Możliwość zgłoszeń 24 h/dobę, 365 dni w roku
	Tak
	
	

	4
	Czas reakcji serwisu: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa”              ≤ 48 h
	Tak ≤ 48 h/podać
	
	

	5
	Maksymalny czas usunięcia awarii – do 72 h (w przypadku sprowadzania części zamiennych z zagranicy do 7 dni – wymaga się udokumentowania ich sprowadzenia z zagranicy)
	Tak
	
	

	6
	Ilość wymaganych (wliczonych w cenę oferty) przeglądów w okresie gwarancji na całe urządzenie wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami  itp.
	Tak - 2.na rok/podać
	
	

	7
	Maksymalna liczba napraw (tego samego elementu, tego samego rodzaju) powodująca wymianę urządzenia bądź podzespołu na nowe
	Tak - Max. 2/podać
	
	

	8
	Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 10 lat od daty zawarcia umowy
	Tak
	
	

	9
	Podać cenę brutto w zł rocznego kontraktu serwisowego pogwarancyjnego.
Kontrakt winien obejmować utrzymanie urządzenia w stałej gotowości do pracy, wymagane przeglądy techniczne i wymaganą przez producenta wymianę części i materiałów bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego.
	Podać
	
	

	10
	Cena brutto w zł pogwarancyjnej naprawy jednorazowej z dojazdem (roboczogodzina + dojazd)
	Podać
	
	

	11
	Dostarczenie instrukcji  obsługi w terminie zgodnym z zapisami SIWZ (w języku polskim)
	Tak
	
	

	12
	Dostarczenie dokumentacji techniczno – ruchowej w terminie zgodnym z zapisami SIWZ (w języku polskim)
	Tak
	
	


	………………
	……………………………………..

	Miejscowość / Data
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów)



