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WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

 im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź

Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 188/ZP/15
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI – poz. 1 i 2

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę: stanowisk do manualnej izolacji DNA, spektrofotometru oraz transiluminatora dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

  ______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium: 

cena – 98%

okres gwarancji – 2%
Poz. 1 – Stanowisko do manualnej izolacji DNA /wirówka z chłodzeniem/ - 1 szt. – punkty 1-20; 22-24 tabeli
Poz. 2 - Stanowisko do manualnej izolacji DNA /podstawa do wirówki z chłodzeniem/ - 1 szt. – punkt 21 tabeli
	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta
/podać, opisać, potwierdzić/

	
	
	
	

	1
	Wirówka stołowa z chłodzeniem
	TAK
	

	2
	Bezobsługowy silnik indukcyjny
	TAK
	

	3
	Minimum 99 programów eksploatacyjnych
	TAK
	

	4
	Zakres obrotów od  minimum100 do minimum 18 000
	TAK
	

	5
	Zakres temperatury: -20 ºC - +40 ºC ( +/- 5 ºC w każdym zakresie )
	TAK
	

	6
	Funkcja wstępnego schładzania z wirowaniem lub bez wirowania
	TAK
	

	7
	Funkcja schładzania po zakończeniu wirowania
	TAK
	

	8
	Programowanie czasu wirowania od 5min. +/- 5min. do minimum 90min. 
	TAK 
	

	9
	Programowanie prędkości obrotowej lub RCF co 100rpm.
	TAK
	

	10
	Programowanie charakterystyk cykli pracy ( w tym rozpędzanie i hamowanie )
	TAK
	

	11
	Funkcja pracy w trybie ciągłym
	TAK
	

	12
	Funkcja krótkiej pracy w trybie short
	TAK 
	

	13
	Funkcja stosowania wymiennych wirników: kątowych, horyzontalnych
	TAK
	

	14
	Automatyczna identyfikacja wirnika
	TAK
	

	15
	Wirnik horyzontalny z pojemnikami umożliwiający wirowanie 8 probówek po 15 ml (max przyspieszenie 2460xg) 
	TAK
	

	16
	Cyfrowy wyświetlacz
	TAK
	

	17
	System zabezpieczeń niewyważenia wirnika
	TAK
	

	18
	Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy podczas wirowania
	TAK
	

	19
	Zabezpieczenie przed uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie
	TAK
	

	20
	System identyfikacji błędów
	TAK
	

	21
	Stół pod wirówkę z blokowanymi kołami
	TAK
	

	22
	Zasilanie sieciowe 220-230 V
	TAK
	

	23
	Instrukcja w języku polskim
	TAK
	

	24
	Serwis na terenie Polski
	TAK
	


	Lp.
	Dodatkowe wymogi – dotyczy pozycji 1
	Warunki wymagane
	Warunki oferowane (tak/nie/podać)

	1.
	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego. Okres gwarancji liczony w pełnych miesiącach min. 24. (zaproponowany okres gwarancji Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 2 do SIWZ)
	TAK
	

	2.
	Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie. 
	TAK
	

	3.
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2) gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych
	TAK
	

	4.
	Zamawiający dopuszcza  maksymalnie trzy naprawy  tego samego podzespołu/elementu w okresie gwarancji, po których urządzenie zostanie wymienione na nowe 
	TAK
	

	5.
	W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.
	TAK
	

	6.
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 10 dni roboczych
	TAK
	

	7.
	Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 5 lat)
	TAK
	

	8.
	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części  fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
	TAK
	


	 7.
	Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 5 lat)
	TAK
	

	8.
	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części  fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
	TAK
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 188/ZP/15
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI – poz. 3

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę: stanowisk do manualnej izolacji DNA, spektrofotometru oraz transiluminatora dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

  ______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium: 

cena – 98%

okres gwarancji – 2%
Poz. 3 - Stanowisko do manualnej izolacji DNA /komora do pracy czystej molekularnie/ - 1 szt.

	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta
/podać, opisać, potwierdzić/

	
	
	
	

	1
	Komora do pracy czystej molekularnie z oprzyrządowaniem
	TAK
	

	2
	Zasilanie sieciowe 220-230V, 50Hz
	TAK
	

	3
	Komora wyposażona w lampę UV, antybakteryjną, minimum 2x30W
	TAK
	

	4
	Promieniowanie UV bezozonowe
	TAK
	

	5
	Oświetlenie obszaru roboczego
	TAK
	

	6
	Komora wyposażona w lampę przepływową UV
	TAK
	

	7
	Możliwość nastawienia czasu naświetlania UV
	TAK
	

	8
	Zabezpieczenie przed promieniowaniem UV
	TAK 
	

	9
	Automatyczne wyłączenie lampy UV w przypadku otwarcia osłony
	TAK
	

	10
	Powierzchnia robocza 70 x 50 cm ( +/- 5 cm w każdym wymiarze )
	TAK
	

	11
	Powierzchnie robocze wykonane ze stali nierdzewnej
	TAK
	

	12
	Możliwość podłączenia urządzeń do zasilania ( 220-230V ) wewnątrz komory - minimum 1 gniazdo 
	TAK 
	

	13
	Nieprzezroczyste ściany boczne 
	TAK
	

	14
	Stół pod komorę z blokowanymi kołami
	TAK
	

	15
	Instrukcja w języku polskim
	TAK
	

	16
	Serwis na terenie Polski
	TAK
	


	Lp.
	Dodatkowe wymogi
	Warunki wymagane
	Warunki oferowane (tak/nie/podać)

	1.
	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego. Okres gwarancji liczony w pełnych miesiącach min. 24. (zaproponowany okres gwarancji Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 2 do SIWZ)
	TAK
	

	2.
	Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie. 
	TAK
	

	3.
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2) gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych
	TAK
	

	4.
	Zamawiający dopuszcza  maksymalnie trzy naprawy  tego samego podzespołu/elementu w okresie gwarancji, po których urządzenie zostanie wymienione na nowe 
	TAK
	

	5.
	W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.
	TAK
	

	6.
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 10 dni roboczych
	TAK
	

	7.
	Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 5 lat)
	TAK
	

	8.
	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części  fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
	TAK
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 188/ZP/15
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI – poz. 4

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę: stanowisk do manualnej izolacji DNA, spektrofotometru oraz transiluminatora dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

  ______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium: 

cena – 98%

okres gwarancji – 2%
Poz. 4 - Stanowisko do manualnej izolacji DNA /komplet pipet elektronicznych/ - 1 szt.

	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta
/podać, opisać, potwierdzić/

	
	
	
	

	1
	Komplet pipet elektronicznych równoważny z serią Xplorer 
	TAK
	

	2
	Jednokanałowa o zakresie objętości 0,5 – 10 µl : 2 szt.
	TAK
	


	3
	Jednokanałowa o zakresie objętości 5-100 µl : 2 szt.
	TAK
	

	4
	Jednokanałowa o zakresie objętości 15-300 µl : 2 szt.
	TAK
	

	5
	Jednokanałowa o zakresie objętości 50-1000 µl : 2 szt.
	TAK
	

	6
	Ośmiokanałowa o zakresie objętości 50-1200 µl :1 szt.
	TAK
	

	7
	Statyw ładujący jednomiejscowy: 3 szt.
	TAK
	

	8
	Statyw ładujący karuzelowy czteromiejscowy: 2 szt.
	TAK 
	

	9
	Dozownik elektroniczny równoważny Multipette E3x : 2 szt.
	TAK
	

	10
	Ustawianie objętości elektroniczne.
	TAK
	

	11
	Przyciski programowalne
	TAK
	

	12
	Wypychacz nowej generacji
	TAK 
	

	13
	Dostępne następujące funkcje:

-automatyczne dozowanie

-dozowanie

-pipetowanie

-ręczne pipetowanie
	TAK
	

	14
	Do wyboru min. 9 języków menu.
	TAK
	

	15
	Ergonomiczny uchwyt kątowy wyświetlacza
	TAK
	

	16
	Poręczny uchwyt
	TAK
	

	17
	Pokrętło wyboru opcji pipetowania
	TAK
	

	18
	Oddzielne gniazdo ładowania
	TAK
	

	19
	Styki ładowania dostosowane do statywu-ładowarki
	TAK 
	

	20
	Pojemny akumulator
	TAK
	

	21
	Intuicyjne menu obsługi
	TAK
	

	22
	Zasilanie sieciowe 220-230 V
	TAK
	

	23
	Instrukcja w języku polskim
	TAK
	

	24
	Serwis na terenie Polski
	
	


	Lp.
	Dodatkowe wymogi
	Warunki wymagane
	Warunki oferowane (tak/nie/podać)

	1.
	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego. Okres gwarancji liczony w pełnych miesiącach min. 24. (zaproponowany okres gwarancji Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 2 do SIWZ)
	TAK
	

	2.
	Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie. 
	TAK
	

	3.
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2) gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych
	TAK
	

	4.
	Zamawiający dopuszcza  maksymalnie trzy naprawy  tego samego podzespołu/elementu w okresie gwarancji, po których urządzenie zostanie wymienione na nowe 
	TAK
	

	5.
	W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.
	TAK
	

	6.
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 10 dni roboczych
	TAK
	

	7.
	Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 5 lat)
	TAK
	

	8.
	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części  fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
	TAK
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 188/ZP/15
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI – poz. 5

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę: stanowisk do manualnej izolacji DNA, spektrofotometru oraz transiluminatora dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

  ______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium: 

cena – 98%

okres gwarancji – 2%
Poz. 5 - Stanowisko do manualnej izolacji DNA /termoblok/ - 1 szt.

	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta
/podać, opisać, potwierdzić/

	
	
	
	

	1
	Urządzenie do termostatowania próbek z możliwością wymiany bloków grzejnych, dostosowane do probówek oraz płytek w zakresie od 5µl do 50ml.
	TAK
	

	2
	Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny
	TAK
	

	3
	Regulacja temperatury pracy w zakresie nie gorszym niż od 1°C do 100°C
	TAK
	

	4
	Zakres termostatowania nie gorszy niż od 15°C poniżej temperatury pomieszczenia do temp. maksymalnej 100°C
	TAK
	

	5
	Dokładność utrzymywania temperatury nie gorsza niż ±0,5°C między 20°C a 45°C, oraz ±1°C <20°C i >45°C
	TAK
	

	6
	Prędkość ogrzewania nie mniejsza jak 6°C/min
	TAK
	

	7
	Prędkość schładzania nie mniejsza jak 2,5°C/min między 100°C a temp. pomieszczenia
	TAK
	

	8
	Programowalny czas pracy minimalnie od 1min. do 99 godz
	TAK 
	

	9
	Możliwość pracy ciągłej
	TAK
	

	10
	Możliwość mieszania (zakres szybkości mieszania 300 – 3000 rpm w zależności od użytych bloków grzejnych)
	TAK
	

	11
	Przycisk do krótkiego mieszania na panelu urządzenia
	TAK
	

	12
	Możliwość zaprogramowania nie mniej niż 20 programów z regulacją temperatury oraz mieszania
	TAK 
	

	13
	Szybka wymiana bloku poprzez naciśnięcie dźwigni, bez potrzeby użycia narzędzi
	TAK
	

	14
	Automatyczne rozpoznanie bloku 
	TAK
	

	15
	W zestawie wymienny blok grzejny na nie mniej niż 24 probówki 1,5ml o maksymalnej temp. pracy nie mniejszej niż 100°C przy nie mniej niż 2000 obr./min, możliwość pracy z pokrywą antykondensacyjną.
	TAK
	

	16
	Zasilanie sieciowe 220-230 V
	TAK
	

	17
	Instrukcja w języku polskim
	TAK
	

	18
	Serwis na terenie Polski
	TAK 
	


	Lp.
	Dodatkowe wymogi
	Warunki wymagane
	Warunki oferowane (tak/nie/podać)

	1.
	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego. Okres gwarancji liczony w pełnych miesiącach min. 24. (zaproponowany okres gwarancji Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 2 do SIWZ)
	TAK
	

	2.
	Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie. 
	TAK
	

	3.
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2) gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych
	TAK
	

	4.
	Zamawiający dopuszcza  maksymalnie trzy naprawy  tego samego podzespołu/elementu w okresie gwarancji, po których urządzenie zostanie wymienione na nowe 
	TAK
	

	5.
	W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.
	TAK
	

	6.
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 10 dni roboczych
	TAK
	

	7.
	Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 5 lat)
	TAK
	

	8.
	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części  fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
	TAK
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 188/ZP/15
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI – poz. 6

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę: stanowisk do manualnej izolacji DNA, spektrofotometru oraz transiluminatora dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

  ______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium: 

cena – 98%

okres gwarancji – 2%
Poz. 6 - Stanowisko do manualnej izolacji DNA /Vortex/ - 1 szt.

	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta
/podać, opisać, potwierdzić/

	
	
	
	

	1
	Urządzenie nablatowe do mieszania próbek 
	TAK
	

	2
	Prędkość regulowana za pomocą pokrętła
	TAK
	

	3
	Zakres prędkości 0 – 4500 RPMI
	TAK
	

	4
	Aktywacja przez dotyk
	TAK
	

	5
	Maksymalna średnica probówki 30 mm
	TAK
	

	6
	Średnica vortexowania 4,5 mm
	TAK
	

	7
	Obudowa z tworzywa chemicznie odpornego – PC ABS
	TAK
	

	8
	Zasilanie sieciowe 220-230 V
	TAK 
	

	9
	Instrukcja w języku polskim
	TAK
	

	10
	Serwis na terenie Polski
	TAK
	


	Lp.
	Dodatkowe wymogi
	Warunki wymagane
	Warunki oferowane (tak/nie/podać)

	1.
	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego. Okres gwarancji liczony w pełnych miesiącach min. 24. (zaproponowany okres gwarancji Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 2 do SIWZ)
	TAK
	

	2.
	Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie. 
	TAK
	

	3.
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2) gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych
	TAK
	

	4.
	Zamawiający dopuszcza  maksymalnie trzy naprawy  tego samego podzespołu/elementu w okresie gwarancji, po których urządzenie zostanie wymienione na nowe 
	TAK
	

	5.
	W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.
	TAK
	

	6.
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 10 dni roboczych
	TAK
	

	7.
	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części  fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
	TAK
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 188/ZP/15
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI – poz. 7

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę: stanowisk do manualnej izolacji DNA, spektrofotometru oraz transiluminatora dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

  ______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium: 

cena – 98%

okres gwarancji – 2%
Poz. 7 – Spektrofotometr do pomiaru stężenia i czystości DNA typu Nanodrop - 1 szt.

	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta
/podać, opisać, potwierdzić/

	
	
	
	

	1
	Aparat do pomiarów metodami: absorbancji, fluorescencji, luminescencji,

AlphaScreen z możliwością przyszłej rozbudowy o technikę TRF
	TAK
	

	2
	Metody odczytu: punktu końcowego, kinetyczne (dla wszystkich technik pomiarowych), skanowanie powierzchni dna dołka, skanowanie widma
	TAK
	

	3
	Możliwość równoczesnego odczytu 16-stu próbek o objętości 2 μl na płytce Take3 (posiadana przez zamawiającego) z preinstalowanym interfejsem oprogramowania dla Take3.
	TAK
	

	4
	Możliwość odczytu płytek: 6-, 12-, 24-, 48-, 96-, 384- dołkowych od różnych producentów
	TAK
	

	5
	Możliwość wytrząsania
	TAK
	

	6
	Możliwość inkubacji komory pomiarowej w kontrolowanej temperaturze (+4oC powyżej temperatury otoczenia do 50oC). Układ 4 grzałek z systemem kontroli kondensacji. Możliwość pracy w chłodni (4o-10oC)
	TAK
	

	7
	Absorbancja:

zakres długości fali nie mniejszy niż 200-990 nm 

płynny wybór długości fali z krokiem 1 nm (monochromator)

zakres dynamiczny nie mniejszy niż: 0-4,0 OD

rozdzielczość nie gorsza niż 0,0001 OD

czas odczytu nie dłuższy niż 15 sekund dla płytki 96-dołkowej
	TAK
	

	8
	Fluorescencja:

czułość odczytu nie gorsza niż 1fmol fluoresceiny,

zakres pomiarowy długości fali nie mniejszy niż 300-700 nm,

wybór długości fali przy pomocy filtrów inteferencyjnych

zestaw co najmniej 4 filtrów do detekcji znakowania barwnikami cyjaninowymi (Cy)

czas odczytu nie dłuższy niż 32 sekundy dla płytki 96-dołkowej
	TAK 
	

	9
	Luminescencja:

czułość 30 amol ATP

zakres długości fali nie mniejszy niż 300-700 nm 
	TAK
	

	10
	gniazda: USB,  RS232
	TAK
	

	11
	Łatwe i intuicyjne oprogramowanie do obsługi urządzenia i analizy danych, posiadające interfejs do obsługi płytki Take3
	TAK
	

	12
	Zasilanie sieciowe 220-230 V
	TAK 
	

	13
	Instrukcja w języku polskim
	TAK
	

	14
	Serwis na terenie Polski
	TAK
	


	Lp.
	Dodatkowe wymogi
	Warunki wymagane
	Warunki oferowane (tak/nie/podać)

	1.
	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego. Okres gwarancji liczony w pełnych miesiącach min. 24. (zaproponowany okres gwarancji Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 2 do SIWZ)
	TAK
	

	2.
	Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie. 
	TAK
	

	3.
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2) gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych
	TAK
	

	4.
	Zamawiający dopuszcza  maksymalnie trzy naprawy  tego samego podzespołu/elementu w okresie gwarancji, po których urządzenie zostanie wymienione na nowe 
	TAK
	

	5.
	W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.
	TAK
	

	6.
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 10 dni roboczych
	TAK
	

	7.
	Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 5 lat)
	TAK
	

	8.
	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części  fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
	TAK
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 188/ZP/15
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI – poz. 8

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę: stanowisk do manualnej izolacji DNA, spektrofotometru oraz transiluminatora dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

  ______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium: 

cena – 98%

okres gwarancji – 2%
Poz. 8 – Transiluminator - 1 szt.

	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta
/podać, opisać, potwierdzić/

	
	
	
	

	1
	Urządzenie do wizualizacji rozdziału elektroforetycznego przy użyciu barwników równoważnych do bromku etydyny
	TAK
	

	2
	Długość emitowanej fali: 312 nm
	TAK
	

	3
	Powierzchnia filtra: 21x26 cm
	TAK
	

	4
	Filtr eliminujący tło w postaci światła zarówno w zakresie widzialnym jak i podczerwieni poprawiający obrazowanie żeli barwionych zarówno bromkiem etydyny jak i innymi równoważnymi barwnikami , zapewniający jednorodne oświetlenie całej powierzchni transiluminatora
	TAK
	

	5
	Pokrywa chroniąca  przed promieniowaniem UV
	TAK
	

	6
	Zasilanie sieciowe 220-230 V
	TAK
	

	7
	Instrukcja w języku polskim
	TAK
	

	8
	Serwis na terenie Polski
	TAK
	


	Lp.
	Dodatkowe wymogi
	Warunki wymagane
	Warunki oferowane (tak/nie/podać)

	1.
	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego. Okres gwarancji liczony w pełnych miesiącach min. 24. (zaproponowany okres gwarancji Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 2 do SIWZ)
	TAK
	

	2.
	Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie. 
	TAK
	

	3.
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2) gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych
	TAK
	

	4.
	Zamawiający dopuszcza  maksymalnie trzy naprawy  tego samego podzespołu/elementu w okresie gwarancji, po których urządzenie zostanie wymienione na nowe 
	TAK
	

	5.
	W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.
	TAK
	

	6.
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 10 dni roboczych
	TAK
	

	7.
	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części  fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
	TAK
	


_______________________________________

                                                                                                                                                                                                                                              podpis osoby upoważnionej
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