Wymiana instalacji wodoagowej zasilajcej zbiorniki i komog zasuw - Szpital ,Kopernika” w todzi

Opis techniczny
do projektu budowlanego
na ,Wymiana istniej acej instalacji_wodocagowej zasilapcej
zbiorniki _retencyjne i komore zasuw
Szpitala im.Kopernika w todzi ul. Pabianicka 62

1.Wstep

1.1.Nazwa - jak w tytule

1.2.Inwestor. ,Wojewodzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onligiioi Traumatologii

im. M.Kopernika w todzi

1.3.Podstawa opracowania.

> Zlecenie Inwestora

>Zakres prac projektowych

-A- wymiana rurocigéw i armatury w: komorze zasuw ; zbiornikacla zewntrz

-a) w komorze zasuw - wg. wytycznych Inwestor

- b) w zbiornikach - wszystkie elementy donwgny

- C) ha zewstrz - wg. wytycznych wszystkie elementy do wgmy

- B - wymiana uszczelnieprzy przejciach rurocigdw przezsciany

- C - ocena stanu technicznego instalacji wagmevej w komorze zasuw

- D - plan zagospodarowania placu budowy i oizgcja robot.

- E - kosztorys inwestorski

> Plan sytuacyjno — wysokoiowy- ,mapa do celow projektowych” - dostasoy przez
Inwestora

>Normy i NTP obowizujace na dzig 30.06.2017w tym:

- ,Warunki techniczne jakim winny odpowiadbudynki i ich usytuowanie” - Rozpadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004Dziennik Ustaw Nr. 109 , poz.1156.;
Rozporadzenie Min. Infrastruktury z 06.11.2008 — Dz42008r. Nr.201 poz.1238 oraz
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 mag®9 r.-- Rozporgizenie Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U.2006 Nr.133z.984)

- ,warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budano-montaowych”

-,warunki techniczne wykonania i odbioru idatgi: wodocagowych; kanalizacyjnych.;
oraz sieci wodoggowych - opracowania .COBRTI INSTAL

>Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.8%. w sprawie ogolnych przepiséw BHP ( Dz.U.
z 2003r Nr. 169 poz.1650

UWAGA

>Inwestor nie posiada dokumentacji technicznej instalacyjneptiny zasuw. Ustalenie stanu
faktycznego dokonano przez edginy i pomiary wiasne.

> przebieg instalacji w  zbiornikach prgy wg dostarczonego przez Inwestora projektu z
1975 ., Zbiorniki wody pitnej instalacja tedablngiczna Projekt techniczny” ( brak projektu
powykonawczego) oraz dane uzyskane pdkownika obiektu.(zdjcia)

2. Stan istniepcych
2.1 Zbiorniki
Uwaga—opisano wg dostarczonego przez Inwestora projgldtrz p.1 - Uwaga)

Zbiorniki wody pitnej-2 szt.(oznaczone na rys. Jéw,prawy”), to podziemne — (z nasypem)
zelbetowe obiekty zlokalizowane jak na rysunku.

Obiekty— okagte, w ktorych zlokalizowano po jednej stroniestalacg zasilania, a po drugiej
odptyw i spust. Instalacja z rueliwnych o paiczeniach kotnierzowych PrZeje ww.
rurociagow przezsciang w stalowych tulejach z uszczelnieniami . Dokl przebieg instalacji
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i szczegdly zamocowiai uszczelnig@ bedzie maliwy po ogkdzinach przy opthionych z
wody zbiornikach._Stan techniczninstalacji zty - wymaga wymiany.

2.2 Komora zasuw

Pomieszczenie okresowe] obstugi technicznejdybek murowany. Zg&gie z poziomu terenu
na poziom dna komory schodami stalowymi. Kamngosiada dvietlenie elektryczne oraz
instalacg wentylacji grawitacyjnej Pomieszczenie nieograee.

Przebieg instalacji naniesiono wg przeprowadgone&entaryzacji z natury (Inwestor nie
posiada dokumentacji instalacyjnejg  rurocagi z rur stalowych czarnych o poteniach
spawanych ,zabezpieczone antykorozyjnie lakierefieskim ;armaturaeliwna kotnierzowa.
Przegcia rurocagi przez sciany - w tulejach stalowych z uszczelnieniami

. Stan techniczny ruramow i armatury Instalacja z rur stalowych czarnych, skorodosv-
na niektorych odcinkach - kwalifikuje esdo wymiany 4cznie z armatur.

3. Stan projektowany

3.1 Warunki ogélne

>Remont instalacji ma za zadanie wymianie vjejobkbie zbiornikbw i odpowiednich
odcinkbw w komorze zasuw, oraz sieci dopraxe@de) i odprowadzare] wod: na

zewnatrz. Rurocagi , ksztattki i inne elementy (podpory w zbiikach) projektuje s wykona

ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej wg PN-EN 102887 np.1H18N9T lub OH18N9, o
pofaczeniach spawanych i kotnierzowych, oraz wwezig rur PE-100 SDR 11 o
pofaczeniach zgrzewanych. Uwagapo zdemontowaniu starych rurggdw doktadnie zmierzy
ich Dz - dla zamoOwienia odpowiednich ze stkrdzewnej. W projekcie przyp
odpowiednio : dn 150(159x4,50 idn 250(273x4,8n 200 (219x3) oraz PE 100-SDR 26 do
wody pitnej dn250x11,9 i dn-160x7,7 Armatura - patrz wykaz.

>Materiaty dla wykonania projektowanej instalamjusz posiadéd odpowiednie certyfikaty i
swiadectwa dopuszczeniu do stosowania w budtdwie przez ITB oraz Ratwowy Zaktad
Higieny.-dla elementow stykagych s¢ z wody do picia.

>Dokumentacja techniczna powykonawcza

-rysunki z naniesionymi zmianami, potwierdzomypnzez Inspektora Nadzoru.

-opis z ewentualnymi uwagami jw.

- odwiadczenie,ze zastosowane materialy i anizenia posiadaj odpowiednie atesty i
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budtiwig.

- gwarancje, lub dokumenty potwierdgag gwarancje producenta, lub dystrybutora

3.2, Projekt

3.2.1.Robot demontaowe

Roboty demonteowe naley rozpoca¢, gdy zbiorniki kda opr&nione z wodyi po
spuszczeniu wody z instalacji w komorze iingtalacji zewatrznych.

a) W zbiornikach projektuje ¢catkowita wymiare istniepcych rurocagow — po sladzie
istniefacej. W czasie robot demontavych ustalk doktadnie poziom (wysoké od posadzki)
leja przelewu i zaworu ptywakowego.

b) W komorze zasuw demontaurocagow i armatury —jak na rys.(odcinki nowej tadacji
po sladzie starej sieci.)

C) instalacja zewgtrzne - catkowita wymiana .- pdadzie istniejcej

3.2.2.0rganizacja robot

a) roboty wewstrzne

>Projektuje si dla przeprowadzenia robébjctych zleceniem (wymiana) - transport
materialdbw z zewatrz do komory zasuw przez drzwi W@pwe do pomieszczenia z poziomu
terenu, a do zbiornikbw przez istamEg wilazy .

>W czasie robdt: spawanie iecie rurocigéw palnikiem - stanowiska pracy wentyldwa
mechanicznie.
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>0Oséwietlenie stanowisk pracy w zbiornikach instga24V

b) roboty zewstrzne

> transport materiatdbw z magazynu wykonawckotona plac budowy.

> wykopy - na planie sieci pokazano odcinkizig maliwe jest wykonywanie wykopow
mechanicznie i gdzieeeznie. Rczne wykonywanie wykopow projektujec sila instalacji
miedzy zbiornikami oraz w obbie khdowiska dla helikopterow . Dla wykopow po&ji 2 m
glebokdsci projektuje sg wykopy umocnione w gruncie nawodnionym. Wescz kosztowe;j
przewidziano demontai ponowny montaistniepcych ogrodzé zbiornikdw oraz fragment
instalacji dwietleniowej hdowisko oraz karczowanie istrieych na trasie drzew.

Dla przejazdu samochodéw i koparki nasdioj do hdowiska przewidziano jej czasowe
wzmocnienie ptytami drogowymi betonowymi. .

> w czasie prowadzenia robot ziemnych ewentuat@epce uzbrojenie podziemne (patrz
mapa) odpowiednio zabezpie€zy

3.2.3.Roboty _monta@owe

Na rysunku pokazano projektowsannstalac po sladzie isniejacej.

a)Komora zasuw.

>Dla pohczenia nowych odcinkow ruragow wychodzcych ze zbiornikdw ze star
instalacy przewidziano paftzenia typu ,straub”.

>Uszczelnienia prz&j instalacji przezsciany: po wybiciu starych ruregow z istniejcych
tulei naley zdemontowa stare uszczelnienie. Naghie wykoné doktadne domiary celem
zlozenia zamodwienia na nowe uszczelnienigcudahowe .

Uwaga! Ew. uszkodzenia betonu wokot istnigrych tulei pozostawianych wscianie nalezy
naprawi¢. Naprawe uszkodzonych stykow nalgy rozpoczé od wykucia rowka w styku o
wymiarach 20 x 20 mm. Po oczyszczeniu nalewcismé szybkowinzaca wodoszczelg
zaprawe peczniejaca np. OMBRAN W ( atest PZH na kontakt z wody do spaycia).

>Dla nowych odcinkow instalacji z e stali miezewnej wykona ich podparcia wg Rys. 8- z
zastosowaniem podkifadek z gumyikeihowe] 2 mm.

b)Zbiorniki

>Lej wyplywu - montowé na wysokéci scisle domierzonej ze stanu istnieggo.Srednic
wyptywu przygto dn. 200mm,

> Zawor ptywakowy -Fig. 274 montowa na wysokéci starego zaworu

>Podpory ze stali nierdzewnej wykénag. Rys. 6 — z zastosowaniem podkiadek z gumy
silikonowej

> Uszczelnienie fecuchowe dla ruroggéw zasilania wykortawg zasad - jak w komorze, w
wykonaniu dla stykage s¢ z wody pitna.

> uszczelnienie dla rur wyptywowych dn 25@kena bez wybijania istniegego odcinka
rury. Odcinek ten bez kolana na zetwn pozostawia sijako tuleg dla projektowanego
odcinka ze stali nierdzewnej dn. 200. Po zalostaniu rury wykona doktadne domiaryi w
zamOwt uszczelnienie fecuchowe - dla wody pitnej.

Uwaga! Ew. uszkodzenia betonu wokot istnigeych tulei pozostawianych wscianie nalezy
naprawi¢. Naprawe uszkodzonych stykow nalgy rozpoczé od wykucia rowka w styku o
wymiarach 20 x 20 mm. Po oczyszczeniu nalewcismé szybkowinzaca wodoszczelg
zaprawe peczniejaca np. OMBRAN W ( atest PZH na kontakt z wody do spaycia).

c)Instalacja zewirzna.

Instalacg projektuje s montowa po sladzie istniejcej po jej zdemontowaniu. Ruragi
montowa& na podsypce piaskowej min. 10 cm. Po wykonarib ginieniowych wykona
zasypk piaskiem na wysoké min. 20 cm nad wierz rury. W miejscu zatanseci

3



Wymiana instalacji wodoagowej zasilajcej zbiorniki i komog zasuw - Szpital ,Kopernika” w todzi

projektuje bloki oporowe z betonu C25 - ja& rys. Nr.2 . Instalacja gdzy zbiornikami: po
wykonaniu zasypki piaskiem ruragdw dn. 250 , dalej zasyplkgruntem rodzimym z ubiciem
warstwami co 20 cm prowadzilo wysokdci podsypki piaskiem pod rurag dn 150 jw.

c) Uwagi

>Prace spawalnicze w komorze i zbiornikachkamywa przy zorganizowaniu instalacji
wentylacji nawiewno — wywiewnej stanowiska pracy

> Qdwietlenie stanowisk pracy instalag4 V.

>Proke instalacji przeprowad&ina 6 bar, a zgodnie z wymaganiami podanyrRNAEN
805:2002 PN-B-10725 .Po wykonaniu proby szczalniopozytywnych wynikach, naky
przeprowadz operact kilkakrotnego (min. 3x) ptukania wagdstosugc wod; z rurocagu wody
sieciowej. Nasfpnie naley przeprowadz dezynfeka catej instalacji oraz kontrolne badania
sanitarne, wykonane prze Stacsanitarno-Epidemiologiczn

>Proly szczelnéci przepé instalacji przeziciany zbiornikbw wykona jako element proby
szczelnéci zbiornikdw- do uzgodnienia z wykonaweobot uszczelniagych zbiornik.

3.2.5..Wykaz..elementéw

Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej, kvealpomrnejlub z PE

Nazwa ) j.m. ilos¢ Uwagi
Lp. Opis
elementu
1 2 3 4 5 6

Rurociagi : zbiorniki — komora

do hydroforni.

1 | uszczelnieniel u.f@uchowe dla dn200 szt, 2 | np.”"Armatech”
2 krociec k.; dn.200 ; 1=1370 szt 2
3 kolano k. hamburskie dn 200; 98zt 2

R=200
4 ksztattka dn200/dn250- |=200 szt 2 |symetryczna
5 | rurochg dn 250 ; I=6600 szt 2 | domierzy
6 | uszczelnienie| u.t@uchowe dla Dn250 szt, 4 | np.”"Armatech”
7 zlcze z. typu ,straub” dla dn250- Szt 7
8 krociec Dn250; 1=215 z kotnierzem szt 2
9 zasuwa z. kotnierzowaeliwna dn250 |szt 2 | np.,Jafar”

Zz miekkim uszczelnieniem

10° kréciec k. dn. 250; I=215 z kotnierzem szt 2

11 trojnik t. dn250 szt 2

12 kréciec k. Dn250; 1=435 z kotnierzem szt 2

13 kolano k. hamburskie dn 250; 90; R=26at 4

14 krociec k. Dn250; 1=440z kotnierzem szt 2

15 krociec k. Dn250; 1=550z kotnierzem szt 2 dermy¢

4



Wymiana instalacji wodoagowej zasilajcej zbiorniki i komog zasuw -

Szpital ,Kopernika” w todzi

16 krociec k. Dn250; 1=235z kotnierzem sz 2 dermc
17 | przepustnica| p. dn 250 zestali nierdzewswj 2 |, ZETKAMA”
bezkotnierzowa- fig.497
18 krociec k. dn. 250 z kotnierzem; 1=39Q szt 2 |domierzy
19 trojnik t. dn. 250 szt 1
20 Podpora p. dla dn. 250 Szt 2| jak na rysunku
Przelew (zbiorniki - komora
51 redukcja dn. 200/150 ; I=180 szt 2 symetryczna
52 rurocag dn 150; 1=2950 szt 2 domierzy
.54 kolano k. hamburskie dn 150x4,5; szt 3
R=150
55 krociec dn.150; 1=800 szt domietzy
56 | uszczelnienie¢ u.tauchowe dla dn.150 szt 4
57 krociec k. dn.150; [=800 szt 2 | domierzy
58 trojnik dn. 150 szt 1
59 krociec k. dn.150; |=85 szt 1 domietzy
60 rurocig dn 150 ; I=6585 szt 1 domierzy
61 zhcze z. typu ,straub” dla dn. 150 Szt 1
62 | uszczelnienig u. taxcuchowe dla dn150 szt 2
Zasilanie zbiornikow
+ instalacje zewrtrzne(plan) (parz plan)
100 | zawor z. ptywakowy dn 150 Fig. 274 szt 2
100 | Kolano k. hamburskie dn.150/90 z Szt 2
a kotnierzem
101 | Krociec k. dn. 150 =540 szt 2 domieézy
102 | rurocig dn. 150 ; I=2100 szt 2 domietzy
103 | kolano K. hamburskie dn150x4,5; R=150 szt 2
104 |rura dn 150 ; I=2000 szt 2 domieézy
105 | uszczelnienie | u. facuchowe dla dn 150 szt 4
106 | przegcie p.stal/ PE; dn150/160 szt 4
108 | uszczelnienie | u. facuchowe dla dn 150 szt 4
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109 | rurociag r. dnl50 ; [=2180 szt 1 domierzy.........

110 | zasuwa z. kolnierzowaeliwna dn150 szt 2

Zz miekkim uszczelnieniem

111 |rurocig r. dnl50 ; [=2275 szt 1 domietzy
112|Podpora p. pod rurag@ dn.150 Szt 2
3.3. Plan BIOZ

3.3.1.Podstawa prawna

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008/rsprawie informacji dotyczej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstea i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120
p0z.1126)

3.3.2. Zakres projektowanych robét obejmuje

>roboty demontaowe rurocagow, podpor , uszczelnie w zbiornikach i komorze zasuw.
>monta rurocagow , podpor i uszczelmiew komorze zasuw i zbiornikach.

> monta rurockgoéw w wykopach umocnionychpo demontau starych .
3.3.3.0biekty istniejce w obebie prowadzonej inwestycji

Roboty leda prowadzone na terenie czynnego szpitala webidrdrég i chodnikédw na
zapleczu budynkow szpitalnych

Na terenie inwestycji zlokalizowane jesidbwisko dla helikopterow
3.3.4Zagospodarowanie dziaki

-W trakcie realizacji inwestycji teren wokot pladaudowy winien by wygrodzony, gdy
prowadzone roboty - magtwarzé zagraenie bezpieczstwa zdrowia izycia ludzi.
—Energia elektryczna i woda dgsha z budynku komory zasuw .

3.3.5.Zagraenia wystgpujace podczas realizacji inwestycji.

a) roboty ziemne:

- wykopy rozparte winny Byprzykryte szczelnie balami.

— pogtbianie wykopéw ponad 0,3 m. tylko po odeskomaician
- rozpory winny by mocowane w Sposob trwaty.

b) roboty demonteowe i montaowe

-podczas demornia i montau - roboty leda prowadzone z rusztowravewrgtrznych..

- nalezy zwréck szczegobla uwag; na zabezpieczenia rusztawa

-upadek pracownika z wysok® — podczas prac na rusztowaniach lub drabinach

-praca w warunkach nadmiernego aienia psychicznego

— praca na wysokai, oraz w zbiorniku zamkaiym , a take monta duzych i cizkich elementow
dzwiganie cezarow

— podczas przenoszenigaiich materiatow, roztadunek pojazdéw

- potknkcie, palizniecie, upadek — podczas przemieszczagiaaierenie budowy lub drogach
komunikacyjnych

-porazenie padem elektrycznym — w trakcie obstugi adzen i narzdzi elektrycznych

- zapylenie — podczasecia metalu , prac rozbiorkowych i padkowych --
wymuszona pozycja ciata — podczas prac spawalrticzyc

- zagraenie upadkiem przedmiotu z wysdko— podczas prac na wyscko upadek z gory
narzdzi, przedmiotéw, materiatow itp.

- skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostryparzdziami itp.

- poparzenia — podczas kontaktu zaggmi powierzchniami urgdzen elektrycznych stosowanych
na budowie, podczas przygotowaniaggego napoju lub positku
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3.3.6..Instrukta pracownikéw

>Pracownicy powinni byprzeszkoleni. Zaviadczenia o szkoleniach przechowywa aktach
osobowych pracownika

>Na stanowisku pracy na terenie budowy zostaniegravadzony instrukiastanowiskowy co
zostanie udokumentowane w ganiku do planu BIOZ.

Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstapiacowanego programu szkolenia
, W ktorym integrala czescia bedzie:

a-realizacja robo6t na wysokm

realizacja robot szczegdlnie niebezpiecznych

c-ryzyko na stanowisku pracy

d-postpowanie w przypadku wysgtienia zagréenia

koniecznd@¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonycacomwnikowi

> Instrukta zostanie przeprowadzony przed praggniem pracownika do pracy na budowie

>Do nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpieczmgstain wyznaczone odpowiedzialne osoby
>Pracownikom naley przydzielt ochrony indywidualne w postaci:

- szelki bezpieczestwa — przy pracach na wyssko

- kaski — do statego korzystania na terenie plamiotvy

- rekawice ochronne — do statego korzystania

- Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywanidwwym. prac winni by przed
przystpieniem do robot przeszkoleni w zakresie BHP a ezsegdlndci :

-w czasie wykonywania robdét przestrzégRozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003r. w sprawie bezpieéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz.U.2003r. Nr. 47)

- podczas prowadzenia prac spawalniczych nalerzestrzegéa zaradzenia nr. 7/74
Komendanta Sty Pazarnych z dn. 07.08.74 w sprawie wytycznych zabezmeia
przeciwpagarowego procesOw spawalniczych podczas prac remanmbudowlanych
(Dz.Zarz.i Rozk. KGSP z 1974r. 3-4 poz.15)

- prowadzenia prac montawych oprzé o wymogi Rozp. MG z dn. 27.04.2000r. w sprawie
BHP przy pracach montawych.

3.3.7.Zabezpieczenie placu budowy.

Caly teren w rejonie budowy powinien byabezpieczony(ogrodzony) i oznakowany zgodnie
z Polsk Norma. Drogi ewakuacyjne dla pracownikow winny dygzytelnie oznakowane i
drozne.

3.3.8.. Bezpieczestwo i higiena pracy

- materialy niebezpieczne: nieda stosowane

- przechowywanie dokumentaciji: biuro kierownika bwy

- dojazd od strony drogi wewtrznej zaktadowe;j

- odpowiednie oznakowanie drogi i placu budowy

- naterenie budowy zostanie postawiony pojemnikd@ady

- pojemnik po zapetnieniu zostanie odebrany przgzpecjalizowan firme¢ (MPO)

- nie przewiduje siodpadow niebezpiecznych

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegat przepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy ( Dz U. 2003r. Nr 169) oraz oprad@jan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia ( Plan
BiOZ) wynikajacy z art.21a Prawa Budowlanego w szczegétowym sakmgodnym z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003DAr 120 i uzgodni go.
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3.4. Utylizacja odpaddéw budowlanych

Materiaty z rozbiorki naley dostarcz§ do koncesjonowanego skiadowiska legitymoego
sie pozwoleniem i przygotowaniem na skladowandpaaléw budowlanych.

Do dokumentacji odbioru nate dolczye dokument potwierdzagy przygcie na skladowisko
wykazanej przez wykonawci potwierdzonej przez Inwestora sibd odpadow. (daiczy¢ do
dziennika budowy kagt przekazu odpadéw zgodnie ze wzorem formulakzeélonym w
Rozporadzeniu Ministra OchronySrodowiska)

4 .SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBO T
1.Cz$¢ ogolna

a) Nazwa- - jak w tytule

b) Przedmiot i zakres robot

> wewntrz zbiornikOw: wymiana rurocigow doprowadzagych i odprowadzagych wod na
rurociagi ze stali nierdzewnej . Roboty spawalniceeociagdw ze stali nierdzewnej
kwasoodporne.. Roboty demomave istniegcych Przejcia instalacji przezciany zbiornikéw
w istniepcych tulejach- po wybiciu starych ruregow - z zastosowaniem uszczeinie
tancuchowych w wykonaniu dla wody pitnej

>w_komorze zasuw demonta odcinkéw rurocigbw i monta nowych ze stali nierdzewnej
Wymiana armatury. Montazlaczy typu ,straub” Wymiana uszczelhigrzegé rurocagow
przez sciany. Monta nowych podpor - mdzy rug a podpog zaktadé podktadki z gumy
silikonowej gr. 2 mm.

>instalacje. zewgirzne- wymiana istnigjcych rurocagow zeliwnych na nowe ze stali
nierdzewnej i rur PE pcdladzie istnigjcych..

UWAGA!

Roboty zewrgtrzne prowadzone leda w glebokich wykopach w gruncie nawodnionym.
Prace nalery wykonywaé¢ w warunkach atmosferycznych sprzyjajcych tj. w okresie
temperatur dodatnich oraz przy braku opadoéw deszczuProponuje sk termin robét kwiecien
— wrzesie.

Wywozka urobku z wykopdw poza teren placuddwy

c)roboty towarzyszce i tymczasowe

Wykonacie rusztowania dla momtiapionowych rur zasilagej i wylewnej w zbiornikach.
Wentylacja stanowisk pracy w komorze i wazhikach. Monta instalacji éwietlenia 24
Ogrodzenie placu budowy; karczowanie drzewgreestnawierzchni drogi dojazdowej do
ladowiska helikopterdw.

d) informacje o terenie budowy:

Roboty na terenie zamkitym, ogrodzonym.

*organizacja robot - wg. uzgodnienia zzytkownikiem

*zabezpieczenie interesébw 0s0b trzecich:- wignagane.

*ochrona srodowiska — bez zagren.

*ogrodzenie placu budowy - wymagane.

*warunki bezpieczéstwa pracy : -zasady ogolne

- przed przyspieniem do robo6t pracownicy winni zasfazeszkoleni w zakresie zasad
BHP, ochrony osobisteji udzielania pierwspejmocy w nagtych wypadkach -Przed
przystpieniem do robot pracownicy winni zastpoinstruowani o sposobach i zasadach
postugiwania sinarzdziami i sprztem monterskim.(Speki narzdzia winny by sprawne
| posiadé atesty bezpiechstwa.a sprti narzdzia elektryczne winny méesprawdzone
zabezpieczenia przeciwpaemiowe.)

-Pracownicy przygpujacy do pracy powinni posiaflaodziez robocz i ochronma zgodnie
w tym zakresie przepisamifkawice , okulary ochronne. kaski i inne)Sprzochrony
osobistej winien posiadaodpowiednie atesty i instrukcjezytkowania. Nr. Nr. telefonow
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pomocy lekarskiej, stég pazarnej,policji winny by podane n a widocznym i zabezpieczonym
miejscu.
- Roboty spawalnicze zwdane z demontam starej i monggm nowej instalacji w
zamknitych pomieszczeniach zbiornikbw i komory wymjagzorganizowania wentylacji
stanowiska pracy iswietlenia instalag 24V.
>zaplecze budowy - na ogrodzonym tereniewplbudowy..
>godziny pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem.spiaih materialow i usglzéh maze odbywa sk w godzinach
uzgodnionych z Inwestorem
>\Wykonawca robotdoizie mogt korzystezezrodet poboru energii elekirycznej znaydej st na terenie budowy.
ehhazwy i kody robét
Dziat : 45300000 - Roboty budowlane
Grupa, klasa, kategoria —45330000 - Roboty egiaknstalaciji budowlanych

453300068-thstalacje wod-kan
- 45111000+4®boty ziemne
f) okrellenia podstawowe jak w projekcie. : -instalacjia wodggwa
2.Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobow-
Wiasciwosci materiatow do realizacji instalacji okieno w dokumentacji , podg ich
nazwy i parametry techniczne. Materialy i agizenia musz posiada swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwiedpowviednie certyfikaty Ratwowego
Zaktadu Higieny- jako materialy stykap s¢ z wody pitna. Transport i skiadowanie
materialtbw winno zapewdi,ze ich parametry techniczne nie ukegeogorszeniu.

3Wymagania dotycace sprztu i maszyn niezipdnych do wykonania
Koparka;zuraw samochodowy ¢azny ; spawarka; zgrzewarka ;wozki widiowsetpwe
4. Wymagania dotycgce srodkow transportu
samochody skrzyniowe; przyczepazgowa ; zuraw samochodowy
5. Wymagania dotycgce wykonania robot
Roboty wykoné zgodnie z warunkami technicznymi wykonardaihioru sieci wodagjowych —oprac. COBRTI
INSTAL oraz wymagaproducenta ruragjow i ammatury ze stali nierdzewnej i producesitazelnié fancuchowych.

Roboty naley wykonywat zgodnie z Rozpaidzeniem Ministra infrastruktury z 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robotistaiych (Dz.U. z 2003r. Nr 48p0z.401), zgodnie z
przepisami prawa budowianego oraz z warunkankdineyia COBRTI Instal

Wykonawca jest zoboggany do aywania jedynie takiego sgta, ktory nie spowoduije niekorzystnego wphwu kasja
wykonywanych robét zarowno w miejscu tych robkittga przy wykonywaniu czynoi pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materialow.

Elementy instalacji przed ich zabudowaniemegeg kontroli ich jakéci.

6.Kontrola i odbior robot- przez Inspektora Nadzoru Inwestora w cipao projekt.

7. Przedmiar i obmiar rob6t- roboty rozliczane ryczattowo.

8.Dokumenty odniesienia

>Projekt - jak w tytule z zawartymi tam ppi@ami i normami.

>Dokumentacja powykonawcza:

-Opis techniczny wykonanej instalacji z charakigaysogdlra, -Rysunki z naniesionymi zmianami i uzupetieniami
potwierdzonymi przez inspektora nadzoawiadczenia wskazge, ze zastosowane gdzenia i materialy posiada)j
odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowabiaannictwie. -Instrukcje obstugi instalacji wradakumentacjami
techniczno-ruchowymi tych wyrobow zastosowanyatsigiacii, dia ktorych jest to niezine,




