Załącznik nr 2A do SIWZ 

Nr sprawy 112/ZP/18
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ 
Dotyczy: 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę łóżek sterowanych elektrycznie wraz z wyposażeniem dla Oddziału Chirurgii Endokrynologicznej, Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Uwaga: 
Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). 
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.
	Lp.
	Opis parametrów technicznych
	Parametry i wartości wymagane
	Parametry i wartości oferowane 
	Punktacja

	Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie z wyposażeniem – 45 sztuk

	1
	Nazwa urządzenia, model
	Podać
	
	

	2
	Producent:
	Podać
	
	

	3
	Kraj produkcji:
	Podać
	
	

	4
	Rok produkcji: 2018
	Podać
	
	

	Parametry techniczne

	1. 
	Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka
	TAK
	
	

	2. 
	Łóżko wyposażone w akumulator z sygnalizacją jego naładowania 
	TAK
	
	

	3. 
	Długość zewnętrzna łóżka –  2150mm (+/- 50mm). 
	TAK
podać
	
	

	4. 
	Możliwość skracania i wydłużania leża
 o min 100 mm
	TAK
podać
	
	

	5. 
	Szerokość zewnętrzna łóżka z zamontowanymi barierkami – 950mm (+/-50mm).  
	TAK
podać
	
	

	6. 
	Leże łóżka  4 – sekcyjne, w tym 3 segmenty  ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie plecy i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne bez użycia narzędzi , lekkie nadające się do dezynfekcji. Leże każdego łóżka przystosowane do montażu barierek bocznych oraz protektorów zabezpieczających pacjenta na całej długości leża 
	TAK
	
	

	7. 
	Długość podstawy łózka 160 cm /+/- 2cm/ szerokość podstawy łózka 80 cm /+/- 2cm/ dla zapewnienia   maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu 
	TAK
	
	

	8. 
	Szczyty łóżka tworzywowe, wyjmowane od    strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. 
	TAK
	
	

	9. 
	Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:
1. Pilota przewodowego dla pacjenta z podświetlanymi przyciskami i latarką

2. Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w min. 2 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. 
	TAK
	
	Centralny

Panel sterowania z 3 strefami kolorystycznymi – 10 pkt

Panel z 2 strefami – 0 pkt

	10. 
	Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 30mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka 
	TAK
	
	

	11. 
	Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  70 o (+/-5o)
	TAK
	
	

	12. 
	Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 34 o (+/-5o)
	TAK
	
	

	13. 
	Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków na pilocie dla pacjenta i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK
	
	

	14. 
	Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min. 9cm.
	TAK
	
	

	15. 
	Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie uda: min. 5cm.
	TAK
	
	

	16. 
	Funkcja Ergoframe (zaawansowana autoregresja) system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.
	TAK
	
	

	17. 
	Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 15 o – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK
	
	

	18. 
	Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga  15 o – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na    szczycie łóżka od strony nóg. 
	TAK
	
	

	19. 
	Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego  – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK
	
	

	20. 
	Regulacja elektryczna do pozycji antyszokowej – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK
	
	

	21. 
	Regulacja elektryczna  funkcji CPR – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK
	
	

	22. 
	Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla    poszczególnych regulacji:

- regulacji wysokości

- regulacji części plecowej 

- regulacji części nożnej 
Elektroniczne wskaźniki informujące o zablokowanych, aktywnych funkcjach łóżka  na panelu sterowniczym i pilocie pacjenta 
	TAK
	
	

	23. 
	Alarm dźwiękowy informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji 
	TAK
	
	

	24. 
	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji  . Przyciski aktywacji  dostępne w sterowaniu: na panelu i pilocie 
	TAK
	
	

	25. 
	Odłączenie wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)
	TAK
	
	

	26. 
	Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. 
	TAK
	
	

	27. 
	Mechaniczna funkcja CPR
	TAK
	
	

	28. 
	Koła o średnicy min 125mm z możliwością centralnego blokowania oraz blokadą kierunkową
	TAK
	
	

	29. 
	Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250 kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia.
	TAK
	
	

	30. 
	Waga łóżka z materacem poniżej 140 kg
	TAK
	
	

	31. 
	Materac zabezpieczający profilaktykę przeciwodleżynową do II stopnia. Materac  o grubości min. 140mm wykonany z piany poliuretanowej. Piana materaca posiada pofalowaną strukturę na całej swojej powierzchni zwiększając cyrkulację powietrza pomiędzy skórą pacjenta a materacem. Materac czterostronny  w  pokryciu  nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze. Waga materaca nie większa jak 6,5 kg. Materac tego samego producenta co łóżko.
	TAK


	
	materac  minimum 14cm  – 0 pkt
materac tego samego producenta co łóżko minimum 14 cm – 10 pkt


	32. 
	Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. Nie dopuszcza się łóżka z barierkami z przyciskiem/dźwignią blokady działającym bez podniesienia barierki
	TAK
	
	

	33. 
	Barierki wyposażone w uchwyt z system blokady umożliwiającym  odblokowywanie, składanie za pomocą jednej ręki. Mechanizm wbudowany  w górną poprzeczkę barierki
	TAK
	
	

	34. 
	Elementy dekoracyjne łóżka w kolorze beżowym
	TAK
	
	

	35. 
	Wyposażenie:
1. Dodatkowe barierki – powodujące zabezpieczenie leża  na całej długości – 15 kpl.
2. Wysuwana spad leża -  lakierowana półka na pościel z miejscem do odkładania panelu sterowniczego – do wszystkich łóżek
3. Listwa z miejscem na zawieszanie worków   urologicznych z tworzywowymi zaczepami do wszystkich łóżek 
4. Tworzywowy blat nakładany na barierki o regulowanej szerokości (możliwość zastosowania na różnych łóżkach) blat wyposażony w zagłębienie na kubek – 8 szt.
5. Statyw kroplówki montowany w tuleje ramy łóżka – 45 szt.
6. Wysięgnik do wstawania montowany w tuleje ramy łóżka
7. Uchwyt na kartę pacjenta z ochroną danych osobowych – 45 szt.
8. Materac przeciwodleżynowy opisany poniżej – 8 szt.
9. Szafka przyłóżkowa opisana poniżej do każdego łóżka:
	TAK
	
	

	36. 
	Montaż i szkolenie pracowników 
	TAK
	
	

	Szafka przyłóżkowa 

	1
	Nazwa urządzenia, model
	Podać
	
	

	2
	Producent:
	Podać
	
	

	3
	Kraj produkcji:
	Podać
	
	

	4
	Rok produkcji: 2018
	Podać
	
	

	Parametry techniczne

	1. 
	Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka  
	TAK
	
	

	2. 
	Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany  blat np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książkę itp. 
	TAK

 
	
	Konstrukcja z blatem wysuwanym od frontu  - 10 pkt

konstrukcją z blatem wysuwanym od boku – 0 pkt.

	3. 
	Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego 
	TAK
	
	

	4. 
	Szerokość całkowita: 500 mm (+/- 30 mm)

Długość całkowita: 480 mm (+/-30 mm)

Wysokość całkowita: 825 mm (+/-30 mm)
	TAK
	
	

	5. 
	Blat szafki wykonany z tworzywa 
	TAK
	
	

	6. 
	Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w zaokrąglone uchwyty nie wystające poza obrys szafki 
	TAK
	
	

	7. 
	Uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady pokryte antybakteryjną powłoką z miedzi -antybakteryjność potwierdzona certyfikatem CU+      - dołączyć certyfikat do oferty
	TAK
	
	

	8. 
	Szafka wyposażona w cztery koła o śr. min. 50 mm , w tym 2 z blokadą 

	TAK
	
	

	9. 
	Montaż i szkolenie pracowników 
	TAK
	
	

	Materac szpitalny zmiennociśnieniowy 

	1
	Nazwa urządzenia, model
	Podać
	
	

	2
	Producent:
	Podać
	
	

	3
	Kraj produkcji:
	Podać
	
	

	4
	Rok produkcji: 2018
	Podać
	
	

	Parametry techniczne

	1. 
	Materac zmiennociśnieniowy, komory winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian co trzecia w cyklu 10-minutowym –system 1:3 (Nie dopuszcza się materacy pracujących w trybach innych np. 2:1 nie dających skutecznej terapii przeciwodleżynowej).
	TAK
	
	

	2. 
	System pracy 3 do 1 co oznacza iż w czasie 1/3 cyklu co trzecia komora 
pozostaje bez powietrza, tj. komory nr 1,4,7,10, 13, 16 pozostają bez 
powierza przez 1/3 czasu trwania cyklu, następnie zostają napełnione 
powietrzem, a komory nr 2,5,8,11,14,17 zostają opróżnione, po czym 
następuje zmiana na komory 3,6,9,12,15,18.
	TAK
	
	

	3. 
	3 aktywne przewody powietrzne łączące pompę z materacem doprowadzające 
powietrze do komór, umożliwiające pracę w systemie 3 do 1.
	TAK
	
	

	4. 
	Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund(istotne w czasie zagrożenia życia pacjenta i konieczności szybkiego spuszczenia powietrza z materaca celem prowadzenia skutecznej  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej).
	TAK
	
	

	5. 
	Filtr powietrza zintegrowany z pompą wbudowany w obudowę pompy z możliwością wymiany, nie dopuszcza się filtrów zewnętrznych np. kapsułkowych.
	TAK
	
	

	6. 
	Komory ze specjalnymi otworami wentylującymi pacjenta i pozwalającymi wpływać na mikroklimat wokół pacjenta.
	TAK
	
	

	7. 
	Wysokość komór materaca 12,5 cm.
	TAK
	
	

	8. 
	Wymiary materaca 90x200cm  ±2cm
	TAK
	
	

	9. 
	Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 180kg
	TAK
	
	

	10. 
	Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał).

Posiada system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania). 

Powlekane koszulki na spodzie pokrowca materaca przyczyniające się do zmniejszenia sił tarcia u pacjentów przebywających w pozycji siedzącej i w ten sposób zapobiegających uszkodzeniom skóry u tych pacjentów.
	TAK
	
	

	11. 
	Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. wypinanie pojedynczych komór.
	TAK
	
	

	12. 
	Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC  Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ
	TAK
	
	

	13. 
	Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia. Pokrowiec i komory dostosowane do mycia i dezynfekcji. 
	TAK
	
	

	14. 
	Pokrowiec materaca wyposażony w pasy mocujące materac przeciwodleżynowy do materaca pasywnego - po jednym od trony głowy i od strony nóg. Pasy rozciągliwe dostosujące się do różnej grubości materacy.
	TAK
	
	

	15. 
	Materac wyposażony w dwa uchwyty transferowe z każdej strony materaca do przesuwania materaca.
	TAK
	
	

	16. 
	Pompa :

1. niski poziom hałasu do 26 dB, (spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia) co daje komfort pacjentowi oraz personelowi medycznemu pracującemu w pobliżu pompy)

2. sterowanie manualne (pokrętło) umożliwiające regulację ciśnienia w komorach materaca,

3. funkcję tłumienia drgań

4. alarm wizualny przy niskim ciśnieniu

5. stały 10 minutowy cykl pracy

6. uchwyty do zawieszenia pompy na szczycie łóżka z regulacją rozstawu w celu stabilnego zainstalowania na szczycie łóżka

7. sygnalizację awaryjnego działania pompy,
8. dodatkowe dwa wewnętrzne filtry w pompie – odpowiedzialne za drugi proces oczyszczania powietrza.

9. Możliwość podłączenia materaca o skutecznym obciążeniu przeciwodleżynowym terapeutycznym 250kg
10. zasilana 220-230V
	TAK
	
	

	17. 
	Montaż i szkolenie pracowników
	TAK
	
	

	GWARANCJA I SERWIS 

	1
	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego
	TAK
	
	
	

	2
	Okres gwarancji liczony jest w pełnych miesiącach min. 24.
	TAK

podać
	
	
	

	3
	Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie.
	TAK
	
	
	

	4
	W okresie gwarancji robocizna, transport i dostawa a także wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy części i podzespoły dostarczane będą w ramach zawartej umowy.
	TAK
	
	
	

	5
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2) gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.
	TAK
	
	
	

	6
	Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.
	TAK
	
	
	

	7
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych.
	TAK
	
	
	

	8
	W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.
	TAK
	
	
	

	9
	Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat).
	TAK
	
	
	

	10
	Czas reakcji „Przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa” – max. 72 godziny

(podać podmiot świadczący serwis, jego adres, nr telefonu na który należy zgłosić awarie i osobę do której należy zgłaszać awarię). 
	TAK

podać
	
	
	

	11
	Możliwość zgłoszenia naprawy – 24 godziny na dobę /  dotyczy dni roboczych.
	TAK
	
	
	

	12
	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części i podzespołów fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
	TAK
	
	
	

	13
	1. Czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi do 3 dni roboczych lub do 5 dni roboczych w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy, liczonych od dnia zgłoszenia naprawy.
	TAK
	
	
	

	14
	Wszystkie części wymontowane z urządzenia i uznane za uszkodzone stanowią własność Zamawiającego. Zamawiający w ramach zawartej umowy przekaże a Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru od Zamawiającego oraz dokonania ich utylizacji lub poddania recyklingowi zgodnie z obowiązującym prawem. Z przekazywanych części lub podzespołów każdorazowo sporządzany będzie raport potwierdzony przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.
	TAK
	
	
	

	SZKOLENIA PERSONELU ZAMAWIAJACEGO

	1
	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego tj. pracowników zatrudnionych na Oddziałach w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze godzin:

· Personel szpitala – 23 osoby z Oddziału Chirurgii Endokrynologicznej, Ogólnej i Onkologicznej po 1 godzinie
· Personel szpitala – 22 osoby z Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej po 1 godzinie
Szkolenia odbędą się w W.W.C.O i T. im. M. Kopernika w Łodzi.

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.
	TAK
	
	
	


	………………
	……………………………………..

	Miejscowość / Data
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów)


