Załącznik nr 2A do SIWZ 

Nr sprawy 114/ZP/18
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ 
PAKIET NR 3 – Mikroskop diagnostyczny – 1 sztuka
Dotyczy: 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia do diagnostyki leczenia białaczek dla Pracowni, Oddziału Hematologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. 
Uwaga: 
Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.
	Lp.
	Parametry
	Wartość graniczna parametru /parametr podlegający ocenie
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać/ 

	1. 
	Producent/kraj
	PODAĆ
	

	2. 
	Typ/model
	PODAĆ 
	

	3. 
	Rok produkcji 2018r.
	TAK
	

	Mikroskop diagnostyczny – 1 sztuka

	4. 
	Baza mikroskopu do obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym, współosiowe pokrętła ruchu zgrubnego i dokładnego z manualnym mechanizmem przesuwu stolika w osi Z, zakres przesuwu min. 25mm, przesuw zgrubny min.14mm/obrót, przesuw dokładny min. 100um/obrót, dokładność 1um. LED-owe źródło światła, odpowiednik lampy halogenowej o mocy min.100W
	TAK
	

	5. 
	Mechanizm blokady dowolnego położenia stolika
	TAK
	

	6. 
	Pokrętła regulacji intensywności oświetlenia umieszczone w przedniej części statywu
	TAK
	

	7. 
	Oświetlacz do światła przechodzącego wg systemu Koehlera z polem widzenia min. FN=26,5,
	TAK
	

	8. 
	Uchylna nasadka dwuokularowa z regulacją dioptryjną w lewym tubusie okularowym, kąt nachylenia z regulacją w zakresie min.5-35°
	TAK
	

	9. 
	Okular szerokopolowy min. FN 22
	TAK
	

	10. 
	Okular szerokopolowy z regulacją ostrości, liczba polowa min. FN 22
	TAK
	

	11. 
	Siedmiogniazdowy rewolwer obiektywowy ze szczeliną dla wsuwek analizatora lub pryzmatu DIC
	TAK
	

	12. 
	Kondensor z uchylną soczewką, przystosowany do współpracy z obiektywami o powiększeniu 1,25x do 100x. Apertura numeryczna 0,9
	TAK
	

	13. 
	Mechaniczny stolik przedmiotowy, ceramiczna powłoka powierzchni roboczej, obrotowy w zakresie min.250°, prawostronne nisko położone pokrętła napędowe, osłonięty mechanizm oporowy ruchów krzyżowych, zakres ruchów krzyżowych min. 74x50mm
	TAK
	

	14. 
	Podwójny uchwyt dla jednego lub dwóch preparatów, lewostronny element dociskowy
	TAK
	

	15. 
	Przystawka konsultacyjna typu „side by side” – użytkownicy siedzą obok siebie, z uchylną nasadką dwuokularową z regulacją dioptryjną w lewym tubusie okularowym, kąt nachylenia min. 5-35°, okulary szerokopolowe min. FN22, w tym jeden z regulacją dioptryjną
	TAK
	

	16. 
	Obiektywy z korekcją do nieskończoności, długość optyczna 45mm:

- obiektyw fluorytowy o powiększeniu 100x, imersyjny, odległość robocza min. 1.00 mm, apertura numeryczna min.0.90

- obiektyw planachromatyczny o powiększeniu 50x, imersyjny. Odległość czołowa min.0.2 mm regulowana apertura numeryczna  w zakresie min. 0.5 do 0.9. Do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym i bez szkiełka.

- obiektyw fluorytowy o powiekszeniu 20x. Odległość czołowa min. 2.0 mm, apertura numeryczna 0.5. Do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym 0.17 mm.
	TAK
	

	17. 
	Pokrowiec
	TAK
	

	Moduł do mikroskopu - kamera

	18. 
	Nasadka pośrednia do mikroskopu dzielnik wiązki światła (100%:0%, 20%:80%)
	TAK
	

	19. 
	Adaptacja typu C-mount
	TAK
	

	20. 
	Adaptacja o faktorze 0,63x
	TAK
	

	21. 
	Typ sensora: kolorowy CMOS
	TAK
	

	22. 
	Wielkość sensora: 1/2.5"
	TAK
	

	23. 
	Całkowita liczna pikseli min.5.0 MP
	TAK
	

	24. 
	Wielkość obrazu: 2560 x 1920 pikseli (4:3), 1280 x 960 piksel (4:3), 1920 x 1080 (Full HD16:9), 960 x 540 (16:9 Aspect)
	TAK
	

	25. 
	Liczba klatek na sekundę:

15 fps przy 2560 x 1920 pixel

32 fps przy1920 x 1080 (Full HD)

77 fps przy 480 x 270
	TAK
	

	26. 
	Pomiar swiatła: cały obraz, pole 30%, pole 1%
	TAK
	

	27. 
	Ekspozycja manualna i automatyczna
	TAK
	

	28. 
	Ustawienia ekspozycji +1.0EV do -2.0EV
	TAK
	

	29. 
	Blokada czasu ekspozycji
	TAK
	

	30. 
	Zakres czasu ekspozycji 31 μs do 2.74 sek.
	TAK
	

	31. 
	Balans bieli automatyczny, manualny, one touch
	TAK
	

	32. 
	Balans czerni: One touch, Manual
	TAK
	

	33. 
	Binning2x
	TAK
	

	34. 
	Interfaces USB 3.0
	TAK
	

	Wyposażenie dodatkowe

	35. 
	Stacja robocza do mikroskopu obejmująca:

Monitor 27 cali

Komputer o parametrach jak poniżej lub równoważnych:

CPU: i7-7700, 3,6 GHz, 8 MB Total Cache, Quad Core, RAM: 8GB, HDD: SSD 256GB, SATA, Napęd optyczny: DVD±RW, Karta graficzna: PCI Express x16, 1GB DDR3, HDMI, DVI, VGA, Karty rozszerzeń: 2x FireWire z zasilaniem (PCIe x 1), System operacyjny: Windows 10 PRO, Akcesoria: klawiatura USB, mysz USB, Oprogramowanie antywirusowe 2 lata, Gwarancja: 2 lata OnSite NBD
	TAK
	

	36. 
	Oprogramowanie do akwizycji obrazu:

•
podgląd obrazów na żywo na ekranie monitora,

•
wykonywanie zdjęć,

•
wykonywanie pomiarów

•
nagrywanie sekwencji video (format AVI),

•
wyświetlanie parametrów mikrofotografii,

•
kalibracja fotografii przed i po wykonaniu zdjęcia

•
możliwość edycji warstwy z pomiarami, opisami lub warstw obrazów,

•
manualny oraz automatyczny tryb doboru parametrów akwizycji obrazu,

•
dodawanie notatek (tekst, strzałki, itp.)

•
możliwość podglądu wielu zdjęć jednocześnie,

•
możliwość ustawienia wyglądu: wielkość i położenie okien, ilość i rozmieszczenie ikon,

•
zapis zdjęć wielu formatach m.in. TIFF, JPG, BMP, PNG, VSI,
	
	

	Parametry oceniane

	37. 
	Bezzębatkowy mechanizm przesuwu stolika
	Tak - 9 pkt.

Nie - 0 pkt.;
	

	38. 
	Oferowany mikroskop zapewnia możliwość rozbudowy przystawki konsultacyjnej do min. 25 stanowisk
	Tak - 6 pkt.

Nie - 0 pkt.;
	

	39. 
	Oferowany mikroskop zapewnia możliwość używania wysokiej klasy obiektywów immersyjnych silikonowych
	Tak - 6 pkt.

Nie - 0 pkt.;
	

	40. 
	Oprogramowanie pozwalające na manualne zliczenie poszczególnych obiektów na obrazie i grupowanie ich w klasy
	Tak - 9 pkt.

Nie - 0 pkt.;
	

	Warunki  gwarancji i szkoleń 

	41. 
	Okres gwarancji liczony jest w pełnych miesiącach min. 24 miesiące
	TAK, PODAĆ
	

	42. 
	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego
	TAK
	

	43. 
	Gwarancja obejmować będzie wszystkie działania związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie.
	TAK 
	

	44. 
	W okresie gwarancji robocizna, transport i dostawa, a także wszystkie niezbędne do pracy części i podzespoły dostarczane będą w ramach zawartej umowy.
	TAK
	

	45. 
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.
	TAK
	

	46. 
	Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.
	TAK
	

	47. 
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych
	TAK
	

	48. 
	W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych, Wykonawca zapewni na swój koszt sprzęt zastępczy na czas naprawy 
	TAK
	

	49. 
	Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat)
	 TAK, PODAĆ 
	

	50. 
	Czas reakcji „Przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa” – max. 72 godziny
	TAK,PODAĆ
	

	51. 
	Możliwość zgłoszenia naprawy – 24 godziny na dobę / dotyczy dni roboczych
	TAK
	

	52. 
	Czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi do 3 dni roboczych lub do 5 dni roboczych w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy, liczony od dnia zgłoszenia naprawy
	TAK
	

	53. 
	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części i podzespołów fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
	TAK
	

	54. 
	Wszystkie części wymontowane z urządzenia i uznane za uszkodzone stanowią własność Zamawiającego. Zamawiający w ramach zawartej umowy przekażę, a Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru od Zamawiającego oraz dokonania ich utylizacji lub poddania recyklingowi zgodnie z obowiązującym prawem. Z przekazywanych części lub podzespołów każdorazowo sporządzany będzie raport potwierdzony przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.
	TAK
	

	55. 
	Lokalizacja gwarancyjnego autoryzowanego serwisu Wykonawcy – wymagany serwis na terenie RP (adres, adres e-mail, telefon na który należy zgłaszać awarię, osobę do której należy zgłaszać awarię)
	TAK, PODAĆ 
	

	56. 
	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze:

3 osoby spośród personelu Zamawiającego po 1 godzinie każda z osób;
Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.
	TAK
	

	
	


	………………
	……………………………………..

	Miejscowość / Data
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów)



