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Odpowledzi na pytania oraz zmiana SIWZ

Dotyczy: postepowanie o udzelenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w frybie przetargu nieograniczonego

o wartosci powyzej 221 000 euro na dostawe tomoarafu komputerowego wraz _adaptaciq pomieszczed dia
projektu pn. "Rozbudowa WWCOIT im. M. Kopernika w  todzi w oparciu o koncentracje dziatan z zakresu
profilaktyki onkologicznej, onkologii kiinicznej, onkologicznych ofrodkdw satelitamych oraz przeksziatcenia
Szpitala w Wojewddzkie Centrum Onkologii” dia Wojewddzkiego Wielospecialistycznego Centrum Onkologii i
Traumatologii im. M. Kopernika w todzi.

Igodnie z dyspozycig art. 38 ust. 2 1 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwieh publicznych
(tj. Dz. U. 2 2018r. poz. 1986} przekazujemy Paistwu odpowiedzi na pytania.

1. W foku postepowania zostaly zadane nastepujace pytania do treéci Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia:

PYTANIE NR 1
DOTYCIY PKT. 1.2 PARAMETRY OGOLNE

W tym punkcie Zamawigjgcy wymaga i ocenia:

Najmniejsza wartosé ~ 0
Tomograf komputerowy wyposazony w detekior punktéw
posiadajgey min. 80 zeddw detektora w osi Z i obejmujqcy TAK INajwieksza wartos¢ ~ 40
|2 min. 50 cm w peini diagnostyczne pole skanowania SFOV. Podac punktéw
: W przypadku zaoferowania systemu dwudetekiorowego lo4¢ zedow Pozostate wartosci
podad sumaryczng 08¢ reddw w osi 1z dwdch ¢ proporcionalnie z
detektorow. zaokrggleniem do liczb
lcatkowitych

Pragniemy zauwaiy¢, Zze obecne zapisy SIWZ dopuszczajq zaoferowanie systemu wyposazonego w dwa detektory kidrych
suma rzeddw bedzie w osi 7 bedzie réwna min. 80 - takie rozwigzanie nie jest ani réwnowaine, ani alternatywne do
rozwigzania opisanego w tym samym punkcie tj. tomografu komputerowego wyposazonego w detektor posiadajgcy min.
80 rzeddw detektora w osi Z i obejmujgcy min. 50 cm w peini diagnostyczne pole skanowania SFOV.,

Detekiory, w przypadku systemdw dwudetektorowych, nigdy nie znajdujq sie w utoieniu obok siebie (nie sq utoione w
jednym rzedze). Suma ich rzedowosci jest wartoscig, ktéra nie przektada sie w zaden sposéb na moiliwosci diagnostyczne
systemu.

Wyisza liczba fizycznie obecnych rzedéw detektora, oznacza wiekszqg szerokosé zespotu aktywnych detekiordw w osi z, czyli
wiekszy zakres anatomicznego pokrycia detektora w trakcie jednego obrotu ukiadu lampa detektor oraz wigkszq liczbe
warstw akwizycyjnych uzyskiwanych w jednym obrocie uktadu lampa detektor. Im wyisza liczba warstw akwizycyjnych tym
lepsza rozdzielczos¢ przestrzenna, czyli mozliwos¢ rozréiniania dwdch obiektdw znajdujgcych sie blisko siebie. Innymi stowy:
lepsza jakosé | wartos¢ diagnostyczna uzyskiwanych obrazdw. Wysoka rozdzielczodé przestrzenna jest niezbedna miedzy
innymi do prawidiowej wizualizacji naczyi, zmian nowoiworowych (np. guzkdw ptuc), czy w badaniach kardiologicznych.

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze w zwiazku z powyiszym, w przypadku zaoferowania systemu dwudetekiorowego
wymagai bedzie aby przynajmniej jeden detekior posiadat min. 80 rzedéw oraz bedzie punkiowat llo$¢ rzedéw detekiora
obejmujgcego min, 50 cm w pelini diagnostyczne pole skanowania SFOV?

ODPOWIED?: Zamawliaiacy wymaaga zgodnie 7 SIWZ,

PYTANIE NR 2
DOTYCZY PKT. Il. 1 PARAMETRY OGOLNE

W tym punkcie Zamawigjgcy wymaga:

Maksymaina dopuszczaina no$nosé stotu z
. 1. zachowaniem precyzji pozycjonowania stotu 2260 Bez oceny
+/- Imm kg].

Pragniemy zauwazy¢, e opisie przedmiotu Zamowienia, brak jest wymogu dotyczgcego maksymalnej dopuszczalnej
nosnosci stotu z zachowaniem precyzji pozycjonowania stotu na poziomie +/- 0,25 mm.

+/- 0,25 mm to wartos¢ precyzji umoiliwiajgca zachowanie petnego zakresu diagnostycznego wykonywanych przez
Zamawigjgcego badaon. Brak takiego doprecyzowania moze doprowadzi¢ do tego, ze Zamawiajgcy zakupi system, kidry
nie bedzie spetniat jego oczekiwah co do maksymalnego dopuszczalnego obcigzenie stotu dia precyzji + 0,25 mm.

Czy w Iwiqzku z powyiszym Zamawiajgcy dokona modyfikacji SIWZ poprzez dodanie do tresci Zaigcznika nr 2a
dodatkowego parametru o tresci:
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Maksymalna dopuszczalna no$nosé stotu z
il.1a. zachowaniem precyzji pozycjonowania stotu 2230 Bez oceny
/- 0,25 mm [kgl.

ODPOWIED: Zamawlajacy wymaga zgodnie z SIWZ,

PYTANIE NR 3 ]
DOTYCZY PKT. 1.2 PARAMETRY OGOLNE

W tym punkcie Zamawigjgcy wymaga:

Minimalne potozenie stotu do badan (poza gantry) <65
mierzone od podtoza {cm]. -

1.2 Bez oceny

Mozliwos¢ ustawienia stotu na moiliwie niskiej pozycii jest istoing cechq uzytkowq. Dzigki tej funkcjonalnosci Zamawiajgey
zyskuje wygode wykonywania badan zaréwno dia technikdw jak i pacjentdw,

Wiréd pacjentéw znajdujq sie czesto dzieci, a takze osoby starsze i niepetnosprawne np. osoby na wodzkach, ktére majg
problem z wchodzeniem na stopnie czy wspinaniem sie na wysoko umieszczony stdh. Funkcjonaino$¢ obnizenia stotu do
motliwie niskiej pozycji umoiliwia tym osobom samodzielne usadowienie sie na stole, co wplywa na poprawe przeptywu
pracy (nie jest potrzebna pomoc 0séb trzecich, np. technikéw), a pacjentom gwarantuje komfort.

Czy w zwiqzku z powyiszym Zamawlajgcy dokona modytikacji SIWI poprzez wprowadzenie do jej treéci oceny parametru
wymaganego zapisami pkt, 1.2 w sposéb nastepujgcy?:

Bez oceny
Najwieksza wartosé - 0
punktéw
Minimalne potozenie stotu do badan (poza gantry) chquejszo wartosc - 30
il.2. . N <65 ounkiow
mierzone od podioia [cm]. bozostate wartoici
proporcjonalnie z
zaokrqggleniem do liczb
icatkowitych
ODPOWIEDE: Zamawiajgey wymaga zgodnle z SIWZ,
PYTANIE NR 4
DOTYCZY PKT. lll.1 [PARAMETRY SKANOWANIA]
W tym punkcie Zamawigjgcy wymaga:
Maksymalna moc generatora {rozumiana jako iloczyn 70 -100kW - 0 punktéw
orqdu [mA] oraz napiecia [kV]} moiliwa do >100kW - 30 punktow

zaprogramowania w protokole klinicznym [kW] (w trybie
skanowania jednoenergetycznego)

W przypadku aparatu dwulompowego podad sume
loczyndw uzyskiwanych réwnoczesnie dia obu lamp.

.1,

Pragniemy zauwaozy¢, ze moc generatora jest cechq tylko i wytgcznie technologiczng, wynikajacq z réznic konstrukcyjnych
pomiedzy tomografami oferowanymi na rynku przez réznych producentéw tych systemdw. Moc generatora powinna byé
dostosowana do reszty elementdw tomografu tak, zokresu wykonywanych badan, tak aby zapewni¢ optymalng prace
systemu. Rdéznice konstrukcyjne tomograféw oferowanych przez rdine firmy, a zwiaszcza réinice w budowie uktadu
detekioréw, czy lampy sprawicgjg, ze do osiggniecia tych samych celdw réine tomografy wymagajq stosowania
generatordw o mocach réznigcych sie w sposdb istotny. Rozwiqzania technologiczne wykorzystywane w nowoczesnych
tomografach, w tym unikalne oprogramowanie akwizycyjne, algorytmy rekonstrukcyjne, a zwitaszcza algorytmy iteracyjne
{Zamawiajgcy wymaga zaoferowania takiego algorytmu zapisami pkt. IV.3) pozwolity na znaczqce obnizenie wielkosci
pradéw i promieniowania rtg. Uzywanie podczas badan duizych mocy generatora /fwysokich prgddw w nowoczesnej
diagnostyce nie jest zaletq, lecz wadq, oznacza bowiem nie tylko wieksze zuzycie energil elekirycznej i koszty eksploatacii
systemu, ale tez wigkszq dawke pacjenta. Patrzge na ekonomike uzytkowania (nizszy pobdr energii, nizsze obcigzenia sieci
energetycznej, zapasy mocy na przytgczach szpitainych, nizsze koszty wymiany lampy itd.) w interesie Zamawigjqcego
powinno by& wymaganie optymalnej mocy generatora wzgledem moziwosci diagnostycznych i konstrukcji tomografu.

Czy Zamawiajgcy odstgpl od oceny tego parametru | zmodyfikuje fre$é zapisu tego parametru w nastepujgcy sposéb?:
Maksymalna moc generatora (rozumiana jako iloczyn Bez oceny

pradu [mA] oraz napiecia [kV]) moiliwa do >70 Podac
zaprogramowania w protokole kiinicznym [kW] (w trybie -
skanowania jednoenergetycznego)

.1,

ODPOWIEDE: Zamawiajgcy wymaga zgodnie z SIWZ,
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PYTANIE NR 5
DOTYCZY PKT. li. 11 (PARAMETRY SKANOWANIA)

W tym punkcie Zamawigjgcy wymaga:

e R N Bez oceny
Grubosé najcienszej dostepnej warstwy w akwizycji

<
lo§ci warstw zadeklarowane] w p. 1.3, £0.65mm

.11,

Grubos¢ najcienszej dostepnej warstwy akwizycyjnej jest parametrem kluczowym z punkiu widzenia jakodci obrazowania, a
tym samym zastosowan klinicznych. Pomimo tego, nie jest poddany ocenie.

Powszechnie wiadomym jest, ze stosowanie jak najcienszych warstw w akwizycji badan tomograficznych pozwala na
osiggniecie znakomitej jakosci obrazu np. w badaniach kardiologicznych, przy badaniu naczyfh obwodowych, ptuc, czesci
uktadu kostnego {joko$¢ obrazowania jest tym lepsza im ciensza jest warstwa akwizycyjna), powracanie do badan
rédtowych i dokonywanie kolejnej {nastepnej) rekonsirukcii z uzyciem ciefszych warstw, o ile dana rekonstrukcjia byta
niewystarczajgca (im ciefsze warstwy, tym lepsza | doktadniejsza jest oparta na nich rekonstrukcja), na wykonanie wysokiej
jakosci rekonsirukcji wieloptaszczyznowych, zwtaszeza, gdy obraz przekrojéw osiowych budzi watpliwosci i wymaga
dodatkowej oceny w innych ptaszczyznach obrazowania, W tych przypadkach stosowanie jok najciefiszych warsiw jest
bardzo wskazane i bardziej {w relacji do warstw grubszych, np. 0,625 mm) uzyteczne diagnostycznie.

W zwiqzku z tym uwaziamy, ze parametr ten powinien by¢ oceniany adekwatnie do innych istoinych parametréow
ocenianych tomografu.

Czy w zwiqzku z powyiszym Zamawidjacy dokona modyfikacji pkt. lI.11 poprzez wprowadzenie oceny tego parametru w
sposéb nastepujgcy?:

Ce e . L 0,65 ->0,6 0 punkidw
Grubos¢ najcienszej dostepnej warstwy w akwizycii <0.65mm <0,6-10 punktdw

11 losci warstw zadeklarowanej w p. 1.3. < 0.5 mm - 30 punkiéw

ODPOWIEDZ: Zamawlajgcy wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 6 ]
DOTYCZY PKT. IV [PARAMETRY OBNIZAJACE DAWKE)

W tym punkcie IV Zamawigjgcy wymaga miedzy innymi zaoferowania:
lteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie
przetwarzajgcy wielokrotnie te same surowe dane
(RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiadjgey co
najmnie] jakos¢ obrazu i rozdzielczodd niskokontrastowq
oraz pozwalajgcy na redukcje dawki promieniowania
bez pogorszenia jokosci obrazu (nazwa wg
nomenklatury producenta SAFIRE, VEO, ADIR 3D).
Algorytm automatycznie (bez udziaiu operatora) lub
manualnie {z udziatem operaiora) dostosowuje dawke
do zatozonej jakoéci obrazu.

Algorytm iteracyjny zintegrowany z system
automatycznej kontroli ekspozycji (AEC).

Iv.3. TAK / poda¢ nazwe Bez oceny

Pragniemy zauwaiyé, ze w chwili obecnej, algorytmy iteracyjne sg jednym z najwainiejszych narzedzi umoiliwiajgcych
redukcje dawki. Wszyscy czotowi producenci systemow tomografii komputerowej posiadaiq je w swojej ofercie. Algorytmy
te rézniq sie wydajnosciq, predkosciq rekonstrukcii, a takze mozliwoscig ich wykorzystania w codziennej praktyce klinicznej.
Niektére oferowane na rynku algorytmy dostepne sq do wykorzystania fylko i wytgcznie dla okreSlonych rodzajéw badan i
stosowanie ich generuje zbedne opdinienia w procesie otrzymywania obrazu. Tymczasem, z punkiu widzenia uzytkownika
istotnym jest, aby algorytm dziotat dla wszystkich rodzajéw trybdw badan i umoiliwiat jak najszybsza rekonstrukcje i
redukujgc dawke, zapewniat jok najlepszq jakos¢ obrazu, nie wydiuzajgce czasu potrzebnego do postawienia diagnozy.
opisu przedmiotu zamdwienia wynika, ze Zamawigjqcy jest zainteresowany wykonywaniem szerokiego spektrum badan, w
tym badan fluoroskopowych {co oznacza prace przy relatywnie diuzszych ekspozycjach). W interesie Zamawiajgcego (jako
duzego oSrodka diagnostycznego) istotnym jest aby wykorzystanie aigorytmu iteracyjnego nie wigzato sie z zadnymi
ograniczeniami w odniesieniu do wykonywanych przez niego procedur.

Czy w zwigzku z powyzszym Zamawigjgey dokona modyfikacji freici SIWZ poprzez wprowadzenie do tresci Zatgeznika nr 2a

do SIWZ, pki. IV:
¢ Oceny parametru wymaganego zapisami pkt. IV.4 w sposdb nastepuigcy:
Szybkosé rekonstrukcji obrazéw w trybie rekonstrukcii 224 Bez oceny
iteracyjnej wielokrotnie przetwarzajqcej dane surowe, Najmniejsza warto$é - 0
4 zaoferowanej w pkt. IV.3. w matrycy 512x512 [obr/s]. ounkiow
’ Najwieksza warto$¢ - 30
punktéw
Pozostate wartosci
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iproporcjonalnie z
zaokrqgleniem do liczb

catkowitych
»  Wprowadzenie parametru ocenianego w pki. IV o nastepujqcej tresci:
Mozliwosé zastosowania algorytmu iteracyjnego TAK /NIE TAK - 30 pkt
ymaganego zapisami pki. IV.3 we wszystkich NIE - O pkt

iV.4a. odzajach badan w tym w frybie: topogramu, bolus
fracking, fluoroskopii {dane poiwierdzone w
ficjalnych materiatach producenia)

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy wymaga zgodnie z SIWZ,

PYTANIE NR 7 )
DOTYCZY PKT. V. (PARAMETRY JAKOSCIOWE]

W punkcie V Zamawigjgcy zawart swoje wymogi odnosnie jakosci systemu. Pragniemy zauwazy¢, Ze wymagana zapisami
pki. V.3 dawka konieczna do uzyskania okrelonej rozdzielczoici niskokontrastowej jest jednym z najistotnigjszych
parameirdw, przektadajgeych sie nie tylko na joko$c systemu, ale réwniez jego bezpieczensiwo iklase.

Jednoczeinie pragniemy zwrdcié uwage na oczywistq pomytke w resci parametru. Zamawigjgcy wymaga, aby dawka
zwigzana z uzyskaniem okreslonej rozdzielczosci niskokontrastowej byta uzyskiwania z uiyciem algorytmu iteracyjnego
zaoferowanego w pki. IV.5, tymczasem w tresci Zatqcznika nr 2a algorytm ten wymieniony jest w pki. IV.3

W zwigzku z powyiszym, czy Zamawiagjgcy dokona modyfikacii SIWZ poprzez wprowadzenie do oceny pkt. V.3 w sposob

nastepujgcy:

Dawka {CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania Najwigksza wartodé - 0
rozdzielczosci niskokonirastowej ~ 5 mm, mierzonej w ounktow
imaksymainym polu akwizycyjnym min 50 cm dia fantomu INaojmniejsza wartosdé - 40

ICATPHAN 20 cm przy warstwie <10 mm i réznicy gestosci lpunktow

V3. BHU i napieciu min. 110kV, w ptaszczyinie xy z uzyciem TAK, podac Pozostate wartosci
algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. IV.3 proporcjonainie z
(Paramelr poiwierdzony w oficjalinych materiatach zaokrqgleniem do liczb

roducenta) < 14.0 mGy. icatkowitych

ODPOWIEDZ: Zamawialacy wymaga zgodnie z SIWZ,

PYTANIE NR 8
DOTYCZY PKT. VI. (OPROGRAMOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ)

1 opisu przedmiotu zoamdwienia wynika, ze Zamawidgjgcy jest zainieresowany wykonywaniem szerokiego spekirum
diagnostyki, w tym badan kardiologicznych i naczyniowych. Tymczasem Zamawiajqcy pomingt catkowicie nowoczesne
technologie wykorzystywane w tego typu badanioch umoizliwigjgce wykonywanie badan pacjentéw w arytmiq czy tez
wykonywanie kilku procedur z wykorzystaniem tylko jednego podania kontrastu. Technologie te nie tylko redukujg wysokosé
dawki, czy ilo§¢ kontrastu {co przektada sie na ekonomike pracy na systemie oraz jego bezpieczenhstwo), ale réwniez
umotzliwiajg badania wigkszej grupy pacjentow.

Czy z zwigzku z powyiszym Zamawiajqcy dokona modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie do tresci Zalgcznika nr 2a do
SIWZ, pkt.VI parameiréw ocenianych o nastepujgcym brzmieniu?:

Moziwo§é wykonywania badan TAK - 30 pkt
kardiologicznych w sposéb automatyczny NIE - 0 pkt
pomimo wystgpienia arytmii w trakcie
badania. Tomogrof, po detekciji arytmii,
automatycznie{bez ingerencji personelu)
V126 kontynuuje wykonanie badania poprzez TAK / NIE
zmiane trybu pracy z prospeklywnego na
retrospektywny i gwarantuje uzyskanie
diagnostycznego badania (potwierdzone w
oficjalnych materiatach producenta,
dostepne na dzien sktadania ofert)

Tomograf komputerowy umozliwigjgcy
wykonanie badania réznych obszardw
anatomicznych (np. klatka piersiowa, jama
brzuszna, koAczyny doine) ze zmiennymi
wartoiciami parametrdw skanowania TAK / NIE TAK - 30 pkt
spiralnego (pitch, bramkowanie, modulacja podaé nazwe NIE - 0 pkt
dawki} w jednym planie, z jednego podania
kontrastu-dia min.3 obszardw, bez
zatrzymania procesu skanowania (oraz bez
zatrzymywania stofu) pomiedzy

V127
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poszczegdinymi obszarami anatomicznymi
(potwierdzone w oficjainych materatach
producenta, dostepne na dzieh sktadania
ofert)

ODPOWIEDI: Zamawlaigcy dokonuje ponize] zmiany w zakresie punkiu VI zatgeznika nr 24,

PYTANIE NR 9
DOTYCZY PKT. VIL5 {PROCEDURY INTERWENCYJNE POD KONTROLA TOMOGRAFU]J

W tym punkcie Zamawiajgcy wymaga:

Dedykowany pulpit do procedur interwencyjnych, Bez oceny
Vil 5. umozliwigjgey kontrole pozycijonowania pacjentai TAK
obstuge moniiora.

Pragniemy zauwazyé, ze jest to funkcjonalnosé wykorzystywana niezmiemie rzadko i jej brak nie wptynie w zaden sposdb na
ograniczenie mozliiwosci diagnostycznych systemu, a naszej firmie umoiliwi ztozenie wainej i niepodiegajgcej odrzuceniu
oferty.

Czy Zamawiajgcy odstqpl od wymogu obslugi monitora | dokona modyfikac]l fresci pkt, VILS w sposdb nastepujqcy?
Dedykowany pulpit do procedur interwencyjnych, TAK Bez oceny
umozliwigjgey kontrole pozycjonowania pacjenta

VILS.

ODPOWIEDZL: Zamawialacy dokonule ponizej zmiany w zakresie punkiu VIi zalgeznika nr 2A,

PYTANIENR 10
DOTYCZY PKT. Il [PARAMETRY OGOLNE)

Zamawiajgcy w zatgczniku nr 2A do SIWZ nie odnidst sie do istotnego parametru technicznego systemu tomografii
komputerowej jakim jest moc przytqczeniowa aparatu TK z urzgdzeniami towarzyszgcymi. Pragniemy wskazac, ze moc
przylgczeniowa ma wplyw na koszly instalacji {wykonanie przylqcza, zabezpieczed, kabel zasilgjgcy), oraz koszly
eksploatacji. Wieksza moc przytqgczeniowa systemu tomografii komputerowej wplywa bezposrednio na wigksze zuzycie
energii elekirycznej, oraz na wigksze wydzielanie ciepta i tym samym wymusza zastosowanie urzgdzen klimatyzacyjnych o
wiekszych mocach chiodniczych i energetycznych.

Wszystkie te czynniki przyczyniajq sie do generowania kosztéw eksploatacyjnych. ich minimalizowanie powinno by¢ dia
Zamawigjgcego bardzo istotnym czynnikiem.

Czy w zwigzku z powyiszym Zamawiajgcy dokona modyfikacji opisu parametréw zawartych w zalgcezniku 2a SIWZ |
wprowadzi zapis o brzmieniu:

Maksymaina moc przytgczeniowa systemu tomografii Najwigksza wartosé ~ 0
komputerowej z urzqdzeniami towarzyszgecymi punkiow
Ngjmniejsza warto$é - 40
9 TAK punkiéw
v {podad) Pozostate wartosci

proporcjonalnie z
zaokrggleniem do liczb
lcatkowitych

lub opcjonalnie:
Maksymalna moc przytgczeniowa systemu tomografii TAK Bez oceny
1.9. X A ! .
kompuierowej z urzgdzeniaomi towarzyszgcymi < 150 kVA {podad)

ODPOWIEDZ: Zamawiaigcy wymaga zgodnie z SIWZ.

1l. Zamawiajgcy dokonuje nastepujacej zmiany treéci Specyfikacii istotnych Warunkdéw Zaméwienia:

v latgcnk nr 2A - zestawienie paramefréw technicznych, warunkéw gwarancji  oraz  szkolen”
—w zatgczeniu do niniejszego pisma.

Pozostate postanowienia Specvfikacii Istotnych Warunkdw Zamdwienia nie ulegajg zmianie.
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