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Dotycz:

toédz, dnia 05.12.2012 r.
Nr sprawy 146/12

postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego ponizej kwoty 200 00C EURQ na dostawe, montaz i uruchomienie
kiimatyzatordéw  w pomieszczeniach gromadzenia dokumentacji archiwalne] oraz w
Zakfadzie Radiologii {pomieszczenie maszynowni angiografu Philips Allure) dia
Wojewédzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w todzi.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., prawo zamoéwien publicznych

(ti. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 pPoz. 759) przekazujemy Parstwu odpowiedzi na
zapytania ztozone do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

W toku postepowania zostaty zadane nastepujace bytania dotyczace tredci Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamdwienia:

1.

10.

Czy jednostki zewnetrzne beda umiejscowione na dworze Czy W pomieszczeniach
magazynowych, archiwalnych?
Odpowiedz: Jednostki zewnetrzne heda umiejscowione na Zzewnatrz pomieszczen,

Czy klimatyzatory typu split powinny ze sprezarky inverterowa czy ON/OFF?
Odpowiedz: Klimatyzatory musza posiadaé sprezarke ON/OFF, Zmieniony Zalacznik
nr 3 w zataczeniu do pisma.

Czy w wykonanie instalacji elektrycznej wehodzi zbudowanie rozdzielni elektrycznych w
poszczegoinych obiektach?
Odpowiedz: Przewiduje sie wykonanie rozdzielni w poszczegdinych obiektach,

Czy urzadzenia moga by¢ podtaczane do najblizszego obwodu elektrycznego?
Odpowiedz: Nie moga. Musza by¢ podiaczane do tablicy rozdzielczej,

Zatacznik nr.3 do SIWZ tabela z parametrami technicznymi poz. 5 Pobdr pradu A - chiodzenie
3,00, grzanie 4,80 - prosze o wyjasnienie wartoéci podanie dla chtodzenia. Czy wartoéé ta
powinna wynosié 6,007

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy zamawiajacy dopusci urzadzenia o wydajnosci KW o 10% wieksza lub mniejsza?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy zamawiajacy dopusci urzadzenia, ktére beda pracowaty w zakresie temperatur od -15C -
do 45C
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode,

Zwracamy sie z prosha o umozliwienie dokonania wizji lokalnej w obiektach w ktérych maja
by¢ montowane klimatyzatory. Prosimy o podanie terminu wizji,

Odpowiedi: Zamawiajacy wyznacza termin wizji lokalnej na dzien 06.12.2012r. na
godzing 12:00 /osoba do kontaktu: Witold Stepien - Dziait Techniczny, tel. 042 689-
58-43; 609-390-171/.

Czy proponowane urzadzenia muszg pochodzi¢ od jednego producenta?

Odpowiedz: Tak

Czy kiimatyzatory majg by¢ w technologii on/off czy inverter?
Odpowiedz: Klimatyzatory musza by¢ w technologii on/off. Zmieniony Zalacznik nr
3 w zafaczeniu do pisma.
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Czy klimatyzatory majg by¢ przystosowane do pracy catorocznej?
Odpowiedz: Tak,

Podany poziom glognoéci jednostek wewnetrznych ma by¢ dotrzymany w funkcji chtodzenia
czy grzania?

Odpowliedz: Poziom gloénoéci jednostek wewnetrznych ma byé dotrzymany w
funkcji chltodzenia i grzania, lecz dopuszcza sig tolerancje w granicach (+ -) 10%

Zakres temperatury pracy urzadzenia od -15 do + 50 ma byé
w funkcji chiodzenia czy grzania?

Odpowiedz: Zakres pracy urzadzen od -15 do + 50 ma by¢ w funkcji chtodzenia i
grzania.

Jaka jest dopuszczaina tolerancja parametrow urzadzen?

Zbyt sztywne trzymania sie parametréw podanych SIWZ ogranicza dobér urzadzes innego
producenta, co mozna uznac za dziatanie wbrew uczciwej konkurengji i naruszaé Prawo
Zamowien Publicznych.

Odpowied:: Zamawiajacy dopuszcza urzadzenia o wydajnosci do 10% wigksze.

Jakiego typu maja by¢ jednostki wewnetrznej, tj.: nascienne, kasetonowe czy inne?

Prosze o dofaczenie rzutdw pomieszczen przedstawiajacych usytuowanie tych jednostek w
poszczegdlnych pomieszczeniach. _

Odpowiedz: Jednostki wewnetrzne maja byé nascienne, Zmieniony Zatacznik nr 3 w
zataczeniu do pisma.

Gdzie majq byé i w jaki sposab umiejscowione jednostki zewnetrzne, na dach €zy na Scianie
budynku?
Prosze o dofaczenie rzutéw przedstawiajacych rozmieszczenie tych jednostek.

Odpowiedz: Jednostki zewnetrzne beda umiejscowione w zaleznosci od warunkéw
technicznych na dachu lub na écianie. Wyb6r lokalizacji w miejscu najbardziej
korzystnym i technicznie uzasadnionym,

Odprowadzania skroplin z Jednostek wewnetrznych bedzie mozliwy do zrealizowania
grawitacyjnie czy przy pomeocy pompek skroplin?

Prosze o dotaczenie rzutéw przedstawiajacych punkty podiaczenia fnstalacji odprowadzania
skroplin.

Odpowiedz: Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnegtrznych bedzie mozliwe
grawitacyjnie oraz za pomoca pompki skroplin w zaleznoséci od warunkow
technicznych. Kazdy klimatyzator musi by¢ indywidualnie rozpatrywany.

Zasilanie do urzadzen bedzie prowadzone z rozdzieini na pigtrze czy z rozdzielni gtéwnej
budynku?
Prosze o dotaczenie rzutéw przedstawiajgcych punkty pobrania energit elektrycznej.

Odpowiedz: Zasilanie do urzadzen bedzie prowadzone z rozdzielni na danej
kondygnacjl tzn. tablicy rozdzielczej.

Urzadzenia maja by¢ sterowane pilotami bezprzewodowymi ¢zy majg by¢ wyposazone w
sterowniki przewodowe?

Odpowiedz: Urzadzenia maja by¢ sterowane pilotem bezprzewodowym. Zmieniony
Zatacznik nr 3 w zataczeniu do pisma.
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20. Jakiego typu majq by¢ oferowane klimatyzatory - $cienne, podstropowe, inne?
Odpowiedz: Kiimatyzatory $cienne. Zmieniony Zalacznik nr 3 w zataczeniu do pisma.

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ w
2zakresie:

a. Zatacznik nr 3 do SIWZ
Zmodyfikowany Zatacznik nr 3 w zalaczeniu do niniejszego pisma.

W zafaczeniu do pisma:
1. Zalacznik nr 3 do SIWZ z wprowadzonymi zmianami

Pozostate postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia nie ulegajg
Zmianie,




