OZNACZENIA

RUBIN Clean T8 2x36W PLX IP65 (72.0 W)

RUBIN Clean 2x36W PRM IP65 (72.0 W)

AGAT Clean T8 4x18W PLX IP65 (72.0 W)

RUBIN Clean 4x18W PPAR SH IP65 (72.0 W)

RUBIN clean TCL 2x55W IP65 PO?SREDNI (110.0 W)

AGAT clean IP65 3x80W PPAR SH REG—ODB Ost (56.0 W)
Ametyst 2x18W (36.0 W)

AGAT PLUS 4x18W PLX (72.0 W)

RUBIN PLUS 2x36W PLX (72.0 W)

J RUBIN PLUS 2x36W PPAR (72.0 W)

J TOPAZ PLUS 2x36W PPAR (72.0 W)

RUBIN PLUS 4x18W PPAR (72.0 W)

TOPAZ PLUS 2x36W PLX (72.0 W)

Oprawa awaryjna (max 8W), praca "na ciemno”
NEPTUN PC 2x36 W, IP 65, (72.0 W)
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Panel przytozkowy:

O—-0swietlenie ogdlne 2x36W
N-Oswietlenie nocne 1x7W
M—0Oswietlenie do czytania 1x18W

AW OPRAWA  ZASILANA AWARYJNIE Z CENTRALNEJ BATERII
WYPOSAZONA W PRZEYACZNIK "LMP1”, ZASILANA W TRYBIE:
- 3+1 DLA OPRAW 4x18
— 2+1 DLA OPRAW 3x80
- 1+1 DLA OPRAW 2x36

OPR. SUFITOWA LED — KIERUNEK EWAKUACJI Z CETNTR. BATERII
WENTYLATOR WSPOMAGAJACY WENTYLACJE, ZALACZANY Z OSWIETLENIEM
p/t, klawiszowy z podswietleniem, 1 bieq.16A, 230V IP44
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p/t, klawiszowy z podswietleniem, swiecznikowy, 16A 230V IP 44
p/t, klawiszowy z podswietleniem, 1 biequnowy zwierny "Swiatto”, 16A 230V IP 44
p/t, klawiszowy z podswietleniem, 1 bieqg.16A, 230V IP20

p/t, klawiszowy z podswietleniem, $wiecznikowy/dwubiequnowy, 16A 230V IP 20
p/t, klawiszowy z podswietleniem, 1 biequnowy zwierny "Swiatto”, 16A 230V IP 20
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Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodem YDYp 3x1,5
Do wszystkich opraw doprowadzi¢ zyte ochronng "PE”.

Przewody prowadzi¢:

— w korytku kablowym szer. 200mm w ciggach komunikacyjnych

— w pom. z sufitem podwieszonym — w rurce RVKL16 luzno

po konstrukcji stropu

pod tynkiem ponizej stropu podwieszonego

przy Scianach wytozonych glazurq — w rurce RVKL16.

W pomieszczeniach ze stropem szczelnym, nierozbieralnym wszystkie
poftqczenia instalacji (puszki rozgatezne) nalezy "wyprowadzi¢” na korytarz

lub innego pomieszczenia ze stropem rozbieralnym. Typ stropu ustali¢

na podstawie projektu architektonicznego.
Osprzet:
— puszki odgatezne typu P-5, szczelne IP44, z zaciskami "WAGO”

(min. 3-zaciskowe), mocowane do korytek — dla instalacji prowadzonej
nad stropem podwieszonym. W pomieszczeniach z glazurq do wys.

stropu nie wolno instalowa¢ w/w puszek.
— puszki dla osprzetu p/t typu PK3 o $r. 60mm.
— puszki dla osprzetu p/t typu PK4 o ér. 60mm — do zestawdw wielokrotnych
— puszki odgatezne typu PO-70 z zaciskami "WAGO” (min. 3—zaciskowe)

dla instalacji p/t,
Osprzet mocowa¢ na wysokosci:
— Igczniki — 150cm,
— oprawy nad umywalkami — 200cm,
Wszystkie oprawy nalezy wyposazy¢ w elektroniczne moduly zaptonowe

Rozmieszczenie opraw oswetlenia kierunkowego i awaryjnego, na niniejszym rysunku podano jako orientacyjne.

Dokladng lokalizacje wraz z odpowiednimimi piktogramami nalezy ustali¢ na podstawie operatu p.poz.
dla catego obiektu (nie jest ujety w ninigjszym opracowaniu). .
Pamieta¢ nalezy o lokalizowaniu opraw awaryjnych w poblizu obiektéw P.POZ. (gasnica, hydrant).

9. Oprawy w wersji awaryjnej — oprawy wyposazone w modul awaryjny, 3 godzinny,

z funkcjq autotestu.
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