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WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 143/ZP/13
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pakiet 1 poz. 1
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: stanowiska mikroskopowego z oprzyrządowaniem,, obiektywu do mikroskopu, zestawu kostek z filtrami do mikroskopów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________

Rok produkcji:____________________

Uwaga: 
Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:
rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Pakiet nr 1 poz. 1: Stanowisko mikroskopowe z oprzyrządowaniem – 1 sztuka

	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Ergonomiczny statyw z wysokiej klasy torem optycznym i budową modułową:

· Wbudowany lewy port z trójstopniowym podziałem światła okulary/kamera: 0%:100%, 50%/50%, 100%/0%,

· Współosiowa, pełnowymiarowa śruba mikro- i mikrometryczna,

· Regulacja siły nacisku śruby mikrometrycznej,

· Zakres przesuwu min.9mm, dokładność ogniskowania: 1um,

· Pokrętło regulacji siły światła w przedniej części statywu z zaznaczonym poziomem optymalnego oświetlenia do zastosowania w mikrofotografii,

· Budowa modułowa z możliwością montażu co najmniej dwóch wymiennych modułów m.in. kodowanego kondensora fluorescencyjnego, kodowanego zmieniacza powiększeń.

· Możliwość łatwej wymiany modułu (bez konieczności serwisu) na dodatkowy moduł w postaci kondensora fluorescencyjnego lub dodatkowy port kamery.
	Tak
	

	2. 
	Wymienny, kodowany moduł w postaci zmieniacza powiększeń co najmniej trójpozycyjny: 1x, 1,6x, 2x. Zmiana powiększenia widoczna we wszystkich portach mikroskopu.
	Tak
	

	3. 
	Oświetlenie: 

· Filar z oświetlaczem halogenowym o mocy min 100W,

· Zewnętrzne źródło zasilania z regulatorem intensywności oświetlenia,

· Możliwość zastosowania oświetlacza LED,
· Możliwość odchylenia filaru do tyłu w celu ułatwienia wymiany preparatów.
	Tak
	

	4. 
	Optyka korygowana do nieskończoności, długość optyczna obiektywów 45mm.
	Tak
	

	5. 
	Kondensor:

· Karuzelowy o aperturze numerycznej min. NA=0,55  i odległości roboczej min. WD=27mm, 

· Co najmniej 5-pozycyjny obrotowy podajnik na elementy optyczne,

· Ogniskowanie poprzez pokrętła umieszczone w przedniej części filaru, zakres przesuwu min. 85mm,

· Mechanizm szybkiego powrotu do ustawionej pozycji kondensora,

· Miejsce na co najmniej 4 filtry o średnicy min. 45mm,

· Elementy optyczne do obserwacji w kontraście fazowym dla obiektywów 4x 10x 40x 100x.
	Tak
	

	6. 
	Wymienny uchwyt rewolwerowy na co najmniej 6 obiektywów ze szczeliną na wsuwkę do kontrastu DIC,
	Tak
	

	7. 
	Stolik:

· Stolik planarny o wymiarach min. 230x240mm,

· Dołączana prowadnica preparatów mikroskopowych, szalek Petriego i płytek Tarasaki o przesuwie min. 130x85mm,
	Tak
	

	8. 
	Nasadka:

· Dwuokularowa o kącie nachylenia 45(,

· Regulacja odległości międzyźrenicznej min. 50-76mm,

· Regulacja korekcji +/-5 dioptrii w jednym z tubusów,
	Tak
	

	9. 
	Okulary:

· Powiększenie 10x, 

· Numer pola min. 22,

· Wymienne, zwijalne osłonki gumowe na okulary,
	Tak
	

	10. 
	Filtr rozpraszający światło, zapewniający homogeniczne oświetlenie pola widzenia.
	Tak
	

	11. 
	Obiektywy o długości optycznej 45mm, o powiększeniach / minimalnej aperturze (NA)/ minimalnej odległości roboczej (WD) do jasnego pola, fluorescencji i kontrastu fazowego:

· min. Plan Fluorytowy 4x/ NA=0,13/ WD=17mm,

· min. Plan Achromat 10x/ NA=0,25/ WD=10mm,

· min. Achromat 20x długodystansowy/ NA=0,40/ WD=3,2mm,

· min. Achromat 40x długodystansowy/ NA=0,55/ WD=2,2mm
	Tak
	

	12. 
	Wyposażenie do fluorescencji:

· Kodowana karuzela na co najmniej 8 kostek z filtrami fluorescencyjnymi,

· Montaż kostek z filtrami bez użycia narzędzi,

· Wbudowana soczewka wg technologii „fly-eye” zapewniająca równomierne i intensywne oświetlenie całego preparatu,

· Centrowana przesłona polowa i aperturowa,

· Co najmniej trójpozycyjna wsuwka na filtry szare,

· Oświetlacz fluorescencyjny w kształcie litery „L” z bocznym podłączeniem źródła światła (z lewej lub prawej strony), 

· Palnik rtęciowy o mocy co najmniej 130W i czasie życia min.2000h,

· Co najmniej 7-pozycyjna regulacja intensywności (100%, 50%, 25%, 12%, 6%, 3%, 0%),

· Światłowód doprowadzający światło o długości min. 150cm, transmisja w zakresie min. 340-800nm,

· Czynna średnica światłowodu min. 3mm,

· Wyświetlacz LCD z czasem pracy lampy i ustawieniami przesłony,

· Kostka z filtrami do wzbudzenia światłem niebieskim: 460-495nm/505nm/510nm,

· Kostka z filtrami do wzbudzenia światłem zielonym: 530-550nm/570nm/575nm.
	Tak
	

	13. 
	Wyposażenie do mikrofotografii:

Kolorowa kamera cyfrowa:

· PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="Rozdzielczość min: 2080 x 1544 pixeli

· PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="Bining min: 2x, 3x,PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="
· Wielkość piksela: 3.45 x 3.45 µmPRIVATE "TYPE=PICT;ALT="
· PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="Wielkość chipa: 1/1,8”

· PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="Zakres dynamiki min: 3 x 12 bitów

· PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="Czas ekspozycji min: 100us do 10 s

· Taktowanie: 24,5 MHz

· PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="Czas odświeżania: do 36 fps ,
7 fps przy najwyższej rozdzielczości

· Możliwość pracy w trybie monochromatycznym,

· Mocowanie: standard C-mountPRIVATE "TYPE=PICT;ALT="
· PC-interface: FireWire™ (IEEE 1394)

· Programowa kontrola wszystkich funkcji kamery

· PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="Automatyczna kontrola kontrastu i balansu bieli,

· Kamera od tego samego producenta co mikroskop (zapewnienie najlepszej kompatybilności),
	Tak
	

	14. 
	Oprogramowanie do cyfrowej rejestracji obrazu:

· Interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji,

· Rejestracja zdjęć w różnych formatach (.jpg, .bmp., .tiff …)

· Nagrywanie filmów w formacie .avi

· Wyświetlanie historii i właściwości obrazów,

· Dostępne narzędzia do przesuwania i zmiany powiększenia obrazu,

· Wyświetlanie wielu obrazów z jednoczesną zmianą powiększenia wszystkich obrazów,

· Wyświetlanie, wyodrębnianie i usuwanie poszczególnych warstw obrazu, 

· Automatyczne dostosowywanie parametrów wyświetlania obrazu

· Łączenie wielu obrazów RGB w jeden obraz wielowymiarowy,

· Regulacja składowych RGB, intensywności, optymalizacji kontrastu, wykonania balansu bieli i odwrócenia kolorów obrazu,

· Nanoszenie na obraz opisów i strzałek,

· Możliwość rozbudowy oprogramowania poprzez upgrade bez konieczności ponownego zakupu oprogramowania,

· Aplikacja do współpracy z systemami MS Windows XP, Vista, Win7.

· Oprogramowanie od tego samego producenta co kamera (zapewnienie najlepszej kompatybilności).
	Tak
	

	15. 
	Zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż:

· Komputer klasy PC, Procesor: 3.20GHz, 6MB,

· Pamięć min: 4GB (1x4GB) 1600 MHz DDR3,

· Dysk twardy: 250GB 3,5-calowy Serial ATA III (7,2 tys. obr./min), 

· Dysk optyczny: 16XDVD+/-RW Drive, 

· Grafika min: 1GB AMD Radeon HD (Full Height, 2 VGA output),

· System operacyjny Windows 7,

· Monitor min. 23 cale,

· Rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli,

· Złącza DVI-D,

· Komputer i monitor od tego samego producenta (zapewnienie pełnej kompatybilności).
	Tak
	

	16. 
	Wyposażenie uzupełniające : kabel zasilający, pokrowiec ochronny, 2 żarówki  halogenowe, łącznik z gwintem C i faktorem 1x do podłączenia kamery do mikrofotografii.
	Tak
	

	17. 
	Oprzyrządowanie – System Real-Time:

· System typu otwartego, pozwalający na korzystanie z odczynników innych firm

· System fabrycznie nowy

· System optyczny : dioda LED, minimum - 4 pary filtrów optycznych, kamera CCD.

wzbudzenie - pojedyncza, nieruchoma dioda LED, jednoczesny pomiar wszystkich prób

detekcja – kamera CCD, czas pomiaru fluorescencji wszystkich prób w trybie dynamicznym w zakresie 10ms-1s

· Żywotność diody LED nie mniejsza niż 10 000 godzin

· Dostępne filtry : 470/514nm, 533/572nm, 577/620nm, 645/697,5nm

· System kompatybilny z sondami TaqMan, Molecular Beacon, FRET

· Objętość próbki w zakresie 10-60 µl

· Multipleksowanie – pomiar min. 4 barwników jednocześnie w jednej studzience

· System na elementach Peltiera 96 dołkowy do pracy z płytkami lub probówkami w stripach o objętości 0,2 ml

· Homogenność termiczna bloku, dopuszczalne wahania ±0,3°C

· Szybkość nagrzewania bloku do 4,4°C/s
· Szybkość chłodzenia bloku do 2,2°C/s
· Urządzenie po instalacji nie wymaga dodatkowych kalibracji systemu optycznego, związanych z wykorzystaniem różnych barwników fluorescencyjnych lub przeprowadzanych analiz.

· Oprogramowanie sterujące instrumentu do Real Time, projektowania reakcji i analizy wyników, do analizy High resolution Melting (HRM) / Gene skaning (analiza mutacji /SNP) 

· Minimalne wymagania dotyczące sterującej jednostki komputerowej: procesor Intel Core 2 duo 2,4 GHz, pamięć RAM 2 GB, dysk twardy 250 GB, LAN RJ45 Ethernet (100 MBit), port USB 2.0, rozdzielczość ekranu 1280x1024, system operacyjny Microsoft Windows 7 (32bit), zainstalowany Microsoft.NET Framework 4.0
	Tak
	

	18. 
	Bezpłatna instalacja i szkolenie.
	Tak
	

	19. 
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.
	Tak
	

	20. 
	Gwarancja co najmniej 24 miesiące
	Tak
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 143/ZP/13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pakiet 1 poz. 2
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: stanowiska mikroskopowego z oprzyrządowaniem,  obiektywu do mikroskopu, zestawu kostek z filtrami do mikroskopów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________

Rok produkcji:____________________

Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Pakiet 1 poz. 2: Obiektyw do mikroskopu – 1 sztuka

	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Obiektyw przeznaczony do mikroskopu Olympus BX-40 i BX-41
	Tak
	

	2. 
	Obiektyw przeznaczony do oglądania preparatów mikroskopowych wykonanych metodą FISH (do fluorescencji)
	Tak
	

	3. 
	Obiektyw 60x, olejowy
	Tak
	

	4. 
	Regulowana apertura numeryczna 0.65 do 1.25
	Tak
	

	5. 
	Do oglądania preparatów z szkiełkiem nakrywkowym i bez
	Tak
	

	6. 
	Okres gwarancji minimum 24 miesiące
	Tak
	

	7. 
	Serwis na terenie Polski
	Tak
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 143/ZP/13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pakiet 1 poz. 3
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: stanowiska mikroskopowego z oprzyrządowaniem,  obiektywu do mikroskopu, zestawu kostek z filtrami do mikroskopów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________

Rok produkcji:____________________

Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Pakiet 1 poz. 3: Zestaw kostek z filtrami do mikroskopów  – 1 zestaw
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Kostki z filtrami do fluorescencji przeznaczone do mikroskopu Olympus BX-40 i BX-41
	Tak
	

	2. 
	Kostka z filtrem potrójnym do Spectrum Aqua/Spectrum Green/Spectrum Orange

Podać maxima (lub zakresy) wzbudzenia i emisji dla poszczególnych filtrów
	Tak
	

	3. 
	Kostka z filtrem podwójnym do Spectrum Green/Spectrum Orange

Podać maxima (lub zakresy) wzbudzenia i emisji dla poszczególnych filtrów
	Tak
	

	4. 
	Kostka z filtrem pojedynczym Spectrum Orange: max. wzbudz. – 559, max. emisji - 588

Podać maximum wzbudzenia i emisji 
	Tak
	

	5. 
	Kostka z filtrem pojedynczym FITC/ Spectrum Green: max. wzbudz. – 509, max. emisji - 538

Podać maximum wzbudzenia i emisji
	Tak
	

	6. 
	Kostka z filtrem pojedynczym do Texas Red: max. wzbudz. – 596, max. emisji - 620

Podać maximum wzbudzenia i emisji
	Tak
	

	7. 
	Okres gwarancji minimum 24 miesiące
	Tak
	

	8. 
	Serwis na terenie Polski
	Tak
	


_______________________________________
podpis osoby upoważnionej


