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          KOPERNIK    

Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 175/ZP/13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawy łóżek szpitalnych z wyposażeniem dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi. 
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Łóżko szpitalne z wyposażeniem – 6 szt.

	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/

opisać)

	1.
	Urządzenia fabrycznie nowe 
	TAK
	

	2.
	Rok produkcji min. druga połowa 2013 r. 
	TAK, podać
	

	3.
	Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie, 4- segmentowe o konstrukcji zgodnej z Polską Normą PN-EN 60601-2-52.
	TAK
	

	4.
	Szerokość całkowita:  950 mm (± 50 mm )
	TAK
	

	5.
	Długość całkowita:  2200 mm (± 50 mm )
	TAK
	

	6.
	Regulacja wysokości  leża ( bez materaca ) od podłogi w zakresie: 400 mm (± 50 mm ) – 810 mm (± 50 mm )
	TAK
	

	7.
	Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych  pokrytych lakierem proszkowym. Leże 4-segmentowe, 
w tym 3 segmenty ruchome
	TAK
	

	8.
	Regulacja wysokości , segmentu oparcia pleców i uda, autokontur –regulowane przy pomocy siłowników elektrycznych
	TAK
	

	9.
	Przechył wzdłużny Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowany przy pomocy sprężyn gazowych 
z hydraulicznym układem zwalniania lub za pomocą siłowników elektrycznych
	TAK
	

	10.
	Krążki odbojowe w narożnikach leża
	TAK
	

	11.
	Wyjmowane szczyty tworzywowe w kolorze – do uzgodnienia
	TAK
	

	12.
	Łóżko wyposażone w 4 koła  o średnicy min 120 mm, wykonane w obudowie tworzywowej
	TAK
	

	13.
	Pozycja krzesła kardiologicznego
	TAK
	

	14.
	Układ jezdny wyposażony w centralną blokadę wszystkich kół
	TAK
	

	15.
	Układ jezdny wyposażony w blokadę jednego koła do jazdy kierunkowej
	TAK
	

	16.
	Segmenty leża wypełnione panelami z tworzywa ABS
	TAK
	

	17.
	Funkcja wydłużania leża
	TAK
	

	18.
	Funkcja autoregresji segmentu oparcia pleców.
	TAK
	

	19.
	Regulacja kąta segmentu oparcia pleców w zakresie 0° - 75° (± 5° )
	TAK
	

	20.
	Regulacja kata segmentu oparcia uda
	TAK
	

	21.
	Dopuszczalne obciążenie min.220 kg
	TAK
	

	22.
	Funkcja CPR segmentu oparcia pleców i segmentu uda – elektryczna dodatkowo mechaniczny CPR segmentu oparcia pleców
	TAK
	

	23.
	Wbudowany akumulator
	TAK
	

	24.
	Centralny panel sterujący z blokadą funkcji do obsługi przez personel i pilot przewodowy na wyposażeniu łóżka
	TAK
	

	25.
	Poręcze boczne, opuszczane lub składane, dwuczęściowe z każdej strony – zabezpieczające na całej długości leża i unoszone wraz z ramą łózka do pozycji kardiologicznej 
	TAK
	

	26.
	Przechył Trendelenburga i antyTrendelenburga  22°(± 5° )
	TAK
	

	27.
	Łóżko wyposażone w haczyki (uchwyty) do zawieszania woreczków fizjologicznych 
(po 2 szt. na jedną stronę)
	TAK
	

	28.
	Ramka na kartę gorączkową – zakryta od frontu celem ochrony danych pacjenta
	TAK
	

	29.
	Uchwyt ręki
	TAK
	

	30.
	 Wieszak kroplówki 
	TAK
	

	31.
	Powierzchnie łóżka odporne  na środki dezynfekcyjne
	TAK
	

	32.
	Materac z pianki poliuretanowej grubość 100 mm, dopasowany formatem do wymiarów leża. Powierzchnia pokrowca materaca przyjazna dla skóry pacjenta i łatwa w utrzymaniu czystości dzięki możliwości zastosowania dezynfekcji wysokotemperaturowej  w min.95 st. C. Pokrowiec odpinany na zamek błyskawiczny.
	TAK
	

	33.
	Szafka z bocznym blatem wysuwanym. Konstrukcja szafki składająca się z szuflad - górnej i dolnej.
	TAK
	

	34.
	Korpus szafki umieszczony na mobilnej podstawie, pozwalające na umieszczeniu blatu bocznego szafki z lewej, bądź prawej strony  łóżka, umożliwiające również schowanie blatu bocznego za  ścianką szafki. Funkcje zmiany blatu bocznego realizowane bez użycia narzędzi
	TAK
	

	35.
	Wymiary zewnętrzne:
	TAK
	

	36.
	Wysokość: 90 cm, (+/- 5 cm)
	TAK
	

	37.
	Szerokość: 60 cm, (+/- 15 cm)
	TAK
	

	38.
	Głębokość: 50 cm, (+/- 10 cm)
	TAK
	

	39.
	Wymiary półki bocznej: 58x35 cm, (+/- 10 cm)
	TAK
	

	40.
	Regulacja wysokości półki bocznej, realizowana  w zakresie: 75 – 115 cm, (+/- 20 cm),
	TAK
	

	41.
	Blaty szafki oraz półki bocznej wykonane z materiału odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę, profilowane w sposób chroniący przedmioty przed przypadkowym zsuwaniem, lub zabezpieczone galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów. 
	TAK
	

	42.
	Czoła szuflad – w kolorze szczytów łóżka
	TAK
	

	43.
	Dolna szuflada, wysoka -  na rzeczy pacjenta
	TAK
	


_______________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                         podpis osoby upoważnionej


