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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 165/ZP/14
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI 
PAKIET NR 3
dotyczy:   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawę łóżek szpitalnych i wyposażenia dla Oddziału Radioterapii/Teleradioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. 
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

  ______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium: cena – 100%
TECHNOLOGIA WYKONANIA MEBLI MEDYCZNYCH W SYSTEMIE BLACHY OCYNKOWANEJ LAKIEROWANYCH FARBAMI PROSZKOWYMI

	LP
	WYMAGANE PARAMETRY 
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY

	1.
	Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z dostawą: Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)
	TAK
	

	2.
	Korpus: z blachy ocynkowanej malowanej farbą proszkową Korpusy wykonane 
z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco - wygłuszającym i pokryte lakierem proszkowym, zapewniającej odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi.
	TAK
	

	3.
	Nóżki: Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną  mebla o wysokości 15 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie  (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).
	TAK
	

	4.
	Ściany wewnętrzne: Ściany wewnętrzne korpusów szafek wyposażone w perforowane rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki ramy koszy i kuwet co 50 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek.           
	TAK
	

	5.
	Drzwi, fronty, uchwyty: Wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, pokryte lakierem proszkowym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu) samo domykanie się drzwi i szuflad . Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U. Pod uchwytem owalne wgłębienie we froncie ułatwiające chwytanie.
W zależności od potrzeb drzwi przeszklone. Wszystkie drzwi uchylne oszklone wykonane ze szkła  bezpiecznego. 

Zawiasy, uchwyty i zamek patentowy 3 - punktowy, osadzone w ramie okiennej.

Meble wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane 
z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek  przyklejanych powierzchniowo.
	TAK
	

	6.
	Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia regulacja mocowane 
w rastrach co 50mm, na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem. Wsporniki półek wytłaczane z nierdzewnej blachy o gr. 1 mm, elementy podtrzymujące półkę wyposażone w silikonowe nakładki zabezpieczające półkę przed wysuwaniem (wyklucza się mocowanie półki na kołkach metalowych lub z tworzywa). 

Półki z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, z krawędziami oklejonymi doklejką ABS o gr. 2 mm lub metalowe  ze stali kwasoodpornej lakierowanej farbami proszkowymi wg uzgodnienia z Zamawiającym
	TAK
	

	7.
	Szuflady zastosowane w meblach wykonane ze stali kwasoodpornej, ( bez żadnych szczelin  w połączeniach  wewnętrznych, wszystkie krawędzie wyoblone). Szuflady  pracujące na prowadnicach kulkowych z mechanizmem samodomykania 
i amortyzatorem przeciwuderzeniowym Szuflady wyposażone w gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych 
i poprzecznych umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane  akcesoria.                                                                                                                                                         
	TAK
	

	8.
	Zawiasy do drzwi nierdzewne, wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów  frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samodomykania .
	TAK
	


WARUNKI GWARANCJI

	LP
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY

	1.
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesięcy od dnia  protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia
	TAK
	

	2.
	Czas reakcji „Przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa” – 48 godzin
	TAK
	

	3.
	Możliwość zgłoszenia naprawy – 24 godziny na dobę / dotyczy dni roboczych
	TAK
	

	4.
	Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany sprzętu  na nowy – 3
	TAK
	

	5.
	Minimalny okres naprawy przedłużający gwarancję – 3 dni.
	TAK
	

	6.
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej – 30 dni kalendarzowych
	TAK
	

	7.
	W momencie przekroczenia 14 dniowego okresu naprawy gwarancyjnej sprzęt podlega wymianie na nowy
	TAK
	


..........................................................................................

                                                                                                                               (podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

