[image: image1.png]


[image: image1.png]
[image: image2.png]WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w todzi

@





Załącznik nr 3 do SIWZ – zmiana 28.10.2014r.  

Nr sprawy 165/ZP/14
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI 
PAKIET NR 1
dotyczy:   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawę łóżek szpitalnych i wyposażenia dla Oddziału Radioterapii/Teleradioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. 
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

  ______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
1 – ŁÓŻKA SZPITALNE DWUSEGMENTOWE – WYPOSAŻENIE STANOWISKA CHOREGO – KPL.15
	LP
	WYMAGANE PARAMETRY
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY

	1. 
	Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowo – epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV
	TAK
	

	2. 
	Łóżko bez zewnętrznej ramy lub innej konstrukcji ułatwiającej dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka.
	TAK/OPISAĆ
	

	3. 
	Leże podzielone na 2 segmenty wypełnione panelami z siatki montowanymi na stałe lub wyjmowanymi, w tym ruchomy segment oparcia pleców. 
	TAK
	

	4. 
	Regulacja oparcia pleców płynna przy pomocy sprężyny gazowej – dźwignia do regulacji umieszczone pod leżem dostępna z dwóch strona łózka.
	TAK
	

	5. 
	Tuleje uniwersalne do mocowania wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki przy segmencie oparcia pleców
	TAK
	

	6. 
	Szczyty łóżka wykonane jako  tworzywowe, wysoce estetyczne elementy, z wstawkami kolorystycznymi do wyboru przez Użytkownika
	TAK
	

	7. 
	Koła  o średnicy min. 125 mm, w tym min. dwa z blokadą jazdy i obrotu. Koła w obudowie tworzywowej 
	TAK
	

	8. 
	Długość całkowita min. 2150 mm (+/- 50mm)
	TAK
	

	9. 
	Szerokość całkowita w zakresie 950 do 980 mm
	TAK
	

	10. 
	Wysokość leża od podłogi maksymalnie w zakresie 450-500 mm 
	TAK
	

	11. 
	Kąt pochylenia segmentu oparcia pleców min. 70°
	TAK
	

	12. 
	Haczyki na woreczki
	TAK
	

	13. 
	Dopuszczalne obciążenie min. 230 kg
	TAK
	

	14. 
	Wyposażenie:

A - poręcze boczne lakierowane jednoczęściowe składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka. 

B - ramka do karty gorączkowej, kopertowa zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych

C - MATERAC przeciwodleżynowy pasywny - wymiarami dostosowany do wymiarów leża łóżka

-  Dostosowany dla pacjentów o wadze do min. 180 kg

- Zbudowany z pianki poliuretanowej typu „gofer” o gęstości co najmniej 35 kg/m3 oraz pokrowca.
Wypełnienie - pianka przeciwodleżynowa nietoksyczna, wykonana z materiałów antyalergicznych i antystatycznych

- Pokrowiec materaca – dwuwarstwowy z dzianiny poliestrowo-poliuretanowej lub równoważnej posiadający następujące właściwości: wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny), oddychający, paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą lub inną zakładką. Materiał pokrowca pokryty powłoką  o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych, odporny na przenikanie mikroorganizmów – potwierdzone dokumentem wydanym przez laboratorium badawcze; odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru.

Możliwość pranie pokrowca w temp. do 95°C, dezynfekcji termicznej, parowej w temp do 105°C. 

- Deklaracja zgodności  

- Atest higieniczny 
	TAK


	


DODATKOWE WYPOSAŻENIE STANOWISKA CHOREGO Z ŁÓŻKIEM DWUSEGMENTOWYM – SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA
Z BOCZNYM BLATEM

	LP
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY

	1. 
	Uniwersalna konstrukcja szafki wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, rurek metalowych i profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym epoksydowym lub ze stali lakierowanej proszkowo w profilach aluminiowych względnie o konstrukcji jednolitej, pozbawionej profili – wszystkie konstrukcje odporne na mycie, dezynfekcję szpitalną oraz promieniowanie UV. Konstrukcja umożliwiająca postawienie szafki z prawej lub lewej strony łóżka bez konieczności dokonywania przeróbek konstrukcyjnych
	TAK
	

	2. 
	Wymiary szafki:

- Wysokość: 850 mm, (+/-50 mm)

- Szerokość: 450 mm, (+/-50 mm)

- Głębokość: 450 mm, (+/-50 mm)
	TAK
	

	3. 
	Blat szafki wykonany  z płyty HPL lub innego tworzywa sztucznego 
	TAK
	

	4. 
	Drzwi szafki oraz front  szuflady pokryty lakierem

proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne,

chemiczne i promieniowanie UV – możliwość wyboru kolorystyki lakierowania drzwiczek oraz frontu szuflad pod kolor wypełnień szczytów 
	TAK
	

	5. 
	Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych – w środku umieszczony wkład tworzywowy z możliwością jego wyjęcia do mycia i dezynfekcji
	TAK
	

	6. 
	Dodatkowy blat boczny składany z możliwością zamontowanie zarówno z lewej jak 
i prawej strony bez dokonywania przeróbek konstrukcyjnych lub zamontowany w szafce 
o konstrukcji uniwersalnej  prawo - lub lewostronnej, umożliwiającej postawienie szafki 
z prawej lub lewej strony łózka również bez konieczności dokonywania przeróbek konstrukcyjnych
	TAK
	

	7. 
	Szafka wyposażona w cztery podwójne koła tworzywowe niebrudzące podłoża.
	TAK
	

	8. 
	Pod pudłem dolna półka na obuwie pacjenta lub inne rozwiązanie konstrukcyjne przeznaczone na obuwie pacjenta
	TAK
	

	9. 
	Pomiędzy szufladą oraz pudłem przerwa na podręczne rzeczy pacjenta
	TAK
	


2 – ŁÓŻKA SZPITALNE TRZYSEGMENTOWE- WYPOSAŻENIE STANOWISKA CHOREGO – KPL.3

	LP
	WYMAGANE PARAMETRY
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY

	1. 
	Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowo-epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV
	TAK
	

	2. 
	Łóżko bez zewnętrznej ramy lub innej konstrukcji ułatwiającej dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka.
	TAK/OPISAĆ
	

	3. 
	Leże podzielone na 3 segmenty wypełnione panelami z siatki montowanymi na stałe lub wyjmowanymi, w tym ruchomy segment oparcia pleców. 
	TAK
	

	4. 
	Regulacja oparcia pleców płynna przy pomocy sprężyny gazowej – dźwignia do regulacji umieszczone pod leżem dostępna z dwóch strona łózka.
	TAK
	

	5. 
	Tuleje uniwersalne do mocowania wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki przy segmencie oparcia pleców
	TAK
	

	6. 
	Szczyty łóżka wykonane jako tworzywowe, wysoce estetyczne elementy, z wstawkami kolorystycznymi do wyboru przez Użytkownika
	TAK

	

	7. 
	Koła  o średnicy min. 125 mm, w tym min. dwa z blokadą jazdy i obrotu. Koła w obudowie tworzywowej 
	TAK

	

	8. 
	Długość całkowita min. 2150 mm (+/- 50mm)
	TAK
	

	9. 
	Szerokość całkowita w zakresie 950 do 980 mm
	TAK
	

	10. 
	Wysokość leża od podłogi maksymalnie w zakresie 450-500 mm 
	TAK
	

	11. 
	Kąt pochylenia segmentu oparcia pleców min. 70°
	TAK
	

	12. 
	Haczyki na woreczki
	TAK
	

	13. 
	Dopuszczalne obciążenie min. 230 kg
	TAK
	

	14. 
	Wyposażenie:

A - poręcze boczne lakierowane jednoczęściowe składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka. 

B - ramka do karty gorączkowej , kopertowa zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych

C - MATERAC  przeciwodleżynowy pasywny- wymiarami dostosowany do wymiarów leża łóżka

- Dostosowany dla pacjentów o wadze do min. 180 kg

- Zbudowany z pianki poliuretanowej typu „gofer” o gęstości co najmniej 35 kg/m3 oraz pokrowca.
Wypełnienie - pianka przeciwodleżynowa nietoksyczna, wykonana z materiałów antyalergicznych i antystatycznych

- Pokrowiec materaca – dwuwarstwowy z  dzianiny poliestrowo-poliuretanowej lub równoważnej posiadający następujące właściwości: wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny), oddychający, paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą lub inną zakładką.  Materiał pokrowca pokryty powłoką  o właściwościach antybakteryjnych  i przeciwgrzybicznych, odporny na przenikanie mikroorganizmów – potwierdzone dokumentem wydanym przez laboratorium badawcze; odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru.

Możliwość pranie pokrowca w temp. do 95°C, dezynfekcji termicznej, parowej w temp do 105°C. 

- Deklaracja zgodności  

- Atest higieniczny 
	TAK


	


DODATKOWE WYPOSAŻENIE STANOWISKA CHOREGO Z ŁÓŻKIEM TRZYSEGMENTOWYM- SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA 
Z BOCZNYM BLATEM

	LP
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY

	1.
	Uniwersalna konstrukcja szafki wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, rurek metalowych i profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym epoksydowym lub ze stali lakierowanej proszkowo w profilach aluminiowych względnie o konstrukcji jednolitej, pozbawionej profili –wszystkie konstrukcje odporne na mycie, dezynfekcję szpitalną oraz promieniowanie UV. Konstrukcja umożliwiająca postawienie szafki z prawej lub lewej strony łóżka bez konieczności dokonywania przeróbek konstrukcyjnych
	TAK
	

	2.
	Wymiary szafki:

-Wysokość: 850 mm, (+/-50 mm)

-Szerokość: 450 mm, (+/-50 mm)

-Głębokość: 450 mm, (+/-50 mm)
	TAK
	

	3.
	Blat szafki wykonany  z płyty HPL lub innego tworzywa sztucznego 
	TAK
	

	4.
	Drzwi szafki oraz front  szuflady pokryty lakierem

proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne,

chemiczne i promieniowanie UV – możliwość wyboru kolorystyki lakierowania drzwiczek oraz frontu szuflad pod kolor wypełnień szczytów 
	TAK
	

	5.
	Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych – w środku umieszczony wkład tworzywowy z możliwością jego wyjęcia do mycia i dezynfekcji
	TAK
	

	6.
	Dodatkowy blat boczny składany z możliwością zamontowanie zarówno z lewej jak i prawej strony bez dokonywania przeróbek konstrukcyjnych lub zamontowany w szafce o konstrukcji uniwersalnej  prawo-  lub lewostronnej, umożliwiającej postawienie szafki z prawej lub lewej strony łózka również bez konieczności dokonywania przeróbek konstrukcyjnych
	TAK
	

	7.
	Szafka wyposażona w cztery podwójne koła tworzywowe niebrudzące podłoża
	TAK
	

	9.
	Pod pudłem dolna półka na obuwie pacjenta lub inne rozwiązanie konstrukcyjne przeznaczone na obuwie pacjenta
	TAK
	

	10.
	Pomiędzy szufladą oraz pudłem przerwa na podręczne rzeczy pacjenta
	TAK
	


WARUNKI GWARANCJI

	LP
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY

	1.
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesięcy od dnia  protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia
	TAK
	

	2.
	Czas reakcji „Przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa” – 48 godzin
	TAK
	

	3.
	Możliwość zgłoszenia naprawy – 24 godziny na dobę /  dotyczy dni roboczych
	TAK
	

	4.
	Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany sprzętu  na nowy –3
	TAK
	

	5.
	Minimalny okres naprawy przedłużający gwarancję – 3 dni.
	TAK
	

	6.
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej – 30 dni kalendarzowych
	TAK
	

	7.
	W momencie przekroczenia 30 dniowego okresu naprawy gwarancyjnej sprzęt podlega wymianie na nowy
	TAK
	


..........................................................................................

                                                                                                                               (podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

