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1 OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogéine

1.1. Inwestor : Wojewédzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika

1.2. Obiekt : Oddziat Kardiologii - Gabinet Badar Naczyniowych

1.3. Adres . 93-513 L6dz ul. Pabianicka 62

Projekt architektoniczno-budowlany

wytyczne instalacyjne aparatury f-my Siemens

normy i akty prawne:

Ustawa Prawo Atomowe z dn. 28.11.2000r. / t.]. Dz,U. 2 2014 r.,, poz.1512/
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 18.01.2005r./Dz.U. 2005 nr 20 poz.168/
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn.21.08.2006r./Dz.U.2006 nr 180 poz.1325/
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r./Dz.U. 2002 Nr 75 poz.690/
Rozporzadzenie MPIPS z dn. 26.03,1997r.4.].D2z.U.2003 nr 169 poz.1650/
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26.06.2012r./Dz.U 2012 poz.739/
PN-81/J-01003

PN-86/J-80001

PN-82/B-02001

PN-81/J-01003

PN-86/J-80001

PN-82/B-02001

» obliczenia oston statych

2. Podstawa opracowania
*
e

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest istniejacy, modernizowany gabinet badaf naczyniowych Oddziafu
Kardiologii Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Lodzi ul. Pabianicka 62.
Opracowanie wykonane jest w celu aktualizacji dokumentacii z zakresu ochrony radiologicznej dotyczace]
gabinetu, w zwigzku z wymiang aparatury i modernizacja gabinetu.

Zakres opracowania obejmuje wyliczenie i dobdr oslon stalych przed promieniowaniem jonizujacym z
uwzglednieniem stanu istniejgcego.

4, Opis stanu projektowanego

Pomieszczenie gabinetu badar naczyniowych zlokalizowane jest na niskim parterze budynku gtéwnego
(czes¢ srodkowa) Wojewobdzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Lodzi ul. Pabianicka 62.
Pomieszczenia sgsiadujgce z gabinetem rtg to: korytarz, pomieszczenie techniczne, klatka schodowa,
szacht instalacyjny, pomieszczeniz przygotowania pacjenta, pomieszczenie przygotowania lekarzy, WC,
sterownia. Pod gabinetem znajduje sig pomieszczenie techniczne, nad gabinetem korytarz,
Pomieszczenia sgsiadujace pokazano na rysunku nr 1.

Przewiduje sie wylacznie cyfrowg obrobke obrazu.

Istniejace Sciany dziatowe z cegly peine] o grubosciach 16cm, 24cm 42cm i 52cm. Sciana Kiatki
schodowe] o grubosci 16cm dodatkowo zabezpieczona panelami ochronnymi anti-x o rownowazniku
ofowiu 1TmmPb. Istniejace drzwi wejsciowe do gabinetu od strony korytarza péttoraskrzydiowe o
wymiarach 140x210cm, gotowe, ochranne o réwnowazniku ofowiu min 1,5mmPb.

Istniejace drawi do sterowni o wymiarach 90/200cm, gotowe, ochronne o réwnowazniku olowiu min
1,5mmPb. Drzwi do pokoju przygotowania pacjenta istniejgce o wymiarach 90/200cm, gotowe, ochronne
o réwnowazniku olowiu min 1,5mmPb. Okno wgladowe sterowni istniejgce o wymiarach 120x80cm
gotowe, ochronne wykonane jest ze szkia olowiowego o réwnowazniku olowiu 2mmPb.

Istniejace stropy: Ackermana o gruboéci 25cm z wylewksg betonowa o grubosci min 6em.

Powierzchnia gabinetu: 41,80m*, wysokos¢ — 2,88m do sufitu podwieszanego.

Gabinet ma zapewniong wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna, Podioga w gabinecie jest
wykoriczona wykladzing PVC antyelekirostatycznA, éciany farba zmywalng i panelami ochronnymi anti-X.

5, Aparatura

W gabinecie zainstalowany bedzie aparat rtg do angiografii typ Artis Zee f-my Siemens. Przyjeto
maksymalne parametry pracy lampy: 125kV przy maksymalnym tygodniowym obcigzeniu lampy przyjeto
na podstawie normy DIN 6812 dla aparatéw do badan naczyniowych W= 4000mAmin/tydzien. Pozwala to
na zainstalowanie dowoinego aparatu do badan naczyniowych o podobnych parametrach i analogicznym
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ustawieniu. Przewiduje sie wylgcznie cyfrowg obrébke obrazu. Czas przebywania pracownikéw gabinecie
rtg nie przekracza 4 godzin dziennie.

6. Zakres prac adaptagcyjnych - materialy na osliony stale:

Zgodnie z obliczeniami wykonanymi w rozdziale Il projektu oprécz istniejacych konstrukeji budowlanych
przewiduje sie nastepujgce zabezpieczenia oraz prace adaptacyjne:

Istniejgce Sciany i stropy gabinetu nie wymagajq dodatkowego zabezpieczenia

Istniejgce drzwi ochronne w gabinecie zapewnig wymagang ostong

Istniejace okno wgladowe sterowni ochronne zapewni wymagang osiong

Drzwi z gabinetu do pomieszczenia przygotowania lekarzy, projektuje sie jako gotowe ochronne
jednoskrzydiowe o wym. 80x200cm i réwnowazniku olowiu min.1,5mmPb.

Projektowang, $ciane pomieszczenia technicznego przewiduje sig z phyty G-K dodatkowo
zabezpieczonej panelami ochronnymi o réwnowazniku olowiu 1,0mmPb lub blachg olowiang o
grubodci 1,0mm. Drzwi wejéciowe do pomieszczenia technicznego przewiduje sig jako ochronne
90x200cm o réwnowazniku otowiu 1,0mmPb.

» Miedzy sterownig a gabinetem nalezy zainstalowad instalacje zapewniajaca facznoéc glosowa

Gotowe drzwi i okna ochronne oraz panele ochronne i osfony anty-x oferuja:
> ZIPI ,MECH” Warszawa ul. Komorska 44a tel: (022) 610-62-24, 610-63-82

» ZUP DELTA" Sp.z 0.0 Zamo§c ,Sitaniec 125 C tel: (084) 639-87-70, 639-87-71
» BHU ,BETA™ Warszawa ul. Porannej Bryzy 31 tel: 1022) 675-32-42
» BKT-SYSTEM Sp. z 0.0. £4dZ ul, Elektronowa 1/3 (042) 686-10-55

Y VVVY

7. Znaki ostrzegawcze
Na drzwiach do gabinetu rtg nalezy umiescié znaki ostizegawcze przed promieniowaniem jonizujgcym wg
zalgcznika 1, 2, nad drzwiami nalezy zainstalowaé ostrzegawczg sygnalizacje Swieting wg rys.1.

8. WyposaZenie pomocnicze

Zakiad winien posiadaé komplet osfon bedacych wyposazeniem aparatu, fartuchy z gumy olowiowej dla
personelu oraz ostony dia pacjenta (osiony na gonady).
9, Wentylacja '

Gabinet ma zapewniong wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng. Wentylacja winna zapewniaé min
1,5-krotng wymiane powietrza na godzing.

10. Ochrona personelu i pacjenta

W pracowni rtg powinna znajdowaé sig instrukcja pracy ustalajaca szczegdtowe postepowanie w zakresie
ochrony radiologicznej zatwierdzona przez wiadciwego Paristwowego Wojewodzkiego Inspektora
Sanitarnego. Pracownicy winni by¢ objeci oceng narazenia.

UWAGA:

Ninigjszy projekt wymaga zatwierdzenia przez wilasciwego Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego. Jeden egzemylarz opracowania winien znajdowac si¢ w pracowni
rtg do wglgdu instytucji kontrolnych.

Uruchomienie aparatury po realizacji  projektu  wymaga uzyskania zezwolenia
Paristwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego. Aparatura winna posiadad
pozytywne wyniki testéw akceptacyjnych parametréw technicznych.
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i OBLICZENIA
Obliczen osion stalych dokonano zgodnie z PN-86/4-80001 w oparciu o norme DIN 6812 z 1994r.

1. Dane wyjéciowe do obliczen

1.1. Dane techniczne aparatu
W celu zapewnienia maksymalnych grubo$ci wymaganych oston do obliczeft przyjeto:
4 dia aparatu Arlis Zee f-my Siemens do badar naczyniowych tygodniowag wydajno$¢ pracy
aparatu wg. Normy DIN €812 W=4000mAmin/tydzief przy napigeiu max125 kV

Pozwala to na zainstalowanie dowolnego typu aparatury o podobnych parametrach i analogicznym
ustawieniu.

1.2. Dawka tygodniowa przyjmowana do obliczania oston

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 28.05.2002r i Roznorzgdzeniem Ministra Zdrowia z

dnia 28.08.2006r graniczne tygodniowe dawki promieniowania jonizujacego przyjeto:

« 0,012cGy dia osdb zatrudnionych w warunkach narazenia na promieniowanie jonizujgce w gabinecie
g,

« 0,006cGy dia oséb zatrudnionvch w warunkach narazenia na promieniowanie jonizujgce w pracowni
rtg, poza gabinetem

« 0,001cGy dla os6b przebywajacych w otoczeniu pracowni rtg.

« oraz przyjeto 0,0002cGy dla pomieszczen mieszkalnych sgsiadujacych z gabinetem przez stropy i
Sciany zewnetrzne

1.3. Czas naraZenia na promieniowanie w ciggu tygodnia

t= TxUsty

gdzie przyjeto :
T=1 dia miejsc stalego przebywania ludzi
T=0,25 dla miejsc wykorzystywanych czasowo (korytarze)

=0,05 dla miejsc wykorzystywanych sporadycznie { ulice, place )
U=1 dla oslon tyiko przed promieniowaniem rozproszonym
U=1 dla podtég
U= 1 dla écian i stropéw objetych wigzkg gidwng
U= 0,25 dla $cian n:e objetych wigzka gtéwng
U= 0,05 dla sufitéw nie objetych wigzkg gidwng

ty - max czas pracy Zradia na tydzien na zmiang w min.

1.4. Zredukowana moc dawki dla promieniowania rozproszonego przez tkanke

gdzie oznaczenia j.w., t w godzinach (h), oraz | + t,.W (tygodniowa wydajno$¢ lampy)

2. Metodyka obliczen

W obliczeniach uwzgledniono tylko promieniowanie rozproszone przez tkanke, gdyz wiazka przy
wykonywaniu badar jest ograniczona i bedzie zawsze rozproszona przez cialo pacjenta bgdz elementy
aparatu (wzmacniacz obrazu). Promieniowanie uboczne jako znikome przy aparatach diagnostycznych
zostalo w obliczeniach pominiete. Sciany zewnetrzne w obliczeniach pominigto, poniewaz pomieszczenia
Bioku Operacyjnego zlokalizowane sg na | pietrze budynku, a w bezposrednim sasiedztwie brak
zabudowy.
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3. OBLICZENIA OSLON STALYCH GABINETU BADAN NACZYNIOWYCH

3.1. Korytarz

ostona przed promieniowaniem rozproszonym

Zredukowana moc dawki dla rozproszenia przez tkanke obliczona ze wzoru w pkt.1.7. gdzie:
| =2,82m

T= 025
U= 1
et = WUT= 4000 = 1 * 0,25 = 1000mAmin=16,7mAh
D =0,001cGy
0,001 % 7,95
G = mrmeememmememmeeeene = 4, 85107
16,7

co odpowiada wymaganej grubosci ostony 1,5mmPb

Sciana z cegly pelnej o grubosci 52cm i réwnowazniku olowiu powyZej 3,0mmPb nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen. Drzwi wejSciowe do gabinetu ochronne péitoraskrzydiowe o wymiarach
140x210cm i rownowazniku ofowiu min 1,5mmPb zapewnia wymagana ostong.

3.2. Pomieszczenie przygotowania lekarzy, WC, pomieszczenie przygotowania pacjenta, szacht
osiona przed promieniowaniem rozproszonym

Zredukowana moc dawki dla rozproszenia przez tkanke obliczona ze wzoru w pkt.1.7. gdzie:

| =2,82m

T=0.25
U= 1
It = WUT= 4000 * 1 = 0,25 = 1000mAmin=16,7mAh
D =0,001cGy
0,001 * 7,95
o —— =4,8+10"
16,7

co odpowiada wymaganej grubosci osfony 1,5mmPb

Sciana gabinetu z cegly peinej o gruboéci 24cm i réwnowazniku ofowiu 2,0mmPb zapewni wymagana
osfone. Drzwi do pomieszczenia przygotowania pacjenta gotowe, ochronne o rownowazniku olowiu min
1,5mmPb zapewnia wymagana oslone. Drzwi do pomieszczenia przygotowania lekarzy projekiuje sie jako
gotowe ochronne o réwnowazniku olowiu min.1,5mmPb .

3.3. Sterownia,

osltona przed promieniowaniem rozproszonym

Zredukowana moc dawki dla rozproszenia przez tkanke obliczona ze wzoru w pkt.1.7. gdzie:
| =4,02m

T=1
U= 1
I+t = WUT= 4000 # 1 #1 = 4000mAmin=67mAh
D = 0,006cGy
0,006 %16,16
(oI pu—— - = 14,5+10™
67

co odpowiada wymaganej grubosci osfony 1,0mmPb

Sciana sterowni z cegly peinej o grubosci 42cm i rownowazniku olowiu 2,0mmPb oraz czgéciowo z paneli
anti-x o réwnowazniku olowiu min. 1,5mmPb zapewni wymagang ostong. Drzwi do sterowni ochronne o
rownowazniku olowiu min. 1,5mmPb zapewnia wymagang osfone. Okno wgladowe sterowni gotowe,
ochronne ze szkia olowiowego o réwnowazniku olowiu 2,0mmPb zapewni wymagana ostone.

3.3. Klatka schodowa, pomieszczenie techncizne,

ostona przed promieniowaniem rozproszonym

Zredukowana moc dawki dia rozproszenia przez tkanke obliczona ze wzoru w pkt.1.7. gdzie:
| =3,40m

T= 0,05

U= 1

st = WUT= 4000 = 1 % 0,05 = 200mAmin=3,33mAh
D =0,001cGy
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0,001 = 11,56
Cy = o = 34, 75107
3,33
co odpowiada wymaganej grubosci oslony 0,7mmPb

Istniejaca $ciana klatki schodowej wykonana z cegly pelnej o grubosci 16cm dodatkowo niezabezpieczona
panelami ochronnymi o rownowazniku olowiu min 1,0mmPb i tgcznym réwnowazniku otowiu powyZej
2,0mmPb zapewni wymagang ostong. Projektowang $ciang pomieszczenia technicznego przewiduje sie z
piyty G-K na stelazu systemowym dodatkowo zabezpieczonej panelami ochronnymi o rownowazniku
olowiu 1,0mmPb {ub blachg olowiang o grubosci 1,0mm. Drzwi wej$ciowe do pomieszczenia technicznego
przewiduje sig jako ochronne 80x200cm o réwnowazniku otowiu 1,0mmPb.

3.5. Strop dolny- pomieszczenia techniczne, piwnica

ostona przed promieniowaniem rozproszonym

Zredukowana moc dawki dia rozproszenia przez tkanke obliczona ze wzoru w pkt.1.7. gdzie:
=1,30m

T= 0,05
U= 1
[+t = WUT= 4000+ 1 * 0,05 = 200mAmin=3,33mAh
D =0,001cGy
0,001 = 1,69
[N Ju———g. X P 1
3,33

co odpowiada wymaganej grubosci ostony  1,4mmPb

Strop typu Ackermana o grubosci 25¢cm z wylewka betonowg o grubodci 6cm i fgcznym réwnowazniku
ofowiu 2,5mmPb zapewni wymagang ostone.

3.6.  Strop gorny - kKorytarz

ostona przed promieniowaniem rozproszonym

Zredukowana moc dawki dla rozproszenia przez tkanke obliczona ze wzoru w pkt. 1.7, gdzie:
| =2,50m

T= 025
U= 1
j#t = WUT= 4000% 1 * 0,25 = 1000mAmin=16,7mAh
D = 0,001cGy
0,001 * 6,25
ToTr PU—S 1 . Ty
16,7

co odpowiada wymaganej grubosci ostony  1,6mmPb

Strop typu Ackermana o grubosci 25¢cm z wylewka betonows o grubosci 6cm | facznym réwnowazniku
clowiu 2,5mmPb zapewni wymagang oslone.

Opracowat:

7 i,
W A0St

mgr inz. Katarzyna Gawroriska

mgr ing. Katarsyna Gawrofske
Upraxvqiezxxs budowlane do Kierovania
rore ami b_udoManymi bez ograrczel w
swacalnode konstmkcy}-as—budowﬂgmej
orewid. 10/e8Mme
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ZALACZNIK NR 1
Tablica informacyjna do oznakowania

pracowni rentgenowskiej

PRACOWNIA
RENTGENOWSKA

Wymiary podano w mm




ZAY ACZNIK NR 2

Tablica informacyjna do oznakowania

terenu nadzorowanego

TEREN
NADZOROWANY

€O napTnigl 230 vy co najmigl 230G mirr




Panistwowy Wojewoddzki Inspektor Sanitarny w Lodzi
ul. Wodna 40, 90-046 Loédz
e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl
telefon: 42 25-36-210, fax: 42 25-36-219

PWIS.NSOZNS.9022.3.98.2015.MF Lz, dnia..geige 4

Pani Katarzyna Gawroiniska
KWANT

ul. Maratoniska 63/81
94-102 ¥.6d7

OPINITA SANITARNA

w sprawie uzgodnienia ,Projektu ochrony radiologicznej Gabinetu Rig Badan Naczyniowych
Oddziatu Kardiologii Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Lodzi,
zlokalizowanego w Eodzi przy ul. Pabianickiej 627, wydana na wniosek Pani Katarzyny Gawrovskiej,
KWANT ul, Maratoriska 63/81, 94-102 £6dz.

Na podstawie art. 3 pkt 2, art. 10 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art.10 ust. 2, art. 12 ust. la ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz.U. 2015, poz. 1412), § 22 ust. 1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
bezpiecznej pracy z urzqdzeniami radiologicznymi (Dz.U.z2006 1. Nr 180, poz. 1325),
rozporzadzenia Rady Ministrtdw z dnia 18 stycznia 2005r. wsprawie dawek granicznych
promieniowania jonizujgcego (Dz.U. z 2005 r. Nr 20, poz. 168) ~ Panstwowy Wojewddzki Inspektor
Sanitarny w Lodzi po zapoznaniu sie z projektem ochrony radiologicznej przediozonym przy wniosku
Pani Katarzyny Gawronskiej, KWANT ul. Maratofiska 63/81, 94-102 L.6dZ z dnia 03.09.2015 r,

uzgadnia
.Projekt ochrony radiologicznej Gabinetu Rtg Badad Naczyniowych Oddziatu Kardiologii
Wojewédzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w £.odzi, zlokalizowanego w Lodzi przy
ul. Pabianickiej 627

UZASADNIENIE

Przediozony do uzgodnienia projekt ochrony radiologicznej zostal sporzadzony w zawiazku
z wymiang aparatury w istniejacym gabinecie badan naczyniowych i obejmuje swym zakresem

wyliczenie i dobdr oston statych przed promieniowaniem jonizujgcym, ktérego #rodlem bedzie aparat

- verte -



2
rtg do angiografii. Przyjeto maksymalne parametry pracy aparatu, co pozwala na zainstalowanie
dowolnego typu aparatury o podobnych parametrach i analogicznym ustawieniu. Przewiduje sie
cyfrows obrébke zdjeé. Gabinet badan naczyniowych usytuowany jest na niskim parterze budynku
gléwnego (czgsé Srodkowa) Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Lodzi
przy ul. Pabianickiej 62. Z przedmiotowym gabinetem rtg sasiaduje: korytarz, pomieszczenie
techniczne, klatka schodowa, szacht instalacyjny, pomieszczenie przygotowania pacjenta,
pomieszczenie przygotowania lekarzy, WC oraz pomieszczenie sterowni i opisu. Nad gabinetem
badan naczyniowych znajduje si¢ korytarz, a pod — pomieszczenie techniczne.

Wedlug obliczen:
~ projektowana $ciana od strony pomieszczenia technicznego z ptyt G-K na stelazu systemowym
winna by¢ dodatkowo zabezpieczona panelami ochronnymi o réwnowazniku olowiu 1,0 mmPb

lub blachg otowiang o grubosei 1,0 mm,

-~ drzwi wejsciowe do gabinetu badan naczyniowych od strony pomieszczenia technicznego, . -

oznaczone jako DR1 winny byé zamontowane jako gotowe ochronne o réwnowazniku ofowiu
1,0 mmPb.
Pozostale istniejace ostony state, w tym m.in.
— drzwi wejdciowe do gabinetu od strony korytarza, pomieszczenia przygotowania pacjenta oraz
pomieszczenia przygotowania lekarzy, oznaczone jako DR4, DR2 oraz DR3 zamontowane
jako gotowe ochronne o réwnowazniku oclowiu 1,5 mmPb,
—~ okno wglgdowe w sterowni, oznaczone jako OW zamontowane jako gotowe ochronne
o réwnowazniku otowiu 2,0 mmPb,
— drzwi wejsciowe do gabinetu od strony sterowni, oznaczone jako DRl zamontowane jako
gotowe ochronne o réwnowazniku ofowiu 1,0 mmPb,
~ czesc Sciany od strony sterowni, czes¢ $ciany od strony pomieszczenia technicznego oraz czedé:
$ciany od strony klatki schodowej zabezpieczone panelami anti-x o réwnowazniku olowiu
1,0mmPb,
dodatkowych zabezpieczeni nie wymagajg. Oslony zostaly tak zaprojektowane, aby suma dawek
promieniowania jonizujgcego dla pracownikéw oraz os6b z ogétu ludnosdci nie przekraczata dawek
granicznych okre§lonych w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie
dawek granicznych promieniowania jonizujgecego (Dz.U. z 2005 1. Nr 20, poz. 168) oraz limitéw
dawek okreflonych wrozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie
szezegdlowych warunkéw bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi (Dz.U. z 2006 r. Nr 180,
poz. 1325). Obliczen oston statych dokonano zgodnie z PN-86/J-80001.

Gabinet rtg badan naczyniowych posiada powierzchnie 41,8 m®, wysokos¢ 2,89 m w §wietle

(do sufitu podwieszanego), oraz wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewna, ktéra winna




zapewni¢ 1,5 -krotng wymiang powietrza w ciggu godziny. Czas przebywania pracownikow
w przedmiotowym gabinecie nie przekracza 4 godzin na dobe.

Przed uruchomieniem aparatu nalezy przeprowadzi¢ pomiary kontrolne ostabienia promieniowania
przez ostony stale,

Ninigjsza opinia sanitarna swoing jest lgcznie z projekiem, na ktdrym zngiduje si¢ kauzuly
stwierdzajgea wzgodnienie projektu przez Pavstwowego Wojewodzkiego Inspekiora Sanitarnego

w Lodzi,

an
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1. Pani Katarzyna Gawronska KWANT
ul. Maratoniska 63/81, 94-102 Lad2
zwrot dokumentacji: 2egz. -, Projekt ochrony radiologicznej...”
Do wiadomosci;
1. Oddziat Higieny Radiacyjnej w miejscu,
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lodzi,
3. aa i



