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          KOPERNIK    

Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 232/ZP/15
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawę - rozszerzenie licencji do systemu INFINITT PACS posiadanego przez Zamawiającego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
                           ______________________________________________________

Producent/kraj pochodzenia:        ______________________________________________________

Nazwa/typ:
                                      ______________________________________________________
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium: 
cena – 90%

termin wykonania zamówienia – 10%
	L.p.
	Wymagania
	Parametr wymagany
	Wartość oferowana

	I
	Klient kliniczno – diagnostyczny – 10 licencji rozszerzenie do systemu INFINITT PACS



	1. 
	Klient kliniczny przeglądowy tego samego producenta to system PACS.
	TAK
	

	2. 
	Automatyczna instalacja z sieci oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych. Aplikacja nie wymaga żadnej ingerencji użytkownika podczas instalacji na dowolnym komputerze w sieci.
	TAK
	

	3. 
	Automatyczna aktualizacja oprogramowania bez ingerencji użytkownika
	TAK
	

	4. 
	Dostęp do systemu chroniony hasłem. Możliwość automatycznego wylogowania użytkownika po zadanym okresie nieaktywności. Możliwość blokowania konta użytkownika po zadanej próbie nieudanych logowań.
	TAK
	

	5. 
	Aplikacja automatycznie wykrywa ilość podłączonych monitorów 
i wybiera odpowiedni tryb wyświetlania na podstawie informacji zapisanych w profilu użytkownika, min: protokoły wyświetlania na poszczególnych monitorach.
	TAK
	

	6. 
	W przypadku podłączenia czterech monitorów system umożliwia podział na następujące obszary wyświetlania: 1-1-1-1; 1-3; 1-2-1; 3-1; 1-1-2; 2-2; 2-1-1; 4
	TAK
	

	7. 
	Wyszukiwanie badań co najmniej wg numeru ID badania, numeru ID pacjenta, nazwiska (imienia) pacjenta, daty wykonania, rodzaju badania, typu urządzenia, nazwy badania. Możliwość tworzenia i zapisywania własnych filtrów na podstawie zadanych kryteriów
	TAK
	

	8. 
	Zakładki „Ulubione” w którym przechowywane są odnośniki do wybranych przez użytkownika badań. Możliwość podziału zakładek na foldery i podfoldery
	TAK
	

	9. 
	Po wybraniu badania na liście roboczej oprogramowanie sygnalizuje obecność innych badań wygranego pacjenta, wyświetla opis badania oraz miniatury obrazów badania.
	TAK
	


	10. 
	Automatyczną aktualizacja list roboczych w wybranych przez użytkownika interwałach czasowych.
	TAK
	

	11. 
	Możliwość wydruku opisu badania na drukarce lokalnej
	TAK
	

	12. 
	Możliwość definiowania indywidualnych pasków narzędziowych z dostępnych narzędzi do obróbki obrazu. Graficzny edytor pasków.
	TAK
	

	13. 
	Graficzny edytor definiowania indywidualnych protokołów wyświetlania w zależności od min. liczby podłączonych monitorów,  typu badania, AETitle źródła badania, nazwy badania.
Konfiguracja min: wybrania monitorów na którym mają być wyświetlane obrazy;  podział obszaru min. 1x1,2x2,2x3,3x4,4x5; wybranego paska narzędziowego, wyświetlania poprzednich badań pacjenta, rozmieszczenia serii na ekranie i ustawień okna dla wybranej serii.
	TAK
	

	14. 
	System umożliwia zapisanie indywidualnych ustawień wyświetlania dla każdego użytkownika centralnie, tak żeby były one dostępne na każdej stacji roboczej. Indywidualne ustawienia zawierają indywidualne:
protokoły wyświetlania z podziałem na ilość podłączonych monitorów do stacji klienckiej, skróty klawiszowe, ustawienia konfiguracji listy roboczej, predefiniowane filtry wyszukiwania badań
Użytkownik logujący się z dowolnej maszyny otrzymuje ustawienia ze swojego profilu.
	TAK
	

	15. 
	Wyświetlanie min. badań typu CR, DX, MG, USG, MR, CT, ECG, SC, OT, NM i PET
	TAK
	

	16. 
	Możliwość wyświetlenia badan różnych pacjentów
	TAK
	

	17. 
	Sortowanie obrazów w serii według znaczników DICOM min. wg numeru ID obrazu, pozycji warstwy, czasu akwizycji
	TAK
	

	18. 
	Możliwość ręcznego ustalenia dowolnej kolejności obrazów w serii.
	TAK
	

	19. 
	Możliwość otworzenia badania z wyświetleniem tylko obrazów „istotnych”
	TAK
	

	20. 
	Organizowanie przeglądania sekwencji obrazów, min:
- zmiana kolejności;
- tryb animacji (ustawianie prędkości, kierunku, początku i końca zapętlanie animacji);
- scalanie obrazów wybranych serii
	TAK
	

	21. 
	System musi umożliwiać zapis (eksport) na lokalnym dysku obrazu z adnotacjami jako plik JPEG BMP, TIFF, DICOM, AVI
	TAK
	

	22. 
	System musi umożliwiać podział badania wieloklatkowego na pojedyncze obrazy
	TAK
	

	23. 
	Obróbka obrazów w zakresie podstawowym, min.
- ustawienia okna;
- negatyw / pozytyw;
- blendowanie;
- obroty 90° i 180°, odbicia lustrzane;
- wyświetlanie w trybie skali 1:1 
- funkcja ruchomej lupy z płynnym powiększaniem;
- ukrywanie danych pacjenta;
- płynne powiększanie całości obrazu;
- określenie zakresu działania modyfikacji obrazu – jeden obraz, cała seria;
- filtr wyostrzający i wygładzający.
	TAK
	

	24. 
	Pomiary na obrazach w zakresie podstawowym, min.:
- Odległości po linii prostej;
- Odległość po krzywej;
- Histogram;
- Kalibracja geometryczna;
- Kąty między dwoma nieprzecinającymi się prostymi;
- Automatyczne kreślenie linii łączącej środki dwóch innych odcinków;
- Kąt między dwoma liniami łączącymi środki par innych odcinków;
- Wskaźnik sercowo-płucny;
- Wskaźnik rozbieżności długości kości udowych;
- Pomiar objętości obszaru na podstawie obrazów 2D z wyborem algorytmu eliptycznego, sferycznego i Lamberta; 
- Wyznaczanie linii centralnej;
- Wartość piksela znajdującego się pod kursorem myszy (w przypadku badan TK, wartość HU);
- Pomiary statystyczne na wybranym ROI w kształcie elipsy, wielokąta lub dowolnego kształtu z wyznaczeniem wartości minimalnej, maksymalnej średniej i odchylenia standardowego.
	TAK
	

	25. 
	Nanoszenie i usuwanie adnotacji na obrazach
- Tekst dowolny;
- Tekst predefiniowany przez użytkownika; 
- Linie proste;
- Strzałki z podpisem;
- Notatka dodawana do wybranego miejsca obrazu, z wyświetleniem tylko tytułu tej notatki, z możliwością otworzenia pełnego tekstu;
- Prostokąty;
- Wielokąty regularne;
- Okręgi;
- Edycja (przesuwanie i zmiany zawartości / kształtów);
- Szybkie ukrywanie i przywracanie;
- Szybkie usuwanie wybranych oraz wszystkich adnotacji; 
- Etykietowanie kręgów.
	TAK
	

	26. 
	Predefiniowanie indywidualnych ustawień okna z podziałem na typ badania, min. 10 ustawień.
	TAK
	

	27. 
	Automatyczna synchronizacja i przeglądanie synchroniczne serii TK i MR w obrębie badania. Ręczna synchronizacja i przeglądanie synchroniczne serii TK i MR w różnych badaniach.
	TAK
	

	28. 
	Możliwość skopiowania wybranego kawałka obrazu do schowka systemowego.
	TAK
	

	29. 
	Znacznik informujący użytkownika i wyświetleniu wszystkich badań w serii.
	TAK
	

	30. 
	Progresywne wczytywanie obrazów z indywidualnym określeniem domyślną ilością wczytanych danych ze względu na typ badania.
	TAK
	

	31. 
	Indywidualnie definiowane skróty klawiszowe, min. wyświetl opis badania, zamknij badanie, otwórz badanie, zmiana okna, minimalizacja, lista robocza, włącz/wyłącz dane demograficzne, włącz/wyłącz adnotacje i pomiary.
	TAK
	

	32. 
	Możliwość odtworzenia głosowego opisu badania.
	TAK
	

	33. 
	Prezentacja statusu badania w liście roboczej. min. status informujący o oczekiwaniu na opis, zakończeniu opisu, zatwierdzeniu opisu.
	TAK
	

	34. 
	System umożliwia ustawienie aplikacji stacji klienckiej w stan czuwania, tak, że badania spełniające zdefiniowane kryteria są ściągane do pamięci podręcznej stacji diagnostycznej bez ingerencji użytkownika.
	TAK
	

	35. 
	Odbieranie komunikatów pozwalających na automatyczne otwarcie okna klienta PACS (przeglądarki DICOM) po zlokalizowaniu badania w zewnętrznej aplikacji (np. systemie RIS lub HIS).
	TAK
	

	36. 
	Możliwość wyświetlenia listy badań z DICOMDIR znajdujących się na nośniku optycznym umieszczonym w lokalnym napędzie CD. Możliwość importu tych badań do systemu PACS z edycją podstawowych danych pacjenta.
	TAK
	

	37. 
	Możliwość pobierania badań z innych systemów za pomocą DICOM Query/Retrieve.
	TAK
	

	38. 
	Możliwość otworzenia pojedynczych plików DICOM z lokalnego folderu.
	TAK
	

	
	Funkcjonalności diagnostyczne

	1. 
	Zapisywanie w systemie PACS i udostępnianie zmian wprowadzonych na obrazach, min: adnotacje i pomiary, ustawienia okna, kalibracja, obrót, odbicie lustrzane.
	TAK
	

	2. 
	Możliwość wykonywania tzw. zrzutów ekranowych min. z wybranego obraz, całego ekranu i dodanie ich do badania w archiwum jako nowa seria.
	TAK
	

	3. 
	Możliwość oznaczenia wybranego obrazu w badaniu jako „istotny”.
	TAK
	

	4. 
	Możliwość umieszczania na wydruku opisu obrazów z badania lub wykonanych zrzutów.
	TAK
	

	5. 
	Wtórne rekonstrukcje MPR warstw CT i MR (2D) płaszczyznach min, wieńcowej, strzałkowej, skośnej.
	TAK
	

	6. 
	Wtórne rekonstrukcje MPR warstw  TK i MR po dowolnej krzywej (3DMPR). Możliwość zapisania rekonstrukcji jako nowa seria w badaniu.
	TAK
	

	7. 
	Określenie grubości warstwy rekonstrukcji.
	TAK
	

	8. 
	Rekonstrukcje MIP, MinIP, z określeniem dowolnego VOI . Możliwość „odcinania” nieistotnych części rekonstrukcji.
	TAK
	

	9. 
	Tworzenie automatycznych sekwencji obrazów rekonstrukcji MIP w różnych pozycjach i zapisanie ich do PACS.
	TAK
	

	10. 
	Dodatkowe pomiary na rekonstrukcjach MPR, min:
- Odległość w linii prostej 3D (umiejscowione w przestrzeni 3D);
- Odległość w linii krzywej 3D (umiejscowione w przestrzeni 3D);
- Oznaczenie strzałką z opisem w 3D.
	TAK
	

	11. 
	Możliwość oznaczenia kręgów na widoku w płaszczyźnie czołowej lub strzałkowej, tak, że po przejściu do widoku płaszczyzny poziomej system powinien pokazywać informację na wysokości jakiego kręgu znajduje się wyświetlany obraz.
	TAK
	

	12. 
	Możliwość tworzenia katalogów "kominkowych", w których można zapamiętać chwilowe ustawienia parametrów wyświetlania danego badania (obraz w serii, parametry okna, obrót, rekonstrukcja) tak, aby można było w przyszłości wywołać to badanie z takimi ustawieniami wyświetlania jak zapisane bez konieczności indywidualnego przywracania poszczególnych parametrów wyświetlania.
	TAK
	

	II
	Klient kardiologiczny – 2 licencje - rozszerzenie do systemu INFINITT PACS

	1. 
	Automatyczna instalacja z sieci oprogramowania klienckiego na stacjach dostępowych. Aplikacja nie wymaga żadnej ingerencji użytkownika podczas instalacji na dowolnym komputerze w sieci.
	TAK
	

	2. 
	Aplikacja działająca na zasadzie klient-serwer, wykorzystująca zasoby funkcjonującego systemu PACS bez konieczności przesyłania badań na zasadach DICOM CSTORE ani DICOM Query/Retrieve, aby możliwe było ich otwarcie.
	TAK
	

	3. 
	Automatyczna aktualizacja oprogramowania klienckiego bez ingerencji użytkownika.
	TAK
	

	4. 
	Aplikacja nie zapisuje badań na dysku twardym komputera klienckiego.
	TAK
	

	5. 
	Dostęp do systemu chroniony hasłem.

Możliwość automatycznego wylogowania użytkownika po zadanym okresie nieaktywności.

Możliwość blokowania konta użytkownika po zadanej próbie nieudanych logowań.
	TAK
	

	6. 
	Aplikacja kliencka automatycznie wykrywa ilość podłączonych monitorów i wybiera odpowiedni tryb wyświetlania na podstawie informacji zapisanych w profilu użytkownika, min: protokoły wyświetlania na poszczególnych monitorach.
	TAK
	

	7. 
	Wyszukiwanie badań co najmniej wg numeru ID badania, numeru ID pacjenta, nazwiska (imienia) pacjenta, daty wykonania, rodzaju badania, typu urządzenia, nazwy badania. Możliwość tworzenia i zapisywania własnych filtrów na podstawie zadanych kryteriów.
	TAK
	

	8. 
	Po wybraniu badania na liście roboczej oprogramowanie sygnalizuje obecność innych badań wygranego pacjenta, wyświetla opis badania.
	TAK
	

	9. 
	Możliwość wydruku opisu badania na drukarce lokalnej.
	TAK
	

	10. 
	Możliwość definiowania indywidualnych pasków narzędziowych z dostępnych narzędzi do obróbki obrazu. Graficzny edytor pasków.
	TAK
	

	11. 
	System umożliwia zapisanie indywidualnych ustawień wyświetlania dla każdego użytkownika centralnie, tak żeby były one dostępne na każdej stacji roboczej. Indywidualne ustawienia zawierają indywidualne: ustawienia konfiguracji listy roboczej, predefiniowane filtry wyszukiwania badań

Użytkownik logujący się z dowolnej maszyny otrzymuje ustawienia ze swojego profilu.
	TAK
	

	12. 
	Wyświetlanie min. badań typu CR, DX, MG, USG, MR, CT, ECG, SC, OT, XA.
	TAK
	

	13. 
	Możliwość wyświetlenia badań różnych pacjentów.
	TAK
	

	14. 
	Obróbka obrazów w zakresie podstawowym, min.

· ustawienia okna,

· negatyw / pozytyw,

· blendowanie,

· obroty 90° i 180°, odbicia lustrzane,

· funkcja ruchomej lupy z płynnym powiększaniem,

· płynne powiększanie całości obrazu,

· filtr wyostrzający i wygładzający,

· odległość po krzywej,

· odległości po linii prostej,

· odległość linii poziomej,

· odległość linii pionowej,

· Kalibracja geometryczna,

· pomiar kąta między dwoma nieprzecinającymi się prostymi,

przysłona eliptyczna
	TAK
	

	15. 
	Funkcje zaawansowanej analizy badań, w tym:

- Velocity;
- VTI;
- PHT;
- NV Inflow;
- LV Volume;
- Bi. Volume;
- IMT
	TAK
	

	16. 
	Możliwość prezentacji badań EKG

- z podziałem na 3 Channel 1Rh, 3 Channel 3Rh, 6 Channel oraz wszystkie kanały;

- konfiguracja wyświetlania 12 mm/s, 25 mm/s i 50 mm/s;

- konfiguracja wyświetlania amplitudy do wartośći: 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, oraz automatyczne dopasowanie do wykresu;

- wyświetlanie informacji tekstowych przekazanych przez aparat EKG.
	TAK
	

	17. 
	Możliwość wykonywania jednoczesnych pomiarów różnic czasowych (pomiar w msec) jak i amplitudy (pomiar w mV) na wykresie EKG.
	TAK
	

	18. 
	Prezentacja statusu badania w liście roboczej. min. status informujący o oczekiwaniu na opis, zakończeniu opisu, zatwierdzeniu opisu.
	TAK
	

	19. 
	Odbieranie komunikatów pozwalających na automatyczne otwarcie okna klienta PACS (przeglądarki DICOM) po zlokalizowaniu badania w zewnętrznej aplikacji (np. kliencie RIS).
	TAK
	

	20. 
	Możliwość wyświetlenia listy badań z DICOMDIR znajdujących się na nośniku optycznym umieszczonym w lokalnym napędzie CD. Możliwość importu tych badań do systemu PACS z edycją podstawowych danych pacjenta.
	TAK
	

	21. 
	Możliwość pobierania badań z innych systemów za pomocą DICOM Query/Retrieve.
	TAK
	

	22. 
	Zakładki „Ulubione”, w których przechowywane są odnośniki do wybranych przez użytkownika badań.
	TAK
	

	23. 
	Możliwość podziału zakładek „ulubione” na foldery i podfoldery.
	TAK
	

	III
	Licencja komunikacyjna – 1 sztuka - rozszerzenie do systemu INFINITT PACS

	1. 
	Możliwość podłączenia urządzeń DICOM do systemu PACS w zakresie komunikacji DICOM C Store, DICOM MWL, DICOM Q/R
	TAK
	

	IV
	WARUNKI GWARANCJI

	1. 
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	TAK (podać)
	


_______________________________________

                                                                                                                                                                                                                                              podpis osoby upoważnionej


