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Załącznik nr 2B do SIWZ 

Nr sprawy 205/ZP/16
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Dotyczy: 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę i instalację paneli przyłóżkowych dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Nefrologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

	Opis panela nadłóżkowego w wersji standard na oddział NEFROLOGII - Wysoki parter

	
	
	
	

	L.P.
	Wymagane parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1
	Producent / kraj
	Podać
	 

	2
	Model / typ
	Podać
	 

	
	Wymagania ogólne
	 
	 

	1
	Dostawa, montaż mechaniczny, podłączenie gazowe 
i elektryczne wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów, uruchomieniem, szkoleniem personelu, niezbędnymi protokołami, paszportami urządzenia, drukiem gwarancji i instrukcją obsługi. W zakresie dostawy podłączenia, pomiary teletechniczne i system przyzywowy
	TAK
	 

	2
	Panel medyczny poziomy, zasilający, wyrób klasy IIb wykonany zgodnie z dyrektywą 93/42/CE oraz normami EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 11197, ISO 7396-1 
	TAK
	 

	3
	Panele nowe, nieużywane, nieregenerowane, rok produkcji 2016
	TAK
	 

	4
	Urządzenie posiadające wpis do rejestru wyrobów medycznych
	TAK
	 

	5
	Wszystkie parametry ilościowe dotyczą wyposażenia na jedno stanowisko łóżkowe
	TAK
	 

	
	Wymagania mechaniczne
	 
	 

	1
	Panel poziomy, sztywny w swojej konstrukcji, odporny na środki myjące i dezynfekujące.
	TAK
	 

	2
	Korpus wykonany z prostokątnych profili aluminiowych ciągnionych na zimno anodowanych chemicznie. 
	TAK
	 

	3
	Panel łatwy do utrzymania w czystości, powierzchnie gładkie bez zagłębień oraz otworów w korpusie i ściankach bocznych, bez wystających elementów,
	TAK
	 

	4
	kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez śrub, nakrętek etc. na froncie
	TAK
	 

	5
	Panel wykonany w systemie modułowym, pozwalający na systemową rozbudowę - dołączanie dodatkowych modułów. Ze względu na możliwość przyszłej rozbudowy nie dopuszcza się jednolitej konstrukcji bez możliwości indywidualnej aranżacji kanałów.
	TAK
	 

	6
	Panel musi składać się z 4 odseparowanych od siebie kanałów modułowych usytuowanych w poniższej kolejności od góry do dołu panela:
- kanał oświetlenia ogólnego
- kanał instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z osprzętem
- kanał instalacji gazów medycznych wraz z punktami poboru gazów
- kanał oświetlenia miejscowego i nocnego
	TAK
	 

	7
	Po złożeniu odpowiedniej konfiguracji panel powinien stanowić jednorodną całość
	TAK
	 

	8
	Dekle boczne wykonane z tworzyw sztucznych
	TAK
	 

	9
	Front panelu pomalowany proszkowo wg kolorystyki palety RAL o kolorze ustalonym z Zamawiającym
	TAK
	 

	10
	długość stanowiska 160cm
	TAK
	 

	11
	Uwaga! W zależności od gabarytów pomieszczeń długość paneli może wymagać skrócenia, ostateczną długość należy zatwierdzić z zamawiającym po wykonaniu pomiarów na obiekcie
	TAK
	 

	12
	wysokość panela 300 mm ± 5%
	TAK
	 

	13
	głębokość panela 55 mm ± 5%
	TAK
	 

	14
	Ze względów ergonomicznych nie dopuszcza się innych wymiarów
	TAK
	 

	15
	Klosze opraw oświetleniowych mleczne, równomiernie rozpraszające światło,  jednolite i gładkie na całej długości stanowiska, bez przerw i szczelin
	TAK
	 

	16
	Ze względów ergonomicznych wszystkie gniazda elektryczne i gazowe usytuowane równolegle do ściany na froncie panela.                                                                                                             
	TAK
	 

	17
	Ze względów higienicznych nie dopuszcza się paneli których górna część lub klosz odstaje od ściany tworząc wgłębienie lub szczelinę gdzie gromadzi się kurz. 
	TAK
	 

	 
	Gazy medyczne
	 
	 

	1
	wszystkie punkty poboru gazów medycznych wykonane w standardzie DIN
	TAK
	 

	2
	punkt poboru tlenu O2 x 1szt./stanowisko
	TAK
	 

	3
	punkt poboru próżni VAC x 1szt./stanowisko
	TAK
	 

	4
	punkt poboru powietrza AIR x 1szt./stanowisko
	TAK
	 

	 
	Oświetlenie
	 
	 

	1
	Oświetlenie ogólne:
	TAK
	 

	2
	energooszczędne moduły LED o sprawności źródła światła min. 140lm/W
	TAK
	 

	3
	min. 4 moduły LED o łącznej długości minimum 120cm/ stanowisko
	TAK
	 

	4
	Ilość diod LED   190 szt. + / - 10%   / stanowisko
	TAK
	 

	5
	moduły ledowe rozłożone równomiernie na całej długości panela
	TAK
	 

	6
	strumień świetlny źródła światła minimum 10000 lm /stanowisko
	TAK
	 

	7
	Współczynnik oddawania barw Ra >= 80
	TAK
	 

	8
	Temperatura barwowa źródła światła 4000 K
	TAK
	 

	9
	sterowanie oświetlenia ogólnego z wyłącznika na ścianie
	TAK
	 

	1
	Oświetlenie miejscowe:
	TAK
	 

	2
	energooszczędne moduły LED o sprawności źródła światła min. 140lm/W
	TAK
	 

	3
	pojedynczy moduł LED o  długości 30cm (+/- 2cm) /stanowisko
	TAK
	 

	4
	Ilość diod LED 45 szt. + / -10%  / stanowisko
	TAK
	 

	5
	możliwość regulacji wzdłużnej położenia źródła światła
	TAK
	 

	6
	strumień świetlny źródła światła minimum 2500lm/stanowisko
	TAK
	 

	7
	współczynnik oddawania barw Ra >= 80
	TAK
	 

	8
	temperatura barwowa źródła światła 4000 K
	TAK
	 

	9
	czujnik gaszący światło miejscowe po wykryciu braku ruchu pacjenta przez min. 15 min
	TAK
	 

	10
	niskonapięciowe sterowanie oświetlenia miejscowego z panela i z manipulatora systemu przyzywowego
	TAK
	 

	1
	Oświetlenie nocne:
	TAK
	 


	2
	źródło światła LED
	TAK
	 

	3
	moc 3,5W + / - 5%
	TAK
	 

	4
	strumień świetlny 300-400lm
	TAK
	 

	5
	niskonapięciowe sterowanie oświetlenia miejscowego z panela i z manipulatora systemu przyzywowego
	TAK
	 

	 
	Elektryka 230V
	 
	 

	1
	dwa obwody zasilające na panel
	TAK
	 

	2
	wszystkie gniazda elektryczne modułowe o wymiarach 45x45 z bolcem uziemiającym i przysłoną torów prądowych, zlicowane z frontem panela. Nie dopuszcza się gniazd wystających poza front panela
	TAK
	 

	3
	kolorystyczne rozróżnienie obwodów za pomocą zastosowania gniazd o różnej kolorystyce
	TAK
	 

	4
	dopuszczalna kolorystyka gniazd: białe, czerwone, pomarańczowe, zielone
	TAK
	 

	5
	gniazda elektryczne białe podłączone do obwodu pierwszego 3szt./stanowisko
	TAK
	 

	6
	gniazda elektryczne podłączone do obwodu drugiego 3szt./stanowisko
	TAK
	 

	7
	gniazda ekwipotencjalne 2szt./stanowisko
	TAK
	 

	8
	każdy moduł gniazdkowy wyposażony we wskaźnik napięcia
	TAK
	 

	 
	System przyzywowy
	 
	 

	1
	Przygotowanie otworowania w kanale elektrycznym pod gniazdo systemu przyzywowego Schima
	TAK
	 

	2
	Niezbędna elektronika sterująca odpowiednim oświetleniem kompatybilna ze sterowaniem z manipulatora systemu przyzywowego Schima
	TAK
	 

	 
	Teletechnika
	 
	 

	1
	Gniazda RJ45 kat 5E - ilość 3szt/ stanowisko
	TAK
	 


	Opis panela nadłóżkowego w wersji standard na Oddział Chirurgii Naczyniowej - 4 piętro

	
	
	
	

	L.P.
	Wymagane parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1
	Producent / kraj
	Podać
	 

	2
	Model / typ
	Podać
	 

	 
	Wymagania ogólne
	 
	 

	1
	Dostawa, montaż mechaniczny, podłączenie gazowe i elektryczne wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów, uruchomieniem, szkoleniem personelu, niezbędnymi protokołami, paszportami urządzenia, drukiem gwarancji i instrukcją obsługi. W zakresie dostawy podłączenia, pomiary teletechniczne i system przyzywowy
	TAK
	 

	2
	Panel medyczny poziomy, zasilający, wyrób klasy IIb wykonany zgodnie z dyrektywą 93/42/CE oraz normami EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 11197, ISO 7396-1
	TAK 
	 

	3
	Panele nowe, nieużywane, nieregenerowane, rok produkcji 2016
	TAK
	 

	4
	Urządzenie posiadające wpis do rejestru wyrobów medycznych
	TAK
	 

	5
	Wszystkie parametry ilościowe dotyczą wyposażenia na jedno stanowisko łóżkowe
	TAK
	 

	 
	Wzmagania mechaniczne
	 
	 

	1
	Panel poziomy sztywny w swojej konstrukcji, odporny na środki myjące i dezynfekujące.
	TAK
	 

	2
	Korpus wykonany z prostokątnych profili aluminiowych ciągnionych na zimno anodowanych chemicznie. 
	TAK
	 

	3
	Panel łatwy do utrzymania w czystości, powierzchnie gładkie bez zagłębień oraz otworów w korpusie i ściankach bocznych, bez wystających elementów,
	TAK
	 

	4
	kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez śrub, nakrętek etc. na froncie
	TAK
	 

	5
	Panel wykonany w systemie modułowym, pozwalający na systemową rozbudowę - dołączanie dodatkowych modułów. Ze względu na możliwość przyszłej rozbudowy nie dopuszcza się jednolitej konstrukcji bez możliwości indywidualnej aranżacji kanałów.
	TAK
	 

	6
	Panel musi składać się z 4 odseparowanych od siebie kanałów modułowych usytuowanych w poniższej kolejności od góry do dołu panela:
- kanał oświetlenia ogólnego
- kanał instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z osprzętem
- kanał instalacji gazów medycznych wraz z punktami poboru gazów
- kanał oświetlenia miejscowego i nocnego
	TAK
	 

	7
	Po złożeniu odpowiedniej konfiguracji panel powinien stanowić jednorodną całość
	TAK
	 

	8
	Dekle boczne wykonane z tworzyw sztucznych
	TAK
	 

	9
	Front panelu pomalowany proszkowo wg kolorystyki palety RAL o kolorze ustalonym z Zamawiającym
	TAK
	 

	10
	długość stanowiska 160cm
	TAK
	 

	11
	Uwaga! W zależności od gabarytów pomieszczeń długość paneli może wymagać skrócenia, ostateczną długość należy zatwierdzić z zamawiającym po wykonaniu pomiarów na obiekcie
	TAK
	 

	12
	wysokość panela 310 mm ± 5%
	TAK
	 

	13
	głębokość panela 55 mm ± 5%
	TAK
	 

	14
	Ze względów ergonomicznych nie dopuszcza się innych wymiarów
	TAK
	 

	15
	Panel ma zawierać dwie medyczne szyny sprzętowe DIN o wymiarach 25x10mm mocowane liniowo na całej długości panela z pominięciem obszaru, gdzie znajdują się punkty poboru gazów medycznych. Nie dopuszcza się punktowych łączeń szyn z panelem
	TAK
	 

	16
	górna szyna medyczna musi znajdować się pomiędzy kanałem oświetlenia ogólnego a kanałem instalacji elektrycznej
	TAK
	 

	17
	dolna szyna medyczna musi znajdować się pomiędzy kanałem instalacji gazów medycznych a kanałem oświetlenia miejscowego i nocnego
	TAK
	 

	18
	rozstaw pomiędzy osiami szyn sprzętowych 200 mm ± 5%
	TAK
	 

	19
	Klosze opraw oświetleniowych mleczne, równomiernie rozpraszające światło,  jednolite i gładkie na całej długości stanowiska, bez przerw i szczelin
	TAK
	 

	20
	Ze względów ergonomicznych wszystkie gniazda elektryczne i gazowe usytuowane równolegle do ściany na froncie panela.                                                                                                             
	TAK
	 

	21
	Ze względów higienicznych nie dopuszcza się paneli których górna część lub klosz odstaje od ściany tworząc wgłębienie lub szczelinę gdzie gromadzi się kurz. 
	TAK
	 

	 
	Gazy medyczne
	 
	 

	1
	wszystkie punkty poboru gazów medycznych wykonane w standardzie DIN
	TAK
	 

	2
	punkt poboru tlenu O2 x 2szt./stanowisko
	TAK
	 

	3
	punkt poboru próżni VAC x 1szt./stanowisko
	TAK
	 

	 
	Oświetlenie
	 
	 

	1
	Oświetlenie ogólne:
	TAK
	 

	2
	energooszczędne moduły LED o sprawności źródła światła min. 140lm/W
	TAK
	 

	3
	min. 4 moduły LED o łącznej długości minimum 120cm/stanowisko
	TAK
	 

	4
	Ilość diod LED   190 szt. +/-10%    / stanowisko
	TAK
	 

	5
	moduły ledowe rozłożone równomiernie na całej długości panela
	TAK
	 

	6
	strumień świetlny źródła światła minimum 10000lm/stanowisko
	TAK
	 

	7
	Współczynnik oddawania barw Ra >= 80
	TAK
	 

	8
	Temperatura barwowa źródła światła 4000 K
	TAK
	 

	9
	sterowanie oświetlenia ogólnego z wyłącznika na ścianie
	TAK
	 

	 
	Oświetlenie miejscowe:
	TAK
	 

	1
	energooszczędne moduły LED o sprawności źródła światła min. 140lm/W
	TAK
	 

	2
	pojedynczy moduł LED o  długości 30cm (+/- 2cm) /stanowisko
	TAK
	 

	3
	Ilość diod LED 45 szt. +/-10%   / stanowisko
	TAK
	 

	4
	możliwość regulacji wzdłużnej położenia źródła światła
	TAK
	 

	5
	strumień świetlny źródła światła minimum 2500lm/stanowisko
	TAK
	 

	6
	Współczynnik oddawania barw Ra >= 80
	TAK
	 

	7
	Temperatura barwowa źródła światła 4000 K
	TAK
	 

	8
	czujnik gaszący światło miejscowe po wykryciu braku ruchu pacjenta przez min. 15 min
	TAK
	 

	9
	niskonapięciowe sterowanie oświetlenia miejscowego z panela i z manipulatora systemu przyzywowego
	TAK
	 

	 
	Oświetlenie nocne:
	TAK
	 

	1
	źródło światła LED
	TAK
	 

	2
	moc 3,5W +/- 5%
	TAK
	 

	3
	strumień świetlny 300-400lm
	TAK
	 

	4
	sterowanie oświetlenia ogólnego z wyłącznika na ścianie
	TAK
	 

	 
	Elektryka 230V
	 
	 

	1
	dwa obwody zasilające na panel
	TAK
	 

	2
	wszystkie gniazda elektryczne modułowe o wymiarach 45x45 z bolcem uziemiającym i przysłoną torów prądowych, zlicowane z frontem panela. Nie dopuszcza się gniazd wystających poza front panela
	TAK
	 

	3
	kolorystyczne rozróżnienie obwodów za pomocą zastosowania gniazd o różnej kolorystyce
	TAK
	 

	4
	dopuszczalna kolorystyka gniazd: białe, czerwone, pomarańczowe, zielone
	TAK
	 

	5
	gniazda elektryczne białe podłączone do obwodu pierwszego 3szt./stanowisko
	TAK
	 

	6
	gniazda elektryczne podłączone do obwodu drugiego 3szt./stanowisko
	TAK
	 

	7
	gniazda ekwipotencjalne 2szt./stanowisko
	TAK
	 

	8
	każdy moduł gniazdkowy wyposażony we wskaźnik napięcia
	TAK
	 

	 
	System przyzywowy
	 
	 

	1
	przygotowanie otworowania w kanale elektrycznym pod gniazdo systemu przyzywowego Schima
	TAK
	 

	2
	niezbędna elektronika sterująca odpowiednim oświetleniem kompatybilna ze sterowaniem z manipulatora systemu przyzywowego Schima
	TAK
	 

	 
	Teletechnika
	 
	 

	1
	gniazda RJ45 kat 6E - ilość 1szt.
	TAK
	 


	Opis panela nadłóżkowego w wersji sufitowej na oddział Chirurgii Naczyniowej 
- 4 piętro

	L.P.
	Wymagane parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1
	Producent / kraj
	Podać
	 

	2
	Model / typ
	Podać
	 

	 
	Wymagania ogólne
	 
	 

	1
	Dostawa, montaż mechaniczny, podłączenie gazowe 
i elektryczne wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów, uruchomieniem, szkoleniem personelu, niezbędnymi protokołami, paszportami urządzenia, drukiem gwarancji i instrukcją obsługi. W zakresie dostawy podłączenia, pomiary teletechniczne i system przyzywowy
	TAK
	 

	2
	Panel medyczny w zawieszeniu sufitowym, zasilający, wyrób klasy IIb wykonany zgodnie z dyrektywą 93/42/CE oraz normami EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 11197, ISO 7396-1
	TAK 
	 

	3
	Panele nowe, nieużywane, nieregenerowane, rok produkcji 2016
	TAK
	 

	4
	Urządzenie posiadające wpis do rejestru wyrobów medycznych
	TAK
	 

	5
	Wszystkie parametry ilościowe dotyczą wyposażenia na jedno stanowisko łóżkowe
	TAK
	 

	 
	Wymagania mechaniczne
	 
	 

	1
	Panel w zawieszeniu sufitowym, sztywny w swojej konstrukcji, odporny na środki myjące i dezynfekujące.
	TAK
	 

	2
	Korpus wykonany z prostokątnych profili aluminiowych ciągnionych na zimno anodowanych chemicznie. 
	TAK
	 

	3
	Panel łatwy do utrzymania w czystości, powierzchnie gładkie bez zagłębień oraz otworów w korpusie i ściankach bocznych, bez wystających elementów,
	TAK
	 

	4
	kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez śrub, nakrętek etc. na froncie
	TAK
	 

	5
	Panel wykonany w systemie modułowym, pozwalający na systemową rozbudowę - dołączanie dodatkowych modułów. Ze względu na możliwość przyszłej rozbudowy nie dopuszcza się jednolitej konstrukcji bez możliwości indywidualnej aranżacji kanałów.
	TAK
	 

	6
	Panel musi składać się z 4 odseparowanych od siebie kanałów modułowych usytuowanych w poniżsej kolejności od góry do dołu panela:
- kanał oświetlenia ogólnego
- kanał instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z osprzętem
- kanał instalacji gazów medycznych wraz z punktami poboru gazów
- kanał oświetlenia miejscowego i nocnego
	TAK
	 

	7
	Po złożeniu odpowiedniej konfiguracji panel powinien stanowić jednorodną całość
	TAK
	 

	8
	Dekle boczne wykonane z tworzyw sztucznych
	TAK
	 

	9
	Front panelu pomalowany proszkowo wg kolorystyki palety RAL o kolorze ustalonym z Zamawiającym
	TAK
	 

	10
	długość stanowiska 160cm
	TAK
	 

	11
	Uwaga! W zależności od gabarytów pomieszczeń długość paneli może wymagać skrócenia, ostateczną długość należy zatwierdzić z zamawiającym po wykonaniu pomiarów na obiekcie
	TAK
	 

	12
	wysokość panela 310 mm ± 5%
	TAK
	 

	13
	głębokość panela 55 mm ± 5%
	TAK
	 

	14
	Ze względów ergonomicznych nie dopuszcza się innych wymiarów
	TAK
	 

	15
	Panel ma zawierać dwie medyczne szyny sprzętowe DIN o wymiarach 25x10mm mocowane liniowo na całej długości panela z pominięciem obszaru, gdzie znajdują się punkty poboru gazów medycznych. Nie dopiszcza się punktowych łączeń szyn z panelem
	TAK
	 

	16
	górna szyna medyczna musi znajdować się pomiędzy kanałem oświetlenia ogólnego a kanałem instalacji elektrycznej
	TAK
	 

	17
	dolna szyna medyczna musi znajdować się pomiędzy kanałem instalacji gazów medycznych a kanałem oświetlenia miejscowego i nocnego
	TAK
	 

	18
	rozstaw pomiędzy osiami szyn sprzętowych 200 mm ± 5%
	TAK
	 

	19
	Klosze opraw oświetleniowych mleczne, równomiernie rozpraszające światło,  jednolite i gładkie na całej długości stanowiska, bez przerw i szczelin
	TAK
	 

	20
	Ze względów ergonomicznych wszystkie gniazda elektryczne i gazowe usytuowane równolegle do ściany na froncie panela.                                                                                                             
	TAK
	 

	21
	Ze względów higienicznych nie dopuszcza się paneli których górna część lub klosz odstaje od ściany tworząc wgłębienie lub szczelinę gdzie gromadzi się kurz. 
	TAK
	 

	 
	Gazy medyczne
	 
	 

	1
	wszystkie punkty poboru gazów medycznych wykonane w standardzie DIN
	TAK
	 

	2
	punkt poboru tlenu O2 x 2szt./stanowisko
	TAK
	 

	3
	punkt poboru próżni VAC x 1szt./stanowisko
	TAK
	 

	 
	Oświetlenie
	 
	 

	1
	Oświetlenie ogólne:
	TAK
	 

	2
	energooszczędne moduły LED o sprawności źródła światła min. 140lm/W
	TAK
	 

	3
	min. 4 moduły LED o łącznej długości minimum 120cm/stanowisko
	TAK
	 

	4
	Ilość diod LED   190 szt. +/-10%    / stanowisko
	TAK
	 

	5
	moduły ledowe rozłożone równomiernie na całej długości panela
	TAK
	 

	6
	strumień świetlny źródła światła minimum 10000lm/stanowisko
	TAK
	 

	7
	Współczynnik oddawania barw Ra >= 80
	TAK
	 

	8
	Temperatura barwowa źródła światła 4000 K
	TAK
	 

	9
	sterowanie oświetlenia ogólnego z wyłącznika na ścianie
	TAK
	 

	1
	Oświetlenie miejscowe:
	TAK
	 

	2
	energooszczędne moduły LED o sprawności źródła światła min. 140lm/W
	TAK
	 

	3
	pojedynczy moduł LED o  długości 30cm (+/- 2cm) /stanowisko
	TAK
	 

	4
	Ilość diod LED 45 szt. +/-10%   / stanowisko
	TAK
	 

	5
	możliwość regulacji wzdłużnej położenia źródła światła
	TAK
	 

	6
	strumień świetlny źródła światła minimum 2500lm/stanowisko
	TAK
	 

	7
	Współczynnik oddawania barw Ra >= 80
	TAK
	 

	8
	Temperatura barwowa źródła światła 4000 K
	TAK
	 

	9
	czujnik gaszący światło miejscowe po wykryciu braku ruchu pacjenta przez min. 15 min
	TAK
	 

	10
	niskonapięciowe sterowanie oświetlenia miejscowego z panela i z manipulatora systemu przyzywowego
	TAK
	 

	1
	Oświetlenie nocne:
	TAK
	 

	2
	źródło światła LED
	TAK
	 

	3
	moc 3,5W +/- 5%
	TAK
	 

	4
	strumień świetlny 300-400lm
	TAK
	 

	5
	sterowanie oświetlenia ogólnego z wyłącznika na ścianie
	TAK
	 

	 
	Elektryka 230V
	 
	 

	1
	dwa obwody zasilające na panel
	TAK
	 

	2
	wszystkie gniazda elektryczne modułowe o wymarach 45x45 z bolcem uziemiającym i przysłoną torów prądowych, zlicowane z frontem panela. Nie dopuszcza się gniazd wystających poza front panela
	TAK
	 

	3
	kolorystyczne rozróżnienie obwodów za pomocą zastosowania gniazd o różnej kolorystyce
	TAK
	 

	4
	dopuszczalna kolorystyka gniazd: białe, czerowone, pomarańczowe, zielone
	TAK
	 

	5
	gniazda elektryczne białe podłączone do obwodu pierwszego 3szt./stanowisko
	TAK
	 

	6
	gniazda elektryczne podłączone do obwodu drugiego 3szt./stanowisko
	TAK
	 

	7
	gniazda ekwipotencjalne 2szt./stanowisko
	TAK
	 

	8
	każdy moduł gniazdkowy wyposażony we wskaźnik napięcia
	TAK
	 

	 
	System przyzywowy
	 
	 

	1
	przygotowanie otworowania w kanale elektrycznym pod gniazdo systemu przyzywowego Schima
	TAK
	 

	2
	niezbędna elektronika sterująca odpowiednim oświetleniem kompatybilna ze sterowaniem z manipulatora systemu przyzywowego Schima
	TAK
	 

	 
	Teletechnika
	 
	 

	1
	gniazda RJ45 kat 6E - ilość 1szt./stanowisko
	TAK
	 

	2
	gniazda RJ45 kat 6E  dedykowane do kardiomonitorów- ilość 1szt./stanowisko
	TAK
	 

	
	
	
	


	Opis panela nadłóżkowego w wersji dla Wzmożonego Nadzoru na Oddział Chirurgii Naczyniowej - 4 piętro

	
	
	
	

	L.P.
	Wymagane parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1
	Producent / kraj
	Podać
	

	2
	Model / typ
	Podać
	

	
	Wymagania ogólne
	
	

	1
	Dostawa, montaż mechaniczny, podłączenie gazowe i elektryczne wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów, uruchomieniem, szkoleniem personelu, niezbędnymi protokołami, paszportami urządzenia, drukiem gwarancji i instrukcją obsługi. W zakresie dostawy podłączenia, pomiary teletechniczne i system przyzywowy
	TAK
	

	2
	Panel medyczny poziomy, zasilający, wyrób klasy IIb wykonany zgodnie z dyrektywą 93/42/CE oraz normami EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 11197, ISO 7396-1. 
	TAK
	

	3
	Panele nowe, nieużywane, nieregenerowane, rok produkcji 2016
	TAK
	

	4
	Urządzenie posiadające wpis do rejestru wyrobów medycznych
	TAK
	

	5
	Wszystkie parametry ilościowe dotyczą wyposażenia na jedno stanowisko łóżkowe
	TAK
	

	
	Wzmagania mechaniczne
	
	

	1
	Panel poziomy sztywny w swojej konstrukcji, odporny na środki myjące i dezynfekujące.
	TAK
	

	2
	Korpus wykonany z prostokątnych profili aluminiowych ciągnionych na zimno anodowanych chemicznie.
	TAK
	

	3
	Panel łatwy do utrzymania w czystości, powierzchnie gładkie bez zagłębień oraz otworów w korpusie i ściankach bocznych, bez wystających elementów,
	TAK
	

	4
	kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez śrub, nakrętek etc. na froncie
	TAK
	

	5
	Panel wykonany w systemie modułowym, pozwalający na systemową rozbudowę - dołączanie dodatkowych modułów. Ze względu na możliwość przyszłej rozbudowy nie dopuszcza się jednolitej konstrukcji bez możliwości indywidualnej aranżacji kanałów.
	TAK
	

	6
	Panel musi składać się z 4 odseparowanych od siebie kanałów modułowych usytuowanych w poniżsej kolejności od góry do dołu panela:
- kanał oświetlenia ogólnego
- kanał instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z osprzętem
- kanał instalacji gazów medycznych wraz z punktami poboru gazów
- kanał oświetlenia miejscowego i nocnego
	TAK
	

	7
	Po złożeniu odpowiedniej konfiguracji panel powinien stanowić jednorodną całość
	TAK
	

	8
	Dekle boczne wykonane z tworzyw sztucznych
	TAK
	

	9
	Front panelu pomalowany proszkowo wg kolorystyki palety RAL o kolorze ustalonym z Zamawiającym
	TAK
	

	10
	długość stanowiska 200cm
	TAK
	

	11
	Uwaga! W zależności od gabarytów pomieszczeń długość paneli może wymagać skrócenia, ostateczną długość należy zatwierdzić z zamawiającym po wykonaniu pomiarów na obiekcie
	TAK
	

	12
	wysokość panela 310 mm ± 5%
	TAK
	

	13
	głębokość panela 55 mm ± 5%
	TAK
	

	14
	Ze względów ergonomicznych nie dopuszcza się innych wymiarów
	TAK
	

	15
	Panel ma zawierać dwie medyczne szyny sprzętowe DIN o wymiarach 25x10mm mocowane liniowo na całej długości panela z pominięciem obszaru, gdzie znajdują się punkty poboru gazów medycznych. Nie dopiszcza się punktowych łączeń szyn z panelem
	TAK
	

	16
	górna szyna medyczna musi znajdować się pomiędzy kanałem oświetlenia ogólnego a kanałem instalacji elektrycznej
	TAK
	

	17
	dolna szyna medyczna musi znajdować się pomiędzy kanałem instalacji gazów medycznych a kanałem oświetlenia miejscowego i nocnego
	TAK
	

	18
	rozstaw pomiędzy osiami szyn sprzętowych 200 mm ± 5%
	TAK
	

	19
	Klosze opraw oświetleniowych mleczne, równomiernie rozpraszające światło,  jednolite i gładkie na całej długości stanowiska, bez przerw i szczelin
	TAK
	

	20
	Ze względów ergonomicznych wszystkie gniazda elektryczne i gazowe usytuowane równolegle do ściany na froncie panela.
	TAK
	

	21
	Ze względów higienicznych nie dopuszcza się paneli których górna część lub klosz odstaje od ściany tworząc wgłębienie lub szczelinę gdzie gromadzi się kurz.
	TAK
	

	
	Gazy medyczne
	
	

	1
	wszystkie punkty poboru gazów medycznych wykonane w standardzie DIN
	TAK
	

	2
	punkt poboru tlenu O2 x 2szt./stanowisko
	TAK
	

	3
	punkt poboru próżni VAC x 2szt./stanowisko
	TAK
	

	4
	punkt poboru powietrza AIR x 2szt./stanowisko
	TAK
	

	
	Oświetlenie
	
	

	1
	Oświetlenie ogólne:
	TAK
	

	2
	energooszczędne moduły LED o sprawności źródła światła min. 140lm/W
	TAK
	

	3
	min. 4 moduły LED o łącznej długości minimum 120cm/stanowisko
	TAK
	

	4
	Ilość diod LED   190 szt. +/-10%    / stanowisko
	TAK
	

	5
	moduły ledowe rozłożone równomiernie na całej długości panela
	TAK
	

	6
	strumień świetlny źródła światła minimum 10000lm /stanowisko
	TAK
	

	7
	Współczynnik oddawania barw Ra >= 80
	TAK
	

	8
	Temperatura barwowa źródła światła 4000 K
	TAK
	

	9
	sterowanie oświetlenia ogólnego z wyłącznika na ścianie
	TAK
	

	
	Oświetlenie miejscowe:
	TAK
	

	1
	energooszczędne moduły LED o sprawności źródła światła min. 140lm/W
	TAK
	

	2
	pojedynczy moduł LED o  długości 30cm (+/- 2cm) /stanowisko
	TAK
	

	3
	Ilość diod LED 45 szt. +/-10%   / stanowisko
	TAK
	

	4
	możliwość regulacji wzdłużnej położenia źródła światła
	TAK
	

	5
	strumień świetlny źródła światła minimum 2500lm/stanowisko
	TAK
	

	6
	Współczynnik oddawania barw Ra >= 80
	TAK
	

	7
	Temperatura barwowa źródła światła 4000 K
	TAK
	

	8
	czujnik gaszący światło miejscowe po wykryciu braku ruchu pacjenta przez min. 15 min
	TAK
	

	9
	niskonapięciowe sterowanie oświetlenia miejscowego z panela i z manipulatora systemu przyzywowego
	TAK
	

	
	Oświetlenie nocne:
	TAK
	

	1
	źródło światła LED
	TAK
	

	2
	moc 3,5W +/- 5%
	TAK
	

	3
	strumień świetlny 300-400lm
	TAK
	

	4
	sterowanie oświetlenia nocnego z wyłącznika na ścianie
	TAK
	

	
	Elektryka 230V
	
	

	1
	dwa obwody zasilające na panel
	TAK
	

	2
	wszystkie gniazda elektryczne modułowe o wymarach 45x45 z bolcem uziemiającym i przysłoną torów prądowych, zlicowane z frontem panela. Nie dopuszcza się gniazd wystających poza front panela
	TAK
	

	3
	kolorystyczne rozróżnienie obwodów za pomocą zastosowania gniazd o różnej kolorystyce
	TAK
	

	4
	gniazda elektryczne pomarańczowe podłączone do obwodu pierwszego 5szt./stanowisko
	TAK
	

	5
	gniazda elektryczne zielone podłączone do obwodu drugiego 5szt./stanowisko
	TAK
	

	6
	gniazda ekwipotencjalne 4szt./stanowisko
	TAK
	

	7
	każdy moduł gniazdkowy wyposażony we wskaźnik napięcia
	TAK
	

	
	System przyzywowy
	
	

	1
	przygotowanie otworowania w kanale elektrycznym pod gniazdo systemu przyzywowego Schima
	TAK
	

	2
	niezbędna elektronika sterująca odpowiednim oświetleniem kompatybilna ze sterowaniem z manipulatora systemu przyzywowego Schima
	TAK
	

	
	Teletechnika
	
	

	1
	gniazda RJ45 kat 6E - ilość 2szt.
	TAK
	

	2
	gniazda RJ45 kat 6E  dedykowane do kardiomonitorów- ilość 1szt.
	TAK
	

	
	Osprzęt
	
	

	1
	koszyk pionowy montowany na szynę
	TAK
	

	2
	koszyk poziomy montowany na szynę
	TAK
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