Załącznik nr 2A do SIWZ 

Nr sprawy 136/ZP/18
Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawę artroskopu dla  Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.
Uwaga: 
Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). 
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.
	Lp.
	Opis parametrów technicznych
	Parametry i wartości wymagane
	Parametry i wartości oferowane 
	Punktacja

	ARTROSKOP – 1 SZTUKA

	1
	Nazwa urządzenia, model
	Podać
	
	

	2
	Producent:
	Podać
	
	

	3
	Kraj produkcji:
	Podać
	
	

	4
	Rok produkcji: 2018
	Podać
	
	

	Parametry techniczne

	Monitor operacyjny - 1 zestaw

	1. 
	Monitor medyczny LCD o przekątnej  min. 31", 16:9
	TAK

(podać)
	
	

	2. 
	Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli
	TAK
	
	

	3. 
	Stosunek kontrastu 1300:1
	TAK
	
	

	4. 
	Wejścia cyfrowe wideo: 2 x DVI-D, 2 x 3G-SDI 
	TAK
	
	

	5. 
	Wyjścia cyfrowe wideo: 2 x DVI-D, 2 x 3G-SDI
	TAK
	
	

	Źródło światła - 1 zestaw

	6. 
	Źródło światła wykorzystujące technologię oświetleniową LED, generujące światło o temperaturze barwowej 6300 - 6400 K
	TAK
	
	

	7. 
	Żywotność diody LED min. 25 000 godzin
	TAK

(podać)
	
	

	8. 
	Zmiana natężenia światła poprzez przyciski na głowicy kamery oraz przyciski na panelu urządzenia
	TAK
	
	

	9. 
	Wskaźnik paskowy lub liczbowy umieszczony na panelu urządzenia wskazujący ustawione natężenie świecenia
	TAK
	
	

	10. 
	Dedykowany przycisk automatycznego ustawienia natężenia światła na wartość  minimalną i automatyczny powrót do ostatniej wartości po ponownym przyciśnięciu przycisku
	TAK
	
	

	11. 
	Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 230 - 300 cm – 3 szt.
	TAK

(podać)
	
	

	Kamera endoskopowa FULL HD - 1 komplet

	12. 
	Sterownik kamery wyposażony w wyjścia cyfrowe wideo do podłączenia monitora operacyjnego min.: 

2 x DVI-D (Full HD 1920 x 1080p), 

1 x 3G-SDI (Full HD 1920 x 1080p)
	TAK (podać)
	
	

	13. 
	Gniazda DVI-D umożliwiające przykręcenie śrubkami wtyczki przewodu wideo do obudowy sterownika kamery w celu zabezpieczenia przed przypadkowym odłączeniem przewodu wideo i utratą obrazu na monitorze operacyjnym
	TAK
	
	

	14. 
	Min. 4 gniazda USB zintegrowane w sterowniku kamery umożliwiające podłączenia m.in. zewnętrznej klawiatury, pamięci typu Pen Drive, myszki, przełącznika nożnego, w tym min. 2 gniazda USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery
	TAK

(podać)
	
	

	15. 
	Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie ze źródłem światła w celu ustawiania natężenia światła poprzez przyciski na głowicy kamery
	TAK
	
	

	16. 
	Konstrukcji sterownika kamery umożliwiająca podłączenia giętkiego wideoendoskopu z kamerą wbudowaną w końcówkę endoskopu tj. wideokolonoskop, wideogastroskop, wideobronchoskop
	TAK
	
	

	17. 
	Dostępne dwa tryby sterowania źródłem światła poprzez głowicę  kamery lub dołączoną do zestawu klawiaturę:

- automatyczny 

- manualny
	TAK
	
	

	18. 
	Obsługa kamery poprzez przyciski na głowicy kamery i menu operacyjne kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego wzdłuż lewej krawędzi ekranu w postaci inteligentnych ikon informujących o aktualnym statusie przypisanej do ikony funkcji
	TAK
	
	

	19. 
	Funkcja dowolnej konfiguracji menu operacyjnego, tj. możliwość usunięcia z menu wybranych ikon
	TAK
	
	


	20. 
	Funkcja zapisu zdjęć oraz filmów w pamięci typu PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery; sterowanie zapisem poprzez przyciski głowicy kamery i zewnętrzną klawiaturę
	TAK
	
	

	21. 
	Funkcja zoom'u cyfrowego, min. 3 poziomów regulowana poprzez przyciski na głowicy kamery
	TAK
	
	3 poziomy regulowania – 0,00 pkt.
> 3 poziomy regulowania – 5,00 pkt.

	22. 
	Funkcja wprowadzania danych pacjenta z możliwością stałego wyświetlania na ekranie monitora operacyjnego
	TAK
	
	

	23. 
	Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień kamery dla min. 10 użytkowników
	TAK

(podać)
	
	10 użytkowników – 0,00 pkt.
>10 użytkowników – 5,00 pkt.

	24. 
	Zintegrowana w sterowniku kamery funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego
	TAK
	
	

	25. 
	Zintegrowana w sterowniku kamery funkcja wskaźnika punktowego do wskazywania określonego punktu pola operacyjnego
	TAK
	
	

	26. 
	Tryb cyfrowego obrazowania z selektywnym wycięciem koloru tj. wyświetlanie na ekranie monitora operacyjnego obrazu z zablokowanym kolorem czerwonym w celu ułatwienia różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie. Tryb obrazowania niewymagający zastosowania filtru w źródle światła.
	TAK/NIE
	
	TAK – 5,00 pkt.
NIE – 0,00 pkt.

	27. 
	W zestawie:

- klawiatura silikonowa USB do obsługi kamery poza sterylną strefą, stopień ochrony - IP68 lub wyższy

- pamięć PenDrive 32GB
	TAK (podać)
	
	

	Głowica kamery FULL HD - 1 szt.

	28. 
	Głowica kamery pracująca w systemie Full HD, 16:9 wyposażona w 3 x CCD lub 3 x CMOS
	TAK

(podać)
	
	


	29. 
	Obiektyw głowicy kamery zintegrowany na stałe w głowicy, wyposażony w powiększenie optyczne (zoom optyczny) min. 2x typu Parfocal
	TAK

(podać)
	
	

	30. 
	Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie)
	TAK

(podać)
	
	

	31. 
	Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery
	TAK
	
	

	32. 
	Możliwość sterylizacji w: ETO, STERRAD
	
	
	

	Archiwizator cyfrowy – 1 szt.

	33. 
	- wielordzeniowy procesor x86/64bit

- min. 8 GB RAM

- zdalny dostęp przez VPN
	TAK
	
	

	34. 
	Dysk wewnętrzny min. 1TB
	TAK (podać)
	
	

	35. 
	Możliwość nagrywania na zewnętrznej pamięci typu PenDrive
	
	
	

	36. 
	Wejścia :

DVI 
3G SDI 
Composite 
Audio 


	TAK (podać)
	
	

	37. 
	Wyjścia:

DVI 
3G SDI 
Audio
	TAK (podać)
	
	

	38. 
	Wymiary: 250mm x 80mm x 300mm 
	TAK (podać)
	
	

	39. 
	Waga: max. 2,9 kg
	TAK (podać)
	
	

	Pompa ssąco – płucząca – 1 zestaw

	40. 
	Artroskopowa pompa ssąco - płucząca przeznaczona do kontrolowanego rozszerzania stawów podczas operacji artroskopowych 
	TAK
	
	

	41. 
	Ssanie i płukanie realizowane poprzez niezależne pompy rolkowe zintegrowane w jednym urządzeniu 
	TAK
	
	

	42. 
	Wyświetlanie parametrów pracy oraz regulacja ustawień parametrów poprzez kolorowy monitor z ekranem dotykowym
	TAK
	
	

	43. 
	Praca w trybie tylko płuczącym, z użyciem tylko drenów do podawania płynu do stawu
	TAK
	
	


	44. 
	Praca w trybie ssąco - płuczącym (Continuous Flow), z użyciem niezależnych drenów do podawania płynu i odsysania płynu
	TAK
	
	

	45. 
	Dren ssący typu Y do jednoczesnego podłączenia do shavera oraz płaszcza artroskopowego
	TAK
	
	

	46. 
	Maksymalny wydajność płukania min. 1500 ml/min
	TAK
	
	1500 ml/min. – 0,00 pkt.
>1500 ml/min. – 5,00 pkt.

	47. 
	Regulacja przepływu w trybie Continuous Flow w zakresie min. 10 - 200 ml/min
	TAK
	
	

	48. 
	Regulacja zadanego ciśnienia w zakresie 20 - 200 mmHg
	TAK
	
	

	49. 
	Funkcja hemostazy - polegająca na zwiększeniu zadanego ciśnienia (o wartość określoną przez użytkownika) przez pewien czas (określony przez użytkownika); zakres zwiększenia ciśnienia: 20% - 90% wartości zadanej, zakres czasu trwania hemostazy 10 - 120 sek.
	TAK
	
	

	50. 
	Funkcja shaver - polegająca na zwiększeniu zadanego ciśnienia (o wartość określoną przez użytkownika) w czasie aktywacji shavera; zakres zwiększenia ciśnienia 0% - 80% wartości zadanej
	TAK
	
	

	51. 
	Funkcja lavage - polegająca na zwiększeniu zadanego przepływu o wartość w zakresie 150 - 500 ml/min
	TAK
	
	

	52. 
	Funkcja zwiększenia wartości zadanej przepływu podczas aktywacji shavera; zakres regulacji 50 - 500 ml/min
	TAK
	
	

	53. 
	Przełącznik nożny 4 pedałowy: 2 pedały do aktywacji shavera (obroty w prawo, obroty w lewo, oscylacje) podłączonego do pompy; 1 pedał do aktywacji funkcji hemostazy, 1 pedał do aktywacji funkcji lavage
	TAK
	
	

	54. 
	Funkcja monitorowania objętości płynu w worku płuczącym
	TAK
	
	

	55. 
	Dren płuczący kompletny, sterylny - 20 szt.
	TAK
	
	

	Konsola do sterowania napędami ortopedycznymi – 1 zestaw

	56. 
	Wielofunkcyjna konsola do sterowania napędami artroskopowymi, do podłączenia napędów takich jak: shaver artroskopowy, multifunkcyjny uchwyt do zastosowania z piłami i wiertłami 
	TAK 
	
	


	57. 
	Konsola sterująca shavera wyposażona w kolorowy monitor z ekranem dotykowym
	TAK
	
	

	58. 
	Oprogramowanie w języku polskim
	TAK
	
	

	59. 
	Funkcja automatycznego rozpoznawanie podłączonego uchwytu
	TAK
	
	

	60. 
	Tryby pracy shavera: oscylacje, obroty w prawo, obroty w lewo
	TAK
	
	

	61. 
	Możliwość sterowania trybami pracy oraz prędkością uchwytu shavera poprzez przełącznika nożnego oraz przyciski na uchwycie shavera
	TAK 
	
	

	62. 
	Funkcja dezaktywacji funkcji przycisków na uchwycie shavera i sterowanie tylko poprzez przełącznik nożny
	TAK
	
	

	63. 
	Wyświetlanie na ekranie informacji o zakresie prędkości dostępnej dla podłączonego uchwytu shavera oraz aktualnym trybie pracy
	TAK
	
	

	64. 
	Wyświetlanie w postaci cyfrowej i graficznej ustawionej prędkości uchwytu shavera
	TAK
	
	

	65. 
	Wyświetlanie na ekranie daty oraz godziny
	TAK
	
	

	66. 
	Konsola wyposażona w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego
	TAK 
	
	

	67. 
	Konsola wyposażona w dwa gniazda, oddzielne dla shavera, oddzielne dla uchwytu multifunkcyjnego 
	TAK
	
	

	68. 
	Obsługa konsoli poprzez kolorowy ekran dotykowy.
	TAK
	
	

	69. 
	Możliwość sterowania przez dedykowany przełącznik nożny
	TAK
	
	

	70. 
	Dostępne gniazdo umożlwiające połączenie z dedykowaną pompą artroskopową i pracę w sposób zsynchronizowany
	TAK
	
	

	Uchwyt shaver’a autoklawowalny – 1 szt.

	71. 
	Uchwyt shavera przeznaczony zarówno do zabiegów małych i dużych stawów.
	TAK
	
	

	72. 
	Dostępne do uchwytu ostrza jednorazowe oraz wielorazowe, bez ograniczeń producenta co do liczby cykli sterylizacji.
	TAK
	
	

	73. 
	Maksymalna prędkość obrotowa min. 8000 rpm
	TAK

(podać)
	
	


	74. 
	Maksymalna prędkość oscylacji min. 3000 osc/min.
	
	
	

	75. 
	Konstrukcja uchwytu shavera umożliwiająca demontaż części dystalnej uchwytu wraz z dźwignią kontroli odsysania w celu zapewnienia dokładnego oczyszczenia i umycia elementu mocującego ostrza / frezy
	TAK
	
	

	76. 
	Odsysanie regulowane za pomocą dźwigni
	TAK
	
	

	77. 
	Programowanie maksymalnej prędkości obrotowej dla podłączonego napędu.
	TAK
	
	

	78. 
	Uchwyt wyposażony w kanał ssący.
	TAK
	
	

	79. 
	Blokowanie ostrzy w uchwycie uniemożliwiające przypadkowe wysunięcie
	TAK
	
	

	80. 
	Możliwość ustawienia ostrza w min. 4 różnych kierunkach (obrót ostrza co 90 stopni)
	TAK


	
	

	81. 
	Sterowanie shaverem za pomocą min. 3 przycisków znajdujących się na rękojeści shavera
	TAK

(podać)
	
	

	82. 
	Waga uchwytu shavera maksymalna 315 g
	TAK


	
	

	Ostrza shaver’a

	83. 
	Ostrze shavera "Aggressive Full Radius Resector", proste, średnica 3,5 mm, długość robocza 120 mm, wielorazowe – 1 szt.
	TAK
	
	

	84. 
	Ostrze shavera "Aggressive Cutter", proste, średnica 4,2 mm, długość robocza 120 mm, wielorazowe  – 1 szt.
	TAK
	
	

	85. 
	Ostrze shavera "Aggressive Full Radius Resector", proste, średnica 5,5 mm, długość robocza 120 mm, wielorazowe – 1 szt.
	TAK
	
	

	86. 
	Frez shavera "Round Burr", prosty, średnica 4,2 mm, długość robocza 120 mm, wielorazowy – 1 szt.
	TAK
	
	

	87. 
	Frez shavera "Aggressive Barrel Burr", prosty, średnica 4,2 mm, długość robocza 120 mm, wielorazowy – 1 szt.
	TAK
	
	

	Ostrze piły

	88. 
	Ostrze piły, szerokość 10 mm, grubość cięcia 0,6 mm, z ogranicznikiem na 15 mm, długość robocza 25 mm – 1 szt. 
	TAK
	
	

	89. 
	Ostrze piły, szerokość 6 mm, grubość cięcia 0,6 mm, z ogranicznikiem na 15 mm, długość robocza 25 mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	90. 
	Ostrze piły, szerokość 8 mm, grubość cięcia 0,6 mm, z ogranicznikiem na 15 mm, długość robocza 25 mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	91. 
	Ostrze piły, szerokość 14 mm, grubość cięcia 0,6 mm, długość robocza 50 mm – 1 szt.
	TAK
	
	


	Uchwyt wielofunkcyjny – 1 szt.

	92. 
	Uchwyt kompatybilny z oferowaną konsolą
	TAK
	
	

	93. 
	Uchwyt wielofunkcyjny w kształcie pistoletowym, kaniulowany
	TAK
	
	

	94. 
	Możliwość podłączenia do uchwytu wielofunkcyjnego nasadek wiertarskich, nasadki do drutów prowadzących oraz nasadek do pił oscylacyjnych
	TAK
	
	

	95. 
	Regulowana prędkość obrotowa za pomocą przycisku
	TAK
	
	

	96. 
	Możliwość wyłączenia uchwytu za pomocą przełącznika na rękojeści
	TAK
	
	

	Nasadka wiertarska – 1 szt.

	97. 
	Nasadka wiertarska z mocowaniem do 7,4 mm, zatrzaskowa, do zastosowania z oferowanym uchwytem wielofunkcyjnym
	TAK
	
	

	Nasadka do piły – 1 komplet

	98. 
	Nasadka do piły, zatrzaskowa, do zastosowania z oferowanym uchwytem wielofunkcyjnym – 1 szt.
	TAK
	
	

	Nasadka do prowadzenia drutów – 1 szt.

	99. 
	Nasadka do prowadzenia drutów do zastosowania z oferowanym uchwytem wielofunkcyjnym
	TAK
	
	

	Narzędzia do artroskopii kolana

	100. 
	Optyka HOPKINS II 30°, szerokokątna, średnica 4 mm, długość 18 cm, autoklawowalna - szt. 3
	TAK 
	
	

	101. 
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany, wym. zew. 321 x 90 x 45 mm – 3 szt.
	TAK 
	
	

	102. 
	Płaszcz średnica 6 mm, długość robocza 13,5 cm, z szybkozłączem, 2 zawory, obrotowy – 3 szt.
	TAK
	
	

	103. 
	Obturator tępy, do zastosowania z płaszczami – 3 szt.
	TAK
	
	

	104. 
	Adapter łączący optykę z głowicą kamery, do zmiany optyki w sterylnych warunkach, autoklawowalny – 1 szt.
	TAK
	
	

	105. 
	Haczyk palpacyjny i retraktor, z podziałką, długość haczyka 4 mm, długość robocza 12 cm – 1 szt.
	TAK 
	
	

	106. 
	Kleszcze chwytające SCHLESINGER do łąkotki, z haczykiem, uchwyt z zapinką, długość robocza 13 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	107. 
	Punch, trzonek zakrzyw. 30° w prawo, szerokość cięcia 3,4 mm, długość robocza 12 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	108. 
	Punch, trzonek zakrzyw. do góry 15°, szerokość cięcia 3,4 mm, długość robocza 19 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	109. 
	Punch, bransze proste, szerokość cięcia 2,7 mm, długość robocza 12 cm – 1 szt
	TAK 
	
	

	110. 
	Popychacz węzłów, długość robocza 18 cm, do rozmiaru nici do 2,0 USP – 1 szt.
	TAK
	
	

	Wózek endoskopowy -  1 zestaw

	111. 
	Wózek wyposażony w 4 antystatyczne koła,  min. 2 z hamulcami, centralnie umieszczony na tylnej ścianie panel elektryczny z możliwością podłączenia min. 6 urządzeń  – 1 szt.
	TAK
	
	

	112. 
	Wysięgnik na monitor, mocowany centralnie, z uchwytem VESA 75/100, maksymalne obciążenie 18 kg – 1 szt. 
	TAK
	
	

	113. 
	Półka oraz szuflada – 1 szt.
	TAK
	
	

	114. 
	Uchwyt na kamerę endoskopową – 1 szt. 
	TAK
	
	

	GWARANCJA I SERWIS

	1
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres ……. (min. 24) miesięcy, licząc od daty dostawy i uruchomienia sprzętu oraz podpisania protokołu odbioru.
	PODAĆ


	
	24 m-ce - 0 pkt

36 m-cy - 10 pkt.

Powyżej 36 m-cy  
- 20 pkt.
	

	2
	Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych urządzenia i winny  uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone niniejszym załączniku i wzorze mowy. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 
	TAK
	
	
	

	3
	Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
	TAK
	
	
	

	4
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy ( min. 2 ), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba, że producent wymaga wykonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.
	TAK
	
	
	

	5
	Dopuszcza się dwie  naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.
	TAK
	
	
	

	6
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych.
	TAK
	
	
	

	7
	W przypadku naprawy urządzenia powyżej 5 dni roboczych wymagane jest wstawienie urządzenia zastępczego tej samej klasy na czas naprawy. 
	TAK
	
	
	


	8
	Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: …………………. lub adres e-mail ......................... Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku.
	TAK/PODAĆ
	
	
	

	9
	W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie  pogwarancyjnym.
	TAK
	
	
	

	SZKOLENIA PERSONELU ZAMAWIAJACEGO

	1
	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze godzin:

 – 7 osób spośród personelu Zamawiającego po 2 godziny
Szkolenia odbędą się w W.W.C.O i T. im. M. Kopernika w Łodzi.

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.
	TAK
	
	
	


